UWAGA:

wokot budynku planuje sie skucie tynku na cokotach,
czyszczenie cokotéw przez piaskowanie, wybranie
spoin, uzupetnienie wiekszych ubytkéw piaskowcem
(jak istniejgcy), wypetnienie reszty spoin zaprawag
cementowgq, impregnacja cokotéw kamiennych zgodnie
z opisem architektoniczno-budowlanym,

projektuje sie rozbiorke opaski z kostki brukowej przy
Scianach piwnic wraz z obrzezem betonowym,
wykonanie wykopu pod poziom posadzki piwnic,
czyszczenie i orapowanie scian fundamentowych
piwnic, wykonanie iniekcji krystalicznej scian piwnic z
zewnatrz, natozenie podktadu gruntujgcego na bazie
emulsji bitumicznej, wzmocnienie izolacji siatka,
natozenie bitumicznej grubowarstwowej masy
uszczelniajgcej z wypetniaczem polistyrenowym (gr.
warstwy suchej min. 3 mm) o klasie wodoczelnosci
W2A, ocieplenie scian piwnic styrodurem gr. 10 cm,
wykonanie 2 warstw kleju na siatce na styrodurze,
montaz folii kubetkowej na sciany piwnic, zasypanie
wykopu, podktad pod opaske z tlucznia gr. 30 cm,
podsypke piaskowa gr. 3 cm, opaske z kostki brukowej
gr. 8 cm w miejscu wykopu wraz z obrzezami
betonowymi na fawie betonowej,

na scianach wewnetrznych piwnic projektuje sie:
demontaz cokotéw, skucie tynkéw do wysokosci 1,5m,
wykonanie iniekcji krystalicznej Scian oraz wykonanie
nowych tynkéw renowacyjnych,

na $cianach wewnetrznych na parterze projektuje sie:
demontaz cokotdw z ptytek i listew drewnianych,
zabezpieczenie podidg przed dalszymi pracami, skucie
tynkdw wewnetrznych do wysokosci 0,5m, wykonanie
iniekcji krystalicznej scian, wykonanie nowych cokotow
i tynkdw renowacyjnych, usunigcie starej farby z catosci
Scian, gruntowanie, szpachlowanie gtadzig
cementowo-wapienng, ponowne gruntowanie,
dwukrotne malowanie i montaz nowych cokotow z
ptytek i listew drewnianych. Powyzsze prace nalezy
wykona¢ na zaznaczonych na rysunku $cianach.
Iniekcje scian wewnetrznych fazienek nalezy wykonac
tylko z zewnatrz pomieszczen. Nie wykonywac iniekcji
Scian sali nad piwnicg od wewnatrz.
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ini i A H H Projektant: Tytut inwestycji:
|n|ekqa ScClan piwnic od wewnatrz mgr inz. arch. Malgorzata Mazurek| Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z remontem budynku
upr. nr 62/98/BB kultury w Stryszawie
Adres inwestycji:
iniekcja $cian piwnic z zewnatrz dz. nr 10747/2, Stryszawa
- eo» o Inwestor:
Opracowanie: Gmina Stryszawa,
mgr inz. Dawid Bodzek 34-205 Stryszawa, Stryszawa 17
opaska z kostki betonowej gr. 8 cm na Branza: Data: Rysunek i N
podsypce piaskowej gr. 3 cm i podbudowie architektura | grudzien 2023
2 pospolki gr. 30 cm do wymiany po | 9 A/01 |rzur prnic
wykonaniu izolacji pionowej scian piwnic prof archietaricano 1:50
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