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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Izbice.
1 BRANZA DROGOWA
1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1./45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geo-
1 dezyjnej powykonawczej drogi
1/KNNR 1 D-01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1./0111-01 01a renie réwninnym.
1.1
0,78381 km 0,78
RAZEM 0,78
2|Geodezja |D-01.01. Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzg- |kpl
d.1.|kalk. wlas- |01a dzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
1.1|na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.1./77211400-6 D-01.02.01 Usuniecie drzew
2
3|/KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ Srednich od 31% do 60% |ha
d.1./0102-05 powierzchni
1.2
(10,5*1,5+34,0*1,5+18*1,0)/10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
4|KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm |szt.
d.1./0101-03
1.2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNNR 1 D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. (Miejsce wskaze inwestor) mp
d.1.|/0107-01
1.2
{26-35 cm}0,24*1 mp 0,24
RAZEM 0,24
6/KNNR 1 D-01.02.01 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu dtuzyc do 6 km |mp
d.1./0107-04 (Miejsce wskaze inwestor)
1.2 Krotnos¢ = 4
poz.5 mp 0,24
RAZEM 0,24
7/KNNR 1 D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. (Miejsce wskaze inwestor) |mp
d.1.|0107-02
1.2
{26-35 cm}0,17*1 mp 0,17
RAZEM 0,17
8/KNNR 1 D-01.02.01 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny do 6 km|mp
d.1./0107-05 (Miejsce wskaze inwestor)
1.2 Krotnos¢ = 4
poz.7 mp 0,17
RAZEM 0,17
9|KNNR 1 D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. (Miejsce wskaze inwestor) mp
d.1.|0107-03
1.2
{karczowanie}0,1*286,0 mp 28,60
{26-35 cm}0,42*1 mp 0,42
RAZEM 29,02
10/KNNR 1 D-01.02.01 |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu gatezi do 6 km |mp
d.1.|/0107-05 (Miejsce wskaze inwestor)
1.2 Krotnos¢ = 4
poz.9 mp 29,02
RAZEM 29,02
1.1./45110000-1 D-01.02.04 Rozbiérka elementow drég
3
11/KNNR 6 D-01.02.04 |Analogia - reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej |m?2
d.1./0803-01 grub. 8 cm na podsypce piaskowej
1.3
26*1+5,3*5+4*8+1,2*3+8%4,3+4*1,4+5*1+1,1*20+3,9*4,5+1,3*3,9+1,6* |m?2 501,32
100+2,6*31+20,8*1+4,3*4+7*3+6*4
RAZEM 501,32
12|KNNR 6 D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na |m2
d.1./0803-04 podsypce cementowo-piaskowe;j
1.3
4,3*5,0 m?2 21,50
RAZEM 21,50
13|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 30x30x4/ m2
d.1./0805-08 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.3
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1,05*14,2+20,3*1,05+15,8*1,05+19,4*1,05+3,2*1,05+15%1,2+1,05*29+ |m2 499,24
0,35*6*19,5+5*0,35*13,7+64*1,05+1,05*20,6+4,2*1,05+20*1,05+28,3*
1,5+1,2"11,5+1,05%1,75+1,05*8+3,7*6,5+1,75"9,2+7*0,35*36,1
RAZEM 499,24
14/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych typu trylinka gr. |m2
d.1./0805-01 12 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
1.3
4,3*1,1+2,7*5,9+80 m?2 100,66
RAZEM 100,66
15|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-06
1.3
4,7*4,5+5,6%4,5 m?2 46,35
RAZEM 46,35
16|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-  |m2
d.1./0802-04 chanicznie
1.3
778*6+160 m?2 4 828,00
RAZEM 4 828,00
17|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 1,33
1.3
778*6+160 m?2 4 828,00
RAZEM 4 828,00
18/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|/0806-01 wej
1.3
790+90 m 880,00
RAZEM 880,00
19|KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce |m
d.1./0806-07 piaskowej
1.3
15+8+8+8+10+10+100+21 m 180,00
RAZEM 180,00
20|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie ftaw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
1.3
880*(0,3*0,1+0,1*0,1) m3 35,20
RAZEM 35,20
21/KNR 2-31 |D-01.02.04 |Analogia rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.1.|0812-03
1.3
180%(0,16*0,08+0,08*0,08) m3 3,46
RAZEM 3,46
22|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.1./1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1.3/1103-05 wraz z kosztami utylizacji
501,32*0,08+21,5%0,10+499,24*0,05+100,66*0,12+46,35*0,15+4828* |m3 1320,04
0,04+4828*0,20+0,15*0,3*790+0,08*0,3*180+35,20
RAZEM 1.320,04
1.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2./45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
1
23|KNNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1./0202-07 60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ 10 km po
2.1/0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
(4703+13+12+43+746*0,2+754*0,5)*0,2+(83+66)*0,2+692*0,30+(232+ |m3 1469,99
45+73)*0,3+(1436-73)*0,05
RAZEM 1469,99
1.3 D-04.00.00 PODBUDOWA
1.3./45233000-9 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
1
24|KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.1
{iezdnia}4703+13+12+43+746*0,2+754*0,5 m?2 5297,20
{chodnik}1363 m?2 1.363,00
{zjazdy bitumiczne}149 m2 149,00
{zjazdy z kostki}692 m2 692,00
{wzmociniona nawierzchnia z kostki}350 m2 350,00
RAZEM 7 851,20
1.3./45233000-9 D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
2
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25|KNNR 6 D-04.03. Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B10 ZM podbu- |m?2
d.1./1005-07 O1a dowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego w ilosci 0,4 kg/
3.2 m2
Krotnos$¢ = 0,8
4356+13+12+43+149 m?2 4 573,00
RAZEM 4 573,00
26|KNNR 6 D-04.03. Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B10 ZM warst- |m?2
d.1./1005-07 01a wy wigzgcej z BA w ilosci 0,2 kg/m2
3.2 Krotnos¢ = 0,4
4356+13+12+43+149 m?2 4 573,00
RAZEM 4 573,00
1.3./45233000-9 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3
27|KNNR 6 D-04.04. Analogia - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzane- |m?2
d.1./0113-03 02b go, uziarnienie 0/63 mm o grubosci po zageszczeniu 25 cm
3.3
4356+13+12+43+149+692+350 m?2 5615,00
RAZEM 5 615,00
28|KNNR 6 D-04.04. Analogia - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzane- |m?2
d.1./0113-03 02b go, uziarnienie 0/63 mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm
3.3 Krotnos$¢ = 0,6
1363 m?2 1.363,00
RAZEM 1.363,00
1.3.|45233000-9 D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie ce-
4 mentem
29|KNNR 6 D-04.02.02 |Warstwa podtoza ulepszonego z gruntu stabilizowanego spoiwem hy- |m?2
d.1./0109-02 draulicznym klasy C1,5/2,0 wyprodukowanej w wytworni betonéw (Rm<
3.4 2,0MPa) o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowana piaskiem i
woda.
4703+13+12+43+746*0,2+754*0,5 m?2 5 297,20
RAZEM 5 297,20
1.4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
1.4./145233000-9 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca wg WT-1 i WT-2
1
30|/KNNR 6 D-05.03. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|0308-02 05b czeniu 5 cm.
4.1
4356+13+12+43+149 m?2 4 573,00
RAZEM 4 573,00
1.4. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna
2
31/KNNR 6 D-05.03. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci po zagesz- |m?2
d.1.|0309-02 13a czeniu 4 cm.
4.2
4356+13+12+43+149 m?2 4 573,00
RAZEM 4 573,00
1.4.|145233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placow i chodnikéw
3
32|KNNR 6 D-05.03. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej nowej grubosci 8 cm |m?2
d.1./0502-03 23a na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm z wypetnieniem
4.3 spoin piaskiem
350+1363 m?2 1713,00
RAZEM 1713,00
33|KNNR 6 D-05.03. Zjazdy z kostki brukowej betonowej czerwonej nowej grubosci 8 cm na |m2
d.1./0502-03 23a podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm z wypetnieniem spoin
4.3 piaskiem
692 m?2 692,00
RAZEM 692,00
34|KNR 2-31 |D-05.03. Regulacja wysokosciowa istniejacej nawierzchni z kostki brukowej be- |m?2
d.1.{1102-01 23a tonowej na zjazdach oraz przejsciach na pieszych.
4.3|analogia
90*1,0 m?2 90,00
RAZEM 90,00
1.5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.5./45233000-9 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp (obsianie)
1
35|KNR-W 2- |D-08.01. Obsianie poboczy mieszanka traw. m2
d.1.|01 0510-03 |01b
5.1
829 m?2 829,00
RAZEM 829,00
36|KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o srednicy 1.01-1.80 |szt.
d.1./0105-06 m w celu przesadzenia
5.1
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
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37|KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 1.01-1.8 m szt.
d.1.|0333-02
5.1
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
1.5. Regulacja urzadzen obcych
2
38|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- szt.
d.1.|1406-04 wych
52
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
5.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
40|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.|1406-05
52
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.6./45233280-5 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
1
41|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzy- |m2
d.1./0705-06 zowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
6.1
21*0,375+3*4*4+14,5%0,5+20%0,12 m?2 65,53
RAZEM 65,53
42|/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - przejazd dla  |m2
d.1./0705-07 rowerow
6.1
19 m?2 19,00
RAZEM 19,00
1.6.|45233280-5 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
2
43|/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.|/0702-01
6.2
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
44/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.1./0702-05 macyjne
6.2
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
1.7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.7./45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych (wg PN-EN 1340)
1
45|KNR 2-31 |D-08.01. tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.|0402-04 01b
71
(790+12+90)*(0,30*0,15+0,15*0,15) m3 60,21
RAZEM 60,21
46|KNNR 6 D-08.01. Analogia - krawezniki betonowe szare o wymiarach 15x30 cm bez taw i |m
d.1.|0401-03 01b podsypki - Z ODZYSKU.
7.1
90 m 90,00
RAZEM 90,00
47|/KNNR 6 D-08.01. Analogia - krawezniki betonowe szare o wymiarach 15x30 cm bez faw i |m
d.1.|0401-03 01b podsypki - NOWE.
71
790+12 m 802,00
RAZEM 802,00
1.7./45233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
2
48|KNR 2-31 |D-08.03.01 |Lawa pod obrzeza betonowa C8/10 z oporem m3
d.1.|0402-04
7.2
687*(0,2*0,1+0,1*0,1) m3 20,61
RAZEM 20,61
49/KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoi-|m
d.1./0404-03 ny wypetnione piaskiem - NOWE
7.2
687 m 687,00
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RAZEM 687,00
1.7./45233000-9 D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
3
50|/KNR 2-31 |D-08.05. tawa pod Sciek betonowa C 12/15 zwykta o wymiarach: szer./grub. m3
d.1.|0402-03 06a 20,0/25,0 cm
7.3
(754+747)*0,2*0,25 m3 75,05
RAZEM 75,05
51|KNR AT-03 |D-08.05. Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej 20x10x8cm o szerokosci m
d.1.|0402-01 06a 20cm.
7.3
754+747 m 1501,00
RAZEM 1501,00
1.845233162-2 POZOSTALE KOSZTY - Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robot, zastepczej - tymczaso-
wej organizacji ruchu oraz jej demontazu po zakonczeniu robot.
52|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.|/0702-01
8
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
53|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.1./0702-05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
8
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
54|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1.|0818-08
8
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
55|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakoéw lub drogowskazow szt.
d.1.|0702-08
8
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2 BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - Remont sieci kanalizacji deszczowej w za-
kresie przebudowy drogi gminnej (odc. KD3-KD18 (+7,0 m))
21 Roboty ziemne, demontazowe i montazowe, sie¢ kanalizacji deszczowej
56| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.2./0202-06 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
1 praca w gruncie oblepiajgcym - na sktadowisko odpadéw .80%
732,5*1,0%(1,30+0,10) 1 025,500
minus wypor istniejgcych rur
-732,5*3,14*0,4*0,4/4 -92,002
A (obliczenia pomocnicze) =======
933,498
933,498*0,80 m3 746,798
RAZEM 746,798
57|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2./0301-02 (grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym -
1 na sktadowisko odpadow .20%.
933,4980,20 m3 186,700
RAZEM 186,700
58| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.2.|0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)-uzupet-
1 nienie do odlegtosci wywozu 10,0 km - wywoz na sktadowisko odpa-
dow
Krotnos¢ = 9
1025,5 m3 1.025,500
RAZEM 1.025,500
59|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli, rurociggéw i kanatéw; element o [kpl.
d.2./0529-01 rozpietosci do4 m
1 Montaz:
1. Montaz podpér.
2. Montaz kratownicy.
3. Podwieszenie rurociagu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
60|KAT. IN- Umocnienie $cian wykopow o $cianach pionowych za pomocg obudo- |m3
d.2..DYW. 1/ wy skrzyniowej - np. typu box
1/501/1
1025,5 m3 1.025,500
RAZEM 1.025,500
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61|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w | kpl.
d.2.|0409-01 gotowym wykopie do gtebokosci 3 m
1
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
62|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej |m
d.2.|0315-04 400 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
1
732,5 m 732,50
RAZEM 732,50
63|KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.2.|0118-13 odl. do 1 km
1
95 m3 95,00
RAZEM 95,00
64|KNR 19-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - do- |m3
d.2.|/0118-14 datek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 18
95 m3 95,00
RAZEM 95,00
65|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw piasek, grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
1
732,5*1,0%0,1 m3 73,250
RAZEM 73,250
66|KNNR 4 Kanaty z rur PP-B tgczonych na wcisk o $r. DN/ID 400 mm, SN8 m
d.2./1308-06
1
732,5 m 732,50
RAZEM 732,50
67|KNNR 4 Prefabrykowane studnie rewizyjne , prefabrykowane , z betonu wibro- |kpl.
d.2.|/1413-01 prasowanego C35/45 , wodoszczelnego "W8" , mrozoodpornego F=
1 150 , nasigkliwo$¢ do 4% , fgczone na uszczelke , o $r. 1000 mm w
gotowym wykopie o gtebok. do 2,0 m ./komletne : kineta , komin wia-
zowy ze stopniami ztazowymi , pokrywa studzienna dn 1000/625 mm
, wiaz zeliwny typu ciezkiego - nosnosc¢ 40T ./
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
68|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.2.|/0318-05 gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , ob-
1 sypka rur na wysokos¢ 30 cm ponad ich gérng krawedz, z materiatéw
- piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu )
732,5*1,0%(0,4+0,3) m3 512,750
A (sumaczesciowa) ] e
m3 512,750
[KOMEN- minus wypor rur
TARZ]
-732,5*0,4*0,4*3,14/4 m3 -92,002
B (suma czesciowa) | e
m3 -92,002
RAZEM 420,748
69|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2.|0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
1 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV - wspdtczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem nowodowiezionym (minus konstrukcja
Sciezki 20 cm
732,5*1,0%(1,3-0,4-0,3-0,2) m3 293,000
RAZEM 293,000
70|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - na sieci kanali- |szt
d.2.{1406-03 zacyjnej deszczowej - dostosowanie do istniejgcego i projektowanego
1 terenu
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
71|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- | kpl.
d.2.|/0527-06 kacyjnych , rurociagow i kanatéw , itp. , element o rozpietosci do 4,0 m
1 Demontaz :
1. Demontaz podwieszen.
2. Demontaz kratownicy.
3. Demontaz podpér.
4. Dokfadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemia.
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
72|KNR 4-05I1 Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0. |m
d.2./0101-04 40 m wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
732,5 m 732,50
RAZEM 732,50
73|wycena in- Kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo o dtugosci 732,50 m |kpl.
d.2.|dywidualna
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty ziemne, demontazowe i montazowe, przytlacza o srednicy PVC 160 mm, SN 8 lite, wpus-
ty
74| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.2./0202-06 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
2 praca w gruncie oblepiajgcym - na sktadowisko .80%
(1,0+0,1)*1,0*164,0 180,400
A (obliczenia pomocnicze) =======
180,400
180,4*0,8 m3 144,320
RAZEM 144,320
75|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2.|/0301-02 (grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym -
2 na sktadowisko .20%.
180,4*0,2 m3 36,080
RAZEM 36,080
76/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.2./0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupet-
2 nienie do odlegto$ci wywozu 10,0 km - wywo6z na sktadowisko
Krotnos¢ = 9
180,4 m3 180,400
RAZEM 180,400
77/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli, rurociggéw i kanatéw; element o [kpl.
d.2./0529-01 rozpietosci do4 m
2 Montaz:
1. Montaz podpér.
2. Montaz kratownicy.
3. Podwieszenie rurociagu (kanatu , kabli) i regulacja zawiesi.
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
78|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej |m
d.2./0313-01 160 mm uszczelnionego cementem
2
164 m 164,00
RAZEM 164,00
79|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm |kpl.
d.2.|0411-02 z osadnikiem bez syfonu
2
32 kpl. 32,00
RAZEM 32,00
80|KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.2.|0118-13 odl. do 1 km
2
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
81|KNR 19-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - do- |m3
d.2.|0118-14 datek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
2 Krotnos¢ = 18
10 m3 10,00
RAZEM 10,00
82|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw piasek, grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
2
164*1,0*0,10 m3 16,400
RAZEM 16,400
83|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm, lite SN8 m
d.2.|1308-02
2
164,0 m 164,00
RAZEM 164,00
84|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm z osadni- szt
d.2./1424-02 kiem bez syfonu
2
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
85|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.2.|0318-05 gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00) , ob-
2 sypka rur na wysokos¢ 30 cm ponad ich gérng krawedz, z materiatéw
- piaskiem dowiezionym -wymiana gruntu
(0,16+0,3)*164 m3 75,440
[KOMEN- minus wypor rur
TARZ]
-164*0,16*0,16*3,14/4 m3 -3,296
RAZEM 72,144
86|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- |kpl.
d.2./0527-06 kacyjnych , rurociagéw i kanatéw , itp. , element o rozpietosci do 4,0 m
2 Demontaz :
1. Demontaz podwieszen.
2. Demontaz kratownicy.
3. Demontaz podpor.
4. Doktadne podbicie rurociggu (kanatu , kabli) ziemia.
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
87|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.2.|0214-05 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
2 warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Ill-IV - wspdtczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem dowiezionym -z tymczasowego sktado-
wiska , do ponownego zasypu (minus warstwa konstrukcyjna jezdni
asf. 40 cm)
(1,0-0,4-0,16-0,3)*164 m3 22,960
RAZEM 22,960
88|KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych - kratek $cie-|szt
d.2.|12311140602 kowych ulicznych
2|0000
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Izbice.
1 BRANZA DROGOWA

1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.|45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
1 powykonawczej drogi
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0,78381 =
d.1.|01 botach ziemnych - trasa drég w tere- 0,78
1.1 nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56,000000
-- Materiaty --
3951300 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,110000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1,500000
Razem pozycja 1 0,78
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas | kpl 1
d.1.|kalk. wlasna realizacji inwestycji oraz sporzadze-
1.1 nia inwentaryzacji geodezyjnej powy-
konawczej
-- Robocizna --
999 40+40=80= r-g 80,000000
-- Sprzet --
11111 Sprzet pomiarowy m-g 20,000000
Razem pozycja 2 1,00

Razem dziat: D-01.01
wykonawczej drogi

.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzacji geodezyjnej po-

1.1./77211400-6 D-01.02.01 Usuniecie drzew
2
3|KNNR 1 0102- [Mechaniczne karczowanie krzakow i ha (10,5*1,5+
d.1./05 podszy¢ srednich od 31% do 60% 34,0*1,5+
1.2 powierzchni 18*1,0)/
10000 =
0,01
-- Robocizna --
999 r-g 185,000000
-- Sprzet --
11334 Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 | m-g 44,000000
KM) (1)
Razem pozycja 3 0,01
4/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z kar- szt. 1
d.1.|03 czowaniem pni o $rednicy 26-35 cm
1.2
-- Robocizna --
999 r-g 2,020000
-- Sprzet --
13111 Pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 0,165000
11334 Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 | m-g 0,065000
KM) (1)
Razem pozycja 4 1,00
5/KNNR 1 0107- |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do mp {26-35 cm}
d.1./01 2km. (Miejsce wskaze inwestor) 0,24*1 =
1.2 0,24
-- Robocizna --
999 r-g 1,030000
-- Sprzet --
39892 Samochéd diuzycowy 10,0t m-g 0,325000
39653 Przyczepa diuz.do sam.10,0t m-g 0,325000
Razem pozycja 5 0,24
6/|KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km od- | mp poz.5 =
d.1./04 legtosci transportu diuzyc do 6 km 0,24
1.2 (Miejsce wskaze inwestor)
Krotnos¢ = 4

Norma PRO Wersja 4.730 Nr

seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz




Izbice_KO.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
39892 Samochdd diuzycowy 10,0t m-g 0,192000
0,048*4=
39653 Przyczepa diuz.do sam.10,0t m-g 0,192000
0,048*4=
Razem pozycja 6 0,24
7|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegtosé do mp {26-35 cm}
d.1./02 2km. (Miejsce wskaze inwestor) 0,171 =
1.2 0,17
-- Robocizna --
999 r-g 0,496000
-- Sprzet --
39121 Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0,276000
39621 Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 0,552000
Razem pozycja 7 0,17
8/KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km od- | mp poz.7 =
d.1.|05 legtosci transportu karpiny do 6 km 0,17
1.2 (Miejsce wskaze inwestor)
Krotnos¢ = 4
-- Sprzet --
39121 Ciggnik kotowy 63kW (1) m-g 0,156000
0,039%4=
39621 Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 0,312000
0,078*4=
Razem pozycja 8 0,17
9|KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do mp 29,02
d.1./03 2km. (Miejsce wskaze inwestor)
1.2
-- Robocizna --
999 r-g 0,974000
-- Sprzet --
39121 Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0,400000
39621 Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 0,800000
Razem pozycja 9 29,02
10{KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km od- | mp poz.9 =
d.1.|05 legtosci transportu gatezi do 6 km 29,02
1.2 (Miejsce wskaze inwestor)
Krotnos¢ = 4
-- Sprzet --
39121 Ciggnik kotowy 63kW (1) m-g 0,156000
0,039%4=
39621 Przyczepa skrzyniowa 10.0t m-g 0,312000
0,078*4=
Razem pozycja 10 29,02
Razem dziat: D-01.02.01 Usuniecie drzew
1.1./45110000-1 D-01.02.04 Rozbiérka elementow drég
3
11|KNNR 6 0803- |Analogia - reczne rozebranie na- m?2 26*1+5,3*
d.1.|]01 wierzchni z kostki brukowej betono- 5+4*8+1,2*
1.3 wej grub. 8 cm na podsypce piasko- 3+8*4,3+4*
wej 1,4+5*1+
1,1*20+3,9*
4,5+1,3*
3,9+1,6*
100+2,6*
31+20,8*1+
4,3*4+7*3+
6*4 =
501,32
-- Robocizna --
999 r-g 0,206000
Razem pozycja 11 501,32
12|KNNR 6 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 4,3*5,0 =
d.1.|04 z kostki kamiennej regularnej na pod- 21,50
1.3 sypce cementowo-piaskowej
-10 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
999 r-g 0,457000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,083000
m3/min
Razem pozycja 12 21,50
13|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betono- | m?2 1,05*14,2+
d.1./08 wych o wymiarach 30x30x4/35x35x5 20,3*1,05+
1.3 cm na podsypce cementowo-piasko- 15,8%1,05+
wej 19,4*1,05+
3,2*1,05+
15%1,2+
1,05*29+
0,35*6*
19,5+5*
0,35%13,7+
64*1,05+
1,05*20,6+
4,2*1,05+
20*1,05+
28,3*1,5+
1,2*11,5+
1,05%1,75+
1,05*8+3,7*
6,5+1,75*
9,2+7%0,35*
36,1 =
499,24
-- Robocizna --
999 r-g 0,198000
Razem pozycja 13 499,24
14/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogo- | m?2 4,3*1,1+
d.1.|01 wych betonowych typu trylinka gr. 12 2,7*5,9+80
1.3 cm o spoinach wypetnionych pias- =100,66
kiem
-- Robocizna --
999 r-g 0,202000
Razem pozycja 14 100,66
15/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. | m?2 4,7%4,5+
d.1.|/06 15 cm mechanicznie 5,6%4,5 =
1.3 46,35
-- Robocizna --
999 r-g 0,943000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,296000
m3/min
Razem pozycja 15 46,35
16|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mine- | m?2 778*6+160
d.1./04 ralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- =4828,00
1.3 nicznie
-- Robocizna --
999 r-g 0,283000
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0,089000
m3/min
Razem pozycja 16 4 828,00
17|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa m?2 778*6+160
d.1.|/02 gr. 20 cm mechanicznie =4828,00
1.3 Krotnos¢ = 1,33
-- Robocizna --
999 0,203*1,33= r-g 0,269990
-- Sprzet --
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Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11334 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0,010507
KM) (1)
0,0079*1,33=
11711 zrywarka przyczepna m-g 0,010507
0,0079*1,33=
Razem pozycja 17 4 828,00
18/ KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych| m 790+90 =
d.1.|01 15x30 cm na podsypce piaskowej 880,00
1.3
-- Robocizna --
999 r-g 0,189000
Razem pozycja 18 880,00
19/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o m 15+8+8+8+
d.1./07 wymiarach 6x20 cm na podsypce 10+10+
1.3 piaskowej 100+21 =
180,00
-- Robocizna --
999 r-g 0,045100
Razem pozycja 19 180,00
20|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z be- | m3 880*(0,3*
d.1./0812-03 tonu 0,1+0,1*0,1)
1.3 = 35,20
-- Robocizna --
999 r-g 2,480000
-- Sprzet --
83121 Sprezarka powietrza przewozna elek- | m-g 1,180000
tryczna 4-5 m3/min. (1)
Razem pozycja 20 35,20
21|KNR 2-31 Analogia rozebranie taw pod obrzeza | m3 180*(0,16*
d.1./0812-03 z betonu 0,08+0,08*
1.3 0,08) = 3,46
-- Robocizna --
999 r-g 2,480000
-- Sprzet --
83121 Sprezarka powietrza przewozna elek- | m-g 1,180000
tryczna 4-5 m3/min. (1)
Razem pozycja 21 3,46
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki | m3 501,32
d.1.{1103-04 1103- |przy mechanicznym zatadowaniu i 0,08+21,5*
1.3/05 wytadowaniu samochodem samowy- 0,10+
tadowczym na odlegto$¢ 10 km wraz 499,24*
z kosztami utylizacji 0,05+
100,66*
0,12+46,35*
0,15+4828*
0,04+4828*
0,20+0,15*
0,3*790+
0,08*0,3*
180+35,20
=1320,04
-- Sprzet --
39521 Samochadd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,510000
0,177+9*0,037=0,51=
Razem pozycja 22 1.320,04
Razem dziat: D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
Razem dziat: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2./45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
1
12 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
23|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 (4703+13+
d.1.|07 0208-02 kami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 12+43+746*
2.1 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem 0,2+754*
urobku na odlegto$¢ 10 km po dro- 0,5)*0,2+
gach o nawierzchni utwardzonej sa- (83+66)*
mochodami samowytadowczymi 0,2+692*
0,30+(232+
45+73)*0,3+
(1436-73)*
0,05 =
1469,99
-- Robocizna --
999 r-g 0,126000
-- Sprzet --
11163 koparka 0.60 m3 m-g 0,036000
39813 samochod samowytadoweczy 10-15t | m-g 0,230400
0,0864+9*0,016=0,2304=
Razem pozycja 23 1469,99
Razem dziat: D-02.01.01 Wykonanie wykopoéw
Razem dziat: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.3 D-04.00.00 PODBUDOWA
1.3./45233000-9 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
1
24/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza | m?2 7 851,20
d.1.|03 wykonywane mechanicznie w gruncie
3.1 kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
-- Robocizna --
999 r-g 0,002200
-- Materiaty --
3930000 Woda m3 0,004600
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,004100
KM)
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,004100
11334 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0,004000
KM) (1)
Razem pozycja 24 7 851,20
Razem dziat: D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
1.3./45233000-9 D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
2
25/KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfalto-| m?2 4356+13+
d.1.|07 wa kationowg C60B10 ZM podbudo- 12+43+149
3.2 wy zasadniczej z mieszanki kruszywa =4573,00
niezwigzanego w ilosci 0,4 kg/m2
Krotnos¢ = 0,8
-- Robocizna --
999 0,0076*0,8= r-g 0,006080
-- Materiaty --
1041102 Emulsja asfaltowa kationowg C60B10| kg 0,408000
ZM
0,51*0,8=
1020302 Olej napedowy do silnikow luzem dm3 0,014400
0,018*0,8=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52271 Skrapiarka do bitumu, przewozna m-g 0,009760
(bez ciggnika) z mechaniczng pompg
1500 dm3
0,0122*0,8=
39121 Ciggnik kotowy 63kW (1) m-g 0,009760
0,0122*0,8=
Razem pozycja 25 4 573,00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr

seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
26/KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfalto-| m?2 4356+13+
d.1.|07 w3 kationowg C60B10 ZM warstwy 12+43+149
3.2 wigzacej z BA wilosci 0,2 kg/m2 =4573,00
Krotnos$¢ = 0,4
-- Robocizna --
999 0,0076*0,4= r-g 0,003040
-- Materiaty --
1041102 Emulsja asfaltowa kationowg C60B10| kg 0,204000
ZM
0,51*0,4=
1020302 Olej napedowy do silnikéw luzem dm3 0,007200
0,018*0,4=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52271 Skrapiarka do bitumu, przewozna m-g 0,004880
(bez ciggnika) z mechaniczng pompa
1500 dm3
0,0122*0,4=
39121 Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 0,004880
0,0122*0,4=
Razem pozycja 26 4 573,00
Razem dziat: D-04.03.01a Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg
1.3./45233000-9 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3
27|KNNR 6 0113- |Analogia - podbudowa zasadnicza z m2 4356+13+
d.1./03 mieszanki kruszywa niezwigzanego, 12+43+
3.3 uziarnienie 0/63 mm o grubosci po 149+692+
zageszczeniu 25 cm 350 =
5615,00
-- Robocizna --
999 r-g 0,035400
-- Materiaty --
1600599 Kruszywo kamienne tamane niesorto-| t 0,530000
wane do nawierzchni drogowych O -
63 mm
3930000 Woda m3 0,025000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,004700
KM)
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,051700
Razem pozycja 27 5615,00
28/KNNR 6 0113- |Analogia - podbudowa zasadniczaz | m?2 1363
d.1.|03 mieszanki kruszywa niezwigzanego,
3.3 uziarnienie 0/63 mm o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
Krotnos¢ = 0,6
-- Robocizna --
999 0,0354*0,6= r-g 0,021240
-- Materiaty --
1600599 Kruszywo kamienne tamane niesorto-| t 0,318000
wane do nawierzchni drogowych 0 -
63 mm
0,53*0,6=
3930000 Woda m3 0,015000
0,025*0,6=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,002820
KM)
0,0047*0,6=
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,031020
0,0517*0,6=
Razem pozycja 28 1 363,00

Razem dziat: D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3./45233000-9 D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
4
29|/KNNR 6 0109- |Warstwa podtoza ulepszonego z m2 4703+13+
d.1./02 gruntu stabilizowanego spoiwem hy- 12+43+746*
3.4 draulicznym klasy C1,5/2,0 wyprodu- 0,2+754*0,5
kowanej w wytwoérni betonéw (Rm< =5297,20
2,0MPa) o grubosci po zageszczeniu
15 cm pielegnowana piaskiem i
woda.
-- Robocizna --
999 r-g 0,304000
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa m3 0,152300
2600810 krawedziaki iglaste kI. Il m3 0,000620
1601899 piasek m3 0,041200
2304199 papa asfaltowa izolacyjna m?2 0,038100
3930000 Woda m3 0,080000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0,050400
Razem pozycja 29 5 297,20

Razem dziat: D-04.05

.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

Razem dziat: D-04.00

.00 PODBUDOWA

1.4

D-05.00.00 NAWIERZCHNIA

1.4.|45233000-9
1

D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca wg WT-1 i WT-2

30{KNNR 6 0308- |Warstwa wigzgca z betonu asfaltowe-| m2 4356+13+
d.1./02 go AC16W o grubosci po zageszcze- 12+43+149
4.1 niu 5 cm. =4573,00
-- Robocizna --
999 r-g 0,038400
-- Materiaty --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa BA t 0,124400
AC 16W
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52314 Rozktadarka mas bitumicznych o m-g 0,008500
szer. 4.0 m
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,008500
12160 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0,008500
ny
39521 Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,029800
Razem pozycja 30 4 573,00
Razem dziat: D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca wg WT-1i WT-2
1.4. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna
2
31/KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna z betonu asfalto- m?2 4356+13+
d.1.|02 wego AC11S o grubosci po zagesz- 12+43+149
4.2 czeniu 4 cm. =4573,00
-- Robocizna --
999 r-g 0,039900
-- Materiaty --
2390099 mieszanka mineralno-asfaltowa BA t 0,102000
AC11S
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52314 Rozktadarka mas bitumicznych o m-g 0,007500
szer. 4.0 m
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0,007500
12160 walec statyczny samojezdny ogumio- | m-g 0,007500
ny
39521 Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,025000
Razem pozycja 31 4 573,00

Razem dziat: D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.4.|45233000-9 D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placow i chodnikéw
3
32|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej beto- | m2 350+1363 =
d.1./03 nowej szarej nowej grubosci 8 cm na 1713,00
4.3 podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1,230000
-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa betonowa grub. 8 m2 1,020000
cm, szara
1601899 piasek m3 0,102250
0,0818*1,25=0,10225=
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0,014625
kow 35
0,0117*1,25=0,014625=
3930000 Woda m3 0,033750
0,027%1,25=0,03375=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,130000
Razem pozycja 32 1713,00
33|KNNR 6 0502- |Zjazdy z kostki brukowej betonowej m2 692
d.1./03 czerwonej nowej grubosci 8 cm na
4.3 podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grub. 5 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 1,230000
-- Materiaty --
2222013 Kostka brukowa betonowa grubosci 8| m?2 1,020000
cm, nowa, czerwona
1601899 piasek m3 0,102250
0,0818*1,25=0,10225=
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0,014625
kow 35
0,0117*1,25=0,014625=
3930000 Woda m3 0,033750
0,027%1,25=0,03375=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,130000
Razem pozycja 33 692,00
34|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa istniejgcej m2 90*1,0 =
d.1.{1102-01 nawierzchni z kostki brukowej beto- 90,00
4.3|analogia nowej na zjazdach oraz przejsciach
na pieszych.
-- Robocizna --
999 r-g 1,270600
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 0,051500
1602499 Zwir m3 0,021000
2222120 Kostka brukowa betonowa grub. 8 m?2 1,020000
cm, szara
3930000 Woda m3 0,010000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
Razem pozycja 34 90,00
Razem dziat: D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placéw i chodnikéw
Razem dziat: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
1.5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.5.|45233000-9 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp (obsianie)
1
35|KNR-W 2-01 Obsianie poboczy mieszankg traw. m2 829
d.1./0510-03
5.1
- 16 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
999 r-g 0,050000
-- Materiaty --
3970500 nasiona traw kg 0,012000
Razem pozycja 35 829,00
36|KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg | szt. 18
d.1./0105-06 korzeniowa o $rednicy 1.01-1.80 m w
5.1 celu przesadzenia
-- Robocizna --
999 0,055%0,955= r-g 0,052525
-- Sprzet --
13141 przesadzarka samochodowa (1800 m-g 0,210000
mm)
Razem pozycja 36 18,00
37|KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o | szt. 18
d.1.|0333-02 $r.1.01-1.8m
5.1
-- Robocizna --
999 0,23*0,955= r-g 0,219650
-- Sprzet --
13141 przesadzarka samochodowa (1800 m-g 1,220000
mm)
Razem pozycja 37 18,00
Razem dziat: D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp (obsianie)
1.5. Regulacja urzadzen obcych
2
38|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla za-| szt. 26
d.1.|1406-04 worow wodociggowych i gazowych
5.2
-- Robocizna --
999 r-g 5,051000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykly bez dodat-| t 0,005300
kow 35
1601899 piasek m3 0,009400
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.Ill | m3 0,010900
1336400 gwozdzie budowlane kg 0,058000
3930000 Woda m3 0,004000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
2370608 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0,093000
C 25/30 (B 30)
Razem pozycja 38 26,00
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 2
d.1.{1406-03 wiazéw kanatowych
5.2
-- Robocizna --
999 r-g 10,275000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0,012300
kow 35
1601899 piasek m3 0,021500
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.Ill | m3 0,023400
1336400 gwozdzie budowlane kg 0,124000
3930000 Woda m3 0,009100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa m3 0,213000
Razem pozycja 39 2,00
40(KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefo- | szt. 1
d.1.{1406-05 nicznych
5.2
-- Robocizna --
-17 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
999 r-g 13,343000
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat- | t 0,016100
kow 35
1601899 piasek m3 0,028400
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.Ill | m3 0,030000
1336400 gwozdzie budowlane kg 0,164000
3930000 Woda m3 0,012100
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,500000
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa m3 0,273000
Razem pozycja 40 1,00
Razem dziat: Regulacja urzgdzen obcych
Razem dziat: D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.6./45233280-5 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
1
41|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 21*0,375+
d.1./06 chlorokauczukows - linie na skrzyzo- 3*4*4+14,5*
6.1 waniach i przejsciach dla pieszych 0,5+20%0,12
malowane mechanicznie =65,53
-- Robocizna --
999 r-g 0,126000
-- Materiaty --
1521320 farba chlorokauczukowa dm3 0,393000
1530440 rozcienczalnik do wyrobow chloro- dm3 0,126000
kauczukowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
-- Sprzet --
52541 malowarka do znakowania drog m-g 0,030900
39511 Samochdd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0,030900
Razem pozycja 41 65,53
42|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 19
d.1./07 chlorokauczukows - przejazd dla ro-
6.1 werow
-- Robocizna --
999 r-g 0,735000
-- Materiaty --
1521320 farba chlorokauczukowa dm3 0,525000
1530440 rozcienczalnik do wyrobéw chloro- dm3 0,073500
kauczukowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 42 19,00
Razem dziat: D-07.01.01 Oznakowanie poziome
1.6./45233280-5 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
2
43|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur | szt. 12
d.1.|01 stalowych
6.2
-- Robocizna --
999 r-g 0,753000
-- Materiaty --
1323811 stupki z rur stalowych o $rednicy 50 kg 10,900000
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 43 12,00
44/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zaka- | szt. 15
d.1./05 zu, nakazu, ostrzegawcze i informa-
6.2 cyjne
-- Robocizna --
999 r-g 1,1700000
-- Materiaty --
1355599 tablice znakéw drogowych szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
- 18 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 44 15,00
Razem dziat: D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
Razem dziat: D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.7.|45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
1
45|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/ | m3 (790+12+
d.1./0402-04 15 z oporem 90)*(0,30*
7.1 0,15+0,15*
0,15) =
60,21
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
3930000 Woda m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0,500000
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,040000
C 12/15 (B 15)
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IIl | m3 0,040000
Razem pozycja 45 60,21
46|KNNR 6 0401- |Analogia - krawezniki betonowe szare| m 90
d.1.|03 o wymiarach 15x30 cm bez taw i pod-
71 sypki - Z ODZYSKU.
-- Robocizna --
999 r-g 0,429000
-- Materiaty --
3930000 Woda m3 0,004200
Razem pozycja 46 90,00
47|/KNNR 6 0401- |Analogia - krawezniki betonowe szare| m 790+12 =
d.1.|03 o wymiarach 15x30 cm bez taw i pod- 802,00
71 sypki - NOWE.
-- Robocizna --
999 r-g 0,429000
-- Materiaty --
2220004 Kraweznik bet.prostok.sciety- m 1,020000
100x30x15¢cm, szary nowy
3930000 Woda m3 0,004200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 47 802,00
Razem dziat: D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
1.7.|45233000-9 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
2
48|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa C8/10 z | m3 687%(0,2*
d.1./0402-04 oporem 0,1+0,1*0,1)
7.2 = 20,61
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
3930000 Woda m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0,500000
2370602 Beton towarowy B-10 m3 1,040000
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm KkLIlIl | m3 0,040000
Razem pozycja 48 20,61
49/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8| m 687
d.1.|03 cm na podsypce piaskowej, spoiny
7.2 wypetnione piaskiem - NOWE
-- Robocizna --
999 r-g 0,240000
-- Materiaty --
2223540 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1,020000
1601899 piasek m3 0,006000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 49 687,00
Razem dziat: D-08.03.01 Obrzeza betonowe
-19-

Norma PRO Wersja 4.730 Nr

seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz




Izbice_KO.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.7.|45233000-9 D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
3
50|KNR 2-31 tawa pod sciek betonowa C 12/15 m3 (754+747)*
d.1./0402-03 zwykta o wymiarach: szer./grub. 20,0/ 0,2*0,25 =
7.3 25,0cm 75,05
-- Robocizna --
999 r-g 9,020000
-- Materiaty --
3930000 Woda m3 0,470000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M5) % 0,500000
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 1,040000
C 12/15 (B 15)
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm KkLIlIl | m3 0,040000
Razem pozycja 50 75,05
51/KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej beto- | m 754+747 =
d.1./0402-01 nowej 20x10x8cm o szerokosci 1501,00
7.3 20cm.
-- Robocizna --
999 r-g 0,275000
-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa betonowa grub. 8 m2 0,200000
cm, szara
2600622 Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0,000600
45mm. KL
238080115 Zaprawa cementowa M-15 m3 0,002000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,500000
-- Sprzet --
11111 Koparko-spycharka na podwoziu m-g 0,018000
ciggnika kotowego 0,15 m3
Razem pozycja 51 1 501,00

Razem dziat: D-08.05

.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

Razem dziat: D-08.00

.00 ELEMENTY ULIC

1.

8|45233162-2

POZOSTALE KOSZTY - Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji roboét, zastepczej - tymczasowej orga-
nizacji ruchu oraz jej demontazu po zakonczeniu robét.

52|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur | szt. 6
d.1.|01 stalowych
8
-- Robocizna --
999 r-g 0,753000
-- Materiaty --
1323811 stupki z rur stalowych o $rednicy 50 kg 10,900000
mm'
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 52 6,00
53|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zaka- | szt. 8
d.1./05 zu, nakazu, ostrzegawcze i informa-
8 cyjne o pow. ponad 0.3 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1,1700000
-- Materiaty --
1355599 tablice znakow drogowych' szt. 1,000000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0,200000
Razem pozycja 53 8,00
54| KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 6
d.1./0818-08
8
-- Robocizna --
999 r-g 0,441000
Razem pozycja 54 6,00
55|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie zna-| szt. 8
d.1./08 kéw lub drogowskazow
8
-- Robocizna --
-20 -
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Izbice_KO.ath SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY
Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
999 r-g 0,783000
Razem pozycja 55 8,00

Razem dzial: POZOSTALE KOSZTY - Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robot, zastepczej - tymczasowej orga-
nizacji ruchu oraz jej demontazu po zakonczeniu robot.

Razem dziat: BRANZA DROGOWA

2

BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - Remont sieci kanalizacji deszczowej w zakresie
przebudowy drogi gminnej (odc. KD3-KD18 (+7,0 m))

2.1

Roboty ziemne, demontazowe i montazowe, sie¢ kanalizacji deszczowej

56
d.2.
1

KNNR 1 0202-
06

999

11162

39521

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. - praca
w gruncie oblepiajgcym - na sktado-
wisko odpadéw .80%

-- Robocizna --
(0,188*1,00=0,188)*1,2=

-- Sprzet --

koparka 0.40 m3
(0,0672*1,00=0,0672)*1,2=
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
(0,209%1,00=0,209)*1,2=

m3

m-g

m-g

0,225600

0,080640

0,250800

933,498*
0,80 =
746,798

Razem pozycja 56

746,798

57
d.2.

KNNR 1 0301-
02

999

39521

Wykopy z zatadunkiem recznym i
transportem na odlegto$¢ do 1 km
(grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzo-
wan z uzbrojeniem istniejgcym - na
sktadowisko odpadow .20%.

-- Robocizna --
2,000*1,00=2=

-- Sprzet --
Samochadd skrzyniowy do 5,0 t
0,340%1,00=0,34=

m3

r-g

2,000000

0,340000

933,498*
0,20 =
186,700

Razem pozycja 57

186,700

58

KNNR 1 0208-

.02

39531

Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans-
portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupetnienie
do odlegtosci wywozu 10,0 km - wy-
w0z na sktadowisko odpadow
Krotnos¢ = 9

-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy 5-10 t
(0,029%1,00=0,029)*9=

m3

m-g

0,261000

1025,5

Razem pozycja 58

1.025,500

59
d.2.

KNNR 1 0529-
01

999

6629999

6800909

2641610

31121

Montaz konstrukcji podwieszen kabli ,
rurociggow i kanatéw; element o roz-
pietosci do4 m

Montaz:

1. Montaz podpér.

2. Montaz kratownicy.

3. Podwieszenie rurociaggu (kanatu ,
kabli) i regulacja zawiesi.

-- Robocizna --
3,500%1,00=3,5=

-- Materiaty --

konstrukcja podwieszen 1=4,0 m
1,000%1,00=1=

Sruby stalowe doktadne M-20 [=300
mm

3,640*1,00=3,64=

krawedziaki iglaste obrzynane nasy-
cone kLIl

0,050%1,00=0,05=

-- Sprzet --
Zuraw samochodowy 12-16t (1)
1,100%1,00=1,1=

kpl.

r-g

kpl

kg

m3

3,500000

1,000000

3,640000

0,050000

1,1700000

10
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Izbice_KO.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 59 10,000
60|KAT. INDYW. |Umocnienie $cian wykopdw o $cia- m3 1025,5
d.2.|/1/501/1 nach pionowych za pomocg obudowy
1 skrzyniowej - np. typu box
-- Materiaty --
6610405 Obudowa skrzyniowa $cian wykopéw | m3 1,000000
1,000%1,00=1=
Razem pozycja 60 1 025,500
61|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kre- kpl. 16
d.2.|0409-01 gow betonowych o $r. 1000 mm w
1 gotowym wykopie do gtebokosci 3 m
-- Robocizna --
999 r-g 16,400000
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2,460000
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 5,490000
Razem pozycja 61 16,00
62|KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kie-| m 732,5
d.2./0315-04 lichowego o $rednicy nominalnej 400
1 mm uszczelnionego zaprawg cemen-
towag
-- Robocizna --
999 r-g 1,059000
-- Sprzet --
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,094000
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 0,349000
Razem pozycja 62 732,50
63|KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samo-| m3 95
d.2./0118-13 chodami samowytadowczymi na odl.
1 do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 2,070000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,686000
Razem pozycja 63 95,00
64|KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samo-| m3 95
d.2./0118-14 chodami samowytadowczymi - doda-
1 tek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
Krotnos$¢ = 18
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,810000
0,045*18=
Razem pozycja 64 95,00
65/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaty i obiekty z mate- | m3 732,5*1,0*
d.2.|01 riatdw piasek, grub. 10 cm 0,1=
1 73,250
-- Robocizna --
999 2,100%1,00=2,1= r-g 2,100000
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 1,220000
1,220%1,00=1,22=
88888888 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
2,50"1=2,5=
-- Sprzet --
12522 Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 0,770000
0,770*1,00=0,77=
Razem pozycja 65 73,250
66|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PP-B taczonych na m 732,5
d.2.|06 wecisk o $r. DN/ID 400 mm, SN8
1
-- Robocizna --
-22.-
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Izbice_KO.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

5

999

5601299

39500
31100

-- Materiaty --
rury PP-B DN/ID 400 mm, SN8

-- Sprzet --
samochod skrzyniowy
zuraw samochodowy

r-g

0,878000

1,020000

0,057100
0,438000

Razem pozycja 66

732,50

67
d.2.

KNNR 4 1413-
01

999

542006012

6330021

2301501

88888888

39531

31121

Prefabrykowane studnie rewizyjne ,
prefabrykowane , z betonu wibropra-
sowanego C35/45 , wodoszczelnego
"W8" , mrozoodpornego F=150 , na-
sigkliwos¢ do 4% , taczone na
uszczelke , o $r. 1000 mm w goto-
wym wykopie o gtebok. do 2,0 m ./
komletne : kineta , komin wlazowy
ze stopniami ztazowymi , pokrywa
studzienna dn 1000/625 mm , wiaz
zeliwny typu ciezkiego - nosnosc¢
40T ./

-- Robocizna --
5,000*1,00=5=

-- Materiaty --

Prefabrykowane studnie rewizyjne ,
prefabrykowane , z betonu wibropra-
sowanego C35/45 , wodoszczelnego
"W8" , mrozoodpornego F=150 , na-
sigkliwos¢ do 4% , taczone na
uszczelke , o $r. 1000 mm w goto-
wym wykopie o gtebok. do 2,0 m ./
komletne : kineta , komin wtazowy
ze stopniami ztazowymi , pokrywa
studzienna dn 1000/625 mm , wiaz
zeliwny typu cigzkiego - nosnosé

1,000%1,00=1=

Wiaz kanatowy typu ciezkiego , zel.
fi 600 mmkI.D (40t) ,
1,000%1,00=1=

roztwor asfaltowy do gruntowania i
izolacji

10,570*1,00=10,57=

Materiaty pomocnicze(od M)
2,50"1=2,5=

-- Sprzet --

Samochdd skrzyniowy 5-10 t
2,350*1,00=2,35=

Zuraw samochodowy 12-16t (1)
3,040%1,00=3,04=

r-g

kpl

szt

kg

%

m-g

m-g

5,000000

1,000000

1,000000

10,570000

2,500000

2,350000

3,040000

Razem pozycja 67

16,000

68

KNNR 1 0318-

.|05

999

1601899

88888888

Zasypywanie wykopdw o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspdt-
czynnik zageszczenia Js=1.00) , ob-
sypka rur na wysokos¢ 30 cm ponad
ich gérng krawedz, z materiatow -
piaskiem dowiezionym -wymiana
gruntu )

-- Robocizna --
(1,350*1,00=1,35)*1,17=

-- Materiaty --

piasek

1,220%1,00=1,22=

Materiaty pomocnicze(od M)
2,50"1=2,5=

-- Sprzet --
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m3

%

1,579500
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2,500000
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Izbice_KO.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

5

12522

Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h
(0,770%1,00=0,77)*1,17=

m-g

0,900900

Razem pozycja 68

420,748

69
d.2.

KNNR 1 0214-
05

999

1601899

12622(1)

11331

Zasypanie wykopow .fund.podtuz-
nych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. lll-1V - wspétczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem nowodo-
wiezionym (minus konstrukcja $ciezki
20 cm

-- Robocizna --
(0,227*1,00=0,227)*1,17=

-- Materiaty --
piasek
1,220%1,00=1,22=

-- Sprzet --

Ubijak spalinowy 200kg
(0,138%1,00=0,138)*1,17=
Spycharka ggsienicowa 55 KM
(0,0144*1,00=0,0144)*1,17=

m3

r-g

m3

m-g

0,265590

1,220000

0,161460

0,016848

732,5"1,0*
(1,3-0,4-0,3-

Razem pozycja 69

293,000

70

KNR 2-31

.|1406-03

999

1700301

1601899
2600619
1336400
3930000
2370602

88888888

Regulacja pionowa studzienek dla
wiazoéw kanatowych - na sieci kanali-
zacyjnej deszczowej - dostosowanie
do istniejgcego i projektowanego te-
renu

-- Robocizna --
10,275*1,00=10,275=

-- Materiaty --

cement portlandzki zwykly bez dodat-
kow 35

0,0123*1,00=0,0123=

piasek

0,0215*1,00=0,0215=

Deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I
0,0234*1,00=0,0234=

gwozdzie budowlane
0,124%1,00=0,124=

Woda

0,0091*1,00=0,0091=

Beton towarowy B-10
0,213*1,00=0,213=

Materiaty pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

0,50*1=0,5=

szt

r-g

m3
m3
kg
m3
m3

%

10,275000

0,012300

0,021500
0,023400
0,124000
0,009100
0,213000

0,500000

Razem pozycja 70

16,000

71

KNNR 1 0527-

.|06

999

Demontaz konstrukcji podwieszen
kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych , rurociggéw i kanatéw , itp. ,
element o rozpietosci do 4,0 m
Demontaz :

1. Demontaz podwieszen.

2. Demontaz kratownicy.

3. Demontaz podpor.

4. Doktadne podbicie rurociggu (ka-
natu , kabli) ziemia.

-- Robocizna --
2,100*1,00=2,1=

kpl.

r-g

2,100000

10

Razem pozycja 71

10,000

72
d.2.

KNR 4-05lI
0101-04

999

Mechaniczne czyszczenie kanatéw
kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.40
m wypetnionych osadem do 1/3 wy-
sokosci kanatu

-- Robocizna --
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Izbice_KO.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

39955
39956
84021

-- Sprzet --

samochod WUKO-SW
samochod WUKO-SC
wentylator spalinowy

0,110000
0,110000
0,110000

Razem pozycja 72

732,50

73
d.2.
1

wycena indywi-
dualna

Kamerowanie sieci kanalizacyjnej po-
wykonawczo o dtugosci 732,50 m

Razem pozycja 73

1,00

Razem dziat: Roboty ziemne, demontazowe i montazowe, si

e¢ kan

alizacji deszczowej

Roboty ziemne, demontazowe i montazowe, przytacza o srednicy PVC 160 mm, SN 8 lite, wpusty

KNNR 1 0202-
06

999

11162

39521

Roboty ziemne wykonywane kopar-
kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40
m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na
odl.do 1 km sam.samowytad. - praca
w gruncie oblepiajgcym - na sktado-
wisko .80%

-- Robocizna --
(0,188*1,00=0,188)*1,2=

-- Sprzet --

koparka 0.40 m3
(0,0672*1,00=0,0672)*1,2=
Samochéd skrzyniowy do 5,0 t
(0,209%1,00=0,209)*1,2=

m3

r-g

m-g

0,225600

0,080640

0,250800

180,4*0,8 =
144,320

Razem pozycja 74

144,320

75
d.2.

KNNR 1 0301-
02

999

39521

Wykopy z zatadunkiem recznym i
transportem na odlegto$¢ do 1 km
(grunt kat. Ill) , w miejscach skrzyzo-
wan z uzbrojeniem istniejgcym - na
sktadowisko .20%.

-- Robocizna --
2,000*1,00=2=

-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
0,340%1,00=0,34=

m3

m-g

2,000000

0,340000

180,4*0,2 =
36,080

Razem pozycja 75

36,080

76

KNNR 1 0208-
02

39531

Dodatek za kazdy rozp. 1 km trans-
portu ziemi samochodami samowyta-
dowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)-uzupetnienie
do odlegtosci wywozu 10,0 km - wy-
w6z na sktadowisko

Krotnos¢ = 9

-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy 5-10 t
(0,029%1,00=0,029)*9=

m3

m-g

0,261000

180,4

Razem pozycja 76

180,400

7
d.2.

KNNR 1 0529-
01

999

6629999

6800909

2641610

Montaz konstrukcji podwieszen kabli ,
rurociggow i kanatéw; element o roz-
pietosci do4 m

Montaz:

1. Montaz podpér.

2. Montaz kratownicy.

3. Podwieszenie rurociaggu (kanatu ,
kabli) i regulacja zawiesi.

-- Robocizna --
3,500%1,00=3,5=

-- Materiaty --

konstrukcja podwieszen 1=4,0 m
1,000%1,00=1=

Sruby stalowe doktadne M-20 [=300
mm

3,640*1,00=3,64=

krawedziaki iglaste obrzynane nasy-
cone kIl

0,050%1,00=0,05=
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Izbice_KO.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Naktad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn. (7 x 8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Sprzet --
31121 Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 1,100000
1,100%1,00=1,1=
Razem pozycja 77 15,000
78| KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego m 164
d.2./0313-01 kielichowego o $rednicy nominalnej
2 160 mm uszczelnionego cementem
-- Robocizna --
999 r-g 0,461000
-- Sprzet --
39521 Samochadd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,024000
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 0,152000
Razem pozycja 78 164,00
79|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych kpl. 32
d.2.|0411-02 ulicznych betonowych o $r. 500 mm z
2 osadnikiem bez syfonu
-- Robocizna --
999 r-g 4,470000
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,830000
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 1,490000
Razem pozycja 79 32,00
80|KNR 19-01 Wywoz gruzu spryzmowanego samo-| m3 10
d.2./0118-13 chodami samowytadowczymi na odl.
2 do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 2,070000
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,686000
Razem pozycja 80 10,00
81|/KNR 19-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samo-| m3 10
d.2./0118-14 chodami samowytadowczymi - doda-
2 tek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1
km
Krotnos¢ = 18
-- Sprzet --
39521 Samochéd skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,810000
0,045*18=
Razem pozycja 81 10,00
82|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- | m3 164*1,0*
d.2.|01 riatdw piasek, grub. 10 cm 0,10 =
2 16,400
-- Robocizna --
999 2,100%1,00=2,1= r-g 2,100000
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 1,220000
1,220%1,00=1,22=
88888888 Materiaty pomocnicze(od M) % 2,500000
2,50"1=2,5=
-- Sprzet --
12522 Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h m-g 0,770000
0,770*1,00=0,77=
Razem pozycja 82 16,400
83|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk | m 164,0
d.2./02 o $r. zewn. 160 mm, lite SN8
2
-- Robocizna --
999 r-g 0,345000
-- Materiaty --
- 26 -
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Izbice_KO.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

llos¢

Wartos¢
(7 x 8)

2

3

5

5601299

39500

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie-
lichowe z uszczelka klasy S o sr.
zewn. 160 mm

-- Sprzet --
samochdd skrzyniowy

m-g

1,020000

0,008300

Razem pozycja 83

164,00

84
d.2.

KNNR 4 1424-
02

999

5450301

5450201

5430999
5450999
6331030

1700301
1601899

88888888

39521

Studzienki sciekowe uliczne betono-
we o $rednicy 500 mm z osadnikiem
bez syfonu

-- Robocizna --
9,270*1,00=9,27=

-- Materiaty --

Osadniki betonowe,$red.500 mm
1,000%1,00=1=

Nadstawki betonowe $ciekowe,$r.
500mm,L=1m

3,000*1,00=3=

Pierscien odcigzajacy zelbetowy
1,000%1,00=1=

Pierscien podtrzymujacy wpust
1,000%1,00=1=

Wopusty uliczne Sciek.zel.ciezkie
650x450

1,000%1,00=1=

cement portlandzki zwykty bez dodat-
kow 35

piasek

0,020%1,00=0,02=

Materiaty pomocnicze(od M)
2,50"1=2,5=

-- Sprzet --
Samochdd skrzyniowy do 5,0 t
1,040%1,00=1,04=

szt

szt

szt

szt
szt

szt

m3

%

m-g

9,270000

1,000000

3,000000

1,000000
1,000000

1,000000

0,007000
0,020000

2,500000

1,040000
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32,000

85

KNNR 1 0318-
05

999

1601899

88888888

12522

Zasypywanie wykopdw o $cianach
pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gteb.do 6.0 m w gr.kat. I-lll - wspdt-
czynnik zageszczenia Js=1.00) , ob-
sypka rur na wysokos¢ 30 cm ponad
ich gérng krawedz, z materiatow -
piaskiem dowiezionym -wymiana
gruntu

-- Robocizna --
(1,350*1,00=1,35)*1,17=

-- Materiaty --

piasek

1,220%1,00=1,22=

Materiaty pomocnicze(od M)
2,50"1=2,5=

-- Sprzet --
Zageszcz.wibr.spal.kr.100m3/h
(0,770*1,00=0,77)1,17=

m3

r-g

m3

%

m-g

1,579500

1,220000

2,500000

0,900900

72,144
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72,144

86
d.2.

KNNR 1 0527-
06

999

Demontaz konstrukcji podwieszen
kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych , rurociggéw i kanatow , itp. ,
element o rozpietosci do 4,0 m
Demontaz :

1. Demontaz podwieszen.

2. Demontaz kratownicy.

3. Demontaz podpér.

4. Dokfadne podbicie rurociggu (ka-
natu , kabli) ziemia.

-- Robocizna --
2,100*1,00=2,1=

kpl.

r-g

2,100000

15
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15,000
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Izbice_KO.ath

SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.
(5 x 6)

Wartos¢
(7 x 8)

1 2

3

87|KNNR 1 0214-

d.2.|05

999

1601899

12622(1)

11331

Zasypanie wykopow .fund.podiuz-
nych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-1V - wspofczynnik zagesz-
czenia Js=1.00) , piaskiem dowiezio-
nym -z tymczasowego sktadowiska
, do ponownego zasypu (minus wars-
twa konstrukcyjna jezdni asf. 40 cm)

-- Robocizna --
(0,227*1,00=0,227)*1,17=

-- Materiaty --
piasek
1,220%1,00=1,22=

-- Sprzet --

Ubijak spalinowy 200kg
(0,138%1,00=0,138)*1,17=
Spycharka ggsienicowa 55 KM
(0,0144*1,00=0,0144)*1,17=

m3

m3

m-g

0,265590

1,220000

0,161460

0,016848
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22,960

88|KNR 2-311
2|0

999

2370696

1700301

1601899
2600619
1336400

3930000

.|2311140602000

Regulacja pionowa studzienek dla
urzgdzen podziemnych - kratek Scie-
kowych ulicznych

-- Robocizna --
7,563*1,00=7,563=

-- Materiaty --

Mieszanka betonowa
0,142%1,00=0,142=

cement portlandzki zwykly bez dodat-
kow 35

0,00813*1,00=0,00813=

piasek

0,0143*1,00=0,0143=

Deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I
0,0146*1,00=0,0146=

gwozdzie budowlane
0,087%1,00=0,087=

Woda

0,0061*1,00=0,0061=

szt

r-g

m3

m3
m3
kg

m3

7,563000

0,142000

0,008130

0,014300
0,014600
0,087000

0,006100

32
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32,000

Razem dziat: Roboty ziemne, demontazowe i montazowe, przytagcza o $rednicy PVC 160 mm , SN 8 lite, wpusty

Razem dziat: BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA - Remont sieci kanalizacji deszczowej w zakresie
przebudowy drogi gminnej (odc. KD3-KD18 (+7,0 m))

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 2118 Uzytkownik: Gmina Rawicz

-28 -




