SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer $windectwa®

[ SCHE/1700/13/2020

Oceniany budynelc

Radzaj budynku®

budynek uzytecznosel publiczng

Preeznnczenic budynku®

biurowy

Adres budynku

Zmysléwka 83, Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko
Dolne

Budynek, o kidrym mows w art, 3 ust.
2 ustawy?

nie

Rok oddania do uzytkowania budynku® | 1960

Metoda wyznaczania charakterystyki
energetyczne]®

metodn abliczeniown

3

;
i am \
o I 'ﬂ‘g

energetyczna”

Powierzehnln pomieszezen o 94,09
regulowanej temperaturze powietrza |
(powierzehnia ogrzewana Jub o
chlodzona) A, [m?] 7 oy
Powierzchnia uiytkowa [m?] 94,09

[ Watne do (reve-mm-dd) ¥ [ 2030-07-06 |
Stagja meleorologiczny, wedlug ktdrej
danych obliczana jest charakderystyka [ Rzeszéw Jasionka

Ocenn charakterystykl energetyczne] budynlu'®

Wslcaznilt charaleterystyli
energetyczne|

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku wedlug
przepiséw techniczno-budowlanyeh

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na | EU = 382,17 kWh/(m? * rok)

energig uzylkowq

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na | EK = 860,18 kWh/(m?* * rok)

energle koficowy!"

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na | EP = 200, 18 kWh/(in? + rok)

nicodnawialng encrgig picrwotng'"?

EP = 110,00 kWh/i(m? - rok)

Jednostkowa wiclkosé emisji CO,

Eco,ﬁ 0,00 § CO,f(m** rok)

Udzial adnawialnych Zrddet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energig
koficowg

U, = 98,83 %

Wskaznilk rocznego zapotrzebownnin na nicodnawialiy energlg picrwotug EP [KWh/(m?rok))

i

Qceninny budynek

150 200

5I0 | 1 ?0 |

,T Wymagania dla nowego budynku

Obllezenlown roczna o8¢ zuzywanego no$nili energil lub energil przez budynek'?
System techniczny ROﬂZﬂguI‘lJOz::::‘léit;llergil Tlodé nuél:::;l: gelllmg“ Wb | yeanostka/(m? + rok)
Ogrzewezy 1) Biomasa 193,39 kg
2) Encrgia elekiryczna 043 kWh
Przygotowania cieplej wady uzytkowe] 1) Biomasa 2,79 kg
2) Energia elektryczna 043 kWh
Chlodzenia
Whudowangj instalagji odwictlenla'" 1) Energia elektryczna 0,18 kWh

Sporzadzajgey Swindectwo!

Tmig i nazwisko: Michal Kawecki
N wplsu do wykazu ' 11700

Datn wystawienia $windectwar 2020-07-06 Podpis

Wydruk z C

go Rojestru Ci

ya\ykl Enorgalyczno] Budynkéw vwykenany dola ©6-07-2020




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYIKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer §iviadectwa®)

| SCHE/11700/13/2020

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji 3
budynku :

Kubatura budynlku [m?] 245,70
Kubatura budynku o 245,70

regulowanej temperaturze
powietrza [m?]

Podzial powierzchni
uzytkowe] budynku'?)

binrowa: 21,12 m?

Termperatury wewngtizne | 24, 20, 12
w budynku w zaleznosei
od stref ogrzewanych
Rodzaj konstrukeji tradycyjna
budynku
Przegrody budynku :
Wspolozynnik przenikania ciepla
Nazwa przegrody Opis przegrody przegrody U [W/(m? « K)]
uzyskany wymagany!'?
1) drzwi zewnglrzne 4,00 1,50
2) okno zewngtrze i 4,00 1,10
drzwi balkonowe
3).okno zewnglrze i 4,00 1,10
drzwi balkonowe
4) okno zewnglrze i 4,00 1,10
drzwi balkonowe
5) podloga na gruncie Beton z kruszywa wapicnnego 0,25 0,30
0 1400 (0,2 m, A=0,600 W/(m-K));
Plyta stytopianowa EPS 100-038
PODLOGA (0,12 m, A=0,038
W/(n'K)); Polietylen o niskicj
gestodei (0,001 m, A=0,330
W/(mK)); Plyta piléniowa twarda
(0,05 m, A=0,180 W/(m'I));
Terakota (0,01 m, A=1,000
W/(mK))
6) strop Tarcica 700 (0,2 m, A=0,180 0,76 0,18
miedzykondygnacyjny W/(mK))
T) strop Panele podlogowe (0,006 m, 2,26 Bez wymagai .
migdzykondygnacyjny | »=0,050 W/(nK)); Wylewka
cementowa (0,01 m, A=1,000
W/ (nvK)); Zelbet 2500 (0,16 m,
A=1,700 W/(m-I0)); Folia
paroizolacyjna (0,001 m, A=0,300
W/(m'K)); Tynk lub gladz
cementowa (0,015 m, A=1,000
W/(mK))
8) strop Terakota (0,01 m, A=1,000 3,01 Bez wymagafi
migdzykondygnacyjuy | W/(mK)); Wylewka cementowa
0,01 m, A=1,000 W/(m'KK));
Zelbet 2500 (0,16 m, A=1,700
W/(m-K)); Folia paroizolacyjna
(0,001 m, A=0,300 W/(m-K));
Tynk lub gladz cementowa (0,015
m, A=1,000 W/(m'K))
9) ciana wewngtrzna Tynk lub gladz cementowo- 1,19 Bez wymagaf
wapienna (0,01 m, A=0,820
W/(m'K)); Pustak wapienno -
piaskowy (0,24 m, A=0,430
W/(m-K)); Tynk lub gladz
cementowo-wapienna (0,01 m,
A=0,820 W/(m'K))
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 SWIADECTWO CHARAKTERYSTYI LNE RCETYCZNET BUDYNKU

Numer $wiadectwal?

| SCHE/11700/13/2020

10) $elana wowngtrzna

Tynk lub gladZ cemantowo-
wapienna (0,02 m, 2=0,820
W/(n'K)); Cegla pelna zwylda
(0,1 m, }=0,780 W/(1m-K)); Pustale
wapienno piaskowy (0,28 mn,
A=0,430 W/(m-K)); Tynk tub
gladZ cementowo-wapienna (0,02
i, 2=0,820 W/(1K))

Bez wymagan

I 1) eiana wewnelrzna

Tynl lub glad? cementowo-
wapienna (0,02 m, A=0,820
W/(m'K)); Cegla pelna zwykla
(0,1 m, A=0,780 W/(m-K)); Pustak
wapienno piaskowy (0,28 m,
220,430 W/ (e K)); Tynk lub
glad# cementowo-wapicnua (0,02
m, A=0,820 W/(nK))

0,92

Bez wymagan

12) fciana zewngtrzna

Tynk lub glad? cementowo-
wapienna (0,01 m, A=0,820
W/(mI)); Styropian 10 (0,05 m,
2=0,045 W/(m-X)); Cegla pelna
2wykda (0,1 m, A=0,780

W/ K)); Pustak wapienno
piaskowy (0,28 m, A=0,430
W/(mK)); Tynk lub gladz
cementowo-wapienna (0,01 m,
2=0,820 W/(m'K))

0,48

0,23

13) Sciana zewnelrzna

Tynle Jub gladZ cementowo-
wapienna (0,02 m, A=0,820
W/(mK)); Cegla pelna zwykla
(0,1 m, 2=0,780 W/(in'K)); Pustak
wapienno piaskowy (0,28 m,
2=0,430 W/(m'K)); Tynk lub
gladz cementowo-wapicnna (0,02
m, A=0,820 W/(nK))

1,00

| 023

14) dciana zewnetrzna

Tynk lub gladz cemenlowo-
wapienna (0,01 m, A=0,820

W/ K)); Styropian 10 (0,05 m,
A=0,045 W/(mI0)); Cegla pelna
zwylda (0,1 m, A=0,780
W/(m'I)); Pustak wapienno
plaskowy (0,28 m, A=0,430
W/('K)); Tynk fub gladz
cementowo-wapicnna (0,01 m,
A=0,820 W/(m1)

0,48

0,23

System ogrzewczy'®

Elementy skladowe

Srédr_n[a SeZonowa

wylcorzystanic ciepla

plytowymi w przypadku regulacji centralnej bez

automatycznej regulacji miejscowej

systeinu Opis _sprawhosé
Wytwarzanie ciepla Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety, pellety, | 0.65
zrgbki), wrzutowe, z obstuga rgczng, 0 mocy do 100
kW
Przesyl ciepla C.0, wodne z lokalnego Zrddla ciepla usytuowanego | 0.90
; | w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktore s
. zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej
Akumulacja ciepla Systemn ogrzewania bez zasobnika ciepla 1.00
Regulacja i Ogrzewanie wodne z grzejnikami ezlonowymi lub 0.77

Wydruk 2 Ceniralnego Rejastru Charalderyslyki Energelyczne] Budynlkdw wykonany dnia 068-07-2020




SWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

Numer §wiadectwa?) | SCHE/11700/13/2020
System przygotowania - P
s : . Elementy skladowe A Srednia roczna
; 16) ;
cieplej wady uzytlkowe) sysfemu Opis sprawno$é
Wytwarzanie clepla Kotly stalotemperaturowe dwufunkeyjne (ogrzewanic | 0.65
i cieplej wody wzytkowej)
Przesyl ciepla Centralne podgrzewanic wody - systemy z obiegami 0.70
cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i
zaizolowanymi przewodami rozprowadzajgeymi
Akumulacja ciepla Zasobnik cieplej wody uzytkowej wyprodulowany 0.85
po 2005 r.
i 16)
System chlodzenia Elementy skladowe Onls Srednia sezonowa
systemu P sprawnosé
Wytwarzanic chlodu
Przesy! chlodu
Akumulacja chtodu
Regulacjs i

wykorzystanie chlodu

Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna o strumieniach powictrza Yvel=105,01 m¥h, Vve2=49,14 m’/h.

System whudowanej
instalacji ofwietlenia ' 19

Tnslalacja odwietlenia - zaréwki zarowe o fgcznej mocy 720,00 W.

Inne istotne dane
dotyczace budynlai
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