Audyt energetyczny - Zmystowka 83,

37-306 Grodzisko Dolne

1. Strona tytutlowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku

Uzytecznosci publicznej

1.2 Rok budowy 1960

1.3 INWESTOR (nazwa lub imie i
nazwisko, PESEL*) (* w
przypadku cudzoziemca nazwa i
numer dokumentu tozsamosci)

Nadle$nictwo Lezajsk
ul. Tomasza Michatka 48
37-300 Lezajsk

1.4 Adres budynku

Zmystéwka 83
37-306 Grodzisko Dolne
podkarpackie

2. Nazwa, adres i numer REGON

firmy wykonujacej audyt:

GAMP s.c. Roman Krakowiak Maciej Pacholec
ul. Henryka Sienkiewicza 9/11, 30-033 Krakow

361 230 737

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

mgr inz. Maciej Pacholec — nr uprawnien do sporzgdzania swiadectw charakterystyki

energetycznej - 11218

podpis
4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 - -

5. Miejscowos$é: Zmystowka

Data wykonania opracowania 26 czerwca 2020 r.

6. Spis tresci

1. Strona tytutowa audytu energetycznego.

2. Karta audytu energetycznego budynku.

3. Wykaz dokumentéw i danych zrodtowych.

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wlasciwych usprawnien i przedsiewzieé

termomodernizacyjnych.

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu przedsiewziecia

termomodernizacyjnego.

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizaciji.

9. Zatgcznik nr 1. — rzut parteru budynku

10. Zatgcznik nr 2. — analiza wykorzystania odnawialnych zrodet energii — instalacja solarna
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogodlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnacji 3 3
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m °] 245,70 245,70
2.1.4. | Powierzchnia netto budynku [m ?] 231,20 231,20
2.1.5. Pow. ogrzewana czesci mieszkalnej [m 2] 74,90 74,90
216 | ossoseh memissziamyen () 2111 2111
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 1,00 1,00
2.1.8. |Liczba os6b uzytkujgcych budynek 4,00 4,00
2.1.9. | Sposob przygotowania cieptej wody uzytkowej Centralne Centralne
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne
2.1.11. |Wspoditczynnik A/V [1/m] 0,78 0,78
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek - -

2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po

budowlane W/(m %K)

termomodernizacja

termomodernizacji

2.2.1. |Sciany zewnetrzne 0,48; 1,00 0,19; 0,20
2.2.2. Dach/stropodach 0,76 0,13

2.2.3. | Strop nad piwnicg 3,01; 2,26 3,01; 2,26
2.2.4. |Podtoga na gruncie 0,25; 0,25 0,25; 0,25

2.2.5. Okna, drzwi balkonowe

4,00; 4,00; 4,00; 2,00

0,90; 0,90; 0,90; 2,00

2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 4,00 4,00
2.2.7. | Stropy wewnetrzne - -

2.2.8. |Sciany wewnetrzne 1,91; 1,19; 0,92 1,91; 1,19; 0,92
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspoétczynniki Stan przed Stan po

uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu

termomodernizacja

termomodernizacji

2.3.1. |Sprawnosc¢ wytwarzania 0,650 0,700
2.3.2. | Sprawnosc przesytu 0,900 0,900
2.3.3. | Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania 0,770 0,880
2.3.4. | Sprawnos¢ akumulacji 1,000 1,000
2.3.5. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
2.3.6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 0,950
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2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody

Stan przed

Stan po

uzytkowej termomodernizacja | termomodernizacji
2.4.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,650 0,748
2.4.2. |Sprawnos¢ przesytu 0,700 0,700
2.4.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. | Sprawnos¢ akumulacii 0,850 0,850
Stan przed Stan po

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

termomodernizacja

termomodernizacji

Wentylacja

Wentylacja

2.5.1.1. | Rodzaj wentylaciji . i . :
grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Sposdb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolark_a/ka_naiy stolark_a/ka.naiy
grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m3lh] 208,35 208,35
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0,85 0,85
Stan przed Stan po

2.6. Charakterystyka energetyczna budynku

termomodernizacja

termomodernizacji

2.6.1.

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]

13,69

8,87

2.6.2.

Obliczeniowa moc cieplha na przygotowanie cwu [KW]

1,24

1,24

2.6.3.

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
(bez uwzglednienia sprawno$ci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

114,34

68,96

2.6.4.

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

253,83

127,06

2.6.5.

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]

21,10

18,34

2.6.6.

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
warunki sezonu standardowego (stuzace weryfikacji
przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]

2.6.7.

Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

2.6.8.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(mzrok)]

337,54

203,59

2.6.9.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m?rok)]

749,34

375,11

2.6.10**

Udziat odnawialnych zrédet energii [%]

100,00

100,00
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2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania Stan przed Stan po
audytu) termomodernizacja | termomodernizacji
2.7.1. Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [z/GJ] 44,79 44,79
272 Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc *** i i
T | [2/(MWem-c)]
2.7.3. |Koszt przygotowania 1 m® cieptej wody uzytkowej *** [zH/m?] 59.66 24,54
274 Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie cieptej i i
77 |wody uzytkowej na miesigc **** [zt/(MWem-c)]
275 Miesieczny koszt ogrzewania 1 m” powierzchni uzytkowej 4.10 2.16

[zH(m?*m-c)]

2.7.6. |Miesigczna optata abonamentowa [zi/m-c] - -

2.7.7. Inne [zi] - -

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania

na energie [%] 4r.11

Planowane koszty catkowite [zi] 89052,00

Roczna oszczednosc¢ kosztéw energii

[zt/roK] 621185

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy poda¢ wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czesci budynku.
** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzgdzania swiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym
zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczong do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej.

*** Optata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.

**** Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytlem energii.

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegotowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoroéw kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegotowego sposobu weryfikacji
audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz szczegotowych warunkow, jakie powinny spetniaé
podmioty, ktérym BGK moze zleca¢ wykonanie weryfikacji audytow z pézn. zm.

4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontéw" z dnia 21 listopad 2008r. z pézniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 roku zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.
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3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby

ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.

Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materiaty przekazane przez inwestora

1. Informacje techniczne przekazane przez inwestora
2. Rzut parteru.

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalne;.

2. Informacje techniczne przekazane przez osobe udzielajgcg informacji — Jerzy Kasprzak.

3. Program komputerowy ArCADia-TERMO PRO 7.4

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogdlne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku -
Kubatura budynku -
Kubatura ogrzewania -
Powierzchnia netto budynku -
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalne;j -
Wspotczynnik ksztattu -
Powierzchnia zabudowy budynku -
llos¢ mieszkan -

llos¢ osbb uzytkujgcych budynek -

tradycyjna
452,53
245,70
231,20
74,90
0,78
132,00
1,00

4,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

W zatgczniku znajdujg sie rzuty kondygnacji. Inwestor przekazat do wgladu ksigzke obiektu budowlanego obiektu.

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych
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Sciany zewnetrzne 0,48; 1,00 W/(m %K)
Strop pod nieogrzewanym poddaszem 0,76 W/(m *K)
Strop piwnicy 3,01; 2,26 W/(m *K)
Okna 4,00; 4,00; 4,00; 2,00 W/(m *K)
Drzwi/bramy 4,00 W/(m %K)
Okna potaciowe 4,00 W/(m %K)
Stropy wewnetrzne - W/(m %K)
Podtogi na gruncie 0,25; 0,25 W/(m %K)
Sciany wewnetrzne 1,91;1,19; 0,92 W/(m %K)

4.4. Taryfy i optaty

Ceny ciepta - c.o. Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

44,79 zZH/GJ

44,79 zZHGJ

Opfata za 1 MW mocy zamowionej na
ogrzewanie

Inne koszty, abonament

Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizacji

Optataza 1 GJ 44,79 zl/GJ 22,40 Z44/GJ

Optata za 1 MW mocy zamdéwionej na i

podgrzanie c.w.u.

Inne koszty, abonament -

4.5. Charakterystyka systemu grzewczego

. Kotty na biomase (drewno: polana, brykiety, pelety, h _

Wytwarzanie zrebki), wrzutowe, z obstugg reczng, o mocy do 100 kW H.9 0,650
C.o. wodne z lokalnego Zrédta ciepta usytuowanego w

Przesytanie ciepla ogrzewan}/m budynk.u z.zalz,olowany.ml przewodami, hH g = 0,900
armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w '
przestrzeni nieogrzewane;j
Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,

Regulacja systemu grzewczego | ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem hHe = 0,770
proporcjonalnym P

Akumulacje ciepta Brak zasobnika buforowego hH,s = 1,000

Czas olgrzewanla w okresie Liczba dni: 7 dni W = 1,000

tygodnia

Przerwy w ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: 4 godziny wy = 1,000

doby

Sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego y (ot 0,450
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Informacje uzupetniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu

Modernizacja systemu

wymagany prég

grzewczego po 1984 r. Nie dotyczy oszczle5d0/:)10éci:
Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) - MW

4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej

Wytwarzanie ciepla gztge?t;gimus;fguwr;\;ve dwufunkcyjne (ogrzewanie i hW,g - 0,650
Przesyt cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30 hw.d = 0,700
Regulacja i wykorzystanie Centralne podgrzewanie wody hw e = 1,000
Akumulacja ciepta igi%i?\i:r\g;ﬁ;rgéi wg standardu budynku hw s = 0,850
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. w o 0,387
Moc cieplna zamowiona (ciepta woda uzytkowa) - MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylaciji

Wentylacja grawitacyjna

Sposoéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumieh powietrza
wentylacyjnego

208.35

Krotno$¢é wymian powietrza

0.85
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji

Charakterystyka stanu istniejagcego i mozliwosci poprawy

Sciana zewnetrzna

Sciany byly ocieplane w 1998 roku. Ich wspétczynnik przenikania ciepta wynosi
0,48 W/m?K. Nalezy ociepli¢ sciany do uzyskania U=0,2 W/mK.

Sciana zewnetrzna

Sciany nieocieplone. Ich wspétczynnik przenikania ciepta wynosi 1 W/mZK. Nalezy
ociepli¢ sciany do uzyskania U=0,2 W/m?K.

Strop pod nieogrzewanym
poddaszem

Strop pod nieogrzewanym poddaszem nieocieplony. Oceniono, ze konieczne jest
ocieplenie po wczesniejszej ekspertyzie technicznej stropu.

Podtoga na gruncie

Brak optacalnej mozliwosci poprawy.

Strop wewnetrzny piwnica

Brak technicznej mozliwosci ocieplenia.

Modernizacja przegrody Okno
zewnetrzne

Okna wymienione w 1998 roku, drewniane, nadajg sie do wymiany.

System grzewczy

Kociot opalany drewnem z 2013 roku, instalacja centralnego ogrzewania w
dobrym stanie, przewody w kottowni zaizolowane. Zaleca sie wymiane zrédta
ciepta na kociot zgazowujgcy drewno oraz montaz zaworéw termostatycznych i
bufora ciepta.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Woda podgrzewana jest za pomocg kotta CO. Do kotta podtgczony jest zasobnik
CWU dwuwezownicowy - przystosowany do podtgczenia instalacji solarnej. Wraz
ze zmiang zrodta co, poprawie ulegnie takze przygotowanie cwu.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

6.1 Ocena optacalnosci i wybér wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,

stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny

Proponowany materiat dodatkowej izolacji:

Wariant 1, Materiat izolacyjny 035, = 0,035 [W/(m*K)];

Powierzchnia przegrody do obliczeh strat ciepta As: 94,09m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 100,00m 2
Stopniodni: 3084,02 dzien+K/rok two= 18,89 0C t;o= 4,25 0C
Wariant numer
Stan - -
istniejacy : Wariant | Wariant
Wariant 1 11 1.2
Optata za 1 GJ Oz zt/GJ 44,79 44,79 44,79 44,79
Optata za 1 MW Om zt/(MWem-c) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Qrubo__sc proponowanej dodatkowej cm ) 19 21 23
izolacji b
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 0,763 0,148 0,137 0,127
Opér cieplny R (m2K)/\N 1,31 6,74 7,31 7,88
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (m2K)/\N - 5,43 6,00 6,57
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 19,12 3,72 3,43 3,18
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0011 0,0002 0,0002 0,0002
Roczna oszczednos¢ kosztéw D O zt/rok - 689,89 702,91 714,05
Cena jednostkowa usprawnienia
netto Kj zHm?2 - 106,21 111,21 116,21
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt - 13063,83 | 13678,83 | 14293,83
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 18,94 19,46 20,02

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest Wariant 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 13063,83 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 18,94 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowe;j izolacji: 19 cm

Informacje uzupetniajgce:

Koszt modernizacji przyjeto na podstawie bazy cenowej e-bistyp
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji: Wariant 1, Materiatl izolacyjny 032, |= 0,032 [W/(m*K)];
Powierzchnia przegrody do obliczeh strat ciepta As: 28,70m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 38,00m 2
Stopniodni: 3689,62 dzien+K/rok two= 12,00 OC tz0=-20,00 OC
Wariant numer
Stan - -
istniejacy . Wariant Wariant
Wariant 1 11 1.2
Optata za 1 GJ Oz zt/GJ 44,79 44,79 44,79 44,79
Optata za 1 MW Om zt/(MWem-c) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Qrubo__éc’: proponowanej dodatkowej cm ) 13 15 17
izolacji b
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 1,002 0,198 0,176 0,158
Opor cieplny R (mZK)/W 1,00 5,06 5,69 6,31
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W - 4,06 4,69 5,31
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 9,17 1,81 1,61 1,45
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0009 0,0002 0,0002 0,0001
Roczna oszczednos¢ kosztéw D O zt/rok - 329,56 338,46 345,60
Cena jednostkowa usprawnienia
netto K; zHm?2 - 149,20 159,20 169,20
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt - 6973,61 | 7441,01 | 7908,41
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 21,16 21,98 22,88

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6973,61 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 21,16 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowe;j izolacji: 13 cm

Informacje uzupetniajgce:

Sciany poczekalni oraz holu. Koszt modernizacji przyjeto na podstawie bazy cenowej e-bistyp

GAMP s.c. Roman Krakowiak Maciej Pacholec
ul. Henryka Sienkiewicza 9/11, 30-033 Krakéw



Audyt energetyczny - Zmystoéwka 83, 37-306 Grodzisko Dolne 11

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji: Wariant 1, Materiatl izolacyjny 032, |= 0,032 [W/(m*K)];
Powierzchnia przegrody do obliczeh strat ciepta As: 54,62m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 120,00m 2
Stopniodni: 3689,62 dzien+K/rok two= 20,00 OC tz0=-20,00 OC
Wariant numer
Stan - -
istniejacy . Wariant Wariant
Wariant 1 11 1.2
Opfataza 1 GJ Oz ztGJ 44,79 44,79 44,79 44,79
Optata za 1 MW Om zt/(MWem-c) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
Qrubo__éc’: proponowanej dodatkowej cm ) 10 12 14
izolacji b
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 0,480 0,192 0,171 0,155
Opor cieplny R (M2K)W 2,08 5,21 5,83 6,46
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W - 3,13 3,75 4,38
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 8,35 3,34 2,98 2,70
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0010 0,0004 0,0004 0,0003
Roczna oszczednos¢ kosztéw D O zt/rok - 224,36 240,39 253,32
Cena jednostkowa usprawnienia
netto Kj zm?2 - 134,20 144,20 164,20
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt - 19807,92 | 21283,92 | 24235,92
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 88,29 88,54 95,67

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 19807,92 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 88,29 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowe;j izolacji: 10 cm

Informacje uzupetniajgce:

Koszt modernizacji przyjeto na podstawie bazy cenowej e-bistyp

GAMP s.c. Roman Krakowiak Maciej Pacholec
ul. Henryka Sienkiewicza 9/11, 30-033 Krakéw
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6.2 Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wyboér wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 27,56 m 3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja: 5,99m 2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji: 5,99m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 5,99m 2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3935,60 dzien*K/rok i =20,009C  ge =-20,00 0C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
w1
Opfata za 1 GJ zHGJ 44,79 44,79
Optata za 1 MW zt/(MWem-c) 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspoétczynnik ¢y 1,35 1,00
Wspoétczynnik cy 1,20 0,85
Wspoditczynnik a - -
Wspoditczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 4,000 0,900
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 10,00 1,83
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0015 0,0006
Roczna oszczednos¢ kosztéw DO zt/rok - 365,62
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi netto  zkm?2 - 950,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt - 6999,78
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt - 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 19,14

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 6999,78 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 19,14 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Koszt modernizacji przyjeto na podstawie bazy cenowej e-bistyp

GAMP s.c. Roman Krakowiak Maciej Pacholec
ul. Henryka Sienkiewicza 9/11, 30-033 Krakéw
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 35,15 m 3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja: 10,25m 2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 10,25m 2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 10,25m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3695,20 dzien+K/rok gi = 18,92 0C ge =-20,00 0C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Optata za 1 GJ zHGJ 44,79 44,79
Optata za 1 MW zt/(MWem-c) 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik oy 1,35 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,20 0,85
Wspétczynnik a --- -—-
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 4,000 0,900
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 16,06 2,95
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0022 0,0008
Roczna oszczednos$é kosztéw DO zt/rok - 587,55
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi netto  z{/m?2 - 950,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt - 11980,40
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt - 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 20,39

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 11980,40 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 20,39 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Koszt modernizacji przyjeto na podstawie bazy cenowej e-bistyp

GAMP s.c. Roman Krakowiak Maciej Pacholec
ul. Henryka Sienkiewicza 9/11, 30-033 Krakéw
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 2,02 m 3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja: 1,70m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 1,70m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 1,70m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 2159,60 dzien+K/rok gi =12,00 0C ge =-20,00 0C

Wariant
Stan numer
istniejacy
W1
Opfataza 1 GJ zHGJ 44,79 44,79
Optata za 1 MW zt/(MWem-c) 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspétczynnik cmpy 1,35 1,00
Wspétczynnik ¢y 1,20 0,85
Wspétczynnik a - -
Wspoditczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 4,000 0,900
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 1,56 0,29
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0002 0,0001
Roczna oszczednos$¢ kosztow DO zt/rok - 56,91
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi netto zHm?2 - 950,00
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zt - 1985,52
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt - 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata - 34,89

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 1985,52 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 34,89 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Koszt modernizacji przyjeto na podstawie bazy cenowej e-bistyp

GAMP s.c. Roman Krakowiak Maciej Pacholec
ul. Henryka Sienkiewicza 9/11, 30-033 Krakéw
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6.3 Ocena oplacalnosci i wybor wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na

przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cwu

Stan istniejgcy Wariant 1
Ciepto witasciwe wody cyy [kJ/(kg*K)] 4,18 4,18
Gestos¢ wody pyy [kg/m3] 1000 1000
Temperatura cieptej wody Byy [°C] 55 55
Temperatura zimnej wody 8o [°C] 10 10
Wspdtczynnik korekcyjny kR [] 0,90 0,90
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Ag [m2] 94,09 94,09
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. Viyy| [dm3/(m2-dobal 1,40 1,40
Czas uzytkowania 1 [h] 18,00 18,00
Wspoétczynnik godzinowej nierdownomiernoéci Nh [] 3,24 3,24
Sprawno$¢ wytwarzania nyy g [] 0,65 0,75
Sprawnosc¢ przesytu nyy [] 0,70 0,70
Sprawnos¢ akumulaciji ciepta nyy s [] 0,85 0,85
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qg [GJ/rok] 21,10 18,34
Max moc cieplna gy [kW] 1,24 1,24
6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cwu
Stan istniejacy Wariant 1
Opfata za 1 GJ [z/GJ] 44,79 22,40
Opfata za 1 MW mocy zamowionej na podgrzanie c.w.u. [Z/MW] - -
Inne koszty, abonament 2] - -
Roczna oszczednos¢ kosztow DO [zt/a] - 534,09
Koszt modernizacji Nu [z1 - 12300,00
SPBT [lat] - 23,03
6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego
Planowane usprawnienia: Nakfady
Kompletna instalacja solarna CWU. 12300,00
Suma 12300,00

GAMP s.c. Roman Krakowiak Maciej Pacholec
ul. Henryka Sienkiewicza 9/11, 30-033 Krakéw
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6.3.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu c.w.u.

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania hg

Ulepszenie sprawnosci przesytu hg Zastosowanie nowego zrodta cwu wraz z instalacjg

solarna.
Ulepszenie sprawnosci akumulacji hg

6.4. Ocena optacalnosci i wybér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [zZ/GJ] 44,79 44,79
Opfata za 1 MW mocy zamowionej na ogrzewanie [Z/MW] - -
Inne koszty, abonament 2] - -
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 114,34
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0137
Sprawnos$¢ systemu grzewczego 0,450 0,516
Roczna oszczednos¢ kosztow DO [zt/a] - 1933,03
Koszt modernizacji [z1] - 15940,95
SPBT [lat] - 8,25

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych skladajace si¢ na optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

Wartosci sprawnosci

Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadowych n oraz

wspotczynnikow w
Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrodta ciepta hy g 0,700
Przesytania ciepta, np. izolacja pionéw zasilajgcych hy ¢ 0,900
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej hy ¢ 0,880
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego hy s 0,930
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wy 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby w( 0,950
Sprawno$¢ catkowita systemu grzewczego hH,g’hH,d‘hH,e’hH,s 0,516

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czesci 3.

GAMP s.c. Roman Krakowiak Maciej Pacholec
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6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztow przedsiewziecia poprawiajacego sprawnos¢ systemu grzewczego
Planowane usprawnienia: Nakfady
Montaz zaworéw termostatycznych 1180,95
Zakup i montaz bufora ciepta do instalacji CO 5535,00
Zakup i montaz nowego zrddta ciepta wraz z dostosowaniem instalacji w kottowni 9225,00
Suma: 15940,95
7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajagce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane oraz
warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT
N ) ) ) ) Planowane koszty
L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robot SPBT
P przedsiewziecia termomodernizacyjnego
[zA] [lat]
1. Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 6999,78 zt 19,14
2. Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 11980,40 zt 20,39
3. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6973,61 zt 21,16
4. Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 13063,83 zt 22,25
5. Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 12300,00 zt 23,03
6. Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 1985,52 zt 34,89
7. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19807,92 zt 88,29
Modernizacja systemu grzewczego 15940,95 8,25

7.2 Okreslenie kosztow poszczegdélnych wariantow przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 6999,78
2 Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 11980,40
3 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6973,61
4 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 13063,83
5 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 12300,00
6 Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 1985,52
7 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 19807,92
8 Modernizacja systemu grzewczego 15940,95
Catkowity koszt 89052,00

GAMP s.c. Roman Krakowiak Maciej Pacholec
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Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 6999,78
2 Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 11980,40
3 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6973,61
4 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 13063,83
5 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 12300,00
6 Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 1985,52
7 Modernizacja systemu grzewczego 15940,95
Catkowity koszt 69244,08
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 13063,83
2 Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 6999,78
3 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 11980,40
4 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 6973,61
5 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 1985,52
6 Modernizacja systemu grzewczego 15940,95
Catkowity koszt 67258,56
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 6999,78
2 Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 11980,40
3 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6973,61
4 Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny 13063,83
5 Modernizacja systemu grzewczego 15940,95
Catkowity koszt 54958,56
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 6999,78
2 Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 11980,40
3 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 6973,61
4 Modernizacja systemu grzewczego 15940,95
Catkowity koszt 41894,73

GAMP s.c. Roman Krakowiak Maciej Pacholec
ul. Henryka Sienkiewicza 9/11, 30-033 Krakéw



Audyt energetyczny - Zmystoéwka 83, 37-306 Grodzisko Dolne 19
Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 6999,78
2 Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 11980,40
3 Modernizacja systemu grzewczego 15940,95
Catkowity koszt 34921,13
Wariant 7
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne 6999,78
2 Modernizacja systemu grzewczego 15940,95
Catkowity koszt 22940,73
Wariant 8
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 15940,95
Catkowity koszt 15940,95
7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegoélnych wariantéw przedsiewziecia
stosunek
. . pow.
srednia owierzch rzegrod
roczne |temperatu powe kubatura kubatura preg
sumarycz nia . . .. | zewnetrzn
zapotrzeb ra . pomieszc przestrze | wskaznik
. na strata . ; pomieszc . kubatura . . ych do
Wariant . owanie | pomieszc ; zen ni cieplny
ciepta - A zen budynku kubatury
energii zen ogrzewan ogrzewan | budynku
budynku ogrzewan . przestrze
budynku | ogrzewan ch ych €ej i
ych y
ogrzewan
ej AlV
MW] [GJ] oC m?2 m3 m3 m3 w/m3 1/m
0 0,0137 114,34 18,89 94,09 245,70 452,53 245,70 72,49 0,78
1 0,0089 68,96 18,89 94,09 245,70 452,53 245,70 63,99 0,78
2 0,0095 74,23 18,89 94,09 245,70 452,53 245,70 66,54 0,78
3 0,0097 76,00 18,89 94,09 245,70 452,53 245,70 66,54 0,78
4 0,0097 76,00 18,89 94,09 245,70 452,53 245,70 66,54 0,78
5 0,0110 89,29 18,89 94,09 245,70 452,53 245,70 69,48 0,78
6 0,0117 97,13 18,89 94,09 245,70 452,53 245,70 72,48 0,78
7 0,0130 107,98 18,89 94,09 245,70 452,53 245,70 72,49 0,78
8 0,0137 114,34 18,89 94,09 245,70 452,53 245,70 72,49 0,78
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7.4. Obliczenia
termomodernizacyjnego

oszczednosci

kosztéw  wynikajacych

z przeprowadzenia

przedsiewziecia

_ Qho,1co | Q0,1cwu

Wariant ho,1 wt0,1 wdo,1 Qo,1 00,1 DO %DO
dho,1co | 90,1cwu
GJ GJ

- - - - GJ zt z %
MW MW
114,34 21,10

0 0,45 1,00 1,00 274,92 | 12313,88
0,0137 0,0012
68,96 18,34

1 0,52 1,00 0,95 145,41 6102,02 | 6211,85 50,45
0,0089 0,0012
74,23 18,34

2 0,52 1,00 0,95 155,11 6536,69 | 5777,18 46,92
0,0095 0,0012
76,00 18,34

3 0,52 1,00 0,95 158,37 6682,80 | 5631,07 45,73
0,0097 0,0012
76,00 21,10

4 0,52 1,00 0,95 161,13 7216,90 | 5096,98 41,39
0,0097 0,0012
89,29 21,10

5 0,52 1,00 0,95 185,62 8313,95 | 3999,93 32,48
0,0110 0,0012
97,13 21,10

6 0,52 1,00 0,95 200,07 8961,18 | 3352,70 27,23
0,0117 0,0012
107,98 21,10

7 0,52 1,00 0,95 220,05 9856,18 | 2457,69 19,96
0,0130 0,0012
114,34 21,10

8 0,52 1,00 0,95 231,77 | 10380,84 | 1933,03 15,70
0,0137 0,0012
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7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku
s Procentowa
. Planowane koszty Roczna oszczednos¢ oz
Wariant . . o 0szczednosc¢ zapotrz.
catkowite kosztow energii DO ;
na energie

1 89 052,00 zt 6 211,85 zt 47,11%

2 69 244,08 zt 5777,18 zt 43,58%

3 67 258,56 zt 5 631,07 zt 42,39%

4 54 958,56 zt 5 096,98 zt 41,39%

5 41 894,73 zt 3999,93 z 32,48%

6 34 921,13 z 3352,70 zt 27,23%

7 22 940,73 z 2 457,69 zt 19,96%

8 15 940,95 z 1 933,03 zt 15,70%
Optymalnym wariantem przedsiewziecia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1, gdyz zmniejszenie rocznego
zapotrzebowania na energie zuzywang na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody uzytkowej jest wieksze
niz 25%.
7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
- planowany koszt catkowity - 89 052,00 zt
- roczne oszczednosci kosztow energii - 6211,85zt . 50,45 %

8. Opis techniczny optymalnego wariantu

przewidzianego do realizacji.

przedsiewziecia

termomodernizacyjnego,

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnetrzny

Wymagana grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 19 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 200-036 PODLOGA
Uwagi:

Koszt modernizacji przyjeto na podstawie bazy cenowej e-bistyp
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P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 13 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 80-036 FASADA
Uwagi:

Koszt modernizacji przyjeto na podstawie bazy cenowej e-bistyp

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 80-036 FASADA
Uwagi:

Koszt modernizacji przyjeto na podstawie bazy cenowej e-bistyp

o1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0.900 W/(m %K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Uwagi:

Koszt modernizacji przyjeto na podstawie bazy cenowej e-bistyp

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0.900 W/(m ?<K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Uwagi:

Koszt modernizacji przyjeto na podstawie bazy cenowej e-bistyp

03

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Okno zewnetrzne
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0.900 W/(m ?+K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)
Uwagi:

Koszt modernizacji przyjeto na podstawie bazy cenowej e-bistyp

C.W.U.
Usprawnienie: modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Montaz instalacji solarnej
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C.0.
Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Montaz zawordw termostatycznych

2. Zakup i montaz nowego zrodta ciepta wraz z dostosowaniem instalacji w kottowni
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