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OPINIA GEOTECHNICZNA

1 Wstep

1.1 Podstawa prawna

Podstawa opracowania jest zlecenie Dariusza Zymierczykiewicz reprezentujgcego Biuro Obstugi
Inwestycji KWADRUM, na wykonanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego dla przedsiewziecia polegajagcego na Budowie przystani kajakowej z dojazdem na
dziatce nr 163, 174 i 176/2, zlokalizowanych w obrebie geodezyjnym Nowa Kiszewa w gminie
Koscierzyna, w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla realizacji tej inwestycji.

1.2 Cel opracowania

Celem badan i opracowania jest okreslenie parametrow podtoza gruntowo-wodnego, niezbednych
do oceny warunkéw gruntowo-wodnych w celu wtasciwego zaprojektowania, wykonania
i bezpiecznej eksploatacji obiektu budowlanego wskazanego w tytule, a w szczegdlnosci:

e rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego,

e wydzielenie warstw geotechnicznych,

e okreslenie parametréw fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw,

e okreslenie warunkéw wodnych, w tym gtebokosci zalegania wody gruntowej,

e ocena przydatnosci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu.

Ustawa Prawo budowlane wskazuje w art. 34 ust. 3 pkt 4, ze projekt budowlany powinien zawieraé,
w zaleznosci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki
posadowienia obiektow budowlanych. Potrzeby te zostaty zdefiniowane w rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Zgodnie z § 7 rozporzadzenia:

e w przypadku obiektéw budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje sie opinie
geotechniczng,

e w przypadku obiektéw budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje sie
dodatkowo dokumentacje badan podfoza gruntowego i projekt geotechniczny,

e w przypadku obiektow budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych
warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje sie dodatkowo dokumentacje geologiczno-
inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne
i gbrnicze.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne

i gérnicze (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 868).

Niniejsza dokumentacja geotechniczna moze stanowic zatgcznik do projektu budowlanego dla
przedmiotowej inwestycji, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1333 ze zm).




Dla realizacji przedmiotowej inwestycji, zgodnie z informacjg uzyskang od Zleceniodawcy,
zastosowane zostang rozwigzania typowe, powszechnie stosowane w budownictwie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) oraz normg PN-EN 1997-1 Eurokod 7
Projektowanie geotechniczne.

Na podstawie badan makroskopowych préobek gruntéw pobranych w tracie wiercenia oraz
nomogramow zawartych w normie PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie w przyblizeniu okreslono wartosci charakterystyczne
parametréow geotechnicznych gruntow, tj.:

e stopien plastycznosci I, dla gruntéw spoistych,

e stopien zageszczenia Ip dla gruntow niespoistych,
e wilgotnos¢ naturalng wy,

e gestosc objetosciows p,

e kat tarcia wewnetrznego ¢,

e edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej My,
e modut pierwotnego odksztatcenia Eo.

1.3 Wykaz literatury, przepiséow i norm

Przy sporzadzaniu niniejszej opinii korzystano z nastepujgcych materiatow:

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. wsprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

e Polska Norma PN-EN 1990 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji

e Polska Norma PN-EN 1997-1 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, zasady ogdlne

e Polska Norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego

e Polska Norma PN-EN ISO 14688-1 — Badania geotechniczne, Cz. 1 oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow

e Polska Norma PN-EN ISO 14688-2 — Badania geotechniczne, Cz. 2 zasady klasyfikowania

e Polska Norma ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie” PN-81/B-03020

e Polska Norma , Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw” PN-86/B-
02480

e Polska Norma ,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479

e Polska Norma , Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452

e Polska Norma ,Geotechnika, Roboty ziemne — wymagania ogolne” PN-B-06050

e Polska Norma PKN-CEN ISO/TS 17892-4 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne
gruntow. Czes¢ 4: Oznaczanie sktadu granulometrycznego.

e Kondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa




e Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy — Kartografia geologiczna,
geologia.pgi.gov.pl, dostep 15 marca 2019r.

2 Charakterystyka projektowanej inwestyc;ji

Na dziatce o numerze ewidencyjnym 174 i 176/2, obr. Nowa Kiszewa, gm. Koscierzyna, przystan
kajakowg wraz z dojazdem droga gruntowa. W ramach zamierzenia zaplanowano wykonanie
utwardzenia drogi ptytami azurowymi betonowymi typu jomb wraz z wyréwnaniem drogi
i zniesieniem spadku poprzecznego. Na dziatce 176/2 zaplanowano plac manewrowy z kruszywa. Na
czesci dziatki 176/2 zaplanowano takze wykonanie przystani kajakowe] sktadajgcej sie z lekkich
konstrukcji drewnianych - wiat, tawostotéw, suszarek na kajaki itp.

Na dziatce nr 163, w brzegu rzeki Wierzyca zaplanowano wykonanie wciecia w teren w postaci zatoki
umozliwiajgcej wsiadanie i wysiadanie z kajaka.

Przed przystgpieniem do realizacji dokumentacji projektowej, zlecono wykonanie opinii
geotechnicznej w zakresie warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu planowanej inwestycji.

3 Lokalizacja prac

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatce nr 174 stanowigcej droge gminng o nawierzchni
gruntowej, dziatce 176/2, stanowigcej taki i grunty lesne wraz z duktem lesnym, w ktérym planowana
jest droga dojazdowa a takze w czesci dziatki nr 163, stanowigcej wody ptyngce rzeki Wierzyca.
Dziatki zlokalizowane sg w obrebie geodezyjnym Nowa Kiszewa w gminie Koscierzyna. Dziafki
zlokalizowane sg w potudniowej czesci miejscowosci Nowa Kiszewa, w pétnocnej czesci zakola rzeki.
Znaczna czes$¢ obszaru porosnieta jest roslinnoscig trawiastg (wiechlinowate), na czesci tgki, wzdtuz
brzegu rzeki wystepuje roslinnos¢ wodnolubna i szuwarowa.

4 Potozenie geograficzne, geologia i geomorfologia terenu badan

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski (Kondracki J. 2000) inwestycja potozona jest w:

e makroregionie Pojezierza Potudniowopomorskiego
e mezoregionie Pojezierza Kaszubskiego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie wojewddztwa pomorskiego, na styku
regiondow: Bory Tucholskie i Pojezierze Kaszubskie (Kondracki, 2002). Uksztattowanie terenu zwigzane
jest gtéwnie z ostatnim zlodowaceniem.

Bezposrednie podtoze pod planowang inwestycje budujg osady czwartorzedowe, plejstocenskie
zlodowacenia pdétnocnopolskiego. Stanowig je piaski i zwiry wodnolodowcowe a w dolinie rzeki
Wierzyca — namuty piaszczyste dolin rzecznych.

4.1 Prace geodezyjne

Potozenie punktéw badawczych zostato ustalone w oparciu o mape do celéw projektowych
dostarczong przez Zamawiajgcego, a opracowang przez uprawnionego geodete.




Punkty badawcze wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych nawigzujgc do istniejgcych
punktow odniesienia w terenie. Lokalizacje otwordw przedstawiono na mapie sytuacyjne;j.

4.2 Prace geotechniczne

Rozpoznanie techniczne terenu przeprowadzono w dniu 19 pazdziernika 2020 r. poprzez wykonanie
1 otworu o gtebokosci 2 m i 4 otwordw o gtebokosci 3 m. Lokalizacja i gtebokos$¢ otworow
geotechnicznych zostata wskazana przez Zlecajgcego.

Roboty prowadzono wiertnicg mechaniczng ze Swidrem jednozwojowym 70 mm oraz w dolinie rzeki
- reczng przy wykorzystaniu swidra okienkowego kutego o $rednicy 70 mm. Pobrano préby gruntu,
ktore zbadano makroskopowo zgodnie z wymogami normy PN-EN I1SO 14688-2 oraz normg Eurokod
7. W czasie badan pobrano préoby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie préby zbadano
makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania.

4.3 Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z materiatami archiwalnymi
opracowano opinie geotechniczng zawierajaca:

e mape dokumentacyjng (rys. 1), na ktérej przedstawiono lokalizacje miejsca poboru préb,

e przekroje geotechniczne przedstawiajgce geneze i litologie gruntéw, ich wiek, podziat gruntéw
podtoza na warstwy geotechniczne,

e legende do przekrojédw wraz z zestawieniem wartosci parametrow geotechnicznych dla
wydzielonych warstw,

e karty dokumentacyjne wiercen matosrednicowych,

e opracowanie tekstowe charakteryzujgce przeprowadzone badania, okreslajgce warunki
gruntowo-wodne, zawierajgce wnioski i zalecenia.

5 Warunki wodne

W odwiertach 1 — 4 sgczen ani wody gruntowej nie stwierdzono. W otworze 5 — w dolinie rzeki
Wierzycy wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 1 m. Jej zwierciadto ustabilizowato sie na
gtebokosci 1 m.

6 Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) pierwsza kategoria geotechniczna, ktdra obejmuje
posadawianie niewielkich obiektdw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych, takich jak:
a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze, b) Sciany oporowe i rozparcia wykopoéw,
jezeli réznica poziomdw nie przekracza 2,0 m, c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do
wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drég, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggéw;




Druga kategoria geotechniczna, ktdra obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych
i ztozonych warunkach gruntowych, wymagajace ilosciowej i jakosSciowej oceny danych
geotechnicznych i ich analizy, takie jak: a) fundamenty bezposrednie lub gtebokie, b) Sciany oporowe
lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzezeniem pkt 1 lit. b, utrzymujgce grunt lub wode, c) wykopy,
nasypy budowlane, z zastrzezeniem pkt 1 lit. ¢, oraz inne budowle ziemne, d) przyczotki i filary
mostowe oraz nabrzeza, e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwigce;

Obiekt budowlany — budowe drogi proponuje sie zakwalifikowa¢ do I. kategorii geotechnicznej,
a budowe obiektéw matej architektury, w zwigzku z wystepowaniem wéd gruntowych do II.
kategorii geotechnicznej.

7 Warunki gruntowe

Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania dzieli sie na:

1) proste — wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

2) ztozone — wystepujace w przypadku warstw gruntow niejednorodnych, nieciggtych, zmiennych
genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne i nasypy
niekontrolowane, przy zwierciadle wéd gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania
i powyzej tego poziomu oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

3) skomplikowane - wystepujgce w przypadku warstw gruntdw objetych wystepowaniem
niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwfaszcza zjawisk iform krasowych, osuwiskowych,
sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntéw ekspansywnych izapadowych, na
obszarach szkdéd gorniczych, przy mozliwych nieciggtych deformacjach gérotworu, w obszarach dolin
i delt rzek oraz na obszarach morskich.

Przeprowadzona analiza wynikéw odwiertéw kontrolnych pozwala oceni¢ warunki gruntowe jako:

e proste dla potrzeb budowy drogi dojazdowej,
e zlozone z uwagi na wystepowanie wierzchniej warstwy gruntéw nienosnych.

8 Budowa geologiczna i warunki hydrologiczne

W obszarze prowadzonych badan, w gtebokosci wykonywanych otwordw prébnych, stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich w postaci warstwy wierzchniej organicznej
— humuséw. W pasie planowane]j drogi wystepowaty plejstocenskie piaski Srednie, grube z wktadka
ze zwirdw. Woda gruntowa nie wystgpita.

W dolinie rzecznej stwierdzono wystepowanie gruntéw organicznych - namutéw piaszczystych
powstatych na skutek osadzania sie substancji mineralnych i organicznych w $rodowisku wodnym
jako osady akumulacji rzecznej facji powodziowej starorzecza lub deltowej z nanosem piaszczystym.
Wystepujgce namuty piaszczyste posiadajg wtasciwosci gruntu niespoistego.

Grunty wystepowaty jako mokre i nawodnione w przedziale gtebokosci 1 m -2 m.

_7-



9 Warunki geotechniczne

W efekcie przeprowadzonych badan terenowych dokonano okreslenia podtoza z podziatem na
poszczegdlne warstwy. Wierzchnig warstwe stanowig grunty organiczne w postaci humusu oraz
namutéw piaszczystych w strefie zalewowej rzeki Wierzycy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych dokonano oceny podtoza przez wydzielenie
warstw geotechnicznych.

e Warstwe I|A tworzg grunty niespoiste w postaci plejstocenskich, Srednio zageszczonych,
wilgotnych piaskéw $rednich i piaskéw $rednich z wktadka zwirdw, Sredni stopieri zageszczenia lp
=0,6.

e Warstwe IB tworzg grunty niespoiste w postaci plejstocenskich, srednio zageszczonych,
wilgotnych piaskéw grubych, Sredni stopien zageszczenia Ip = 0,56.

e Warstwe |l stanowig holocenskie niespoiste, Sredniozageszczone, wilgotne oraz nawodnione
grunty w postaci namutéw piaszczystych, 1p=0,5.

e Warstwe Il stanowig grunty spoiste w postaci twardoplastycznych gytii. Sredni stopien
plastycznosci |, = 0,23.

10 Ocena stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych

10.1 Warunki gruntowe:

e w warstwach zalegajgcych poziomo,
e wystepujg wktadki w postaci zwiru,
e w obszarze prac wystepujg grunty organiczne w postaci namutow.

10.2 Warunki wodne

e roboty prowadzone w obszarze doliny zalewowej rzeki Wierzyca grunty mokre i nawodnione od
gtebokosci 1 m.

10.3 Niekorzystne procesy i zjawiska geologiczne

e Grunty organiczne — humus, namuty piaszczyste i gytie w stanie nawodnionym nie stanowig
dobrego podtoza budowlanego.

10.4 Ocena gruntéw jako podtoza budowlanego

Grunty piaszczyste, namuty piaszczyste wystepowaty jako zageszczone i srednio zageszczone a gytie —
jako twardoplastyczne.

11 Whnioski

W wyniku przeprowadzonych wiercen rozpoznawczych stwierdzono wystepowanie gruntéw piaskow
Srednich i grubych z wktadkg ze Zwirdw, ktdre stanowig doskonaty grunt dla fundamentéw
bezposrednich. Woda gruntowa nie wystgpita. Warunki okreslono na proste. Sugerowana kategoria
geotechniczna dla budowy drogi dojazdowej — .




W otworze nr 5 zlokalizowanym w obnizeniu dolinnym rzeki Wierzycy stwierdzono ztozone warunki
gruntowo-wodne. Wystepowaty grunty organiczne w postaci namutdw piaszczystych $rednio
zageszczonych oraz od gtebokosci 2 m — gytie twardoplastyczne. Woda gruntowa wystepowata na
gtebokosci 1 -2 m.

Jako nosne nalezy traktowac piaski Srednie i grube srednio zageszczone i zageszczone. Gurnty
organiczne w postaci namutow i gytii traktowac jako stabonosne. W podtozu mogg wystgpi¢ inne
grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami. W przypadku wystgpienia wskazanej sytuacji
kierownik budowy powinien zgtosi¢ taki stan rzeczy nadzorowi geologicznemu. Poziom
zwierciadta wody gruntowej moze sie zmienia¢ w zaleznosci od klimatu lokalnego oraz czasu
i intensywnosci opadéw atmosferycznych.

Obszar doliny rzeki Wierzyca stanowi teren szczegdlnego zagrozenia powodzig, na ktérym na
lokalizowanie obiektéw nalezy uzyskac pozwolenie wodnoprawne.

12 Zastrzezenia

Niniejsza dokumentacja geotechniczna okresla warunki gruntowe w miejscu wykonanych otworow
rozpoznawczych. Zastrzega sie mozliwos¢ wystepowania innych, niezinwentaryzowanych w niniejszej
dokumentacji geotechnicznej gruntéw wraz z ich stopniem zageszczenia lub plastycznosci. W razie
zaistnienia takich przypadkdéw nalezy wykonac rozpoznanie geotechniczne uzupetniajace.

Wszelkie rozbieznosci odkryte w czasie prowadzenia robét budowlanych zgtaszaé projektantowi —
konstruktorowi oraz nadzorowi geologicznemu, jesli taki zostat ustanowiony dla budowy.




DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1 Wielkosci charakterystyczne podtoza gruntowego

Podczas wykonywania otworu badawczego, do gitebokosci okreslonej na profilu otworu, pobierano prébki
gruntu i poddano je badaniom laboratoryjnym, ktérych wyniki zestawiono w tab. 1.

Tabela 1. Zestawienie wynikéw badania laboratoryjnych prébek gruntu
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3 € = Q oy £ € o o
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IB Pr 0,56 14 1,85 33,4 - 104,988 <1
I Nmp 0,50 22 2,00 - - 4,50 8
1] Gy 0,23 27 2,00 - - 3,00 25
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i.  Mapa dokumentacyjna

OZNACZENIA:

1...5 nr otworu badawczego

. lokalizacja otworu badawczego
1-1 linia profilu geologicznego

1000

dz. nr 163, 174, 176/2, obr. Nowa Kiszewa, gm.Koscierzyna

MAPA DOKUMENTACYJNA

SKALA 1
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Przekroje geotechniczne

d'EKO

Dorota Zymierczykiewicz

ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 609 454 353 @mail: d.eko.dorota@gmail.com

NIP 591 149 81 02 REGON 369645751

System wiercenia: maszynowy

Temat: Przystan kajakowa z dojazdem

Rzedna:

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 1
OTWORU WIERTNICZEGO

147,80[m n.p.m.]
Data wyk.: 19.10.2020
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Cf|lsx| 82% ga| S |92 = ol Sf| 2 |3o|c2 |82 |T kS
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s DE = 5 z g NQ £ 2 o
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e
(o]
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z | = 4
£
=
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SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:50 inz. Dorota Zymierczykiewicz 2 . 1
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d’EKO

Dorota 2ymierczykiewicz

ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 609 454 353 @mail: d.eko.dorota@gmail.com

NIP 591 149 81 02 REGON 369645751

Temat: Przystan kajakowa z dojazdem
System wiercenia: maszynowy

Rzedna:
Data wyk.: 19.10.2020

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nr otworu: Profil nr 2
OTWORU WIERTNICZEGO

148,10[m n.p.m.]
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SKALA: Opracowatl: ot e
1:50 inz. Dorota Zymierczykiewicz 22
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d’EKO

Dorota Zymierczykiewicz

ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 609 454 353 @mail: d.eko.dorota@gmail.com

NIP 591 149 E1 02 REGON 369645751

Temat: Przystan kajakowa z dojazdem
System wiercenia: maszynowy

Rzedna:
Data wyk.: 19.10.2020

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nr otworu: Profil nr 3
OTWORU WIERTNICZEGO

141,50[m n.p.m.]
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SKALA: Opracowat: Zal. nr:
1:50 inz. Dorota Zymierczykiewicz 2 . 3
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d’EKO

Dorota 2ymierczykiewicz

ul. Koicierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 609 454 353 @mail: d.eko.dorota@gmail.com
NIP 591 149 81 02 REGON 369645751

Temat: Przystan kajakowa z dojazdem
System wiercenia: maszynowy

Rzedna:

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nr otworu: Profil nr 4
OTWORU WIERTNICZEGO

141,50[m n.p.m.]
Data wyk.: 19.10.2020
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SKALA: Opracowatl: Zat. nr:
1:50 inz. Dorota Zymierczykiewicz 24
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d’EKO
Dorota Zymierczykiewicz
ul. Koscierska 33a, B3-430 Stara Kiszewa

NIP 591 149 81 02 REGON 369645751

tel. 609 454 353 @mail: d.eko.dorota@gmail.com

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 5
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: Przystan kajakowa z dojazdem
System wiercenia: reczny

Rzedna: 139,50[m n.p.m.]

Data wyk.: 29.10.2020
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1:50 inz. Dorota Zymierczykiewicz 2 5
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Profil geotechniczny I-1
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iv.

Objasnienia do przekrojow geotechnicznych

OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY

OBJASNIENIA ZNAKOW

=%
BEat
hé

s

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp mineralno-organiczny
Gb - gleba

T - torf

Nmp - namut piaszczysty
Nmm - namut pylasty

Nm - namut

Kr - kreda

PH - piasek prochniczny
GH - glina prochnicza

K - kamienie

z - Zwir

Po - pospolka

Zg - zwir zagliniony
Pog - pospdtka zagliniona
Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

- piasek pylasty

- piasek gliniasty

- pyt piaszczysty

I - pyt

Gp - glina piaszczysta
G - glina

Gm  -dglina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzia
Gz  -glina zwigzla

Gnz - glina pylasta zwiezla

Jp - it piaszczysty

J - it

J - it pylasty

(+) - domieszki

(/l) - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH

In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - plynny
mpl - migkkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - polzwarty

Zw - zwarty

~0 - prébka gruntu
—X_ - probka wody
1 numer otworu wiertniczego
20,17 rzedna wylotu otworu

glebokos¢ saczenia
1,17 wody gruntowej

glebokos¢ swobodnego
3.2 zwierciadia wody gruntowej

gtebokos¢ ustabilizowanego
6,0 zwierciadta wody gruntowej

glebokos¢ nawierconego

7.1 zwierciadta wody gruntowej
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