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CZĘŚĆ OPISOWA
Zagospodarowanie terenu przystani w ramach przedmiotowego zamierzenia polega na budowie:

 wiaty pojedynczej (2 sztuki),
 wiaty podwójnej (1 sztuka),
 zatoki do cumowania i wodowania kajaków ze slipem gruntowym (1 sztuka),
 ławostoły (4 sztuki pod wiatami i 5 sztuk wolnostojące, razem 9 sztuk),
 palenisko ogniska (1 sztuka) wraz z ławkami (4 sztuki),
 suszarki na kajaki (4 komplety),
 tablica informacyjna (3 sztuki),
 kosz na odpadki (2 sztuki),
 osłony strefy sanitarnej WC (2 sztuki – 1 kpl.),
 droga dojazdowa z placem manewrowym wg opracowania branży drogowej

W zakresie opracowania konstrukcyjno-budowlanego, pozostaje adaptacja projektów gotowych wiaty
pojedynczej konstrukcji drewnianej, podwójnej oraz wykonanie zatoki ze slipem. Pozostałe obiekty
małej architektury: ławostoły, palenisko z ławkami, suszarki na kajaki, tablica informacyjna, kosz na
odpadki, osłony strefy WC, ze względu na znikome obciążenia i przyjęte konstrukcyjnie przekroje
elementów, będą adoptowane do warunków miejscowych bez zmiany rozwiązań projektów gotowych
- powtarzalnych.

11.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa kkoonnssttrruukkccyyjjnnee oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo,, mmaatteerriiaałł,, ssppoossóóbb mmoonnttaażżuu

Dla przedmiotowego zadania zaprojektowano wykonanie zatoki kajakowej w brzegu rzeki Wierzycy,
drogi dojazdowej do miejsca przystani oraz elementów małej architektury m.in. wiat małych, wiat
dużych (podwójnych), suszarek na kajaki, koszy na odpadki. Dojazd do przystani drogą gruntową
ulepszoną płytami betonowymi ażurowymi.

Zatoka do cumowania i wodowania kajaków ze slipem gruntowym

Zatokę o szerokości 7.0 m i długości 5.2-8.1 m należy wykonać jako naturalne wybranie gruntu w celu
profilowania zgodnie z projektowanymi spadkami. Skarpy obustronne, należy zabezpieczyć ścianą
oporową drewnianą złożoną z bali okrągłych z drewna dębowego o średnicy 80 mm wbijanych w grunt
na głębokość min. 1.50 m i zwieńczonych u góry oczepami stalowymi, płaskowniki stalowe
ocynkowane 4x50 mm St3S skręcone śrubami z łbem okrągłym M8 (co trzeci bal) w zestawie z
podkładką i nakrętką od strony skarpowej. Dno slipu należy wzmocnić geokratą (PEHD) w kształcie
plastra miodu, wypełnioną selekcjonowanym gruntem rodzimym, pochodzącym z robót ziemnych.
Skarpy slipu obustronne umocnić geowłókniną.

Wiata mała – pojedyncza

 altana - podstawowy element infrastruktury wypoczynkowej przystani kajakowej, pozwala na
schronienie się przed deszczem i wiatrem, spożycie posiłku i odpoczynek,

 obiekt o konstrukcji drewnianej posadowiony na fundamencie betonowym (słupy mocowane do
elementów stalowych kotwionych w fundamencie),

 konstrukcja z okrąglaków, półokrąglaków lub krawędziaków,
 podstawowe wymiary w osiach 3 x 3 m,
 przybliżona wysokość całkowita 3,5 m,
 wymiary posadzki w rzucie 4,12 x 4,12 m,
 dach dwuspadowy, oparty na drewnianej konstrukcji dachu,
 pokrycie – odeskowanie z desek drewnianych impregnowanych, o grubości 2,5 cm, deski pokryte

dwiema warstwami izolacji:
 pierwsza warstwa - papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, o minimalnych parametrach:

o rodzaj osnowy – włóknina poliestrowa,
o rodzaj asfaltu – modyfikowany SBS,
o giętkość papy -15°C,
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o grubość min 4,0 mm,
 druga warstwa - gonty bitumiczno-kauczukowe SBS w kolorze zielonym o minimalnych

parametrach:
o rodzaj asfaltu – modyfikowany SBS,
o giętkość papy -25°C,
o grubość min. 5,2 mm,

 ściany zewnętrzne (z 3 stron) – wiklina między krawędziakami (stelaż drewniany) lub ścianka
ażurowa drewniana (kratka),

 posadzka – kostka betonowa 6 cm na podbudowie 6 cm (podsypka cementowo-piaskowa),
 krawężniki chodnikowe typu lekkiego,
 wyposażenie: 1 kpl. ławostołu,
 materiał: drewno sosnowe zaimpregnowane ciśnieniowo.

Wiata pojedyncza o wymiarach 3.0x3.0 m i wysokości 3.52 m, konstrukcji drewnianej oparta na
4 słupach z krawędziaków 16x16 cm, konstrukcja dachu dwuspadowego symetrycznego, o kącie
nachylenia 30 stopni, składa się z krokwi 6x16 cm opartych na ryglach 16x16cm, usztywnionych
podłużnie mieczami 16x16 cm. Całość konstrukcji drewnianej spoczywa na stopach fundamentowych
żelbetowych, które należy wykonać z betonu B20 i zbroić zgodnie z częścią rysunkową. Dach kryty
gontem bitumicznym na podkładzie z papy zgrzewalnej oraz deskowaniu pełnym gr. 2.5cm.

Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24. Klasa betonu: B20 (C16/20)

Wiata duża – podwójna

 altana - podstawowy element infrastruktury wypoczynkowej przystani kajakowej, pozwala na
schronienie się przed deszczem i wiatrem, spożycie posiłku i odpoczynek, - proporcjonalnie
większa od wiaty małej,

 obiekt o konstrukcji drewnianej posadowiony na fundamencie betonowym (słupy mocowane do
elementów stalowych kotwionych w fundamencie),

 konstrukcja z okrąglaków, półokrąglaków lub krawędziaków,
 podstawowe wymiary w osiach 3 x 6 m,
 przybliżona wysokość całkowita 3,5 m,
 wymiary posadzki w rzucie 7 x 4,12 m,
 dach dwuspadowy, oparty na drewnianej konstrukcji dachu,
 pokrycie – odeskowanie z desek drewnianych impregnowanych, o grubości 2,5 cm, deski pokryte

dwiema warstwami izolacji:
o pierwsza warstwa - papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, o minimalnych

parametrach:
 rodzaj osnowy – włóknina poliestrowa,
 rodzaj asfaltu – modyfikowany SBS,
 giętkość papy -15°C,
 grubość min 4,0 mm,

o druga warstwa - gonty bitumiczno-kauczukowe SBS w kolorze zielonym o
minimalnych parametrach:

 rodzaj asfaltu – modyfikowany SBS,
 giętkość papy -25°C,
 grubość min. 5,2 mm,

 ściany zewnętrzne (z 3 stron) – wiklina między krawędziakami (stelaż drewniany) lub ścianka
ażurowa drewniana (kratka),

 posadzka – kostka betonowa 6 cm na podbudowie 6 cm (podsypka cementowo-piaskowa),
 krawężniki chodnikowe typu lekkiego,
 wyposażenie: 2 kpl. ławostołu,
 materiał: drewno sosnowe zaimpregnowane ciśnieniowo.

Wiata podwójna o wymiarach 3.0x5.84 m i wysokości 3.52 m, konstrukcji drewnianej oparta na
4 słupach z krawędziaków 16x16 cm, konstrukcja dachu dwuspadowego symetrycznego o kącie
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nachylenia 30 stopni, składa się z krokwi 6x16 cm opartych na ryglach 16x16 cm, usztywnionych
podłużnie mieczami 16x16 cm. Całość konstrukcji drewnianej spoczywa na stopach fundamentowych
żelbetowych, które należy wykonać z betonu B20 i zbroić zgodnie z częścią rysunkową. Dach kryty
gontem bitumicznym na podkładzie z papy zgrzewalnej oraz deskowaniu pełnym gr. 2.5 cm.

Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24.

 Klasa betonu: B20 (C16/20)

Ławostół

 zestaw składający się z równolegle ustawionych:
o stołu, o wymiarach 2 m x 0,7 m,
o 2 ławek, o wymiarach 2 m x 0,4 m każda,

 konstrukcja drewniana, z okrąglaków, słupy o średnicy min. 20 cm,
 materiał: drewno sosnowe zaimpregnowane ciśnieniowo,
 zabezpieczenie przed dewastacją – wyrwaniem z gruntu

o fundament betonowy z zakotwionymi elementami stalowymi mocowanymi do
drewnianych słupów ławek i stołu.

Ławostół drewniany, składający się ze stołu z blatem o wymiarach 0.70 x2.0 m i obustronnych ław
siedziskowych o wymiarach 0.40x2.0 m. Całość oparta na słupach okrągłych o średnicy 20 cm.
Konstrukcję wykonać  z drewna sosnowego struganego impregnowanego ciśnieniowo.

Suszarka do kajaków

 element wyposażenia przystani kajakowych umożliwiających ułożenie obok siebie co najmniej
dwóch kajaków do góry dnem w celu usunięcia nabranej podczas wiosłowania wody i wysuszenia
wnętrza kajaka,

 konstrukcja drewniana – belka – okrąglak o średnicy min. 14 cm osadzona na 3 słupach –
okrąglakach o średnicy min. 14 cm,

o układ równoległy belek w rozstawie 2,5 m,
o długość belek – 2,5 m,
o wysokość nad gruntem ok. 45 cm,

 materiał: drewno sosnowe zaimpregnowane ciśnieniowo,
 fundamentowanie - konstrukcja osadzona na fundamentach betonowych (łączniki stalowe

zakotwione w betonie mocowane do elementów słupów suszarki).

Suszarki o konstrukcji drewnianej w kształcie ramy o wysokości 0.40 m z ryglem górnym fi16 mm
o długości 2.50 m i w rozstawie osiowym 2.50 m. Całość oparta na 3 słupach fi16 mm obetonowanych
w gruncie B20, stopu o wymiarach 0.40x0.40x0.80 cm. Konstrukcję suszarek wykonać  z drewna
sosnowego struganego impregnowanego ciśnieniowo.

Osłona strefy sanitarnej

 stanowi element dodatkowy zagospodarowania przestrzeni przystani, zwiększający jej estetykę,
 pozwala na osłonięcie plastikowego urządzenia sanitarnego (typu toi-toi),
 ma za zadanie wkomponować ją w otoczenie danego miejsca rekreacyjnego,
 konstrukcja drewniana w postaci słupów 14 x 14 cm, krawędziaków 10x10 cm oraz 10 x 14 cm

oraz desek 5 x 14 cm,
 materiał: drewno sosnowe zaimpregnowane ciśnieniowo,
 fundamentowanie - konstrukcja osadzona na fundamentach betonowych (łączniki stalowe

zakotwione w betonie mocowane do elementów słupów osłony sanitariatu),
 posadzka 3 x 3 m – kostka betonowa 6 cm na podbudowie 6 cm (podsypka cementowo-

piaskowa),
 krawężnik betonowy lekki (chodnikowy),
 planowane obsadzenie konstrukcji roślinnością pnącą, np:

o na stanowisku słonecznym np. Clematis ‘Marie Boisselot’ (powojnik ‘Marie Boisselot’).
Kwiaty u tej odmiany pojawiają się w czerwcu, powtarza kwitnienie w sierpniu i kwitnie
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aż do września; inne odmiany, np. o kwiatach czerwonych (’Niobe’, ’Westerplatte’),
różowych (‘Hagley Hybrid’, ‘Comtesse de Bouchaud’), niebieskich (‘Fujimusume’,
‘Błękitny Anioł’) lub fioletowych (‘Generał Sikorski’, ‘The President’). Wokół nich -
niskie rośliny, np. odmianę ‘Coloratus’ trzmieliny Fortunea (Eonymus
fortunei ‘Coloratus’), która tworzy gęste kobierce o 50 cm wysokości i chroni dolną
część powojnika przed słońcem.

o w miejscu zacienionym – np. kokornak wielkolistny (Aristolochia macrophylla),
pnączem o dużych, zielonych liściach sercowatego kształtu. Kompozycję obsadzenia
pergoli ożywia tawułka Arendsa (Astilbe x arendsii) o kwiatach w kolorze białym,
różowym lub ciemnoczerwonym.

Osłonę strefy WC, wykonać jako 2-3-słupową konstrukcję z krawędziaka 14x14 cm oraz 10x10 cm
z drewna sosnowego, struganego czterostronnie, impregnowanego ciśnieniowo. W górnej części
słupów deski w formie drabinki oraz zastrzał 10x14 cm ukośnie. Konstrukcję słupów opierać na
ceownikach C140 obustronnych wbetonowanych w stopę fundamentową B20 o wym. 0.25x0.25x0.80
cm. Słup mocować za pomocą 2sztuk/słup śrub z łbem sześciokątnym M12. Konstrukcja stalowa
zabezpieczona przeciwwilgociowo poprzez malowanie dwukrotne farbą.

Kosz na odpadki

 składa się z pojemnika oraz stelaża,
 pojemnik zawieszony na trzpieniach, dostosowany do umieszczenia worka foliowego na odpady,
 pokrywa - klapa chronić będzie zawartość kosza przed dostępem zwierząt leśnych oraz

wydzielaniem zapachów,
 konstrukcja drewniana osadzona na fundamentach betonowych (łączniki stalowe zakotwione w

betonie mocowane do elementów słupów kosza),
 materiał: drewno sosnowe zaimpregnowane ciśnieniowo,

Kosz na odpadki stałe o konstrukcji drewnianej wspartej na dwóch okrąglakach o średnicy fi14 cm,
wkopanych na głębokość 80 cm, kosz okrągły o średnicy 48 cm z palików fi7 cm, sposób mocowania
obrotowy tzw. „bimbający”. Dla pojemnika wykonać pokrywę uchylną ze stali ocynkowanej.

Palenisko ogniska wraz z ławkami

 palenisko
o średnica zewnętrzna – 1,5 m,
o konstrukcja – cegła klinkierowa na fundamencie betonowym,
o wnętrze paleniska zasypka z pospółki,

 4 ławki – montaż i materiał analogicznie jak w ławostołach,

Palenisko w kształcie okręgu o średnicy zew. 150 cm i wysokości 25 cm, obmurowane cegłą
klinkierową pełną klasy 35 na zaprawie cementowej. Palenisko posadowić na fundamencie
betonowym B20 o szerokości 25 cm i głębokości 80 cm. Ławki o wym. 0.40x2.0 m w ilości 4 sztuk
umieszczone symetrycznie po obwodzie w odległości 150 cm od krawędzi opaski klinkierowej
paleniska. Konstrukcję ław wykonać  z drewna sosnowego struganego impregnowanego ciśnieniowo.

Tablica informacyjno-promocyjna (duża)

 element oznakowania szlaku kajakowego od strony lądu,
 fundament - prowadząc prace fundamentowe przewiduje się wykonanie wykopu o głębokości 80

cm i wylanie fundamentu betonowego z betonu klasy C12/15 wykonanego na miejscu
posadowienia znaku z równoczesnym zamontowaniem kosza służącego do zamocowania
drewnianych słupków tablic. Fundamenty powinny odpowiadać wymaganiom nie gorszym niż
wskazane w normie PN-B-03264:2002 bądź równoważne dopuszczone prawnie do stosowania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 kosz - wykonany z blachy grubości 2 mm ze stali S235. Kosz należy zabezpieczyć od strony
kontaktu z betonem powłoką izolacyjną z zastosowaniem masy bitumicznej. Od wewnątrz kosz
zaizolować powłoką malarską antykorozyjną,
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 słup tablicy - z drewna sosnowego heblowanego klasy C27. Drewno należy zabezpieczyć
przeciwgrzybicznie i antykorozyjnie preparatami do tego przeznaczonymi. Słupy należy
przykręcić do stalowych koszy zakotwionych w fundamencie przy pomocy wkrętów ze stali
nierdzewnej do drewna 6x100 mm. Możliwość zastosowania słupa o tych samych parametrach z
tworzywa kompozytowego.

 tablice informacyjne - wymiary 900x1600x150 mm wykonać z płyt kompozytowych aluminiowych
o grubości 3 mm (płyta przednia, tylna, dwie boczne oraz górna). Przewidziano zastosowanie
kompozytów z okładzinami aluminiowymi obustronnymi o grubości 0,3 mm z wypełnieniem
rdzeniem polietylenowym. Tablice należy połączyć ze słupkiem drewnianym przy pomocy
wkrętów do drewna 4x40 mm ze stali nierdzewnej.

 na znakach i tablicach wykonanych z płyt kompozytowych aluminiowych przewiduje się
wykonanie nadruku UV,

 treść tablicy – zgodnie z załącznikiem w części rysunkowej,

Tablica informacyjna mała (tablica oznakowania)

 element oznakowania szlaku kajakowego od strony lądu i wody,
 składać się będzie ze słupa stalowego lub drewnianego, zakotwionego w fundamencie

betonowym, z przytwierdzoną płytą z treścią informacyjną,
 grafika zgodna z kartą znaków wodnych wg Koncepcji oznakowania szlaków kajakowych,
 znaki wodne podstawowe o wymiarach 600x750 mm oraz dodatkowe o wymiarach 200x600 mm

w postaci tablic wykonanych z płyt kompozytowych aluminiowych o grubości 3 mm. Przewidziano
zastosowanie kompozytów z okładzinami aluminiowymi obustronnymi o grubości 0,3 mm z
wypełnieniem rdzeniem polietylenowym. Tablice zabezpieczone ramką wzdłuż krawędzi. Znaki
należy połączyć ze słupkiem drewnianym przy pomocy wkrętów do drewna 4x40 mm ze stali
nierdzewnej,

 na znakach i tablicach wykonanych z płyt kompozytowych aluminiowych przewiduje się
wykonanie nadruku UV,

Tablicę informacyjną wykonać jako jednosłupową konstrukcję z krawędziaka 14x14 cm z drewna
sosnowego, struganego czterostronnie, impregnowanego ciśnieniowo. W górnej części słupa daszek
jednospadowy symetryczny o kącie nachylenia 45st z desek na zakład. Konstrukcję słupa opierać na
ceownikach C140 obustronnych wbetonowanych w stopę fundamentową B20 o wym.
0.25x0.25x0.80cm. Słup mocować za pomocą 2sztuk śrub z łbem sześciokątnym M12. Konstrukcja
stalowa zabezpieczona przeciwwilgociowo poprzez malowanie dwukrotne farbą.

22.. ZZaassttoossoowwaannee sscchheemmaattyy kkoonnssttrruukkccyyjjnnee ((ssttaattyycczznnee)),, zzaałłoożżeenniiaa pprrzzyyjjęęttee ddoo oobblliicczzeeńń
kkoonnssttrruukkccjjii,, ww ttyymm ddoottyycczząąccee oobbcciiąążżeeńń,, oorraazz ppooddssttaawwoowwee wwyynniikkii ttyycchh oobblliicczzeeńń

DANE:
Szkic wiązara

BA

256,3

412,0
268,016 1656,0 56,0

13
7,

4

30,0°
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Geometria ustroju:

Kąt nachylenia połaci dachowej  = 30,0°

Rozpiętość wiązara  l = 4,12 m

Rozstaw murłat w świetle   ls = 2,68 m

Rozstaw wiązarów a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na całej długości elementu

Odległość w świetle podprać murłaty  lm = 3,00 m

Wysięg wspornika murłaty  lmw = 0,50 m

Dane materiałowe:
- krokiew 8/16 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm) z drewna C24

- murłata 16/16 cm z drewna C24

Obciążenia (wartości charakterystyczne):

- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):

  gk = 0,25 kN/m2

- uwzględniono ciężar własny wiązara

- obciążenie śniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: połać bardziej obciążona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie połaci 30,0 st.):

   - na połaci lewej   skl = 1,44 kN/m2

   - na połaci prawej   skp = 0,96 kN/m2

   - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe

- obciążenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa II, teren A, wys. budynku z =10,0
m):

    - na połaci nawietrznej   pkl I = -0,87 kN/m2

    - na połaci nawietrznej   pkl II = -0,34 kN/m2

    - na połaci zawietrznej   pkp = -0,83 kN/m2

- obciążenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi   gkk = 0,00 kN/m2

Założenia obliczeniowe:
- klasa użytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentów [kNm]:

A B

4,12

1,
19

0,54 1,52 1,52 0,53

0,
31

0,
88

 0,18

 0,52

 0,18

 0,52

 -0,33
 -0,33

4,
56

1,
82

0,35
2,41

4,
56

1,
82

2,41
0,35
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Obwiednia przemieszczeń [mm]:

A B

4,12

1,
19

0,54 1,52 1,52 0,53

0,
31

0,
88

0,30

0,01

0,30

0,50 0,50

0,07

0,06

0,07

0,50 0,50

Ekstremalne reakcje podporowe:

węzeł
(podpora)

V [kN] H [kN] kombinacja SGN

2 (A) 4,56
-1,82
2,74

-0,67

2,31

-0,05

2,41
-0,35

K2: stałe-max+śnieg

K25: stałe-min+wiatr z lewej

K6: stałe-max+śnieg+0,90·wiatr z prawej-wariant II

K26: stałe-min+wiatr z lewej-wariant II

4 (B) 4,56
-1,82
-0,67

2,74

-2,31

0,05

0,35
-2,41

K7: stałe-max+śnieg-wariant II

K27: stałe-min+wiatr z prawej

K28: stałe-min+wiatr z prawej-wariant II

K9: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·wiatr z lewej-wariant
II

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24

  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3

Krokiew 8/16 cm  (zaciosy: murłata - 3 cm)

Smukłość

y = 38,1  <  150

z = 0,0  <  150

Maksymalne siły i naprężenia w przęśle

decyduje kombinacja: K7 stałe-max+śnieg-wariant II

M = 0,52 kNm,  N = 2,67 kN

fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa

m,y,d = 1,52 MPa, c,0,d = 0,21 MPa

kc,y = 0,954

c,0,d/(kc,y·fc,0,d) + m,y,d/fm,y,d = 0,120  <  1

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d  = 0,072  <  1
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Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

M = -0,33 kNm,  N = 3,66 kN

fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa

m,y,d = 1,47 MPa, c,0,d = 0,35 MPa

(c,0,d/fc,0,d)2 + m,y,d/fm,y,d = 0,100  <  1

Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy murłatą a kalenicą)

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 0,47 mm  <  unet,fin = l / 200 = 1761/ 200 = 8,80 mm     (5,4%)

Maksymalne ugięcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 0,30 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·618/ 200 = 6,18 mm     (4,9%)

Murłata 16/16 cm
Część murłaty oparta na podporach
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe

qz,max = 5,06 kN/m,  qy,max = 2,68 kN/m

qz,min = -2,02 kN/m (odrywanie)

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

My = 5,69 kNm,  Mz = 2,88 kNm

fm,y,d = 14,77 MPa,  fm,z,d = 14,77 MPa

m,y,d = 8,34 MPa, m,z,d = 4,23 MPa

km = 0,7

m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,765  <  1

km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,681  <  1

Maksymalne ugięcie:

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 9,45 mm  <  unet,fin = l / 200 = 3000/ 200 = 15,00 mm     (63,0%)

Część wspornikowa murłaty
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe

qz,max = 5,06 kN/m,  qy,max = 2,68 kN/m

Maksymalne siły i naprężenia

decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

My = 0,63 kNm,  Mz = 0,32 kNm

fm,y,d = 14,77 MPa,  fm,z,d = 14,77 MPa

m,y,d = 0,93 MPa, m,z,d = 0,47 MPa

km = 0,7

m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,085  <  1

km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,076  <  1

Maksymalne ugięcie:
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decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg

ufin = 0,07 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·500/ 200 = 5,00 mm     (1,4%)

Belka ryglowa górna
DANE:
Wymiary przekroju:  przekrój prostokątny

Szerokość   b = 16,0 cm

Wysokość   h = 16,0 cm

Drewno:

 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24

  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3

Klasa użytkowania konstrukcji:   klasa 2

Geometria:

Płatew podparta obustronnie mieczami

Rozstaw słupów   l = 3,00 m

Odległość podparcia płatwi mieczem   am = 0,90 m

Obciążenia płatwi:

 - obciążenie stałe [0,300·(3,00+1,00)/cos 30,0o]

  Gk = 1,386 kN/m; f = 1,10

 - uwzględniono dodatkowo ciężar własny płatwi

 - obciążenie śniegiem  Sk = 0,000 kN/m; f = 1,50

 - obciążenie wiatrem Wk,z = 0,000 kN/m;  Wk,y = 0,000 kN/m; f = 1,50

WYNIKI:

3,00
0,90 0,90

2,
43

1,
99

2,
43

1,
99

0,00
0,00

0,00
0,00

Rz [kN]
Ry [kN] } dla jednego odcinka (przęsła)

x

z

Zginanie:

decyduje kombinacja  E (obc.stałe max.)

Momenty obliczeniowe

 My,max = 0,29 kNm;     Mz,max = 0,00 kNm

Warunek nośności:

m,y,d = 0,43 MPa,  fm,y,d = 11,08 MPa
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m,z,d = 0,00 MPa,  fm,z,d = 11,08 MPa

 km = 0,7

 km·m,y,d/fm,y,d + m,z,d/fm,z,d = 0,027  <  1

m,y,d/fm,y,d + km·m,z,d/fm,z,d = 0,039  <  1

Ugięcie:

decyduje kombinacja A (obc.stałe)

 ufin,z = 0,16 mm;     ufin,y = 0,00 mm

 ufin = (ufin,z2 + ufin,y2)0,5 =0,16 mm  <   unet,fin = 6,00 mm     (2,7%)

Słup główny
DANE:
Wymiary przekroju:  przekrój prostokątny

Szerokość   b = 16,0 cm

Wysokość   h = 16,0 cm

Drewno:

 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24

  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3

Klasa użytkowania konstrukcji:   klasa 2

Geometria:

Wysokość słupa   lcol = 2,00 m

Współczynniki długości wyboczeniowej:

 - względem osi y y = 1,00

 - względem osi z z = 1,00

Obciążenia:

Siła ściskająca   Nc = 2,43 kN

Moment zginający   My = 0,00 kNm

Moment zginający   Mz = 0,00 kNm

Klasa trwania obciążenia:   stałe

WYNIKI:

z

z

y
y

2,
43

20
0

z

z

y y

16

16

Ściskanie równoległe:

 Nc = 2,43 kN
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Warunek smukłości:

y = 43,30  < c = 150     (28,9%)

z = 43,30  < c = 150     (28,9%)

Warunek nośności:

 kc,y = 0,915;   kc,z = 0,915

c,y,d = 0,10 MPa   <   fc,0,d = 9,69 MPa     (1,1%)

c,z,d = 0,10 MPa   <   fc,0,d = 9,69 MPa     (1,1%)

Stopa fundamentowa
DANE:

H
=0

,3
0

1 2

34
0,300,10 0,10

B = 0,50

0,
10

0,
30

0,
10

L 
= 

0,
50

V = 0,07 m3

Opis fundamentu :

Typ: stopa prostopadłościenna
Wymiary:

  B = 0,50 m  L = 0,50 m  H = 0,30 m

  Bs = 0,30 m  Ls = 0,30 m  eB = 0,00 m  eL = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:

  D = 1,20 m  Dmin = 1,20 m

  brak wody gruntowej w zasypce

Kombinacje obciążeń obliczeniowych:

N
r

typ obc. N [kN] TB [kN] MB [kNm] TL [kN] ML [kNm] e [kPa] e
[kPa/m]

1 długotrwałe 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiały :

Zasypka:

  ciężar objętościowy:  20,00 kN/m3

  współczynniki obciążenia: f,min = 0,90; f,max = 1,20

Beton:
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  klasa betonu: B20 (C16/20)   fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa

  ciężar objętościowy:  24,00 kN/m3

  współczynniki obciążenia: f,min = 0,90; f,max = 1,10

Zbrojenie:

  klasa stali: A-IIIN (RB500)   fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

  nominalna grubość otulenia  cnom = 85 mm

Założenia obliczeniowe :

Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża:

  - dla nośności pionowej  m = 0,81

  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72

  - dla stateczności na obrót  m = 0,72

Współczynnik kształtu przy wpływie zagłębienia na nośność podłoża:  = 1,50

Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50

Współczynniki redukcji spójności:

  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50

  - przy korekcie nachylenia wypadkowej obciążenia: 1,00

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (=1,00)

Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA - wg PN-81/B-03020
Nośność pionowa podłoża:

  Decyduje:  kombinacja nr 1
  Decyduje nośność w poziomie: z = 0,30 m
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 314,4 kN

  Nr = 10,4 kN   <  m·QfN = 254,7 kN  (4,1%)

Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome:
  Decyduje:  kombinacja nr 1
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 3,6 kN

  Tr = 0,0 kN   <  m·QfT = 2,6 kN  (0,0%)

Stateczność fundamentu na obrót:
  Decyduje:  kombinacja nr 1
  Decyduje moment wywracający MoB,2-3 = 0,00 kNm,  moment utrzymujący MuB,2-3 = 1,80 kNm

  Mo = 0,00 kNm   <  m·Mu = 1,3 kNm  (0,0%)

Osiadanie:
  Decyduje:  kombinacja nr 1
  Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtórne  s''= 0,00 cm, całkowite s = 0,00 cm

  s = 0,00 cm   <  sdop = 1,00 cm  (0,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  - wg PN-B-03264: 2002
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Nośność na przebicie:
  dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzać nośności na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdłuż boku B:

  Decyduje:  kombinacja nr 1
  Zbrojenie potrzebne As = 0,02 cm2

  Przyjęto konstrukcyjnie 3 prętów 12 mm  o As = 3,39 cm2

Wzdłuż boku L:

  Decyduje:  kombinacja nr 1
  Zbrojenie potrzebne As = 0,02 cm2

  Przyjęto konstrukcyjnie 3 prętów 12 mm o As = 3,39 cm2

33.. GGeeootteecchhnniicczznnee wwaarruunnkkii ii ssppoossóóbb ppoossaaddoowwiieenniiaa oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo,, ww ffoorrmmiiee
ddookkuummeennttaaccjjii bbaaddaańń ppooddłłoożżaa ggrruunnttoowweeggoo ii pprroojjeekkttuu ggeeootteecchhnniicczznneeggoo,, oorraazz
ssppoossóóbb zzaabbeezzppiieecczzeenniiaa pprrzzeedd wwppłłyywwaammii eekkssppllooaattaaccjjii ggóórrnniicczzeejj

Obiekty budowlane nie znajdują się w obszarze zagrożonym wpływami eksploatacji górniczej.

Dla potrzeb inwestycji wykonano przez uprawnionego geologa rozpoznanie terenowe z odwiertami
kontrolnymi sporządzono opinię geotechniczną w zakresie warunków gruntowo-wodnych
posadowienia projektowanych do wykonania obiektów budowlanych.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na styku regionów Bory Tucholskie i Pojezierze
Kaszubskie, a ukształtowanie terenu związane jest z ostatnim zlodowaceniem.

Rozpoznanie techniczne terenu przeprowadzono w dniu 19 października 2020 r. poprzez wykonanie
1 otworu o głębokości 2 m i 4 otworów o głębokości 3 m. W odwiertach 1 – 4 nie stwierdzono sączeń
ani wody gruntowej (droga dojazdowa do przystani). W otworze nr 5 – w dolinie rzeki, wodę gruntową
o swobodnym zwierciadle nawiercono na głębokości 1 m.

W trakcie badań określono warstwy geotechniczne i przyporządkowano im parametry techniczne.
Wydzielono warstwy:

 warstwę IA tworzą grunty niespoiste, w postaci średnio zagęszczonych piasków średnich, także z
wkładką ze żwirów. Średni stopień zagęszczenia - 0,6;

 warstwę IB tworzą grunty niespoiste, w postaci średnio zagęszczonych piasków grubych, średni
stopień zagęszczenia – 0,56;

 warstwę II stanowią holoceńskie niespoiste i średnio zagęszczone, wilgotne oraz nawodnione
grunty w postaci namułów piaszczystych, stopień zagęszczenia – 0,5;

 warstwę III stanowią grunty spoiste w postaci twardoplastycznych gytii, średni stopień
plastyczności 0,23.

Jako nośne traktować należy piaski średnie i grube. Grunty organiczne traktować jako słabonośne
w związku z czym z uwagi na gabaryty obiektów przystani dokonano adaptacji fundamentów wiat.

Kategoria geotechniczna obiektu – II.

44.. DDookkuummeennttaaccjjaa ggeeoollooggiicczznnoo--iinnżżyynniieerrsskkaa

Nie jest wymagana.

55.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa kkoonnssttrruukkccyyjjnnoo--mmaatteerriiaałłoowwee wweewwnnęęttrrzznnyycchh ii zzeewwnnęęttrrzznnyycchh pprrzzeeggrróódd
bbuuddoowwllaannyycchh

Obiekt nie stanowi budynku.
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66.. PPooddssttaawwoowwee ppaarraammeettrryy tteecchhnnoollooggiicczznnee oorraazz wwssppóółłzzaalleeżżnnoośśccii uurrzząąddzzeeńń
ii wwyyppoossaażżeenniiaa zzwwiiąązzaanneeggoo zz pprrzzeezznnaacczzeenniieemm oobbiieekkttuu ii jjeeggoo rroozzwwiiąązzaanniiaammii
bbuuddoowwllaannyymmii -- ww pprrzzyyppaaddkkuu zzaammiieerrzzeenniiaa bbuuddoowwllaanneeggoo ddoottyycczząącceeggoo oobbiieekkttuu
bbuuddoowwllaanneeggoo uussłłuuggoowweeggoo lluubb pprroodduukkccyyjjnneeggoo

Obiekt nie stanowi budynku.

77.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa bbuuddoowwllaannee ii tteecchhnniicczznnoo--iinnssttaallaaccyyjjnnee,, nnaawwiiąązzuujjąąccee ddoo wwaarruunnkkóóww
tteerreennuu,, wwyyssttęęppuujjąąccee wwzzddłłuużż ttrraassyy oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo,, oorraazz rroozzwwiiąązzaanniiaa
tteecchhnniicczznnoo--bbuuddoowwllaannee ww mmiieejjssccaacchh cchhaarraakktteerryyssttyycczznnyycchh lluubb oo sszzcczzeeggóóllnnyymm
zznnaacczzeenniiuu ddllaa ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa oobbiieekkttuu aallbboo iissttoottnnee zzee wwzzggllęęddóóww bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa,,
zz uuwwzzggllęęddnniieenniieemm wwyymmaaggaannyycchh ssttrreeff oocchhrroonnnnyycchh -- ww pprrzzyyppaaddkkuu zzaammiieerrzzeenniiaa
bbuuddoowwllaanneeggoo ddoottyycczząącceeggoo oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo lliinniioowweeggoo

7.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano budowę zjazdu na teren działki 176/2 w miejscowości Nowa Kiszewa oraz drogę
wewnętrzną dojazdową do przystani kajakowej.

Przyjęto następujące parametry zjazdu:

 szerokość podstawowa zjazdu wynosi 4,00 m,
 promienie wyokrąglające R= 5,0 m i R=3,0 m,
 spadek podłużny zgodnie z profilem podłużnym,
 skarpy wykopów o pochyleniu 1:1,5

Zaprojektowano drogę dojazdową do przystani kajakowej o długości 176,75 m.b. Szerokość jezdni
drogi wynosi 4,0 m. Droga została zaprojektowana od strony północno – wschodniej części działki. Na
zakończeniu drogi dojazdowej zaprojektowano trzy miejsca parkingowe o nawierzchni z płyt
betonowych typu YOMB.

Niweletę drogi oraz przekroje poprzeczne pokazano w części rysunkowej projektu.

7.2. Warunki gruntowo – wodne

Podłoże na podstawie opinii geotechnicznej zaklasyfikowano pod grupę nośności podłoża G1.

7.3. Konstrukcja nawierzchni

Przyjęto konstrukcję nawierzchni zjazdu oraz miejsc parkingowych:

 12,5 cm betonowe płyty ażurowe typu YOMB
 10 cm podsypka piaskowa
 10 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Przyjęto konstrukcję nawierzchni drogi z kruszywa:

 12,5 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 10 cm podsypka piaskowa

Przyjęto konstrukcję nawierzchni drogi gminnej:

 10 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnię drogi dojazdowej zaprojektowano w układzie dwa pasy z płyt betonowych, częściowo
z płyt betonowych w odległości osiowej 1,80 m.b., a częściowo z kruszywa łamanego. Szczegóły
pokazano w części rysunkowej.

Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana
w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa
grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie
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wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy
może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Wilgotność mieszanki kruszywa
podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Pozostałe tereny po zrealizowaniu robót ziemnych i nawierzchniowych obsadzić należy  trawnikiem.

7.4. Odwodnienie

Wody opadowe z terenu działki 176/2 zostaną na niej zagospodarowane. Wody opadowe zostaną
odprowadzone powierzchniowo na przyległe do drogi tereny zielone.

7.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205/1998.

Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy sprawdzić zagęszczenie podłoża. Grunt
podłoża należy zagęszczać przy jego wilgotności optymalnej, wymagany wskaźnik zagęszczenia
powianiem być ≥0,97.

88.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa nniieezzbbęęddnnyycchh eelleemmeennttóóww wwyyppoossaażżeenniiaa bbuuddoowwllaannoo--iinnssttaallaaccyyjjnneeggoo,,
ww sszzcczzeeggóóllnnoośśccii iinnssttaallaaccjjii ii uurrzząąddzzeeńń bbuuddoowwllaannyycchh

Obiekt nie jest wyposażony w instalacje.

99.. SSppoossóóbb ppoowwiiąązzaanniiaa iinnssttaallaaccjjii ii uurrzząąddzzeeńń bbuuddoowwllaannyycchh oobbiieekkttuu bbuuddoowwllaanneeggoo

Obiekt nie jest wyposażony w instalacje.

1100.. RRoozzwwiiąązzaanniiaa ii ssppoossóóbb ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiaa zzaassaaddnniicczzyycchh uurrzząąddzzeeńń iinnssttaallaaccjjii
tteecchhnniicczznnyycchh,, ww ttyymm pprrzzeemmyyssłłoowwyycchh ii iicchh zzeessppoołłóóww ttwwoorrzząąccyycchh ccaałłoośśćć
tteecchhnniicczznnoo--uużżyyttkkoowwąą,, ddeeccyydduujjąąccąą oo ppooddssttaawwoowwyymm pprrzzeezznnaacczzeenniiuu oobbiieekkttuu
bbuuddoowwllaanneeggoo,, ww ttyymm cchhaarraakktteerryyssttyykkęę ii ooddnnoośśnnee ppaarraammeettrryy iinnssttaallaaccjjii ii uurrzząąddzzeeńń
tteecchhnnoollooggiicczznnyycchh,, mmaajjąąccyycchh wwppłłyyww nnaa aarrcchhiitteekkttuurręę,, kkoonnssttrruukkccjjęę,, iinnssttaallaaccjjee
ii uurrzząąddzzeenniiaa tteecchhnniicczznnee zzwwiiąązzaannee zz ttyymm oobbiieekktteemm

Obiekt nie jest wyposażony w instalacje.

1111.. DDaannee ddoottyycczząąccee wwaarruunnkkóóww oocchhrroonnyy pprrzzeecciiwwppoożżaarroowweejj,, ssttoossoowwnniiee ddoo zzaakkrreessuu
pprroojjeekkttuu

Brak wymagań.

1122.. CChhaarraakktteerryyssttyykkaa eenneerrggeettyycczznnaa bbuuddyynnkkuu

Obiekt nie stanowi budynku.
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
Numer

rysunku Nazwa treści rysunku Skala

PZT.1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWALNA

KB.1 Profil poprzeczny zatoki [A-A] 1:100/200
KB.2 Profil podłużny rzeki z przekrojem zatoki [B-B] 1:100/200
KB.3 Adaptacja konstrukcji – wiata pojedyncza 1:50
KB.4 Konstrukcja fundamentów wiaty pojedynczej 1:20
KB.5 Wiata pojedyncza – widoki i rzuty 1:50
KB.6 Adaptacja konstrukcji – wiata podwójna 1:50
KB.7 Konstrukcja fundamentów wiaty podwójnej 1:20
KB.8 Wiata podwójna – widoki i rzuty 1:50
KB.9 Ławostół 1:50

KB.10 Miejsce na ognisko 1:50
KB.11 Suszarka do kajaków 1:50
KB.12 Kosz na odpadki 1:20
KB.13 Osłona sanitariatu przenośnego 1:50

BRANŻA DROGOWA
D.1 Profil podłużny odcinka drogi gminnej 1:50/100
D.2 Przekroje poprzeczne odcinka drogi gminnej 1:100/200
D.3 Profil podłużny drogi dojazdowej do przystani 1:200/500
D.4 Przekroje poprzeczne [1] drogi dojazdowej do przystani 1:100/200
D.5 Przekroje poprzeczne [2] drogi dojazdowej do przystani 1:100/200
D.6 Przekrój konstrukcyjny nawierzchni z kruszywa – droga gminna 1:20
D.7 Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogi z płyt betonowych 1:20
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Projekt zagospodarowania terenu

Budowa przystani kajakowej
dz. nr 163, 174, 176/2, obr. Nowa Kiszewa, gmina Kościerzyna [220604_2]

uprawnienia nr POM/0121/POOK/10 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
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1:500

mgr inż. Kazimierz Sarnowski

uprawnienia nr 4457/Gd/90 do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg

startowych oraz manipulacyjnych

PROJEKTANT

Poświadczam zgodność części rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu sporządzonej na kopii mapy do celów projektowych z treścią
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dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020.1609)
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<Daniel Gromek>

OZNACZENIA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

wiata mała

wiata duża (podwójna)

ławostół

suszarka na kajaki

kosz na odpadki

osłony strefy sanitarnej WC

palenisko ogniska z ławkami

droga dojazdowa gruntowa umocniona płytami
bet. ażurowymi

0 5 10 15 20 25 [m]

AutoCAD SHX Text
g1

AutoCAD SHX Text
134

AutoCAD SHX Text
436/2

AutoCAD SHX Text
162

AutoCAD SHX Text
431

AutoCAD SHX Text
175

AutoCAD SHX Text
176/2

AutoCAD SHX Text
163

AutoCAD SHX Text
161

AutoCAD SHX Text
136/6

AutoCAD SHX Text
ŁV

AutoCAD SHX Text
ŁV

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
RVI

AutoCAD SHX Text
LsVI

AutoCAD SHX Text
ŁV

AutoCAD SHX Text
ŁV

AutoCAD SHX Text
ŁV

AutoCAD SHX Text
PsVI

AutoCAD SHX Text
Ls

AutoCAD SHX Text
Wp

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
Lz

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
Lz

AutoCAD SHX Text
Ps

AutoCAD SHX Text
Ls

AutoCAD SHX Text
Ł

AutoCAD SHX Text
Ls

AutoCAD SHX Text
j.z.

AutoCAD SHX Text
139.6

AutoCAD SHX Text
139.8

AutoCAD SHX Text
140.1

AutoCAD SHX Text
144.8

AutoCAD SHX Text
144.2

AutoCAD SHX Text
146.5

AutoCAD SHX Text
145.7

AutoCAD SHX Text
146.6

AutoCAD SHX Text
146.3

AutoCAD SHX Text
147.0

AutoCAD SHX Text
k

AutoCAD SHX Text
ks160

AutoCAD SHX Text
138.8

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
137.1

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
137.7

AutoCAD SHX Text
137.0

AutoCAD SHX Text
136.9

AutoCAD SHX Text
146.6

AutoCAD SHX Text
146.6

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
145.1

AutoCAD SHX Text
146.3

AutoCAD SHX Text
146.3

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
138.9

AutoCAD SHX Text
138.9

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
138.2

AutoCAD SHX Text
138.2

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
138.4

AutoCAD SHX Text
139.4

AutoCAD SHX Text
137.1

AutoCAD SHX Text
138.3

AutoCAD SHX Text
137.7

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
138.3

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
137.1

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
137.1

AutoCAD SHX Text
138.4

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
137.7

AutoCAD SHX Text
137.1

AutoCAD SHX Text
137.7

AutoCAD SHX Text
138.1

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
138.3

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
138.7

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
138.3

AutoCAD SHX Text
137.1

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
138.3

AutoCAD SHX Text
138.8

AutoCAD SHX Text
137.0

AutoCAD SHX Text
139.6

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
143.9

AutoCAD SHX Text
138.9

AutoCAD SHX Text
138.9

AutoCAD SHX Text
138.9

AutoCAD SHX Text
141.6

AutoCAD SHX Text
139.7

AutoCAD SHX Text
140.8

AutoCAD SHX Text
140.5

AutoCAD SHX Text
140.5

AutoCAD SHX Text
140.2

AutoCAD SHX Text
140.2

AutoCAD SHX Text
140.7

AutoCAD SHX Text
140.7

AutoCAD SHX Text
138.7

AutoCAD SHX Text
138.7

AutoCAD SHX Text
139.8

AutoCAD SHX Text
139.8

AutoCAD SHX Text
138.8

AutoCAD SHX Text
138.8

AutoCAD SHX Text
139.5

AutoCAD SHX Text
139.5

AutoCAD SHX Text
139.5

AutoCAD SHX Text
138.8

AutoCAD SHX Text
139.2

AutoCAD SHX Text
139.2

AutoCAD SHX Text
139.2

AutoCAD SHX Text
138.7

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
137.0

AutoCAD SHX Text
138.7

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
137.1

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
136.8

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
146.4

AutoCAD SHX Text
146.4

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
145.8

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
136.8

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
139.0

AutoCAD SHX Text
139.5

AutoCAD SHX Text
139.5

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
138.9

AutoCAD SHX Text
138.2

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
140.4

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
138.2

AutoCAD SHX Text
138.9

AutoCAD SHX Text
138.7

AutoCAD SHX Text
138.7

AutoCAD SHX Text
140.1

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
139.1

AutoCAD SHX Text
137.7

AutoCAD SHX Text
137.7

AutoCAD SHX Text
140.8

AutoCAD SHX Text
140.8

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
140.6

AutoCAD SHX Text
140.6

AutoCAD SHX Text
141.1

AutoCAD SHX Text
141.1

AutoCAD SHX Text
139.1

AutoCAD SHX Text
139.1

AutoCAD SHX Text
140.9

AutoCAD SHX Text
140.9

AutoCAD SHX Text
138.8

AutoCAD SHX Text
138.8

AutoCAD SHX Text
136.9

AutoCAD SHX Text
139.3

AutoCAD SHX Text
140.1

AutoCAD SHX Text
146.0

AutoCAD SHX Text
139.4

AutoCAD SHX Text
146.8

AutoCAD SHX Text
140.7

AutoCAD SHX Text
140.6

AutoCAD SHX Text
146.1

AutoCAD SHX Text
146.5

AutoCAD SHX Text
139.5

AutoCAD SHX Text
139.5

AutoCAD SHX Text
139.7

AutoCAD SHX Text
144.2

AutoCAD SHX Text
141.7

AutoCAD SHX Text
147.5

AutoCAD SHX Text
140.8

AutoCAD SHX Text
144.2

AutoCAD SHX Text
146.8

AutoCAD SHX Text
145.7

AutoCAD SHX Text
143.4

AutoCAD SHX Text
146.9

AutoCAD SHX Text
147.5

AutoCAD SHX Text
144.7

AutoCAD SHX Text
145.0

AutoCAD SHX Text
146.7

AutoCAD SHX Text
140.0

AutoCAD SHX Text
138.2

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
137.4

AutoCAD SHX Text
137.0

AutoCAD SHX Text
138.2

AutoCAD SHX Text
136.9

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
137.0

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
138.2

AutoCAD SHX Text
139.4

AutoCAD SHX Text
138.4

AutoCAD SHX Text
136.9

AutoCAD SHX Text
137.0

AutoCAD SHX Text
136.9

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
138.7

AutoCAD SHX Text
138.7

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
140.3

AutoCAD SHX Text
140.3

AutoCAD SHX Text
138.8

AutoCAD SHX Text
137.4

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
142.1

AutoCAD SHX Text
142.1

AutoCAD SHX Text
138.8

AutoCAD SHX Text
138.8

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
136.8

AutoCAD SHX Text
137.5

AutoCAD SHX Text
137.4

AutoCAD SHX Text
137.9

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
136.9

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
139.5

AutoCAD SHX Text
137.2

AutoCAD SHX Text
138.4

AutoCAD SHX Text
138.6

AutoCAD SHX Text
139.7

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
139.6

AutoCAD SHX Text
139.5

AutoCAD SHX Text
139.8

AutoCAD SHX Text
139.9

AutoCAD SHX Text
148.6

AutoCAD SHX Text
148.1

AutoCAD SHX Text
148.0

AutoCAD SHX Text
148.5

AutoCAD SHX Text
149.2

AutoCAD SHX Text
148.3

AutoCAD SHX Text
148.6

AutoCAD SHX Text
148.6

AutoCAD SHX Text
148.8

AutoCAD SHX Text
148.8

AutoCAD SHX Text
148.2

AutoCAD SHX Text
148.1

AutoCAD SHX Text
148.1

AutoCAD SHX Text
148.7

AutoCAD SHX Text
148.6

AutoCAD SHX Text
148.0

AutoCAD SHX Text
146.5

AutoCAD SHX Text
146.2

AutoCAD SHX Text
147.4

AutoCAD SHX Text
147.7

AutoCAD SHX Text
146.0

AutoCAD SHX Text
147.3

AutoCAD SHX Text
145.8

AutoCAD SHX Text
144.9

AutoCAD SHX Text
144.3

AutoCAD SHX Text
146.5

AutoCAD SHX Text
147.7

AutoCAD SHX Text
147.0

AutoCAD SHX Text
147.3

AutoCAD SHX Text
146.7

AutoCAD SHX Text
147.0

AutoCAD SHX Text
140.2

AutoCAD SHX Text
140.2

AutoCAD SHX Text
139.7

AutoCAD SHX Text
139.7

AutoCAD SHX Text
137.2

AutoCAD SHX Text
137.2

AutoCAD SHX Text
138.7

AutoCAD SHX Text
138.7

AutoCAD SHX Text
137.3

AutoCAD SHX Text
137.3

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
138.5

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
137.6

AutoCAD SHX Text
621321.1.1001

AutoCAD SHX Text
zakres opracowania

AutoCAD SHX Text
137.7

AutoCAD SHX Text
138.9

AutoCAD SHX Text
138.9

AutoCAD SHX Text
139.5

AutoCAD SHX Text
139.9

AutoCAD SHX Text
141.1

AutoCAD SHX Text
140.9

AutoCAD SHX Text
142.7

AutoCAD SHX Text
142.5

AutoCAD SHX Text
142.2

AutoCAD SHX Text
145.5

AutoCAD SHX Text
145.3

AutoCAD SHX Text
144.6

AutoCAD SHX Text
145.2

AutoCAD SHX Text
146.0

AutoCAD SHX Text
146.6

AutoCAD SHX Text
147.0

AutoCAD SHX Text
146.2

AutoCAD SHX Text
145.8

AutoCAD SHX Text
146.0

AutoCAD SHX Text
146.6

AutoCAD SHX Text
146.9

AutoCAD SHX Text
146.8

AutoCAD SHX Text
148.2

AutoCAD SHX Text
148.3

AutoCAD SHX Text
148.5

AutoCAD SHX Text
148.4

AutoCAD SHX Text
148.3

AutoCAD SHX Text
147.2

AutoCAD SHX Text
146.8

AutoCAD SHX Text
146.7

AutoCAD SHX Text
147.3

AutoCAD SHX Text
147.8

AutoCAD SHX Text
147.1

AutoCAD SHX Text
147.3

AutoCAD SHX Text
146.2

AutoCAD SHX Text
146.3

AutoCAD SHX Text
137,7 -h lustra wody na dzień 29.10.2020

AutoCAD SHX Text
5989150

AutoCAD SHX Text
6502850

AutoCAD SHX Text
5989300

AutoCAD SHX Text
6503050



* dla stanu wody na dzień 29.10.2020 r.

poziom terenu istniejący
poziom terenu projektowany

1:5

1:1

1:1
umocnienie geowłókniną

umocnienie geowłókniną

umocnienie geokratą

umocnienie geokratą
1:25

NAZWA RYSUNKU
20 listopad 2020 r. konstr. - bud.

KB.1

mgr inǭ. Daniel  Gromek

Profil poprzeczny zatoki  [A-A]

Budowa przystani kajakowej
dz. nr 163, 174, 176/2, obr. Nowa Kiszewa, gmina Kościerzyna [220604_2]

uprawnienia nr POM/0121/POOK/10 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR

FUNKCJA

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ PODPIS

SKALABRANŻADATA OPRACOWANIA
NR RYSUNKU

KWADRUM ul. KOŚCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ

1:100/200

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE PROFILU:

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU PROJ.

AutoCAD SHX Text
SPADKI TERENU PROJ.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU ISTN.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA DNA RZEKI

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
HEKTOMETRY

AutoCAD SHX Text
.N1

AutoCAD SHX Text
125.00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
64.7%

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
8.1m

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
2.1

AutoCAD SHX Text
8.1

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
8.3

AutoCAD SHX Text
138.60

AutoCAD SHX Text
138.60

AutoCAD SHX Text
136.80

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
138.70

AutoCAD SHX Text
138.70

AutoCAD SHX Text
136.80

AutoCAD SHX Text
3.8

AutoCAD SHX Text
138.70

AutoCAD SHX Text
138.70

AutoCAD SHX Text
137.00

AutoCAD SHX Text
8.9

AutoCAD SHX Text
138.69

AutoCAD SHX Text
138.69

AutoCAD SHX Text
137.00

AutoCAD SHX Text
10.4

AutoCAD SHX Text
137.30

AutoCAD SHX Text
138.67

AutoCAD SHX Text
136.90

AutoCAD SHX Text
12.6

AutoCAD SHX Text
137.30

AutoCAD SHX Text
138.60

AutoCAD SHX Text
137.00

AutoCAD SHX Text
20.7

AutoCAD SHX Text
138.57

AutoCAD SHX Text
138.57

AutoCAD SHX Text
136.90

AutoCAD SHX Text
22.2

AutoCAD SHX Text
138.40

AutoCAD SHX Text
138.40

AutoCAD SHX Text
136.90

AutoCAD SHX Text
30.5

AutoCAD SHX Text
137.30

AutoCAD SHX Text
138.64

AutoCAD SHX Text
136.94

AutoCAD SHX Text
15.7

AutoCAD SHX Text
137.70 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
138.35 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
poziom wód powodziowych 0,2%%% (wg ISOK)

AutoCAD SHX Text
H lustra wody 29.10.2020 r.

AutoCAD SHX Text
palisada zabezpieczajaca brzeg rzeki i łuk terenowy slipu

AutoCAD SHX Text
palisada zabezpieczajaca brzeg rzeki i łuk terenowy slipu

AutoCAD SHX Text
ściana oporowa drewniana - bale okrągłe  80 mmzwieńczenie - oczepy stalowe w postaci płaskowników stalowych ocynkowanych skręconych śrubami z łbem okrągłym



1,5
 m

1:5

1:1

1:1
umocnienie geowłókniną

umocnienie geowłókniną

umocnienie geokratą

umocnienie geokratą
1:25

NAZWA RYSUNKU
20 listopad 2020 r. konstr. - bud.

KB.2

mgr inǭɌ Daniel  Gromek

Profil podłużny rzeki z przekrojem zatoki [B-B]

Budowa przystani kajakowej
dz. nr 163, 174, 176/2, obr. Nowa Kiszewa, gmina Kościerzyna [220604_2]

uprawnienia nr POM/0121/POOK/10 do projektowania bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR

FUNKCJA

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ PODPIS

SKALABRANŻADATA OPRACOWANIA
NR RYSUNKU

KWADRUM ul. KOŚCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ

1:100/200

500,3

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
1:100

AutoCAD SHX Text
OZNACZENIE PROFILU:

AutoCAD SHX Text
POZIOM PORÓWNAWCZY

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU PROJ.

AutoCAD SHX Text
SPADKI TERENU PROJ.

AutoCAD SHX Text
RZĘDNA TERENU ISTN.

AutoCAD SHX Text
POZIOM WODY

AutoCAD SHX Text
ODLEGŁOŚCI

AutoCAD SHX Text
HEKTOMETRY

AutoCAD SHX Text
.N1

AutoCAD SHX Text
132.00 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
20%%%

AutoCAD SHX Text
5.0m

AutoCAD SHX Text
3.8%

AutoCAD SHX Text
5.2m

AutoCAD SHX Text
0%

AutoCAD SHX Text
1.3

AutoCAD SHX Text
64.1

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
1.3

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
5.0

AutoCAD SHX Text
0.3

AutoCAD SHX Text
0.9

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
Istniejący teren

AutoCAD SHX Text
bez zmian

AutoCAD SHX Text
Slip kajakowy

AutoCAD SHX Text
wynoszenie kajaków

AutoCAD SHX Text
Slip kajakowy

AutoCAD SHX Text
wysiadanie z kajaków

AutoCAD SHX Text
koryto rzeki Wierzycy

AutoCAD SHX Text
bez zmian

AutoCAD SHX Text
Istniejący teren

AutoCAD SHX Text
bez zmian

AutoCAD SHX Text
138.60

AutoCAD SHX Text
138.60

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
138.50

AutoCAD SHX Text
138.50

AutoCAD SHX Text
0.80

AutoCAD SHX Text
3.9

AutoCAD SHX Text
137.50

AutoCAD SHX Text
138.60

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
8.9

AutoCAD SHX Text
137.30

AutoCAD SHX Text
138.60

AutoCAD SHX Text
-0.40

AutoCAD SHX Text
14.1

AutoCAD SHX Text
137.30

AutoCAD SHX Text
137.60

AutoCAD SHX Text
-0.40

AutoCAD SHX Text
15.4

AutoCAD SHX Text
137.00

AutoCAD SHX Text
137.00

AutoCAD SHX Text
-0.70

AutoCAD SHX Text
15.9

AutoCAD SHX Text
136.90

AutoCAD SHX Text
136.90

AutoCAD SHX Text
-0.80

AutoCAD SHX Text
20.9

AutoCAD SHX Text
137.50

AutoCAD SHX Text
137.50

AutoCAD SHX Text
-0.20

AutoCAD SHX Text
21.2

AutoCAD SHX Text
138.20

AutoCAD SHX Text
138.20

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
22.1

AutoCAD SHX Text
138.20

AutoCAD SHX Text
138.20

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
26.1

AutoCAD SHX Text
137.70 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
138.35 m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
poziom wód powodziowych 0,2%%% (wg ISOK)

AutoCAD SHX Text
H lustra wody 29.10.2020 r.

AutoCAD SHX Text
palisada zabezpieczajaca brzeg rzeki i łuk terenowy slipu

AutoCAD SHX Text
ściana oporowa drewniana - bale okrągłe  80 mmzwieńczenie - oczepy stalowe w postaci płaskowników stalowych ocynkowanych skręconych śrubami z łbem okrągłym



ADAPTACJA KONSTRUKCJI
WIATY POJEDYŃCZEJ

SKALA 1:50
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KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW
WIATY POJEDYNCZEJ

SKALA 1:20
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300

Przekrój konstrukcyjny nawierzchnia z kruszywa
Skala 1:20

3%

50

6%

50

warstwa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm   10 cm

Pobocze z humusu

1:1,
5

6%

Pobocze z humusu

1:1,5

podłoże gruntowe G1

D.6

Budowa przystani kajakowej
dz. nr 163, 174, 176/2, obr. Nowa Kiszewa, gmina Kościerzyna [220604_2]

Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
PODPIS

ul. KOŚCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ

1:20

KWADRUM



Podsypka  żwirowa zagęszczona gr. 10 cm

Płyty betenowe typu YOMB gr. 12,5 cm

podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm   10 cm

400

2%6%

50

Pobocze z humusu

50

6%

Pobocze z humusu

1:1
,5

180

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni zjazdu z płyt betonowych do przystani
SKALA 1:20

400

Płyty betenowe typu YOMB gr. 12,5 cm

2%

podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm   10 cm

6%

50

Pobocze z humusu

1:1 - 1:1,5 50

6%

Pobocze z humusu

1:1
,5

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni drogi z płyt betonowych do przystani
SKALA 1:20

Nawierzchnia z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm   12,5 cm

Podsypka  żwirowa zagęszczona gr. 10 cm

podłoże gruntowe G1
podłoże gruntowe G1

75 75

podłoże gruntowe G1

1:1 - 1:1,5

Podsypka  żwirowa zagęszczona gr. 10 cm

NAZWA RYSUNKU
20 listopad 2020 r. drogowa

D.7Przekroje konstrukcyjne nawierzchni drogi
z płyt betonowych

Budowa przystani kajakowej
dz. nr 163, 174, 176/2, obr. Nowa Kiszewa, gmina Kościerzyna [220604_2]

Gmina Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna

NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR

FUNKCJA

PROJEKTANT

NUMER UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ PODPIS

SKALABRANŻADATA OPRACOWANIA
NR RYSUNKU

ul. KOŚCIERSKA 33A, 83-430 STARA KISZEWA
tel. 691 454 353 email: KWADRUM@GMAIL.COM

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI KWADRUM
DARIUSZ ŻYMIERCZYKIEWICZ

1Ʌ20

mgr inżɌ Kazimierz Sarnowski

uprawnienia nr 4457/Gd/90 do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg

startowych oraz manipulacyjnych

KWADRUM
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ZAŁĄCZNIKI
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I. Uprawnienia projektanta – branża konstrukcyjno-budowlana
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II. Zaświadczenie o wpisie do izby wraz z ubezpieczeniem
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III. Uprawnienia projektanta – branża drogowa
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IV. Zaświadczenie o wpisie do IIB wraz z ubezpieczeniem – branża drogowa
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V. Treść znaku wodnego
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VI. Treść tablicy informacyjno-promocyjnej
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