
Opornik betonowy 12x25cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4
Ława betonowa z oporem
C12/15 (0,075M²)

4 cm
15 cm

Płyty betonowe wielootworowe 100x75x12,5cm
Podsypka z piasku łamanego
Kruszywo niezwiązane
C90/3

10 cm
20 cm

12,5cm

Opornik betonowy 12x25cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4
Ława betonowa z oporem
C12/15 (0,075M²)

4 cm
15 cm

Kruszywo niezwiązane
C90/3

25 cmKruszywo niezwiązane
C90/3

15 cm

61 1
JezdniaPobocze Zjazd

2% 2%2% zm.

Projektant

Nr rys.-Ark.:
1:50

Skala:
4Przekrój normalny

Imię i nazwiskoFunkcja

Tytuł rysunku:

Nr uprawnień

mgr inż. Piotr Kania
178/Gd/2002

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Data
Specjalność Podpis

03.2022 r.

konstrukcyjno
- budowlana

Opracował: inż. Patrycjusz Kamiński
03.2022 r.

Nazwa i adres Inwestora
Gmina Miasto Reda

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodników w Redzie


