PRZEDMIAR

Remont ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego w Gizycku

BRANZA DROGOWA
Nr spec. - . . . .z
Lp. techn. Opis i wyliczenia j-m. llos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D-01.01.00 thworzenie 't_rasy i punkow wysoko_s’ciowych oraz sporzadzenie m 180,03
inwentaryzacji powykonawczej drogi
1.2 D-01.02.04 Demontaz istniejgcych znakow piqnowych z odwozem w miejsce szt 9
wskazane przez Inwestora - stupki do znakéw
13 D-01.02.04 Demontaz istniejacych znakow pionowych z odwozem w miejsce szt 15
wskazane przez Inwestora - tablice znakéw
1.4 D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm m? | 1 264,82
1.5 D-01.02.04 Rozbidrka kraweznikéw betonowych m 342,79
1.6 D-01.02.04 Rozbidrka obrzezy betonowych m 291,94
1.7 D-01.02.04 Rozbidrka nawierzchni chodr_nkow i z‘Jazdow z kostki betonowej i ptytek m2 84573
betonowych (gruz) z utylizacjg materiatu
1.8 Kalkulacja Zabezpieczenie istniejacych drzew szt. 5
wiasna
2 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykop6éw z odwozem urobku m?® 50,00
2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw z gruntu z dokopu (z zakupem materiatu) m?® 50,00
3 PODBUDOWY
3.1. D-04.01.01 Wykonanie koryta gt. 10 cm pod chodnik i zjazdy m? 841,53
4.4 D-04.05.01 Wykonanie podb‘udowy gr. 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem m2 698,89
C1,5/2 na chodnikach
45 D-04.06.01b \éVykonan[e podbudowy gr. 10 cm z betonu C8/10 na zjazdach z kostki m2 146,84
etonowej
5 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.06 Wykopame_warstwy W|q2_e10ej gr. 6 cm z betonu asfaltowego AC16W, KR m2 | 1 264,82
3, na jezdni i skrzyzowaniach
5.2 D-05.03.05a Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg m2 | 1 264,82
53 D-05.03.05a Wykopanie_\{varstwy écier_alnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S, KR m? | 1 264,82
3, na jezdni i skrzyzowaniach
5.4 D-05.03.23 Wykonanie naW|erzchn|_chodn|kpw z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na m2 694,69
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
Wykonanie dojscia do przejscia dla pieszych na chodniku z jednego
5.5 D-05.03.23 rzedu pytek z guzkami 35x35x5cm koloru zéttego na podsypce m? 4,20
cementowo-piaskowej gr. 5 cm
56 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni zlqzdow z I‘<ostk| betonowej czerwonej gr. 8 cm m2 146,84
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
5.7 Kalkulacja Przetozenie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw na potgczeniu granicy m? 50.00
’ wiasna opracowania ’
6 OZNAKOWANIE PIONOWE
6.1 D-07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakdéw pionowych z rur stalowych $r. 60,3 mm szt. 9
Przymocowanie znakéw pionowych wielkosci matej typ odblaskowosci 2
6.2 D-07.02.01 (znaki A; B; C: D: E: F) szt. 12
6.3 D-07.02.01 Przymocowa}ni_e tablicz_ek _do znakdw pionowych wielkosci matej typ szt 3
odblaskowosci 2 (znaki T i U)
Oznakowanie poziome materiatami grubowarstwowymi - biate
strukturalne 2
6.4 D-07.01.01 P-10 - 28,00 m 39,22
P-19 - 11,22
6.5 D-07.01.01 oznakowanie poziome materiatami grubowarstwowymi - czerwone m? 42 00

strukturalne




ELEMENTY ULIC

Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22x100 na tawie

7.1 D-08.01.01 b . m 100,31
etonowej z oporem
79 D-08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30x100 na tawie betonowej z m 242,48
oporem
7.3 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych30x8x100 cm na tawie betonowej 291,94
7.4 D-09.01.01 Humusowanie terenéw zielonych gr. 10 cm z obsianiem trawg 2 200,00
BRANZA ELEKTRYCZNA
Wymiana opraw
8 Demontaze
8.1 KNNR 9 1002-06 Dem_ontazlw_ysiggnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na szt 6
stupie lub Scianie
8.2 KNNR 9 1005-03 Demontgz opraw o$wietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub Kkpl. 6
wysiegniku
8.3 KNNR 9 1001-07 | Demontaz stupdw os$wietleniowych o masie do 100 kg szt. 6
8.4 KNNR 9 1006-06 | Demontaz tabliczek bezpiecznikowych szt. 6
8.5 KNR 5-13 0801- | Transport wewnetrzny przewodow,izolatoréw,osprzetu i drewna na t 15
’ 02 odlegtos¢ do 20.0 km ’
9 Montaz fundamentow oswietlenia drogowego w gotowych wykopach |
KNR -W 5-10 -7- | Montaz odcigzek
9.1 |7-03 . PR szt. 6
. Fundament zelbetowy do stupéw ulicznych
analogia
10 Montaz komletnych latarni oswietlenia drogowego na istn. fundamentach |
KNNR 5 1001- Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg
kompletnych
10.1 | 01 : N L kpl. 6
. Latarnia kompletna (stup, 1 wysiegnik, przewody, 1 oprawa, przekazniki
analogia
APC)
10.2 T(')\INR 50726- Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 kol 6
' . na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych pl.
analogia
10.3 Zr':la'}lor\;ig 0907-01 Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajgcych w gruncie kat.!-l kpl. 6
104 KNNR 5 0907-04 | Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat I- kol 6
’ analogia 1] pl.
11 Sprawdzenia odbiorcze oswietlenia drogowego
11.1 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt. 6
KNP 18 1301- Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskie- go napiecia do 5
11.2 . szt. 6
01.01 pol
Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach
KNNR-W 9 ) ; :
11.3 1201-02 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar kpl. 1

pierwszy - ANALOGIA




