Wymiana opraw oraz stupdw oswietlenia drogowego
w ramach zadania pn. Remont ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego w
Gizycku”.

Gizycko 2024



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest:

,Remont ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego w Gizycku”- oswietlenie drogowe

-oprawa LED 56 W, 6 kpl;

- oprawa LED przeznaczona dla duzych odstepow miedzy stupami min. 7300lm moc max. 56 W
z diodami o temperaturze barwowej 4000K+200K i o wskaZniku oddawania barw Ra min. 70;

- zabezpieczenie oprawy we wnece stupow - ztgcza IZK lub tabliczki TB z wktadkg 6A/gG;

- potgczenie oprawy z zabezpieczeniem - YDYzo 3x2,5/750V;

- kat pochylenia oprawy a=0°.

Oprawy oswietleniowe muszg by¢ wyposazone w autonomiczny przekaznik czasowy umozliwiajgcy
czasowg redukcje mocy oprawy i strumienia swietlnego w oprawach ,,LED-owych”.

Uktad powinien miec¢ fabrycznie zaprogramowane przedziaty, w ktérych redukowane jest natezenie
strumienia $wietlnego na réznych poziomach.

Zarowno zakres przedziatow czasowych jak i poziom redukcji powinien mie¢ mozliwos$¢ zmiany nastaw
przez uzytkownika poprzez przeprogramowanie uktadu z poziomu szafy oswietleniowej (np. za pomocga
smartfona z odpowiednim oprogramowaniem).

2. Demontaze

Rozpoczecie robdt przez wykonawce moze nastgpi¢ po przekazaniu placu budowy i dopuszczeniu do
prac.

Demontazowi podlegajg oprawy i wysiegniki .

Zdemontowane materiaty linii napowietrznych i kablowych, nie wykorzystane do ponownej zabudowy,
nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez inwestora.

3. Parametry techniczne

Oprawy réwnowazne muszg posiadaé nastepujgce minimalne parametry techniczne:
* Mozliwos¢ montazu na wysiegniku lub bezposrednio na stupie,

* Oprawa przeznaczona do oswietlenia przejs$¢ dla pieszych , wersja prawostronna,

* Korpus kpl. oprawy wykonany, jako cisnieniowy odlew aluminiowy, ( obudowa, pokrywa ),

* Zasilacz: elektroniczny zalewany smotg lub zywicg, o cos fi minimum - 0,98, potwierdzenie tego
parametru musi wynikac z trwatego ocechowania zasilaczy .

* Beznarzedziowy dostep do komory osprzetu od gory,

* System odcinajgcy napiecie w chwili otwarcia pokrywy,

* Panel wykonany z tworzywa z zamontowanym na nim kpl. osprzetem elektrycznym , demontowany z
oprawy bez uzycia narzedzi, z wykorzystaniem tzw. szybkoztaczki, ( demontaz nie moze nastepowac
razem z panelem LED ),

* Ptynna regulacja kata nachylenia, przy pomocy zintegrowanego z oprawg uchwytu,

w zakresie &} 10 stopni,

* Zabezpieczenie przed samoczynnym opadaniem pokrywy osprzetu, w trakcie wykonywania czynnosci
serwisowych,

* Oprawy o mocy nie wiekszej i strumieniu Swietlnym emitowanym z oprawy nie mniejszym niz zawarte
w projekcie . Dopuszcza sie oprawy o mniejszej mocy, jednak w takim przypadku uzyskane parametry
o$wietleniowe nie mogg by¢ gorsze od obliczen zamieszczonych w projekcie,

* Skutecznos$¢ swietlna oprawy rozumiana, jako strumien Swietlny emitowany przez oprawe

z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii zuzywanej przez oprawe ( wraz
z uwzgledniong mocg pobierang przez sterownik ), jako system nie moze by¢ gorsza niz 130 Im / W,

* Klosz: szyba hartowana,

* Moc / strumien $wietlny oprawy — 54W ( min. 7100Im ),



* Dyfuzor: bezbarwny (clear);

* Materiat soczewki: PMMA,

* RAL 1016 ( lub zblizony ),

* Klasa ochronnosci— I,

* Oprawa do montazu na stupie lub wysiegniku o $rednicy 48+60 mm,

* Brak zewnetrznego radiatora powodujgcego osiadanie lisci oraz innych zanieczyszczen,

* Budowa oprawy dwukomorowa (komora optyczna szczelnie oddzielona od komory osprzetu),

* Stopien szczelnosci IP66 dla obu komor — termiczne rozdzielenie pomiedzy komorg osprzetu, a
panelem LED,

* Oprawa wyposazona w system regulujgcym ci$nienie w oprawie, zabezpieczajacy przed kondensacja
pary wodnej,

* Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy — bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywa RoHS nr: 2008/354//E,

* Oprawa musi spetnia¢ wymagania z EcoDesign dotyczgce migotania dla opraw oswietleniowych
Migotanie w przypadku MLS LED i OLED -Pst LM < 1,0 przy petnym obcigzeniu,

* Warto$¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze ( ULOR ) zgodnie z rozporzgdzeniem WE nr
245 /2009, ULOR = 0 przy ustawieniu w pozycji 00,

* Temperatura barwowa oprawy 5700 K, +/- 200K,

* Oprawa posiada deklaracje zgodnosci CE, ENEC,

* Zakres temperatury pracy oprawy od -300 do + 350,

* Trwatos$¢ LED przy L90B10 — 100 000h,

* Oprawa wyposazona w ogranicznik przepie¢ do ochrony zasilania Zrodet Swiatta LED, o znamionowym
pradzie wytadowczym 10kV / 5kA, umieszczony poza zasilaczem, ( elementy elektroniki
zabezpieczone przed wilgocig poprzez zalanie np. smofg lub zywicg )

Ryc.nr 1. Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny:

4. Ogranicznik przepie¢ do ochrony zasilania zrédet Swiatta LED, o nastepujgcych minimalnych
parametrach:

- Il kl. ochrony przeciwporazeniowej,

- Stopien szczelnosci— IP 65,

- Sygnalizacja stanu urzadzenia,

- Aparat uszkodzony — separacja sieci i obwodu pragdowego,

- Maksymalny prad wytadowczego (1x 8/20us) na biegun - Imax=10kA

- Max. znamionowy prad obcigzenia — 5A,

- Zakres temperatury pracy ( -400 do + 850 C ),



- Znamionowy prad wytadowczy — 5KkA,

- Najwyzsze napiecie trwatej pracy -320V AC,
- Max. prad wytadowczy — 10kA,

- Napieciowy poziom ochrony przy In -1,5 kV,
- Wytrzymatos$¢ zwarciowa — 10000A,

- Posiadad certyfikat TUV,

5. Stupy oswietleniowe i fundamenty

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, powinny przenies¢ obcigzenia
wynikajgce z masy konstrukcji i opraw na szczycie stupa,
oraz obcigzenia dynamiczne od wiatru dla strefy wiatrowej
Wi

wg PN-E-05100-1.

W dolnej czesci stupy muszg posiadaé wneke, dla tabliczek
bezpiecznikowo-zaciskowych, zamykang pokrywa
zapewniajgcg ochrone wneki min. IP 43. Wysokos$¢ stupow
wg projektu budowlanego.

Przyjeto stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe
jednoelementowe o wizerunku jak obok.

6. Oswietlenie drogowe
- stup z 1 wysiegnikiem tukowym o catkowitej wys. 8m
- wysiegnik o dtugosci 1m

Ryc.nr 2. Wyglad, styl i wielko$¢ stupa podobny .



