Biuro Ustug Inwestycyjnych

BUI

Grzegorz WALCZAK

Gronowo Gorne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag
REGON 280129136 NIP 578-169-71-38

tel. kom. 793 936 588

-|uro Ushug Inwes

ug Inwestycyjny

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES
| KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ,

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO,
NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH,

NA KTORYCH OBIEKT
JEST USYTUOWANY

NAZWA INWESTORA

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIAGU DROGI LESNEJ
NR INW. 220/222 ODDZ. 183 LESNICTWO GORKI
W MIEJSCOWOSCI KADYNY

DROGA LESNA NR 220/222, GMINA TOLKMICKO,
POWIAT ELBLASKI, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE
XXVII

JEDN. EWID. 280409_5 TOLKMICKO
OBREB 280409_5.0003 KADYNY, DZIALKI NR: 665, 710
OBREB 00009 PRZYBYLOWO, DZIALKA NR: 25

SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE

| JEGO ADRES LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO ELBLAG
Z SIEDZIBA W ELBLAGU
UL. MARYMONCKA 5
82-300 ELBLAG
PROJEKTANT
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUMER UPRAWNIE DATA PODPIS

BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

mgr inz. Agnieszka Morawiak

inzynieryjna kwiecien ’
drogowa WAM/0056/PBD/19 2023 1. @/‘




SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. CZESC OPISOWAL.........oooierecressssssssssssssessssssssssssssssssssssssassssassssssssssassssaness 3
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO..........oovoeeeererseesesseesseesssnesssessseseesssessene 3
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA .........coossrrerveeeseesesoessseeseieesseesssessssessennons 4
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.............comeemvrveereseesseisesssesssesssseesssssssssesssnsons 7
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI........oooeeveeeeeeeeveeecseseessoeessseesseesssssesssssssseesssssssssesssnsons 9
5. INFORMACJE | DANE O OGRANICZENIACH W ZABUDOWIE, OCHRONIE
KONSERWATORSKIEJ, WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ, ZAGROZENIACH..... 9
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE ........crovveeeseereeeessseesseesseesssesssssesseenons 11
7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU...........ooreevreoeeeeerecresnessienons 12
[l CZESC RYSUNKOWA........covmrereirrsssssssessssssssssssassssssssssassssssssssssssassssanes 13
1. Rys.nr1 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500
[l DOKUMENTY ...t sss e sssse s sssss s sss e s sssssssssssnens 15

- oSwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej




. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt budowlany przebudowy bedacego w ztym
stanie technicznym, przepustu w ciggu drogi lesnej nr 220/222 w miejscowosci Kadyny. W wyniku
przedsiewziecia istniejacy obiekt zostanie rozebrany i wykonany zostanie nowy przepust o konstrukcji
stalowej z blach falistych oraz wykonana zostanie nawierzchnia z ptyt drogowych petnych nad obiektem
0 raz z kruszyta tamanego na dojazdach do przepustu na odcinku o tgcznej dtugosci 95,00m. Projekt
zaklada zapewnienie przeptywu wod rzeki Grabianki oraz podtrzymanie ciggto$ci ciggu
komunikacyjnego tj. drogi leSnej przez przeszkode wodna.

Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizszy plan orientacyjny.




2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Istniejacy obiekt, stanowi konstrukcja zelbetowa jednoprzestowa, z dzwigarem ptytowym ucigglonym z
zelbetowymi przyczotkami masywnymi typu C przepustu. Przepust posiada dno petne betonowe. W
chwili obecnej wody rzeki Grabianki przeptywajg pod zelbetowym dnem przepustu doprowadzajac do
ciggtego wymywania gruntu zaréwno spod dna przepustu jak rowniez zza $cian przepustu. W
konsekwencji ww. dziatarn wody, doszto do osiadania skrzydet gtowic od strony wschodniej oraz
rozlegtego spekania sciany wschodniej przepustu, ktéra znajduje sie w stanie przedawaryjnym. Brak
archiwalnej dokumentacji projektowej oraz brak mozliwosci zweryfikowania sposobu posadowienia
przepustu. Pozostawienie przepustu w istniejgcym stanie grozi awarig lub jego catkowitym
zniszczeniem i zatorem na rzece Grabiance

Stan obiektu obrazujg ponizsze zdjecia.
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PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

- klasa obcigzen - A wg PN-85/S-10030 oraz PN-EN 1991-2:2007
- rzedna dna wlotu w osi przepustu 65,84 m.p.p.m.
- rzedna dna wylotu w osi przepustu 65,77 m.p.p.m.

- dlugos¢ przepustu, umozliwiajaca uzyskanie odpowiedniej szerokosci korony drogi lesnej [4,50m
+(2x1,00m)], wynoszaca 7,00m.

- konstrukcja przepustu - stalowa konstrukcja z blachy falistej HelCor HCPA-37 (Krajowa Ocena
Techniczna Nr IBDIM-KOT-2017/0042)

- Swiatto poziome - 3,08m

- Swiatto pionowe — 2,08m

- catkowita dtugos¢ przepustu - 7,00m.

- powierzchnia przekroju przepustu - 4,94m?
- klasa drogi - droga lesna

- drogowe bariery ochronne zewnetrzne (z poreczg) umieszczone w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni
- usytuowanie w planie sytuacyjnym - pod katem 100,00g w stosunku do osi drogi lesne;.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W celu umozliwienia wykonania prac zasadniczych, nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ bezpo$rednig
strefe robot. Projekt przewiduje catkowite zamknigcie drogi leSnej na czas robot.

PRZEPUST

Ustrdj niosacy stanowi przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej HelCor HCPA-37. Catkowita
dtugos¢ przepustu wynosi 7,00m. Zakonczenia przepustu po obu stronach nalezy wykonac jako
pionowe.

Os projektowanego przepustu usytuowana jest pod katem 100,00 gradéw do osi drogi le$ne;.

Przepust posadowiony bedzie na fundamencie z kruszywa 0/31,5 odcietym od podtoza geowtokning
separacyjna.

Zaréwno wlot jak i wylot przepustu bedzie posiadat zakonczenia w postaci pionowych $cian czotowych
z prefabrykowanych bloczkéw betonowych z nasypem z gruntu zbrojonego geosyntetykiem.

NAWIERZCHNIA JEZDNI
Budowa przepustu wymusza przebudowe jezdni drogi lesnej.
Nad przepustem, na odcinku 27,00m projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji jezdni z ptyt drogowych

betonowych petnych:

- pobocze z kruszywa 1,00m + jezdnia 4,50m + pobocze z kruszywa 1,00m




Natomiast na dojazdach po obu stronach przepustu, odcinki o diugosci 44,00m oraz 23,90m, nalezy
wykonac¢ kruszywa tamanego C90/3 0/31,5 o szerokosci 3,00m:

- pobocze gruntowe 1,00m + jezdnia 3,00m + pobocze gruntowe 1,00m

Przekroj poprzeczny

Projektowana jezdnia w przekroju poprzecznym posiada szeroko$¢ od 3,00m do 4,50m. Na odcinkach
prostych spadek poprzeczny daszkowy i=2% natomiast na tuku drogi spadek jednostronny i=2%.

Na wysokosci nawierzchni z ptyt drogowych petnych zaprojektowano pobocze z kruszywa tamanego
Coo3 0/31,5 0 szeroko$ci 1,00m. W obrebie dojazdoéw zaprojektowano pobocza gruntowe szer. 1,00m.

Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni przez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
i poprzecznych jezdni za pomoca, ktdrych woda odprowadzana jest poprzez betonowe koryta $ciekowe
0 przekroju trojkatnym (ktdre zostaty zaprojektowane po lewej stronie jezdni wzdtuz krawedzi) do
betonowych (trapezowych) i brukowanych z kamienia na betonie koryt skarpowych, zaprojektowanych
na skarpie korpusu drogowego, ktére odprowadzajg wode poza korpus drogi.

KORYTO CIEKU

W celu zapobiegniecia erozji dna i skarp koryta rzeki zastosowano ich umocnienie brukowcem na
betonie. Na wlocie dno oraz skarpy rzeki nalezy umocni¢ na dtugo$ci L=8m, natomiast na wylocie dno i
skarpy rzeki nalezy umocni¢ na dtugosci L=9m.

W celu zniwelowania duzego nachylenia dna rzeki a co za tym idzie spowolnienia silnego nurtu wéd
rzeki, od strony dolnej wody zaprojektowano dwa zelbetowe progi rzeczne o zmiennej wysokosci.
Pierwszy prog, zlokalizowany jest w odlegtosci 2,50m od wylotu przepustu, drugi prog rzeczny
Zlokalizowany jest w odlegtosci 5,50m od wylotu przepustu. Oba progi posiadajg grubo$¢ 0,50m oraz
zmienng wysoko$¢: w dnie koryta 0,80m, natomiast na skarpach 1,60m.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikow drogi, z uwagi na wysokie nasypy drogowe nad
przepustem, w odlegto$ci 0,50m od krawedzi jezdni przewidziano montaz stalowych barier ochronnych
typu SP-09/2 zgodnie z EN1317 — H1W4A. Po obu stronie prawej dtugo$¢ ww. barier wynosi po
60,00m, natomiast po stronie lewej, dtugo$¢ barier energochtonnych wynosi 48,00m.

URZADZENIA OBCE

W obrebie budowanego przepustu nie ma zlokalizowanych urzadzen obcych.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

W ramach robét przygotowawczych nalezy rozebrac istniejacy przepust zelbetowy wraz z balustradami
stalowymi. Wszystkie materiaty z rozbiorki nalezy wywiez¢ na wysypisko i zutylizowac.




Przedsiewzigcie realizowane bedzie na ponizszych dziatkach:

jedn. ewid. Tolkmicko, obr. Kadyny - dziatka nr 665 - pow. catej dziatki - 0,69 ha
- pow. zajmowanej dziatki - 330 m?

- dziatka nr 710 - pow. catej dziatki - 14,18 ha

- pow. zajmowanej dziatki - 160 m?

Jedn. ewid. Tolkmicko, obr. Przybytowo - dziatka nr 25 - pow. catej dziatki - 19,13 ha

- pow. zajmowane;j dziatki - 250 m?

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia powstanie:

- jezdnia o naw. z plyt betonowych petnych o powierzchni - 121,50 m?
- jezdnia 0 naw. z KLSM o powierzchni -218 m2
- skarpy i dno umocnione brukiem o powierzchni - 126 m?

OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze szczegolnego obszarze zagrozenia powodzia, 0 ktorych
mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233 z pézn. zm.).

Teren objety inwestycjg nie jest potozony w granicach stref ochrony uje¢ wody ani stref obszaru
chronionego zbiornikéw wdd podziemnych.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie wystepujg na nim zadne obiekty, ani
obszary objete ochrong na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840).

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
- JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Obszar objety niniejszym opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego.




CHARAKTER, CECHY ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowany przepust na rzece Grabiance na terenie gminy Tolkmicko w ciggu drogi leSnej 220/222

oddz. 183 lesnictwo Gorki, w catosci znajduje sie na obszarach ochrony przyrody:

- Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblgskiej zgodnie z uchwatg Nr VI/51/85 WRN w Elblagu z dnia
26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia parkdw krajobrazowych oraz obszaréw krajobrazu
chronionego na terenie wojewddztwa elblgaskiego

- Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony PLB280029 siedlisk Doliny Erozyjnej Wysoczyzny Elblaskiej,
powotany Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie
obszardw specjalnej ochrony ( Dz. U. z 2022r. poz. 840)

Obszary ochrony przyrody w oddaleniu:

- Rezerwat Buki Wysoczyzny Elblaskiej — 0,35 km

- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elblgskiej otulina — 1,5 km
- Rezerwat Dolina rzeki Stradanki - 2,2 km

- Rezerwat Kadynski Las — 2,5 km

- Rezerwat Piéropusznikowy Jar - 5,1 km

- Park Krajobrazowy Mierzeja Wislana 7,2 km

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla srodowiska przyrodniczego.
Projektowany obiekt nie bedzie zaktocac estetyki krajobrazu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrdbw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia
przedsiewzie¢c mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71),
przedmiotowe przedsiewziecie o dlugosci catkowitej ponizej 1 km nie nalezy do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60: drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust.
1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi 0 nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy
drég oraz obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W zwiazku z powyzszym planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko i w Swietle obowigzujacych przepiséw nie
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Zgodnie z zapisami zawartymi w_notatce z lustracji terenowej dla planowanej inwestycji na potrzeby
wymagan dobrej praktyki lesnej — Nadlesnictwo Elblag 7.02.2023 r. prace zwigzane z przebudowa
przepustu nalezy wykonywaé poza okresem legowym orfa bielika tj. z wytaczeniem okresu od
stycznia do lipca.

W czasie budowy oraz w okresie uzytkowania obiektu, zastosowane materiaty nie bedg mie¢

negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i glebe.

Na etapie prowadzenia prac istnieje mozliwo$¢ wystapienia okresowej emisji spalin oraz hatasu do

powietrza spowodowane pracq sprzetu budowlanego.

W czasie realizacji inwestycji, oddziatywanie na $rodowisko nalezy zminimalizowa¢ poprzez ponizsze

rozwigzania:

- zorganizowa¢ plac budowy oraz jego zaplecze zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu i
minimalne przeksztatcenie jego powierzchni,




- do wykonywania prac zastosowac sprawne techniczne maszyny i urzadzenia, w celu wyeliminowania
niebezpieczenstwa skazenia wody i gleby,

- teren budowy wyposazy¢ w maty oraz $rodki absorpcyjne stuzace do miejscowej i szybkiej
neutralizacji ewentualnych zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi,

- podczas przebudowy obiektu budowlanego nad korytem cieku zastosowa¢ podesty i ostony
zabezpieczajagce oraz kurtyny ostaniajgce w celu ochrony ekosystemu wodnego przed
zanieczyszczeniami,

- wszelkie prace zwigzane z budowa obiektu nalezy prowadzi¢ tylko w porze dziennej,

- w trakcie prac nad przywracaniem roslinnosci na terenach objetych pracami ziemnymi nalezy
wykorzystywac rodzime (nie uszlachetnione) gatunki traw,

- po zakonczeniu prac teren uporzadkowac bez zbednej zwtoki,

- nalezy ograniczy¢ emisje pytu z placu budowy: m.in. unikaé rozsypywania mineratéw pylistych,
sktadowiska materiatow pylistych ostania¢ przed dziataniem wiatru, w dni stoneczne stosowac
zraszanie potencjalnych miejsc wtdrnego pylenia,

- teren zaplecza budowy nalezy uszczelnia¢, wszelkie miejsca wyznaczone do przechowywania
substancji podatnych na migracje w S$rodowisko gruntowo-wodne powinny by¢ materiatami
izolacyjnymi, - powstajace w trakcie budowy odpady wykorzystywaC w miejscu ich wytworzenia;
odpady ktore nie bedg mogty zostac powtornie wykorzystane nalezy magazynowac selektywnie w
wydzielonym miejscu, w sposob zabezpieczajacy Srodowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem,
a nastepnie przekazywa¢ do odzysku lub unieszkodliwiania specjalistycznym firmom posiadajacym
stosowne uprawnienia,

- magazynowa¢ wytworzone odpady niebezpieczne w szczelnych pojemnikach wykonanych z
materiatow odpornych na dziatanie substancji zawartych w tych odpadach, a nastepnie przekazywac
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom posiadajacym zezwolenia w zakresie Swiadczenia ustug.

Ponadto nalezy zmniejszy¢ oddziatywanie na Srodowisko poprzez:

- zapewnienie pojemnikéw na odpady,

- utrzymanie porzadku na terenie budowy,

- Zapewnienie sanitariatow,

- petng rekultywacje terenu wykorzystywanego w czasie budowy,

- przeciwdziatanie dostaniu sie zanieczyszczen do gruntu oraz wody,
- wiasciwg eksploatacje i konserwacje sprzetu budowlanego,

- utylizacje wszelkich odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Budowa przepustu zapewni bezpieczenstwo konstrukcji obiektu, nasypu drogowego oraz samej drogi, a
jednoczesnie wykluczy powstanie zatoru i podtopienia lub zalania gruntéw znajdujacych sie w zlewni
rzeki Grabianki. Oddziatywanie na $rodowisko neutralne.

Budowa przepustu podyktowana jest zachowaniem droznoSci rzeki Grabianki oraz zapewnieniem
ciggtosci funkcji transportowej przylegtych terenéw oraz gospodarki lesne;.

Przebudowa przepustu pozostaje bez zwigzku z wymogami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przepustu muszg spetniaC wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518) tj. winny by¢ wykonane catkowicie z
niepalnych materiatdw. Dotyczy to zarowno samej konstrukcji, jak i urzadzen umozliwiajgcych dostep
do elementow przepustu.

Przestrzen pod przepustem przeznaczona jest wytgcznie do przeprowadzenia wod rzeki Grabianki.




Z uwagi na warunki wynikajace z:

- Decyzji Nr GD.ZUZ.2.4210.36.2023.MZ  z dnia 28.04.2023 r. pozwolenia wodnoprawnego na
rozbidrke istniejacego przepustu i budowe nowego przepustu na rzece Grabiance w km 7+650 w
ciggu drogi leSnej w Lesnictwie Gorki w miejscowosci Kadyny, dz. nr 665, obreb Kadyny, powiat
elblaski, gmina Tolkmicko, wojewodztwo warminsko-mazurskie.

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1131 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- PN85/S-10030 ,Obiekty mostowe. Obcigzenia.”

- PN-81B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.”

projektowana przebudowa nie wykracza poza dziatki nr 665, 710 obr. Kadyny i dziatke nr 25 obr.
Przybytowo, stanowigcg teren lesny i wode i bedacych wiasno$cig Inwestora.
W zwigzku z tym, iz:

- planowane roboty nie wykraczajg poza geodezyjne granice ww. dziatek,

- przebudowa przepustu nie powoduje ograniczenia przeptywu i pietrzenia wody w korycie rzeki, tym

samym nie stwarza zagrozenia podtapiania gruntdw przylegtych a funkcjonowanie obiektu nie
bedzie narusza¢ interesu 0sob trzecich,

- w trakcie opracowania przedmiotowej dokumentacji uzyskano wszelkie, wymagane odrebnymi
przepisami decyzje, opinie i uzgodnienia, w ktérych nie natozono na Inwestora Zzadnych
szczegblnych ograniczen wptywajacych na sposéb zabudowy dziatek graniczacych z obszarem
przebudowy przpustu,

stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicy dziatek nr 665, 710 obr.
Kadyny i dziatke nr 25 obr. Przybytowo.




IIl. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500
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Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac, ktarych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materialow panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Nazwa organu prowadzacego panstwowy
zastb geodezyiny i kartograficzny
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lll. DOKUMENTY

- o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm) oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla
zamierzenia budowlanego:

»Przebudowa przepustu w ciagu drogi leSnej nr inw. 220/222 oddz. 183 lesnictwo Gorki
w miejscowosci Kadyny”

sporzadzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgrinz. Agnieszka Morawiak

. Uprawniena da kiergania robiotanin
projekdawaniz bez ograngt7in ve spec. drogawrey
Upr nr KUP:0129/0W0DIM 2

nr WAM/QO56/PRD/19

Projektant: mgr inz. Agnieszka Morawiak
WAM/0056/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Elblag, 14.04.2023r.




Biuro Ustug Inwestycyjnych

BUI

Grzegorz WALCZAK

Gronowo Gorne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag
REGON 280129136 NIP 578-169-71-38

tel. kom. 793 936 588

-luro Us#hé Inwestycyjny

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES
| KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ,

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO,
NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH,

NA KTORYCH OBIEKT
JEST USYTUOWANY

NAZWA INWESTORA

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIAGU DROGI LESNEJ
NR INW. 220/222 ODDZ. 183 LESNICTWO GORKI
W MIEJSCOWOSCI KADYNY

DROGA LESNA NR 220/222, GMINA TOLKMICKO,
POWIAT ELBLASKI, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE
XXVII

JEDN. EWID. 280409_5 TOLKMICKO
OBREB 280409_5.0003 KADYNY, DZIALKI NR: 665, 710
OBREB 00009 PRZYBYLOWO, DZIALKA NR: 25

SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE

| JEGO ADRES LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO ELBLAG
Z SIEDZIBA W ELBLAGU
UL. MARYMONCKA 5
82-300 ELBLAG
PROJEKTANT
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS

BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

mgr inz. Agnieszka Morawiak

inzynieryjna \» A \/0056/PBDI9 kwiecien

drogowa 2023 r. i L"L




SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

. CZESC OPISOWAL..........cooiereecresssssssssssssssssssssssssssssssssssassssassssssssssassssaness
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANBEGO .......cooeviveveiiccrcecicereecese e
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA. .......coveeeeeeeeeeeeeseeeeseeseeeeeeeeesseeesseesesseeseeeeeseeen
3. UKLAD PRZESTRZENNY .....oooetieeeee ettt
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ....ooviiitieiicieteecesieteeese et

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU ........ccoceiiiiiiiiiiciii,

ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE ..o
PRZEPUST ...

NAWIERZCHNIA JEZDNI ...
KORYTO CIEKU ...
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU .........covvvriciccieeecee e,
URZADZENIA OBCE ..o
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU ......c.vvvivevercieieiesceeeia,
ORGANIZACJA RUCHU ...t
UWAGIKONCOWE ..ot

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ...
6. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO.........ovveoeeeeerreeeseeereersenesseonnns
7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE................cocee...

Il CZESC RYSUNKOWA........coomrcreirrssssssssessssssssssssassssssssssassssasssssssssassssanss

Rys. nr1 - plan orientacyjny skala 1: 10 000
Rys. nr2 - plan sytuacyjny skala 1: 500
Rys. nr3 - widok, przekrdj konstrukcyjny skala 1: 50
Rys. nr4 - profil podtuzny skala 1: 50/250
Rys.nr5 -inwentaryzacja skala 1: 50
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. CZESC OPISOWA

Przedmiotem opracowania jest stalowy przepust drogowy z blachy falistej HelCor HCPA-37.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady,
ktadki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

Konstrukcja przepustu o przekroju kotowo-tukowym o wymiarach B=3,08 m i H=2,08 m pozwala na
swobodny przeptyw wod rzeki Grabianki. Jednocze$nie projektowana konstrukcja zapewnia ciggtosé
drogi lesnej nr 220/222, tym samym pozwala na korzystanie z niej przez pracownikow lesnych jak i
pieszych uczestnikow ruchu.

Projektowany przepust drogowy z blachy falistej HelCor HCPA-37, zlokalizowany jest na rzece
Grabiance w miejscu istniejacego przepustu zelbetowego, bedacego w ztym stanie technicznym. Obiekt
Zlokalizowany jest w ciggu drogi lesnej nr 220/222 w catosci na dziatkach stanowigcych wlasno$é
Inwestora — Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblag. W bezposrednim sasiedztwie przepustu nie ma
zabudowan, tereny le$ne.

Projektowany przepust wkomponowuje sie w otaczajacy teren oraz w projektowang niwelete drogi
przecinajacg naturalng linie rzeki. Nad przepustem na odcinku 27,00m projektowana jest nawierzchnia
z piyt Zelbetowych drogowych, petnych o szerokosci 4,50m. Na dojazdach projektowana jest
nawierzchnia z kruszywa tamanego Coo/3 0/31,5 0 szerokosci 3,00m.

Zaréwno wlot jak i wylot przepustu bedzie posiadat zakonczenia w postaci pionowych $cian czotowych
z prefabrykowanych bloczkéw betonowych z nasypem z gruntu zbrojonego geosyntetykiem.

W celu zniwelowania duzego nachylenia dna rzeki a co za tym idzie spowolnienia silnego nurtu wod
rzeki, od strony dolnej wody zaprojektowano dwa zelbetowe progi rzeczne o zmiennej wysoko$ci. Dno
koryta rzeki oraz skarpy, na wlocie i wylocie, dla zapewnienia trwatosci konstrukcji przepustu
umocniono brukowcem utozonym na betonie C12/15 gr. 20cm.

Bezpieczenstwo uczestnikow ruchu zwiekszg bariery energochtonne zamontowane na nasypie drogi.

Przyjete rozwigzania sg zgodne z zapisami zawartymi w Decyzji Nr GD.ZUZ.2.4210.36.2023.MZ z dnia
28.04.2023 r. pozwolenia wodnoprawnego na rozbiorke istniejacego przepustu i budowe nowego
przepustu na rzece Grabiance w km 7+650 w ciggu drogi lesnej w Lesnictwie Gorki w miejscowosci
Kadyny, dz. nr 665, obreb Kadyny, powiat elblgski, gmina Tolkmicko, wojewodztwo warmirisko-
mazurskie.




PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

- klasa obcigzen - A wg PN-85/S-10030 oraz PN-EN 1991-2:2007
- rzedna dna wlotu w osi przepustu 65,84 m.p.p.m.

- rzedna dna wylotu w osi przepustu 65,77 m.p.p.m.

- dlugos¢ przepustu, umozliwiajaca uzyskanie odpowiedniej szerokosci korony drogi lesnej [4,50m
+(2x1,00m)], wynoszaca 7,00m.

- konstrukcja przepustu - stalowa konstrukcja z blachy falistej HelCor HCPA-37 (Krajowa Ocena
Techniczna Nr IBDIM-KOT-2017/0042)

- Swiatto poziome - 3,08m

- Swiatto pionowe - 2,08m

- catkowita dtugos¢ przepustu - 7,00m.

- powierzchnia przekroju przepustu - 4,94m?
- klasa drogi - droga lesna

- drogowe bariery ochronne zewnetrzne (z porecza) umieszczone w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni
- usytuowanie w planie sytuacyjnym - pod katem 100,00g w stosunku do osi drogi lesne;.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W celu umozliwienia wykonania prac zasadniczych, nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ bezpo$rednig
strefe robdt. Projekt przewiduje catkowite zamknigcie drogi leSnej na czas robot.

PRZEPUST

Ustrdj niosacy stanowi przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej HelCor HCPA-37. Catkowita
dlugosé przepustu wynosi 7,00m. Powierzchnia przekroju wynosi 4,94m2. Swiatlo poziome wynosi
3,08m, a Swiatto pionowe 2,08m. Wlot przepustu zaprojektowano na rzednej 65,84m.n.p.m., wylot
zaprojektowano na rzednej 65,77m.n.p.m. Glowice przepustu po obu stronach nalezy wykona¢ w
postaci pionowych $cian z prefabrykowanych bloczkéw betonowych z nasypem z gruntu zbrojonego
geosyntetykiem. Z uwagi na uksztattowanie skarp koryta rzeki powyzsze Sciany zaprojektowano o
dtugosci 12,00m, posadowione na tawie zelbetowej 30x60cm z betonu C25/30.

Os projektowanego przepustu usytuowana jest pod katem 100,00 gradéw do osi drogi le$ne;.

Przepust posadowiony bedzie na fundamencie z kruszywa 0/31,5 odseparowanym od podioza
geowtokning separacyjna.

Skarpy nasypu drogi le$nej nalezy obsypa¢ humusem i obsia¢ trawa.




NAWIERZCHNIA JEZDNI

Budowa przepustu wymusza przebudowe jezdni drogi lesne;.

Nad przepustem, na odcinku 27,00m projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji jezdni z ptyt drogowych
zelbetowych petnych:

- pobocze z kruszywa 1,00m + jezdnia 4,50m + pobocze z kruszywa 1,00m

Natomiast na dojazdach po obu stronach przepustu, odcinki o diugosci 44,00m oraz 23,90m, nalezy
wykonac kruszywa tamanego Cgo/3 0/31,5 0 szerokosci 3,00m:

- pobocze gruntowe 1,00m + jezdnia 3,00m + pobocze gruntowe 1,00m

Konstrukcja nawierzchni jezdni nad przepustem:

- ptyty zelbetowe drogowe petne 150cm x 300cm grub. 15cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Ceos3, 0/31,5 grub. 20cm
- w-wa odsgczajgca z piasku grub. 15¢cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni na dojazdach:
- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgos3, 0/31,5 grub. 20cm

Niweleta

Nowoprojektowang niwelete drogi zaprojektowano na dtugosci 95,00m maksymalnie nawigzujac jg do
ukfadu wysokosciowego istniejacej drogi lesnej. Niweleta posiada spadki podtuzne od 1,39% do 3,12%
oraz jeden tuk pionowy wklesty o warto$ci R=400m.

Przekroj poprzeczny

Projektowana jezdnia w przekroju poprzecznym posiada szeroko$¢ od 3,00m do 4,50m. Na odcinkach
prostych spadek poprzeczny daszkowy i=2% natomiast na tuku drogi spadek jednostronny i=2%.

Na wysokosci nawierzchni z plyt drogowych petnych zaprojektowano pobocze z kruszywa famanego
Coorz 0/31,5 0 szeroko$ci 1,00m. W obrebie dojazdéw zaprojektowano pobocza gruntowe szer. 1,00m.

Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni przez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
i poprzecznych jezdni za pomoca, ktdrych woda odprowadzana jest poprzez betonowe koryta $ciekowe
0 przekroju trojkatnym (ktdre zostaty zaprojektowane po lewej stronie jezdni wzdtuz krawedzi) do
betonowych (trapezowych) i brukowanych z kamienia na betonie koryt skarpowych, zaprojektowanych
na skarpie korpusu drogowego, ktore odprowadzajg wode poza korpus drogi.

KORYTO CIEKU

W celu zapobiegniecia erozji dna i skarp koryta rzeki zastosowano ich umocnienie brukowcem na
betonie. Na wlocie, dno oraz skarpy rzeki, nalezy umocni¢ na dtugo$ci L=8m, natomiast na wylocie dno
i skarpy rzeki nalezy umocni¢ na dtugo$ci L=9m. Dodatkowo na dt. 6m umocniono skarpe zewnetrzng
koryta rzeki.

W celu zniwelowania duzego nachylenia dna rzeki a co za tym idzie spowolnienia silnego nurtu wéd
rzeki, od strony dolnej wody zaprojektowano dwa Zzelbetowe progi rzeczne o zmiennej wysokosci z




betonu C30/37, W8, F150. Pierwszy prdg, zlokalizowany jest w odlegtoéci 2,50m od wylotu przepustu,
drugi prog rzeczny zlokalizowany jest w odlegtosci 5,50m od wylotu przepustu. Oba progi posiadajg
grubos$¢ 0,50m oraz wysoko$¢: w dnie koryta 0,80m, natomiast na skarpach 1,60m.

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikow drogi, z uwagi na wysokie nasypy drogowe nad
przepustem, w odlegtoci 0,50m od krawedzi jezdni przewidziano montaz stalowych barier ochronnych
typu SP-09/2 zgodnie z EN1317 — H1W4A. Po obu stronie prawej dtugo$¢ ww. barier wynosi po
60,00m, natomiast po stronie lewej, dtugo$¢ barier energochtonnych wynosi 48,00m.

URZADZENIA OBCE

W obrebie budowanego przepustu nie ma zlokalizowanych urzadzen obcych.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

W ramach robét przygotowawczych nalezy rozebrac istniejacy przepust zelbetowy wraz z balustradami
stalowymi. Wszystkie materiaty z rozbidrki nalezy wywiez¢ na wysypisko i zutylizowacé.

ORGANIZACJA RUCHU

Prowadzenie prac zwigzanych z przebudowg przepustu na przepust przewidziano przy catkowitym
zamknigciu drogi dla ruchu.

Na czas prowadzenia robdt, w celu ich zabezpieczenia, nalezy bezposrednio przed i za obiektem
usypa¢ pryzmy z piasku wraz z zamontowanymi zaporami U-51 oraz znakiem B-1 ,zakaz ruchu
wszelkich pojazdow”.

UWAGI KONCOWE

Wykonawca w trakcie realizacji robdt zapewni ciggta obstuge geodezyjng robdt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia spowodowane niewtasciwg realizacjg robét.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydawang przez
wiasciwe instytucje - zgodnie z Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" (Tekst ujednolicony
Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414).

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami sztuki budowlane;.

Podczas wykonywania robo6t koryto cieku utrzymywa¢ w stanie zapewniajagcym droznos¢. Roboty
wykonywac w okresie niskiego przeptywu wod. Zapewni¢ odptyw wody z gornej zlewni.




Warunki gruntowo-wodne wystepujace w miejscu posadowienia projektowanego przepustu okresla
dokumentacja geotechniczna sporzadzona przez Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz.
Daniel Kochanowski.
W miejscu posadowienia przepustu wykonano dwa otwory geotechniczne o gtebokosci 6,0m i na ich
podstawie okreslono:

1.
2.

Warunki geotechniczne nalezy uznac za proste.

Grunty no$ne stanowig;

- $rednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr 1)

- pyty w stanie plastycznym (warstwa nr llla)

- pyly w stanie twardoplastycznym (warstwa nr lllb)

Grunty stabonos$ne stanowig;

- nasypy (warstwa nr I)

Grunty te nie nadajq sie do bezposredniego posadowienia

Prace ziemne i fundamentowe, szczegdinie w glinach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Grunty spoiste sq wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie
oraz przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich wtasciwo$ci mechanicznych, a co za tym idzie,
do obnizenia nosno$ci podtoza. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia tych gruntéw nalezy chroni¢
dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem wodami opadowymi. Po wykonaniu wykopow
fundamentowych do docelowej rzednej, powierzchnie nalezy niezwtocznie stabilizowaé¢ chudym
betonem. Aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury tych gruntow, ostatnig warstwe
nalezy usuna¢ recznie bezposrednio przed betonowaniem.

Grunty spoiste warstwy nr llla i lllb sg gruntami wysadzinowymi.

Stopien plastycznosci gruntdw spoistych ustalono na podstawie przeprowadzonych badan
terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotno$ci naturalnej i moze by¢ inny
w trakcie prowadzenia robot.

Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

Projektowany przepust na rzece Grabiance na terenie gminy Tolkmicko w ciggu drogi lesnej 220/222
oddz. 183 lesnictwo Gorki, w catosci znajduje sie na obszarach ochrony przyrody:

Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblaskiej zgodnie z uchwatg Nr V1/51/85 WRN w Elblagu z dnia
26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia parkdw krajobrazowych oraz obszaréw krajobrazu
chronionego na terenie wojewddztwa elblgskiego

Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony PLB280029 siedlisk Doliny Erozyjnej Wysoczyzny Elblaskiej,
powotany Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie
obszaréw specjalnej ochrony ( Dz. U. z 2022r. poz. 840)

Obszary ochrony przyrody w oddaleniu:

Rezerwat Buki Wysoczyzny Elblaskiej — 0,35 km

- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elblaskiej otulina — 1,5 km
- Rezerwat Dolina rzeki Stradanki - 2,2 km
- Rezerwat Kadynski Las — 2,5 km




- Rezerwat Piéropusznikowy Jar - 5,1 km
- Park Krajobrazowy Mierzeja Wislana 7,2 km

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego.
Projektowany obiekt nie bedzie zaktdcac estetyki krajobrazu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreSlenia
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71),
przedmiotowe przedsiewziecie o diugosci catkowitej ponizej 1 km nie nalezy do przedsiewzie¢
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatlywa¢ na srodowisko zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60: drogi o
nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust.
1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi 0 nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy
drég oraz obiektow mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1—5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W zwigzku z powyzszym planowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i w Swietle obowigzujacych przepiséw nie
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

Zgodnie z zapisami zawartymi w_notatce z lustracji terenowej dla planowanej inwestyciji na potrzeby
wymagan dobrej praktyki leSnej — Nadlesnictwo Elblag 7.02.2023 r. prace zwigzane z przebudowa
przepustu nalezy wykonywaé poza okresem legowym orfa bielika tj. z wytaczeniem okresu od
stycznia do lipca.

W czasie budowy oraz w okresie uzytkowania obiektu, zastosowane materiaty nie bedg mie¢

negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i glebe.

Na etapie prowadzenia prac istnieje mozliwo$¢ wystapienia okresowej emisji spalin oraz hatasu do

powietrza spowodowane pracg sprzetu budowlanego.

W czasie realizacji inwestycji, oddziatywanie na $rodowisko nalezy zminimalizowa¢ poprzez ponizsze

rozwigzania:

- zorganizowa¢ plac budowy oraz jego zaplecze zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu i
minimalne przeksztatcenie jego powierzchni,

- do wykonywania prac zastosowac sprawne techniczne maszyny i urzadzenia, w celu wyeliminowania
niebezpieczenstwa skazenia wody i gleby,

- teren budowy wyposazy¢ w maty oraz $rodki absorpcyjne stuzace do miejscowej i szybkiej
neutralizacji ewentualnych zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi,

- podczas przebudowy obiektu budowlanego nad korytem cieku zastosowa¢ podesty i ostony
zabezpieczajagce oraz kurtyny ostaniajgce w celu ochrony ekosystemu wodnego przed
zanieczyszczeniami,

- wszelkie prace zwigzane z budowa obiektu nalezy prowadzi¢ tylko w porze dziennej,

- w trakcie prac nad przywracaniem roslinnosci na terenach objetych pracami ziemnymi nalezy
wykorzystywac rodzime (nie uszlachetnione) gatunki traw,

- po zakonczeniu prac teren uporzadkowac bez zbednej zwtoki,

- nalezy ograniczy¢ emisje pytu z placu budowy: m.in. unikaé rozsypywania mineratéw pylistych,
sktadowiska materiatow pylistych ostania¢ przed dziataniem wiatru, w dni stoneczne stosowac
zraszanie potencjalnych miejsc wtdrnego pylenia,

- teren zaplecza budowy nalezy uszczelniaé, wszelkie miejsca wyznaczone do przechowywania
substancji podatnych na migracje w S$rodowisko gruntowo-wodne powinny by¢ materiatami
izolacyjnymi, - powstajace w trakcie budowy odpady wykorzystywaC w miejscu ich wytworzenia;
odpady ktore nie bedg mogty zostac powtornie wykorzystane nalezy magazynowac selektywnie w
wydzielonym miejscu, w sposob zabezpieczajacy Srodowisko przed ewentualnym zanieczyszczeniem,




a nastepnie przekazywa¢ do odzysku lub unieszkodliwiania specjalistycznym firmom posiadajacym
stosowne uprawnienia,

- magazynowa¢ wytworzone odpady niebezpieczne w szczelnych pojemnikach wykonanych z
materiatow odpornych na dziatanie substancji zawartych w tych odpadach, a nastepnie przekazywaé
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom posiadajacym zezwolenia w zakresie Swiadczenia ustug.

Ponadto nalezy zmniejszy¢ oddziatywanie na Srodowisko poprzez:

- zapewnienie pojemnikow na odpady,

- utrzymanie porzadku na terenie budowy,

- zapewnienie sanitariatow,

- petng rekultywacje terenu wykorzystywanego w czasie budowy,

- przeciwdziatanie dostaniu sie zanieczyszczen do gruntu oraz wody,
- wiasciwg eksploatacje i konserwacje sprzetu budowlanego,

- utylizacje wszelkich odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Budowa przepustu zapewni bezpieczernstwo konstrukcji obiektu, nasypu drogowego oraz samej drogi, a
jednoczesnie wykluczy powstanie zatoru i podtopienia lub zalania gruntéw znajdujacych sie w zlewni
rzeki Grabianki. Oddziatywanie na $rodowisko neutralne.

Budowa przepustu podyktowana jest zachowaniem drozno$ci rzeki Grabianki oraz zapewnieniem
ciggtosci funkcji transportowej przylegtych terenéw oraz gospodarki lesne;.

Przebudowa przepustu pozostaje bez zwigzku z wymogami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przepustu musza spetniaC wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518) tj. winny by¢ wykonane catkowicie z
niepalnych materiatow. Dotyczy to zaréwno samej konstrukcii, jak i urzadzen umozliwiajacych dostep
do elementéw przepustu.

Przestrzen pod przepustem przeznaczona jest wytacznie do przeprowadzenia wéd rzeki Grabianki.




IIl. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1
Rys. nr 2
Rys. nr3
Rys. nr4
Rys.nr5

- plan orientacyjny

- plan sytuacyjny

- widok, przekroj konstrukcyjny
- profil podtuzny

- inwentaryzacja

skala 1: 10 000
skala 1: 500
skala 1: 50
skala 1: 50/250
skala 1: 50




lIl. DOKUMENTY

- o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z po6zn. zm) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla
zamierzenia budowlanego:

»Przebudowa przepustu w ciggu drogi lesnej nr inw. 220/222 oddz. 183 lesnictwo Gorki
w miejscowosci Kadyny”

sporzadzitam zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgrinz. Agnieszka Morawiak
upraenienia da kier@nia rebotan |

projekionaniz hezugn:-nf i sgec. drogovre)
Upr. nr KUP.0129/0W0D/12
nr WAM/QOS6/PRD/19

Projektant: mgr inz. Agnieszka Morawiak
WAM/0056/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;

Elblag, 14.04.2023r.
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Biuro Ustug Inwestycyjnych

Grzegorz WALCZAK

Gronowo Gorne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag
REGON 280129136 NIP 578-169-71-38

tel. kom. 793 936 588
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES
| KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ,

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO,
NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH,

NA KTORYCH OBIEKT
JEST USYTUOWANY

NAZWA INWESTORA
| JEGO ADRES

WYKAZ DOKUMENTOW

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIAGU DROGI LESNEJ
NR INW. 220/222 ODDZ. 183 LESNICTWO GORKI
W MIEJSCOWOSCI KADYNY

DROGA LESNA NR 220/222, GMINA TOLKMICKO,
POWIAT ELBLASKI, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE
XXV

JEDN. EWID. 280409_5 TOLKMICKO
OBREB 280409_5.0003 KADYNY, DZIALKI NR: 665, 710
OBREB 00009 PRZYBYLOWO, DZIALKA NR: 25

SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO ELBLAG

Z SIEDZIBA W ELBLAGU

UL. MARYMONCKA 5

82-300 ELBLAG

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien do projektowania;

- kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa;

- kopia decyzji Nr GD.ZUZ.2.4210.36.2023.MZ z dnia 28.04.2023 r. pozwolenia
wodnoprawnego na rozbiérke istniejacego przepustu i budowe nowego przepustu na rzece
Grabiance w km 7+650 w ciggu drogi le$nej w Lesnictwie Gorki w miejscowosci Kadyny, dz. nr
665, obreb Kadyny, powiat elblaski, gmina Tolkmicko, wojewodztwo warmirisko-mazurskie.

- kopia decyzji Nr POS.6730.17.2022 z dnia 22.12.2022 r. o warunkach zabudowy

- Notatka z lustracji terenowej dla planowanej inwestycji na potrzeby wymagan dobrej praktyki
le$nej — Nadlesnictwo Elblag 07.02.2023 r
- uzgodnienie Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elblgskiej nr PKWE-7220-0B-1/2023/ZZ z dnia

21.02.2023 r.

- uzgodnienie Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego nr GRW11/2023/GS z dnia

22.02.2023r.
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Grzegorz WALCZAK
Gronowo Gorne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag
REGON 280129136 NIP 578-169-71-38

I E—— tel. kom. 793 936 588
-luro Ustug Inwestycyjny

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU PRZEPUST W CIAGU DROGILESNEJ
BUDOWLANEGO NR INW. 220/222 ODDZ. 183 LESNICTWO GORKI
W MIEJSCOWOSCI KADYNY

ADRES OBIEKTU DROGA LESNA NR 220/222, GMINA TOLKMICKO,
BUDOWLANEGO POWIAT ELBLASKI, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE
XXVIII
NAZWA INWESTORA SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
| JEGO ADRES LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO ELBLAG
Z SIEDZIBA W ELBLAGU
UL. MARYMONCKA 5
82-300 ELBLAG
PROJEKTANT
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUB“{'J%%‘L,’VT_'ZWELEN OPR :@J‘:‘, ANIA PODPIS

drogowa 2023 r.

mgr inz. Agnieszka Morawiak inzynieryjna WAM/0056/PBD/19 kwiecien @/4




1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.
Zakres rob6t dla catego zamierzenia inwestycyjnego, polegajacego na przebudowie przepustu na rzece
Grabiance w miejscowo$ci Kadyny obejmuje realizacje:
- rozebranie istniejgcego obiektu mostowego zgodnie z zakresem przyjetym w dokumentacii
- wykonanie grodzy ziemnej na potrzeby tymczasowego przeprowadzenia wody cieku
- wykonanie fundamentu z kruszywa pod przepustem
- wykonanie $cian czotowych z fundamentami z prefabrykowanych bloczkéw wraz z gruntem zbrojonym
- wykonanie nowego przepustu z blachy stalowej falistej wraz z jego zasypkq
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni wraz z elementami odwodnienia
- wykonanie barier ochronnych nad przepustem
- wykonanie umocnienia dna rowu na wlocie i wylocie wraz z progami rzecznymi

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow bedzie nastepujaca:

« Rozebranie istniejgcego przepustu.
« Wykonanie grodzy ziemnej pozwalajacej na swobodne przeprowadzenie wod rzeki Grabianki w $ladzie
istniejacego koryta cieku oraz zapewniajacq swobodne prowadzenie rob6t ziemnych.
« Wykonanie fundamentu kruszywowego
« Wykonanie nowego przepustu z blachy falistej
- wykonanie fundamentu $cian z bloczkdw prefabrykowanych
- utozenie przepustu z blach karbowanych
- wykonanie $cian czotowych z bloczkow prefabrykowanych wraz z nasypem z gruntu zbrojonego
- umocnienie koryta rowu gabionami kamiennymi
« Wykonanie umocnienia skarp i dna koryta rzeki wraz z betonowymi progami rzecznymi
- Wykonanie nowej nawierzchni nad przepustem i dojazdach
« Wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego
. Zamontowanie barier energochtonnych nad przepustem

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych

» droga o nawierzchni z kruszyw naturalnych,
*  przepust o konstrukcji zelbetowej,

3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;

» sktadowanie materiatéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywac sie bedzie
czesciowo obrebie pasa drogowego, a czesciowo dowozone bedg bezposrednio od dostawcy na
budowe i zuzywane na biezaco,

* wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu.

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

* wejscie 0séb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

e praca w wykopie w czasie wykonywania fundamentu oraz montazu przepustu - mozliwos¢
wpadniecia do rowu, upadku z wysokosci

e prace w zasiegu maszyn drogowych i dzwigu — mozliwos¢ wypadku.




5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegolnych maszyn i urzadzen,
ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym okresie, rozdziat
zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegdinych pracownikow,

Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji robét,
Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikdw z organizacjq robét, oraz organizacjg transportu materiatéw i organizacjg
komunikacij,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdéw w sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronna itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
robot,

Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),
Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb postronnych,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot
I uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla poszczegoinych
pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania
rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikdw) z instrukcjg obstugi urzadzenia, do
ktdrego obstugi zostat przydzielony,

Przeszkolenie  pracownikow w  zakresie  postugiwania  sie  sprzetem i  narzedziami
ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem
zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi

6) wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

% Srodki techniczne:
e Sprzet ochrony indywidualne;.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajace wejécie osobom postronnym podczas




wykonywania robét.

+% Srodki organizacyjne:
e Zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed dostepem o0sdb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robdt folig biato-czerwona.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robét i terminarzem
wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie
zachowali szczegolng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosSci.

e Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
¢ Nie wykonywac¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud. wymienionych
w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w art. 21a Ustawy
Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ.




PLAN ORIENTACYJNY

BIURO UStUG INWESTYCYJINYCH
Grzegorz WALCZAK

Gronowe Gome ul. Agatowa 131, 82-300 Elblgg
tel. 793 93 65 88 e-mail: bui.elblag@wp.pl

Nazwa obiektu PRZEPUST W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 NA RZECE GRABIANKA W KM 7+650

Adres obiektu  ||OBREB KADYNY DZ. NR: 665, 710; OBREB 00009 PRZYBYLOWO DZ. NR: 25

Skarb Parstwa — Panstwowe Gospodarswio Lesne Stadium opracowanio
Inwestor Lasy Parstwowe Nadlesnictwo Elblqg z siedzibq w Elblggu "

W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 ODDZ. 183 -

o LESNICTWO GORKI W MIEJSCOWOSCI KADYNY " rog
pracowania
Nazwa rysunku PLAN ORIENTACYJINY Data opracowania
ZespS! prajektowy imig i nazwisko nr_uprawnien podpis 04-/ 2023
Projektowat mgr inz. Agnieszka MORAWIAK wméoosﬁm 1 = 1
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa przepustu w ciqqu drogi lesnej

nroinw. 220/222 oddz. 183 lesnictwo Gorki
w miejscowosci Kadyny

OZNACZENIA skala 1:500
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BIURO USLUG INWESTYCYJINYCH
Grzegorz WALC/AK

Gronowo Gorne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblqg
tel. 793 93 65 88 e-mail: bui.elblag@uwp.pl

Nazwa obiektu PRZEPUST W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 NA RZECE GRABIANKA W KM 7+650

Adres obiektu | OBREB KADYNY DZ. NR: 665, 710; OBREB 00009 PRZYBYLOWQ DZ. NR: 25

karb Pafistwa — Panstwowe Gospodarswio Ledne Stadium opracowania

Inwestor Lasy Pafstwowe Nadlesnictwo Elblqg z siedzibq w Elblqgu
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU PAB
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ut LESNICTWO GORKI W MIEJSCOWOSCI KADYNY drogi
opracowania
Nazwa rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Data_opracowania
Zespd! projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis 04/2023
Rys nr
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BIURO USLUG INWESTYCYJNYCH
Grzegorz WALC/ZAK

Gronowo Gorne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblqg
tel. 793 93 65 88 e-mail: bui.elblag@wp.pl

Nazwa obiektu PRZEPUST W

CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 NA RZECE GRABIANKA W KM 7+650

Adres obiektu

OBREB KADYNY DZ. NR: 665, 710; OBREB 00009 PRZYBYLOWO DZ. NR: 25

Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarswio Lesne

Inwestor Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblgg 7 siedzibq w Elblgqu Stadium opracovania
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU PAB.
- W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 0ODDZ. 183 —
- LESNICTWO GORKI W MIEJSCOWOSCI KADYNY drogi
opracowania
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BIURO USLUG INWESTYCYJINYCH
Grzegorz WALCZAK

Gronowo Gome ul. Agatowa 131, 82-300 Elblgg
tel. 795 93 65 88 e-mail: bui.elblag@wp.pl

Nazwa obiektu

PRZEPUST W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 NA RZECE GRABIANKA W KM 7+650

Adres obiektu

OBREB KADYNY DZ. NR: 665, 710; OBREB 00009 PRZYBYLOWO DZ. NR: 25

Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarswio Lesne

Stadium opracowania

Inwestor Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblqg z siedzibq w Elblggu
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU PAB
- W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 ODDZ. 183 |
yu LESNICTWO GORKI W MIEJSCOWOSCI KADYNY drogi

opracowania

Nazwa rysunku INWENTARYZACJA Data opracowania
Zespd! projektowy imig i nazwisko nr-uprawnien podpis 04/ 2023
Rys nr :
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Skala
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lIl. DOKUMENTY

- o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z po6zn. zm) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla
zamierzenia budowlanego:

»Przebudowa przepustu w ciggu drogi lesnej nr inw. 220/222 oddz. 183 lesnictwo Gorki
w miejscowosci Kadyny”

sporzadzitam zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgrinz. Agnieszka Morawiak
upraenienia da kier@nia rebotan |

projekionaniz hezugn:-nf i sgec. drogovre)
Upr. nr KUP.0129/0W0D/12
nr WAM/QOS6/PRD/19

Projektant: mgr inz. Agnieszka Morawiak
WAM/0056/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;

Elblag, 14.04.2023r.




BUI

Biuro Ustug Inwestycyjnych

Grzegorz WALCZAK

Gronowo Gorne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag
REGON 280129136 NIP 578-169-71-38

tel. kom. 793 936 588

|ur6 Ustug Inwestycyjny

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES
| KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ,

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO,
NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH,

NA KTORYCH OBIEKT
JEST USYTUOWANY

NAZWA INWESTORA
| JEGO ADRES

WYKAZ DOKUMENTOW

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIAGU DROGI LESNEJ
NR INW. 220/222 ODDZ. 183 LESNICTWO GORKI
W MIEJSCOWOSCI KADYNY

DROGA LESNA NR 220/222, GMINA TOLKMICKO,
POWIAT ELBLASKI, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE
XXV

JEDN. EWID. 280409_5 TOLKMICKO
OBREB 280409_5.0003 KADYNY, DZIALKI NR: 665, 710
OBREB 00009 PRZYBYLOWO, DZIALKA NR: 25

SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE
LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO ELBLAG

Z SIEDZIBA W ELBLAGU

UL. MARYMONCKA 5

82-300 ELBLAG

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien do projektowania;

- kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa;

- kopia decyzji Nr GD.ZUZ.2.4210.36.2023.MZ z dnia 28.04.2023 r. pozwolenia
wodnoprawnego na rozbiérke istniejacego przepustu i budowe nowego przepustu na rzece
Grabiance w km 7+650 w ciggu drogi le$nej w Lesnictwie Gorki w miejscowosci Kadyny, dz. nr
665, obreb Kadyny, powiat elblaski, gmina Tolkmicko, wojewodztwo warmirisko-mazurskie.

- kopia decyzji Nr POS.6730.17.2022 z dnia 22.12.2022 r. o warunkach zabudowy

- Notatka z lustracji terenowej dla planowanej inwestycji na potrzeby wymagan dobrej praktyki
le$nej — Nadlesnictwo Elblag 07.02.2023 r
- uzgodnienie Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elblgskiej nr PKWE-7220-0B-1/2023/ZZ z dnia

21.02.2023 r.

- uzgodnienie Okregu Polskiego Zwigzku Wedkarskiego nr GRW11/2023/GS z dnia

22.02.2023r.




Biuro Ustug Inwestycyjnych

Grzegorz WALCZAK
Gronowo Gorne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag
REGON 280129136 NIP 578-169-71-38

I E—— tel. kom. 793 936 588
-luro Ustug Inwestycyjny

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU PRZEPUST W CIAGU DROGILESNEJ
BUDOWLANEGO NR INW. 220/222 ODDZ. 183 LESNICTWO GORKI
W MIEJSCOWOSCI KADYNY

ADRES OBIEKTU DROGA LESNA NR 220/222, GMINA TOLKMICKO,
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1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.
Zakres rob6t dla catego zamierzenia inwestycyjnego, polegajacego na przebudowie przepustu na rzece
Grabiance w miejscowo$ci Kadyny obejmuje realizacje:
- rozebranie istniejgcego obiektu mostowego zgodnie z zakresem przyjetym w dokumentacii
- wykonanie grodzy ziemnej na potrzeby tymczasowego przeprowadzenia wody cieku
- wykonanie fundamentu z kruszywa pod przepustem
- wykonanie $cian czotowych z fundamentami z prefabrykowanych bloczkéw wraz z gruntem zbrojonym
- wykonanie nowego przepustu z blachy stalowej falistej wraz z jego zasypkq
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni wraz z elementami odwodnienia
- wykonanie barier ochronnych nad przepustem
- wykonanie umocnienia dna rowu na wlocie i wylocie wraz z progami rzecznymi

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow bedzie nastepujaca:

« Rozebranie istniejgcego przepustu.
« Wykonanie grodzy ziemnej pozwalajacej na swobodne przeprowadzenie wod rzeki Grabianki w $ladzie
istniejacego koryta cieku oraz zapewniajacq swobodne prowadzenie rob6t ziemnych.
« Wykonanie fundamentu kruszywowego
« Wykonanie nowego przepustu z blachy falistej
- wykonanie fundamentu $cian z bloczkdw prefabrykowanych
- utozenie przepustu z blach karbowanych
- wykonanie $cian czotowych z bloczkow prefabrykowanych wraz z nasypem z gruntu zbrojonego
- umocnienie koryta rowu gabionami kamiennymi
« Wykonanie umocnienia skarp i dna koryta rzeki wraz z betonowymi progami rzecznymi
- Wykonanie nowej nawierzchni nad przepustem i dojazdach
« Wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego
. Zamontowanie barier energochtonnych nad przepustem

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych

» droga o nawierzchni z kruszyw naturalnych,
*  przepust o konstrukcji zelbetowej,

3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;

» sktadowanie materiatéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywac sie bedzie
czesciowo obrebie pasa drogowego, a czesciowo dowozone bedg bezposrednio od dostawcy na
budowe i zuzywane na biezaco,

* wykonywanie wykopdw — niebezpieczenstwo wpadnigcia do wykopu.

4) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

* wejscie 0séb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

e praca w wykopie w czasie wykonywania fundamentu oraz montazu przepustu - mozliwos¢
wpadniecia do rowu, upadku z wysokosci

e prace w zasiegu maszyn drogowych i dzwigu — mozliwos¢ wypadku.




5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegolnych maszyn i urzadzen,
ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym okresie, rozdziat
zadan i odpowiedzialno$ci dla poszczegdinych pracownikow,

Zapoznanie pracownikdw z zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas realizacji robét,
Wyznaczenie stref zagrozen,

Zapoznanie pracownikdw z organizacjq robét, oraz organizacjg transportu materiatéw i organizacjg
komunikacij,

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdéw w sprzet ochrony osobistej, oraz
odziez ochronna itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
robot,

Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania si¢ sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),
Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t przed dostepem oséb postronnych,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot
I uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla poszczegoinych
pracownikéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawno$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania
rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikdw) z instrukcjg obstugi urzadzenia, do
ktdrego obstugi zostat przydzielony,

Przeszkolenie  pracownikow w  zakresie  postugiwania  sie  sprzetem i  narzedziami
ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem
zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi

6) wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

% Srodki techniczne:
e Sprzet ochrony indywidualne;.

e Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) sprawny technicznie i
wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

e Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajace wejécie osobom postronnym podczas




wykonywania robét.

+% Srodki organizacyjne:
e Zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed dostepem o0sdb postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robdt folig biato-czerwona.

e Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegoinych elementéw robét i terminarzem
wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie
zachowali szczegolng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynnosSci.

e Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,
¢ Nie wykonywac¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud. wymienionych
w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w art. 21a Ustawy
Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ.




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.31.19 Olsztyn, 04 czerwca 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani AGNIESZKA MORAWIAK

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 27 czerwca 1986 r. w Toruniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0056 /PBD/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje; § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d‘ -

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski //L:Sp

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz -




Pani Agnieszka Morawiak upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 wust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisOw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Ob .

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pani Agnieszka Morawiak

14-500 Braniewo, Plac Grunwaldu 21/10
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1DY-264-3RH *

Pani Agnieszka Morawiak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0145/19

adres zamieszkania ul. Plac Grunwaldu 21/10, 14-500 Braniewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-17 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Dyrektor Elblag, 28.04.2023 .
Zarzgdu Zlewni w Elblagu

Panistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.2.4210.36.2023.M2

DECYZJA
Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, 397 ust. 3 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz, U. z 2023 r. poz. 775)

po rozpatrzeniu:

whniosku Panstwowego Gospodarstwa LeSnego Lasy Panstwowe - Nadlesnictwa Elblag z siedziba w Elblagu,
reprezentowanego na podstawie pelnomocnictwa przez Pana Grzegorza Walczaka, w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na rozbidrke istniejgcego przepustu i budowe nowego przepustu na rzece
Grabiance w km 7+650 w ciggu drogi lesnej w Lesnictwie Gorki w miejscowosci Kadyny, dz. nr 665, obreb
Kadyny, powiat elblaski, gmina Tolkmicko, wojewddztwo warminsko-mazurskie, w oparciu o zatgczony
operat wodnoprawny,

orzeka sie:

1. Udziela sie Panstwowemu Gospodarstwu LeSnemu Lasy Panstwowe - Nadlesnictwu Elblag
z siedzibg w Elblagu pozwolenia wodnoprawnego na rozbidrke istniejgcego przepustu i budowe
nowego przepustu na rzece Grabiance w km 7+650 w ciggu drogi lesnej w Lesnictwie Gorki
w miejscowosci Kadyny, dz. nr 665, obreb Kadyny, powiat elblgski, gmina Tolkmicko, wojewddztwo
warminsko-mazurskie.,

2. Okresla sie parametry przepustu po przebudowie:
¢ rura stalowa z blachy falistej ocynkowanej o przekroju kotowo-tukowym Helcor HCPA-37,

o dlugos¢ przepustu: 7,00 m
o wysoko$¢é przepustu: 2,08 m
» szerokoS¢ przepustu: 3,08 m
» spadki podiuzne: 1,00 %
e powierzchnia przekroju: 4,94 m?
¢ rzedna dna przepustu (wlot): 65,84 m n.p.m. (w ukladzie PL-EVRF2007-NH)
¢ rzedna dna przepustu (wylot): 65,77 m n.p.m. (w ukladzie PL-EVRF2007-NH)
» wspoirzedne geodezyjne w uktadzie PL-ETRF 2000:
o wiot: X = 6017508.41 Y = 7403801.71
o wylot: X = 6017509.25 Y = 7403794.72

¢ przy wlocie i wylocie przepustu umocnienie dna i skarp brukowcem na betonie,
» zakonhczenie przepustu z pionowych $cian czolowych -z prefabrykowanych bloczkéw
betonowych z nasypem z gruntu zbrojonego geosyntetykiem.

3. Zobowigzuje sie Strone do:
» wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa — operatem wodnoprawnym;
» wykonania robdt w okresie niskich stanow wody;

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Elblagu, Aleja Tysigclecia 11, 82-300 Elbiag

. -mail: zz-elbt .gov.
Tel. +48 55 232 57 25 e e-mail: zz-elblag@wody.gov.pl Strona 176



4,

» zapewnienia swobodnego odplywu wod z gérej zlewni rzeki projektowanym przepustem
tymczasowym i utrzymywania go w stanie zapewniajgcym droznosc (w przypadku sptywu wielkich
wad przepust tymczasowy nalezy rozebraé celem przepuszczenia wody);

e  zapewnienia droznosci przepustu i usuwania nagromadzonych osadéw w korycie rzeki w obrebie
oddziatywania przepustu;

e utrzymywania przepustu w nalezytym stanie technicznym umozliwiajgcym swobodny przeptyw
wod;

o  biezgcej konserwadji i napraw przepustu;

e  przeprowadzenia raz w roku prac konserwacyjnych;

*  naprawienia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas robdt;

¢  podjecia dziatan technicznych i organizacyjnych, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu
stosowanymi substancjami, Sciekami lub odpadami powstalymi w zwigzku z realizacja robét;

* uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac i przywrdcenia mu wiasciwego stanu;

e  pokrycia ewentualnych strat wynikajgcych z niewlasciwego wykonania lub eksploatacji urzadzen;

e  zawiadomienia o rozpoczeciu i zakonczeniu robdt z 7 dniowym wyprzedzeniem Nadzoru Wodnego
w Braniewie;

e dokonania odbioru koncowego przy udziale przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Braniewie;

o przekazania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wykonanego obiektu do Nadzoru
Wodnego w Braniewie.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosdi i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizagji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

. Podstawg wydania niniejszej decyzji jest operat wodnoprawny wraz z uzupetieniami opracowany

w lutym 2023 r. przez inz. Grzegorza Walczaka — Biuro Ustug Inwestycyjnych Grzegorz Walczak, ul.
Agatowa 131, 82-300 Elblag. Odpowiedzialnos¢ za tresc, obliczenia i wyniki ponosi Wnioskodawca.

Uzasadnienie

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Elblag z siedzibg w Elblagu,
ul. Marymoncka 5, 82-300 Elblag, reprezentowane na podstawie petnomocnictwa przez Pana Grzegorza
Walczaka, wystapito z wnioskiem z dnia 20.02.2023 r. do Zarzadu Zlewni w Elblagu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbidrke istniejgcego
przepustu i budowe nowego przepustu na rzece Grabiance w km 7+650 w ciggu drogi lesnej w LeSnictwie
Gorki w miejscowosci Kadyny, dz. nr 665, obreb Kadyny, powiat elblgski, gmina Tolkmicko, wojewédztwo
warminsko-mazurskie.

Do wniosku zatgczono:

operat wodnoprawny opracowany w lutym 2023 r. przez inz. Grzegorza Walczaka — Biuro Ustug
Inwestycyjnych Grzegorz Walczak, Gronowo Gorne, ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag wraz z opisem
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych,

plyte CD z wersjg elektroniczng operatu,

petnomochictwo Inwestora wydane Panu Grzegorzowi Walczakowi,

potwierdzenie uiszczenia opfaty za petnomocnictwo,

potwierdzenie uiszczenia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

decyzje Burmistrza Tolkmicka o warunkach zabudowy z dnia 22.12.2022 r. znak: POS$.6730.17.2022,
uproszczone wypisy z rejestru gruntow.

W toku prowadzonego postepowania pismem z dnia 31.03.2023 r. tutejszy organ wezwat Wnioskodawce
do uzupetnienia wniosku. W dniu 05.04.2023 r. Inwestor zgodnie z wezwaniem uzupetnit wniosek o:
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» czes¢ graficzng operatu na elektronicznym nosniku danych;
» zasieg oddzialywania planowanego do wykonania urzgdzenia wodnego naniesiony na mape

sytuacyjno-wysokosciowa.

W oparciu o przediozone dokumenty ustalono co nastepuje:

planowana inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nowego przepustu w miejscu istniejgcego
obiektu, znajdujgcego sie w zlym stanie technicznym, ktdry zostanie rozebrany przed wykonaniem
nowego przepustu;
w ciggu drogi lesnej w miejscowosci Kadyny usytuowany jest obiekt drogowy tj.: przepust
o konstrukgji zelbetowej jednoprzestowej, o przekroju prostokatnym, z dzwigarem plytowym
ucigglonym z zelbetowymi przyczétkami masywnymi typu C. Szeroko$¢ przepustu wynosi 3,10 m,
a wysokos¢ 2,50 m ze skrzydtami prostopadtymi;
przebudowa przepustu wymusza przebudowe jezdni drogi lesnej - na odcinku 31,5 m projektuje
sie wykonanie nowej konstrukcji jezdni z ptyt drogowych betonowych;
zaprojektowano nowy przepust stalowy z blachy falistej ocynkowanej HelCor HCPA-37. Catkowita
dtugos¢ przepustu wynosi 7,00m. ZakoAczenia przepustu po obu. stronach pionowe. O$
projektowanego przepustu pod kgtem 100,00 gradéw do osi drogi lesnej. Przepust posadowiony
bedzie na fundamencie z kruszywa 0/31,5 odcietym od podioza geowtdkning separacyjng. Zaréwno
wlot jak i wylot przepustu bedzie posiadat zakonczenia w postaci pionowych Scian czotowych
z prefabrykowanych bloczkéw betonowych z nasypem z gruntu zbrojonego geosyntetykiem;
w celu zapobiegniecia erozji dna i skarp koryta rzeki zaprojektowano ich umocnienie brukowcem
na betonie na szerokosci 2,5 m. Z uwagi na predkos¢ wylotowg wody v=2,02 m/sek
zaprojektowano umochienie dna na wlocie na dtugosci 8,0 m i wylocie przepustu na dtugosci 9,0
m, brukiem z kamienia na betonie C12/15 o grubosci 20 cm o dopuszczalnej predkosci wody do
4,0 m/s;
w celu zniwelowania duzego spadku podtuznego dna rzeki, a co za tym idzie spowolnienia silnego
nurtu wéd rzeki, od strony doinej wody zaprojektowano dwa Zelbetowe progi rzeczne 0 wysokosci
po 0,25 m. Pierwszy prdg, ziokalizowany w odlegtosci 3,00 m od wylotu przepustu, drugi prég
w odlegtosci 6,00 m od wylotu przepustu;
w ramach rob6t przygotowawczych, przed wiotem i za wylotem nalezy wykonac tymczasowe groble
ziemne spietrzajgce wody rzeki Grabianki (o ok. 0,50 m). W czasie wykonywania robdt woda bedzie
przeprowadzana tymczasowymi rurociggami z rur fi 500 mm. Roboty beda wykonywane w okresie
niskich przeplywéw w korycie rzeki. Jednak w przypadku pojawienia sie gwattownych splywow
wielkich wod, tymczasowe koryto zostanie czasowo rozebrane celem przepuszczenia wody. Po
obnizeniu sie pozioméw wody zostanie odbudowany tymczasowy przepust celem kontynuowania
robot;

przebudowa istniejgcego przepustu drogowego na drodze leSnej nie ma wplywu na warunki

korzystania z wod rzeki Grabianki. Znajdujacy sie w stanie niedostatecznym obiekt wymaga

przebudowy celem dostosowania go do obecnie obowigzujgcych norm technicznych;

wnioskodawca uzyskat decyzje Burmistrza Tolkmicka o warunkach zabudowy z dnia 22.12.2022 r.

znak: POS.6730.17.2022 dia inwestycji pn. ,budowa przepustu w ciagu drogi leénej nr inw. 220/222

oddziat 183 lesnictwo Gorki”;

przedsiewziecie zlokalizowane jest w regionie wodnym Dolnej Wisly zaliczonym do obszaru

dorzecza Wisty, na terenie zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) RW20000955369

- Grabianka oraz jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) GW200019:

o Kod (JCWP) RW20000955369 — Grabianka: monitorowana naturalna cze$¢ wéd; aktualny stan
lub potencjat JCWP: umiarkowany stan ekologiczny, stan (ogolny): zty stan wod; ocena ryzyka
nieosiggniecia celéw Srodowiskowych: zagrozona; cel Srodowiskowy: dobry stan ekologiczny;
zapewnienie droznosci cieku dla migragji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik
diadromiczny D oraz stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w),zwigzki
tributylocyny(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych wskaznikéw - stan dobry; odstepstwo:
tak - polegajace na odroczeniu terminu osiaggniecia celdw Srodowiskowych. Warunkiem
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odstepstwa jest pelne i terminowe wdrozenie programu dziatan; termin osiggniecia dobrego
stanu: do 2027 r.; substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywg 2013/39/UE - do 2039 r.;

o Kod (JCWPd) GW200019: monitorowana; stan ilosciowy: dobry, stan chemiczny dobry, ocena
ryzyka nieosiggniecia celow Srodowiskowych niezagrozona; cel Srodowiskowy: dobry stan
chemiczny, dobry stan iloSciowy; termin osiggniecia dobrego stanu: nie dotyczy; odstepstwo:
nie dotyczy.

- na podstawie zgromadzonych informacji mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowe zamierzenie nie
wplynie negatywnie na osiagniecie celdow $rodowiskowych zawartych w planie gospodarowania
wodami na Obszarze Dorzecza Wisly dla Regionu wodnego Dolna Wista oraz warunkéw korzystania
z wdd regionu wodnego. Zamierzone przedsiewziecie nie wplynie negatywnie na wody
powierzchniowe i podziemne;

- teren planowanego przedsiewziecia lezy na obszarze Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbigskiej
oraz obszaru Natura 2000 — Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elblgskiej. W zwigzku ze sposobem
wykonania inwestycji oraz jej charakteru nie wystapi oddziatywanie na obszary chronione;

- planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ okreslonych w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko.

Zawiadomieniem z dnia 31.03.2023 r. strony zostaly powiadomione o wszczeciu postepowania
administracyjnego w przedmiotowej sprawie z jednoczesnym powiadomieniem, ze postepowanie
administracyjne dobiega konca i zgodnie z art. 10 k.p.a. przed wydaniem decyzji Strony moga zapoznaé
sie z dokumentacjg postepowania oraz wypowiedzie¢ sie, co do zebranych dowodéw i materiatow.

Informacja o wszczeciu postepowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zostata podana do
publicznej wiadomosci, poprzez umieszczenie:
- na stronie internetowej BIP Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- na tablicy ogloszen Zarzadu Zlewni w Elblagu;
- na tablicy ogloszen Urzedu Miasta i Gminy w Tolkmicku.

W wyznaczonym siedmiodniowym terminie Zadna ze stron nie skorzystata z mozliwosci zapoznania sie
z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do ich tresci i ztozenia wnioskow w sprawie.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625
ze zm.) zgoda wodnoprawna udzielana jest przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, natomiast na
podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem wlasciwym w sprawach pozwolen wodnoprawnych
jest dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w granicach Zarzadu
Zlewni w Elblagu, co oznacza, ze w tym przypadku organem wiasciwym do wydania pozwolenia
wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Elblagu.

Zgodnie z art.16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne urzadzenia lub budowle
stuzace do ksztattowania zasobow wodnych sa urzadzeniami wodnymi i na ich wykonanie, likwidacje,
odbudowe i przebudowe wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, w zwigzku z faktem, Ze przepisy w/w ustawy zgodnie
zart. 17 ust. 1 pkt 4, dotyczace urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do przebudowy, rozbidrki,
odbudowy, likwidacji tych urzadzen, nie ustalono terminu obowigzywania decyzji. Zgodnie z art. 414
ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad
nie rozpocznie w terminie 3 lat od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stanie sie ostateczna wykonywania
urzadzen wodnych okreslonych w niniejszym pozwoleniu.

Biorac powyzsze pod uwage, przychylajac sie do wniosku strony, postanowiono orzec jak
w sentencji.
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Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdanisku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Elblagu w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej
decyzji.

2. Zgodnie z treécig art. 127a § 1 i § 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.
775): W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzie. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zastepuje pozwolenia na budowe, ani tez nie zwalnia z obowigzkéw
wynikajgcych z innych przepisow.

4. W przypadku planowania podczas realizacji inwestycji czasowego lub statego zajecia gruntéw stanowiacych
wiasnoé¢ Skarbu Panstwa Inwestor zobowigzany bedzie do wystapienia z whioskiem do Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ~ Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku, ul. Ks.
Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk o zawarcie umowy na uzytkowanie tych gruntow. Zawarcie
ww. umowy bedzie jednoznaczne z wyrazeniem zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane.

Zgodnie z art. 398 ust..3.i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze
zm.) pobrano oplate w 'wysokosci 250,00 zt za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z/ustawé:z dnia“16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.)
Strona uiscita oplate:w. wysokosci 17 izt za petnomocnictwo.

QYREKTOR

Piotr Mogzelewski

muja:
: f) Whioskodawca: Panstwowe Gospodarstwo Lesne ,Lasy Panstwowe” Nadiesnictwo Eiblag
Peinomocnik: Grzeqorz Walczak
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku
3. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Elbiagu,
4. afa

Do wiadomosci:

1. Nadzdr Wodny w Braniewie
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Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej ,RODO”,
informuje, ze:

1.

2.
3.

om

Administratorem zebranych w toku prowadzonego postepowania administracyjnego danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie z siedziba w Warszawie, 00-844 Warszawa, ul. Zelazna 59A.

Z Inspektorem Ochrony Danych mozna sig skontaktowac pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl

Zebrane dane osobowe bedy przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowigzujgcymi przepisami prawa w celu zatatwienia niniejszej
sprawy.

Dane beda udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznosciach przewlidzianych w ww. rozporzadzeniu (RODO)
oraz w innych powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.

Zebrane dane osobowe nie bedg przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

Okres przechowywania zebranych danych osobowych uzalezniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb ktdrej zebrano dane osobowe i nadanej
jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt okredlonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe moga byc
jednak przechowywane dtuzej, poniewaz materiaty bedace we whadaniu podmiotéw wykonujacych zadania z zakresu administracji publicznej
mogg by¢ usuniete tylko na podstawie zgody Archiwum Pafistwowego.

Osoba, kidrej dane dotyczg ma prawo zadania dostepu do tresci swoich danych oraz ich sprostowania, W przypadkach przewidzianych
prawem ma réwniez prawo do zgdania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych.

W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, ktérej dane dotycza, przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe zostaly pobrane z wniosku z dnia 20.02.2023 r. oraz zataczonego operatu wodnoprawnego ww. sprawie.

Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikajgcym z obowigzujacych przepiséw prawa i jest niezbedne do zalatwienia sprawy,
prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.

Zebrane dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bedg podlegaty profilowaniu.

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Elblagu, Aleja Tysiaclecia 11, 82-300 Elblag
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Tolkmicko, dnia 22 grudnia 2022 1.
P0$.6730.17.2022

DECYZ]A
0 WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2, art 59 ust. 1, art. 60, art. 61, art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z pdin. zm.)
w zwigzku z art. 132 i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),

po rozpatrzeniu wniosku

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblag reprezentowane przez
pelnomocnika - Grzegorza Walczak

z dnia 07.10.2022 1.

w sprawie okreslenia warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajgcej na budowie przepustu w ciggu drogi
lednej nr inw. 220/222 oddzial 183 lesnictwo Gérkd na terenie dziatek nr 665, 710 w obrebie Kadyny oraz
dzialki nr 25 obreb Przybytowo gmina Tolkmicko.

ustala sie
warunki zabudowy

1 . Rodzaj inwestycji:

budowa przepustu w ciagu drogi lesnej nr inw. 220/222 oddziat 183 le$nictwo Gorki

Przebieg: dziatka nr 665, 710 w obrebie Kadyny oraz dziatki nr 25 obreb Przybylowo gmina
Tolkmicko

I. Warunki wynikajace z przepiséw 6Inych:
1) przedmiotowa inwestycja powinna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z przepisami odrebnymi,
techniczno-budowlanymi, w tyn:

a) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinuy odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2019 r, poz. 1065);

b) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 20201, poz. 13706 z poZn. zim.);

¢) ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r,, poz. 716 z péin. zm);

d) ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz, U. z 2021 r. poz. 1973 z péin.
zm.);

e) ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1098 z poin. zm.);

f} ustawaq z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U, z 2021 poz. 2233 z p6Zn. zm.);

i innymi oraz Polskimi Normami, badZ powinna uzyska¢ zgode na odstepstwo.

Il. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
inwestycje nalezy projektowac zgodnie z cbowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i normami.

1V. Warunki ochrony § iska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:

1) Caty teren objety decyzja polozony jest na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblgskiej
zgodnie z Uchwalg Nr VI/51/ 85 WRN w Elblagu z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia
parkow krajobrazowych oraz obszarow krajobrazu chronionego na terenie wojewddztwa elblaskiego
(Dz. Urz. Woj. Elbl. z dnia 10.07. 1985 r., Nr 10, poz. 60). Na terenie PKWE obowiazuje uchwata nr
XIl/231/19 Sejmiku Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 30.12.2019 r. w sprawie Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elblaskiej (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. z 2020 r. poz. Nr 405). Dla Parku
Krajobrazowego Wysoczyzny Elblaskiej obowigzuje plan ochrony powolany Rozporzadzeniem
Wojewody Warminsko-Mazurskiego nr 1 z dnia 31 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Z 2007
r., Nr 16, poz. 344). Dla dziatek objetych decyzjg obowiazujg nakazy i zakazy wynikajgce z ww.
dokumentow;

2) teren objety decyzja znajduje sie w granicach terenu Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony
PLB280029 siedlisk Doliny Erozyjnej Wysoczyzny Elblaskiej, powotany Rozporzadzeniem Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony (Dz. U. Nr z
2022, poz. 347);

3) wymogi wynikajgce z potrzeb ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001
1. Prawo ochrony srodowiska:

a) odnosnie art. 72 - nie dotyczy,



b) odnosnie art. 73 - planowana inwestycja jest inwestycja wymieniong w ust. 2 (linie komunikacyjne,
napowietrzne, rurociagi napowietrzne i podziemne, linie kablowe i inne obiekty liniowe), ktére
wykonuje sig w sposéb zapewniajacy ograniczenie ich oddzialywania na $rodowisko, w tynm:

- ochrone waloréw krajobrazowych,
- mozliwoéé przemieszczania sie dziko zyjacych zwierzat;

¢) inwestycje naleiy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy maksymaina ochrong roslinnosci oraz przy
zminimalizowanym oddzialywaniu na srodowisko;

3) teren objety decyzjg nie jest potozony w obszarze szczegblnego zagrozenia powodzia oraz zgodnie
z ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ani w strefie ochronnej ujecia wod podziemnych.

arunki ochrony dziedzictwa kulturowe:
W granicach terenu objetego decyzja nie wystepuja zadne obiekty, ani obszary objete ochrona na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.Dz. U.z2022r, poz. 840 z
poZn. zm.).

VL. Warunki w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostep do drogi publicznej: nie dotyczy;

2) uzbrojenie terenu nie jest wymagane dla planowanej inwestycji;

3) wszelkie wigczenia sieci projektowanych do sieci istniejgcych nalezy projektowaé zgodnie
7 warunkami gestoréw sieci;

4) wszelkie kolizje i zblizenia z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem technicznym nalezy uzgodnic z
wlasciwym gestorem sieci.

VIl. Wymagania dotyczace ochrony intereséw os6b trzecich;

realizacja inwestycji nie moze naruszaé intereséw oséb trzecich ponadto powinna uwzglednia¢ art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Ochrona uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, obejmuje
w szczegolnosci:

1) ochrone przed pozbawieniem:

a) dostepu do drogi publicznej;

b) mozliwosci korzystania z wody, Kkanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw lacznosc,

¢) dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

2) ochrong przed ucigiliwoéciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia elekiryczne
i promieniowanie;

3) ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleb;

4) przy realizacji inwestycji nalezy uwzglednit, ze:

a) dla planowanych przebiegdw przylaczy instalacyjnych nalezy uzyskac zgode wiascicieli
nieruchomoéci, przez teren ktorych beda one prowadzone. Przejscia w drogach gminnych uzgodnic
nalezy z zarzadcg drogi,

b) wnioskowana inwestycja nie moze powodowac utrudniania w dojsciach i dojazdach do sgsiednich
nieruchomodci, jak réwniez nie moze pogorszy¢ stanu technicznego tych nieruchomosci,

¢) nalezy uzgodni¢ warunki ewentualnego zajecia terenu na czas trwania prac z wiadcicielami
i zarzgdcami terenu.

VIIl. Wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowla nych na terenach gérniczych, narazonyvch na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych gsuwaniem si¢ mas ziemnych:
nie dotyczy.

IX. Wymagane uzgodnienia projektu budowlanego:

X. Integralng czescig niniejszej decyzji jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z terenem
inwestycji oznaczonym linig w kolorze niebieskim (zalgczniki nr 1).

UZASADNIENIE

Inwestor wystapit z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajgcej na budowa

przepustu w ciggu drogi leénej nr inw. 220/222 oddzial 183 lesnictwo Gorki na terenie dzialek nr 665, 710

w obrebie Kadyny oraz dziatki nr 25 obreb Przybytowo gmina Tolkmicko.

Teren objety wnioskiem polozony jest w obszarze, dla ktérego nie ma obowigzujacego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Tut. organ ustalil zakres stron w przedmiotowym postgpowaniu administracyjnym, majacym na celu

wydanie decyzji ustalajacej warunki zabudowy dla wnioskowanej inwestycjl. Zgodnie z wyrokiem
2




Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2011 r. I OSK 1083/10 legitymacja
strony w postepowaniu administracyjnym ma charakter materialnoprawny i wymaga stwierdzenia
zwigzku miedzy sferg indywidualnych praw i obowigzkéw wnoszacego podanie do organu administracii,
a obowigzujgcym systemem prawa. Ponadto zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 8 wrzeénia 2004 r. 0SK
394/04 o interesie prawnym, a co za tym idzie, przymiocie strony, decyduja okolicznoéci konkretnej sprawy
zwigzane z rodzajem, rozmiarem oraz stopniem izakresem ucigzliwego oddzialywania inwestycji na
otoczenie.

W zwiazku z powyZszym oraz majgc na uwadze, iz inwestycjg jest budowa przepustu na drodze i wedtug
organu nie jest sgsiedztwem ucigzliwym, nie rozszerzono zakresu stron o dodatkowych uczestnikéw
postgpowania poza wiascicieli graniczgcych bezposrednio z dziatka wnioskodawcy.

W dniu 11.10.2022 Wydziat zawiadomit strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie
ustalenia warunkéw zabudowy dla ww. inwestycji i mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy, celem
ztozenia ewentualnych uwag, wnioskow i zastrzezen.

Projektowana inwestycja jest do pogodzenia z wymogami zréwnowaionego rozwoju oraz ladu
przestrzennego, wymaganiami urbanistyki i architektury, walorami architektonicznymi i krajobrazowymi
oraz innymi wymienionymi w art. 11 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i formalno - prawnego stwierdzono, iz
planowana inwestycja spetnia wymogi zawarte w art. 61 ust. 1 pkt. 1 - 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zatem istnieja podstawy prawne do wydania decyzji
ustalajgcej warunki zabudowy dla przedmiotowej inwestycji,

W mysl art. 60 ust. 4 w nawigzaniu do art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
niniejsza decyzje przygotowata osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE
Niniejsza decyzja:
1) nierodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasno$ci i uprawnien oséb trzecich,
2) traci wainos¢ w przypadkach okreSlonych w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyn:
a} inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe
bj dla tego terenu uchwalony zostanie plan miejscowy, ktdérego ustalenia bedq inne niz
w wydanej decyzji,

Od niniejszej decyzji shuZzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Elblagu, za posrednictwem Burmistrza Tolkmicka w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. JednakZe strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania w trakcie
biegu terminu do jego wniesienia. Z dniem dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna. Tym samym podlega ona wykonaniu i nie mozna jej zaskarzy¢ do sadu.

Zataczniki :

1) mapa w skali 1:500;

2) analiza stanu faktycznego i prawnego oraz warunkéw i zasad zagospodarowania terenu objetego
wnioskiem i jego zabudowy - o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 w zwigzku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z analiza funkcji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu wokét terenu objetego wnioskiem, w zakresie, o ktérym mowa w art, 61, ust. 1-
5 ustawy.

Otrzymuja strony postepowania:

1. Grzegorz Walczak - petnomocnik,
2. a/a
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Zatgcznik nr 2 )
do decyzji nr P0S.6730.17.2022
z dnia 22 grudnia 2022 r.

ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO [ PRAWNEGO ORAZ WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA
TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM I JEGO ZABUDOWY WRAZ Z ANALIZA FUNKC]I ORAZ CECH
ZABUDOWY 1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM

Whnioskodawca: Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Pafistwowe Nadlednictwo Elblag
reprezentowane przez pelnomocnika Grzegorz Walczak

Rodzaj inwestycji: budowa przepustu w ciagu drogi leSnej nr inw. 220/222 oddzial 183 lednictwo
Gorki

Przebieg inwestycji: dziatka nr 665, 710 w obrebie Kadyny oraz dziatki nr 25 obreb Przybylowo
gmina Tolkmicko.

1. Obszar analizowany.

W sytuacji, gdy planowana inwestycja dotyczy budowy przepustu na drodze nie jest wymagane spetnienie
warunkuart. 61 ust. 1 pkt 1 tj. Ze ,,co najmniej jedna dziatka sasiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej,
jest zabudowana w sposéb pozwalajgcy na okreslenie wymagan dotyczacych nowej zabudowy w zakresie
kontynuacji funkcji, parametrow, cech i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym gabarytow i formy architektonicznej obiektéw budowlanych, linii zabudowy oraz
intensywnoséci wylkorzystania terenu”. Tym samym pominieto przeprowadzenie analizy w zakresie
ustalenia parametréw dla nowej zabudowy w odniesieniu do sgsiedztwa.

1.1. Zabudowa sasiadujaca.

Teren objety wnioskiem potozony w obszarze lesnym.
1.2, Dostep do drogi publicznej.

Nie dotyczy planowanej inwestycji.

1.3, Dostep do uzbrojenia terenu.

Uzbrojenie terenu nie jest wymagane dla planowanej inwestycji.

1.4. Wymagania dotyczace uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rohych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne.

2. Zgodnos¢ z przepisami odrebnymi.

Caty teren objety wnioskiem potozony jest na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elblaskiej zgodnie
z Uchwalg Nr VI/51/ 85 WRN w Elblggu z dnia 26 kwietnia 1985 r. w sprawie utworzenia parkéw
krajobrazowych oraz obszaréw krajobrazu chronionego na terenie wojewddztwa elblaskiego (Dz. Urz. Woj.
Elbl. z dnia 10.07. 1985 r., Nr 10, poz. 60). Na terenie PKWE obowigzuje uchwata nr Xill/231/19 Sejmiku
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dnia 30.12.2019 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny
Elblaskiej (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. z 2020 r. poz. Nr 405). Dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny
Elblaskiej obowigzuje plan ochrony powotany Rozporzadzeniem Wojewody Warminsko-Mazurskiego nr 1 z
dnia 31 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. - Mazur. Z 2007 r,, Nr 16, poz. 344). Dla dziatek objetych decyzja
obowiazuja nakazy i zakazy wynikajace z ww. dokumentow.

teren objety wnioskiem znajduje sie w granicach terenu Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony PLB280029
siedlisk Doliny Erozyjnej Wysoczyzny Elblaskiej, powotany Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony (Dz. U. Nrz 2022, poz. 347);

W granicach terenu objetego wnioskiem nie wystepujy Zadne obiekty, ani obszary objete ochrong na
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 r,,
poz. 840),
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W granicach objetych wnioskiem nie wystepuja tereny gérnicze, o ktérych mowa w ustawie z dnia
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t). Dz. U.z 2021 r, poz. 234).

Planowane przedsigwzigcie nie kwalifikuje sie do przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko.

W granicach miasta nie ma obszaréw ograniczonego uzytkowania, teren objety wnioskiem nie jest potozony
w granicach stref ochronnych uje¢ wody ani stref obszaru ochronnego zbiornikéw wéd podziemnych.

Teren objety wnioskiem nie jest potozony w obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig, o ktérych mowa
w ustaws z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 poz. 2233 z pé7n. zm.).

Planowana inwestycja ponadto nie narusza przepiséw odrebnych w tym w szczegéinosci:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z péZn. zm.),
- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw,
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 1., poz. 1065),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z péin
zm.)
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz U. z 2021 1., poz. 1376z péZn. zm),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 1. poz. 1973 z pézn, zZm),
- ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (t. j. Dz U.z 2022 r,, poz. 672),
- rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych ZNAczZgco
oddziatywa¢ na srodowisko (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1839),
iinnych,

Dla terenu planowanej inwestycji nie wystepuja szczegéine warunki zagospodarowania terenéw oraz nie
stanowi on obszaru objgtego aochrong na podstawie przepiséw odrebnych.

Teren objety wnioskiem potozony jest w obszarze, dla ktérego nie ma obowiazujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3. Ustalenia parametréw zabudowy i zagospodarowania terenu dla nowej zabudowy w oparciu
o sgsiedztwo terenu objgtego wnioskiem.

Planowana zgodnie z wnioskiem inwestycja to budowa przepustu na drodze. W tej sytuacji nie ma
odniesienia do sgsiedztwa.

3.1 Linie zabudowy.
Nie dotyczy.

3.2. Wielko$¢ powierzchni zabudowy.
Nie dotyczy.

3.3. Szerokos$é¢ elewacii frontoweij
Nie dotyczy.

3.4. Wysokos¢ elewacji frontowej
Nie dotyczy.

3.5. Geometria dachu
Nie dotyczy.




Zat. nr 1 do pisma EL.092.28.2022

Notatka z lustracji terenowej dla planowanej inwestyciji

na potrzeby wymagarn dobrej praklyki w zakresie gospodarki le$nej.

1. Nadlesnictwo ... QLNJ@ .............................................................................

2. Zakres

3. Rodzaj obiektu infrastruktury .. YWiM. . SEAOMMY - IV,
4

. Opis $rodowiskowy:

Lp.

Adresy lesne do
wydzielenia na przebiegu
inwestycji /wszystkie/

Zidentyfikowane stanowiska
gatunkow chronionych i siedlisk
przyrodniczych

Uwagi do stanu
zachowania gatunkéw
chronionych i siedlisk

przyrodniczych
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5. Pozostate istotne informacje dla projektanta majace wptyw na przygotowanie
dokumentaciji techniczne;j:

(np. istniejgca niweleta przebiegu inwestycji okresowo podmoknigta, teren bagienny, do
zaplanowania nasypy lub wykopy w istniejacym gruncie, zastosowanie przepustu, drenazy,
sgczkow lub wykonanie odcinkowego rowu odwadniajgcego, skrzyzowania, zjazdy,
istniejgce uzbrojenie terenu, itp.).

Sporzadzit:

(podpis, data)
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PARK KRAJOBRAZOWY
WYSOCZYZNY ELBLASKIEJ
ul. Bohaterow Westerplatte 18
82-300 Elblag, tel.ffax 55611 45 90
REGON 001286286 NIP 578-10-60-390

Elblag, 21.02.2023 r.
PKWE-7220-0B-1/2023/77

Biuro Uslug Inwestycyjnych
Grzegorz WALCZAK
Gronowo Gérne

ul. Agatowa 131

82-300 Elblag

W odpowiedzi na Panistwa pismo z dnia 20.02.2023 r., dot. uzgodnienia projektu pn.
»Przebudowa przepustu w ciggu drogi lesnej Nr inw. 220/222 oddz. 183 Lesnictwo Gorki
W miejscowosci Kadyny”, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elblgskiej opiniuje pozytywnie

przedtozona dokumentacje projektowg,

p.o. DYREKTOR
PARKU KRAJOBRAZOWEGO
wvsoczvzr\}.{/ LBLASKIE)

[

mgr Jolarft Delinska



OKREG POLSKIEGO

‘%@’V
ZWIAZKU WEDKARSKIEGO ‘5 Elblagg, dnia 22.02.2023r,
82-300 Elblag. ul. Sukiennicza 10

i (55) 2325482
REGON 170348458 NIP 578-10-42-348

GRW {1 /2023/Gs

BIURO USLUG INWESTYCYINYCH
Grzegorz Walczak

Gronowo Gorne

ul. Agatowa 131

82-300 Elblag

Dotyczy: uzgodnienia projektu ,PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIAGU DROGI
LESNEJ NR INW 220/222 ODDZ. 183 LESNICTWO GORKI W MIEJSCOWOQSCI
KADYNY.

Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Elblggu, jako uzytkownik
rybacki obwodu rzek uchodzacych do Zalewu Wislanego bez uwag uzgadnia
przedstawiony do zaopiniowania projekt.

f
Siat —ZARZADU OKREGU

Bogugtaw Gozdowski Dariusz Trzciriski




