BUI

-|uro Ushug Inwes

ug Inwestycyjny

Biuro Ustug Inwestycyjnych

Grzegorz WALCZAK

Gronowo Gorne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblag

REGON 280129136
tel. kom. 793 936 588

NIP 578-169-71-38

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES
| KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ,

NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO,
NUMERY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH,

NA KTORYCH OBIEKT
JEST USYTUOWANY

NAZWA INWESTORA

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W CIAGU DROGI LESNEJ

PROJEKT TECHNICZNY

NR INW. 220/222 ODDZ. 183 LESNICTWO GORKI
W MIEJSCOWOSCI KADYNY

DROGA LESNA NR 220/222, GMINA TOLKMICKO,

POWIAT ELBLASKI, WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE

XXVl

JEDN. EWID. 280409_
OBREB 280409_5.0003 KADYNY, DZIALKI NR: 665, 710

5 TOLKMICKO

OBREB 00009 PRZYBYLOWO, DZIALKA NR: 25

SKARB PANSTWA - PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE

| JEGO ADRES LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO ELBLAG
Z SIEDZIBA W ELBLAGU
UL. MARYMONCKA 5
82-300 ELBLAG
PROJEKTANT
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NUBTJ%%&VT_IZQV\‘(IELEN OPRAD(?(-)I-VA\\IANIA PODPIS
myr inz. Agnieszia Morawiak " P wawooseipeD/te GO KJF




SPIS TRESCI PROJEKTU TECHNICZNEGO

l. CZESC OPISOWA
1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
PRZEPUST

3. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

IIl. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

lIl. DOKUMENTY

nr1
nr1
nr3
nr4
nrb
nr 6
nr7
nr8

nr9

- plan orientacyjny

- plan zagospodarowania terenu
- widok z gory, przekroj A-A

- widok, przekroj konstrukcyjny
- profil podtuzny

- przekroje normalne

- prog rzeczny

- zbrojenie taw fundamentowych

oraz oporu zwienczenia $cian oporowych

- inwentaryzacja

skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:

skala 1:
skala 1:

SCIANY CZOLOWE Z BLOCZKOW PREFABRYKOWANYCH
NAWIERZCHNIA JEZDNI
KORYTO CIEKU
PROGI RZECZNE

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
URZADZENIA OBCE
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU
ORGANIZACJA RUCHU
UWAGI KONCOWE

2. OPINIA GEOTECHNICZNA

10000
500
50/1:5
50/1:5
50/250
2007200
25

25
50

O O 00000 NNOTPEPWLWWW W W

S
o

19

- oSwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j ;




. CZESC OPISOWA

PARAMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

- klasa obcigzen - A wg PN-85/S-10030 oraz PN-EN 1991-2:2007
- rzedna dna wlotu w osi przepustu 65,84 m.p.p.m.
- rzedna dna wylotu w osi przepustu 65,77 m.p.p.m.

- dlugos¢ przepustu, umozliwiajaca uzyskanie odpowiedniej szerokosci korony drogi lesnej [4,50m
+(2x1,00m)], wynoszaca 7,00m.

- konstrukcja przepustu - stalowa konstrukcja z blachy falistej HelCor HCPA-37 (Krajowa Ocena
Techniczna Nr IBDIM-KOT-2017/0042)

- Swiatto poziome - 3,08m

- Swiatto pionowe - 2,08m

- catkowita dtugos¢ przepustu - 7,00m.

- powierzchnia przekroju przepustu — 4,94m?
- klasa drogi - droga lesna

- drogowe bariery ochronne zewnetrzne (z porecza) umieszczone w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni
- usytuowanie w planie sytuacyjnym - pod katem 100,00g w stosunku do osi drogi lesne;.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W celu umozliwienia wykonania prac zasadniczych, nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ bezpo$rednig
strefe robdt. Projekt przewiduje catkowite zamknigcie drogi leSnej na czas robét.

PRZEPUST

Ustroj niosacy stanowi przepust stalowy z blachy falistej o fali D3 tj. dugosci 125mm i wysoko$ci 26mm,
ocynkowanej HelCor HCPA-37 (AT/2012-02-2868/1). Catkowita dtugos¢ przepustu wynosi 7,00m.
Powierzchnia przekroju wynosi 4,94m2. Swiatto poziome wynosi 3,08m, a $wiatto pionowe 2,08m. Wlot
przepustu zaprojektowano na rzednej 65,84m.n.p.m., wylot zaprojektowano na rzednej 65,77m.n.p.m.
Zakonczenia przepustu po obu stronach nalezy wykonac¢ jako pionowe.

Minimalna grubo$¢ blachy do wykonania przepustu nie moze by¢ mniejsza niz 3,50mm. Cafa
powierzchnia blach przepustu musi byC zabezpieczona antykorozyjnie w sposéb ciggly poprzez
cynkowanie o grubosci nie mniejszej niz 70um.

Os projektowanego przepustu usytuowana jest pod katem 100,00 gradéw do osi drogi powiatowej. Jej
lokalizacje oraz usytuowanie charakterystycznych punktow osi przepustu na wlocie, wylocie oraz w
srodku rozpietosci okre$lono za pomocg wspdtrzednych na osiach x i y. Wartosci te przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu.

Poziom posadowienia przepustu wypada w warstwach piaskow drobnych i pytow. W celu zapewnienia
nosnosci nalezy przepust posadowi¢ na materacu z kruszywa 0/20 zamknietym w geowtdkninie




separacyjnej. Grubos¢ materaca kruszywowego 0,30m. Wymiary w rzucie 6,00m x 4,00m. Materac
kruszywowy nalezy odpowiednio uksztattowac¢ zachowujac projektowany spadek podtuzny 1,00%.
UWAGA: W przypadku natrafienia na pale drewniane rozebranego obiektu mostowego, nalezy je
pozostawi¢ odcinajac na rzednej 65,40m.n.p.m.

Bezpos$rednio na materacu nalezy wykona¢ fundament z mieszanki piaskowo-zwirowej grubosci 10cm.
Do wykonania materaca z kruszywa nalezy stosowac zwiry, mieszanki zwirowo-piaskowe, pospétke lub
kruszywo tamane, klinice o frakcji 0/42mm. Kruszywo znajdujace sie w bezpo$rednim sasiedztwie rury
nie powinno zawiera¢ czasteczek wigkszych niz 0/20mm.

Z uwagi na bliskie sagsiedztwo wody ptynacej, teren zalicza sie¢ do nawodnionego. Z tego powodu
wykopy oraz prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone przy cigglym odpompowywaniu wody z
wykopu.

W celu nalezytego wykonania fundamentéw czotowych betonowych na wlocie i wylocie przepustu,
montazu przepustu i wykonania umocnienia koryta rowu melioracji, nalezy przed wlotem i za wylotem
wykona¢ grodze ziemne i wode przeprowadzi¢ tymczasowym rurociggiem z rur fi 600. Powyzszy
sposob zapewni staty odptyw wod z gornej zlewni.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ mozliwie szybko, aby nie dopusci¢ do nadmiernego osuwania sie
gruntu. Przyjeto pochylenie $cian wykopu 1:1.

Z uwagi na duzg szeroko$¢ wykopu, prace ziemne zwigzane z wykonywaniem fundamentu przepustu
nalezy prowadzi¢é w wykopie otwartym szerokoprzestrzennym o bezpiecznym nachyleniu $cian.
Materiatow, urobku i wyrobdw nie wolno sktadowac w strefie klina naturalnego odtamu gruntu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ balustradami ztozonymi z deski kraweznikowej i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Na terenie budowy nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych tablice ostrzegawcze z napisem ,UWAGA!
GLEBOKIE WYKOPY”. Balustrady ustawione przy wykopach nalezy ustawi¢ w miejscach widocznych
dla oséb niezatrudnionych. Ruch $rodkéw transportowych powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

SCIANY CZOLOWE Z BETONOWYCH BLOCZKOW PREFABRYKOWANYCH

Z uwagi na ograniczenia terenowe, oraz skarpy doliny rzeki, przewidziano na obu koncach czesci
przelotowej wykonaC pionowe glowice czotowe w postaci muru oporowego z prefabrykowanych
bloczkéw betonowych z nasypem z gruntu zbrojonego geosyntetykiem. W projekcie przyjeto Sciany z
prefabrykowanych bloczkoéw betonowych, z betonu klasy C30/37, o grubosci 24cm z licem o fakturze
lupanej. Z uwagi na charakter wéd rzeki zaprojektowano $ciany o rozpietosci 12,00 m i wysokoSci
3,36m oraz 3,44m , w celu zapobiegniecia rozmywania nasypu drogi.

Gorng krawedz muru oporowego nalezy zwienczy¢ gzymsem prefabrykowanym wg rozwigzania
systemowego producenta.

Podtoze gruntowe pod konstrukcje oporowg powinno by¢ wyréwnane na catej dtugo$ci zbrojenia. Przed
wykonaniem Sciany nalezy zbada¢ wtérny modut odksztatcenia. Uzyskany wynik nie powinien by¢
mniejszy niz 40MPa i lo< 2.2.

Pod licem sciany oporowej, na podanych w czesci rysunkowej rzednych nalezy wykona¢ betonowg
tawe, o wymiarach 600x300mm z betonu klasy C25/30. Zbrojenie podtuzne tawy to 4 prety @12 ze stali
zebrowanej AllIN, zbrojenie poprzeczne strzemiona @8 w rozstawie co 24 cm. Otulina zbrojenia wynosi
50mm. Diugos¢ zakotwienia pretow zbrojenia 50cm, nalezy zachowac ciggtos¢ zbrojenia. Wymiary taw
fundamentowych: szeroko$¢ 60 cm, wysokos¢ 30 cm.

Pierwsza warstwe bloczkéw betonowych nalezy utozy¢ na tawie fundamentowej za pomocg zaprawy
cementowej. Kolejne warstwy bloczkéw nalezy uktadac z przesunigciem stanowigcym wigzanie muru.
Wolne przestrzenie bloczkéw nalezy wypetnia¢ kruszywem i ubija¢ je.

Trzy ostatnie warstwy bloczkéw nalezy rowniez wykonac na zaprawie cementowej. Wolne przestrzenie
tych Dbloczkéw wypetnic betonem C25/30. Mur nalezy zwienczy¢ prefabrykowanymi gzymsami
betonowymi. Za $cianami nalezy wykona¢ betonowy opér z betonu C25/30 zgodnie z rysunkiem 8.




Zbrojenie gruntu powinno by¢ wykonane z jednokierunkowej geosiatki polietylenowej o sztywnych
weztach o minimalnej wytrzymatosci na zerwanie = 41,28kN/m. Georuszt utozy¢ nalezy w rozstawie, co
trzy warstwy bloczkéw o dlugosci zakotwienia dolnych i gérnych georusztéw 5,00m, natomiast
Srodkowe georuszty o diugo$ci zakotwienia 3,25m (zgodnie z rys. nr 3 Przekrdj A-A).

W celu ochrony widocznych elementéw muréw oporowych przed ewentualnymi wysiekami wody z
korpusu drogowego przewiduje sie¢ wykonanie bezposrednio za prefabrykatami betonowymi muréw,
warstwy drenazowej szer. 10 c¢cm, wyposazonej w drenaz podtuzny z rur DN 110 w oplocie z
geowtokniny filtracyjnej. Wyloty drenazu wykonac z rury petnej HDPE DN50.

Zasypywanie przepustu, nalezy wykonywa¢ réwnomiernie warstwami grubosci 15-30 cm. Wskaznik
zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ wg Proctora 0,98. W strefie bezpo$rednio przy konstrukcji rury
(do 20 cm) dopuszcza sie wskaznik zageszczenia wg Proctora 0,94. Do zasypywania nalezy uzywaé
kruszywa mrozoodporne: zwiry, pospotki, mieszanki zwirowe o granulacji 0-20 mm. Doliny karbow w
obszarze bezposrednio koto rury powinny by¢ zageszczone recznie. Stosowanie sprzetu cigzkiego do
zageszczenia zasypki tego przepustu jest zabronione. Aby unikng¢ miejsc nie zageszczonych w poblizu
konstrukcji nalezy kierowac sie zasadg ruchu sprzetu réwnolegle do scian konstrukji.

Prace w strefie zasypek czesci przelotowej przepustu nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym o $cianach
nie zabezpieczonych o pochyleniu skarp nie mniejszym niz 1:1.

Po zakoriczeniu wszystkich prac ziemnych skarpy nasypu drogi obsypa¢ humusem i obsiac trawa.

NAWIERZCHNIA JEZDNI
Budowa przepustu wymusza przebudowe jezdni drogi leSnej nad przepustem na odcinku 95,00m.
Nad przepustem, na odcinku 45,00m projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi klasy Z

0 przekroju drogowym z wystajacymi kraweznikami:

Nad przepustem, na odcinku 27,00m projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji jezdni z ptyt drogowych
zelbetowych petnych:

- pobocze z kruszywa 1,00m + jezdnia 4,50m + pobocze z kruszywa 1,00m

Natomiast na dojazdach po obu stronach przepustu, odcinki o diugosci 44,00m oraz 23,90m, nalezy
wykona¢ kruszywa tamanego Cgors 0/31,5 0 szerokosci 3,00m:

- pobocze gruntowe 1,00m + jezdnia 3,00m + pobocze gruntowe 1,00m

Konstrukcja nawierzchni jezdni nad przepustem:

- ptyty zelbetowe drogowe petne 150cm x 300cm grub. 15cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coor3, 0/31,5 grub. 20cm
- w-wa odsaczajgca z piasku grub. 15¢cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni na dojazdach:
- nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Caos3, 0/31,5 grub. 20cm

UWAGA!!!:
POD KONSTRUKCJE DROGI Z PLYT ORAZ JAKO NAWIERZCHNIE NA DOJAZDACH STOSOWAC
KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE ZE SKALY LITEJ.
NIE STOSOWAC KRUSZYW WAPIENNYCH, PRZEKRUSZU BETONOWEGO | KRUSZYWA
POCHODZACEGO Z RECYKLINGU.




Niweleta

Nowoprojektowang niwelete drogi zaprojektowano na diugosci 95,00m maksymalnie nawigzujac jg do
uktadu wysokosciowego istniejgcej drogi lesnej. Spadki podtuzne nowoprojektowanej niwelety zawierajq
sie od 1,39% do 3,12%.

Charakterystyke trasy, zaprojektowane fuki pionowe zatomy i poziome, odcinki proste i spadki podtuzne
przedstawia tabela ,ELEMENTY, ODLEGLOSCI, SPADKI NIWELETY”

ELEMENT  OD DO  SPADEK LT R B
[%] [m] [m] [%] [m] [m] [m]

prosta 0+000,00 0+02168 1,393 21,68

fuk wklesty 0+021,68  0+028,58 345 400 0,01

prosta 0+028,58  0+095,00 3,12 66,42

Przekroj poprzeczny

Projektowana jezdnia drogi le$nej posiada dwa charakterystyczne przekroje. Przekrdj o nawierzchni z
ptyt drogowych betonowych petnych nad przepustem na odcinku o dtugosci 27,00m posiada szerokos¢
4,50m i jednostronny spadek poprzeczny o wartosci i=2%. Jezdnia na tym odcinku, po stronie lewej
posiada Sciek trojkatny betonowy. Na tym odcinku zaprojektowano pobocze umocnione kruszywem
tamanym Coos3, 0/31,5 gr. 15cm i szer. 1,00m. Spadek poprzeczny poboczy wynosi 8%.

Na dojazdach droga le$na posiada nawierzchnie z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgos3, 0/31,5. Na
tych odcinkach droga posiada szeroko$¢ 3,00m. Samo wigczenie nawierzchni z kruszywa w
nawierzchnig z ptyt drogowych betonowych posiada poszerzenie do 4,50m na odcinkach o dtugosci
8,00m. Droga na tych odcinkach posiada przekrdj daszkowy o wartosci i=2%. Na tych odcinkach
zaprojektowano pobocze umocnione kruszywem tamanym Cgos gr. 15cm i szer. 0,50m. Spadek
poprzeczny poboczy wynosi 8%.

Roboty ziemne zwigzane z korytowaniem istniejgcej drogi pod projektowang konstrukcje nalezy
wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zapewniajac state odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z koryta
drogi.

Z uwagi na charakter robot do wykonania, przyjeto catkowity wywoz ziemi z wykopu. Ziemie z wykopow
nalezy wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowacé.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH |
, POWIERZCHNIE ODLEGLOSC OBJETOSCI
PIKIETAZ

NASYP  WYKOP [m] NASYP  WYKOP

0+000,00 0 05
10 0 3,82

0+010,00 0 027
10 0,12 2,36

0+020,00 0,02 02
8 0,14 1,52

0+028,00 0,01 0,18
8 0,05 2,35

0+036,00 0 0,41




78 0,24 8,28
0+043,80 0,06 1,71
21,2 0,25 13,69
0+065,00 0,26 0,6
6 0,97 54
0+071,00 0,07 1,2
3,9 0,13 3,3
0+074,90 0 05
10,1 0,09 3,27
0+085,00 0,02 0,15
10 0,09 3,06
0+095,00 0 0,46
RAZEM 2,08 47,05

Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie jezdni przez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych
i poprzecznych jezdni za pomoca, ktdrych woda odprowadzana jest poprzez betonowe koryta $ciekowe
0 przekroju trojkatnym (ktdre zostaty zaprojektowane po lewej stronie jezdni wzdtuz krawedzi) do
betonowych (trapezowych) i brukowanych z kamienia na betonie koryt skarpowych, zaprojektowanych
na skarpie korpusu drogowego, ktére odprowadzajg wode poza korpus drogi.

KORYTO CIEKU

W celu zapobiegniecia erozji dna i skarp koryta rzeki zastosowano ich umocnienie brukowcem na
betonie C12/15 gr. 20cm. Szeroko$¢ dna wynosi 2,50m. Skarpy rzeki posiadajg pochylenie 1:1,5.
Umocnienie skarp brukowcem nalezy wykona¢ na wysokosci 2,00m.

Na wlocie, dno oraz skarpy rzeki, nalezy umocni¢ na dtugosci L=8m.

Na wylocie, dno oraz skarpy rzeki nalezy umocni¢ na dtugosci L=9m. Dodatkowo na dt. 6m umocniono
skarpe zewnetrzng koryta rzeki. Skarpy koryta rzeki na wylocie dodatkowo nalezy umocni¢ betonowymi
dyblami z rozbiérki, utozonymi na betonie C12/15 gr. 15cm. Krawedz zewnetrza oraz gbrng umocnienia
nalezy obramowac obrzezem 8x30cm. Wymiary umocnienia dyblami 3,00m x 3,70m.

Z uwagi na meandrowanie wod rzeki przyjeto dodatkowo umocnienie krawedzi dna koryta palisadami z
kotkéw fi10-12cm oraz dtugo$ci 120cm.

PROGI RZECZNE

W chwili obecnej, konstrukcja przepustu jest mocno wyniesiona w stosunku do dna rzeki. W celu
zniwelowania powyzszych wyniesien oraz duzego nachylenia dna rzeki a co za tym idzie spowolnienia
silnego nurtu wod rzeki, od strony dolnej wody zaprojektowano dwa Zelbetowe progi rzeczne. Pierwszy
prdg, zlokalizowany jest w odlegtosci 2,50m od wylotu przepustu, drugi prég rzeczny zlokalizowany jest
w odlegtosci 5,50m od wylotu przepustu. Przewyzszenie progow w stosunku do dna rzeki wynosi 25¢cm.
Oba progi posiadajg zmienng wysoko$¢ tj. w dnie koryta 0,80m, natomiast na skarpach 1,60m. Dtugo$¢
catkowita obu progéw wynosi 6,00m, natomiast ich grubos¢ 0,50m. Progi wykonane sg z betonu
zwirowego C30/37, W8, F150. Zbrojony jest stalg AllIN zgodnie z rysunkiem nr 7 - zbrojenie progu.




URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W celu zachowania bezpieczenstwa uzytkownikow drogi, z uwagi na wysokie nasypy drogowe nad
przepustem, w odlegtoci 0,50m od krawedzi jezdni przewidziano montaz stalowych barier ochronnych
typu SP-09/2 zgodnie z EN1317 — H1W4A. Po obu stronie prawej dtugo$¢ ww. barier wynosi po
60,00m, natomiast po stronie lewej, dtugos¢ barier energochtonnych wynosi 48,00m. Korice barier
nalezy zanizy¢ do pobocza i zwienczy¢ zakoficzeniem typu ,baran”.

Bezpos$rednio nad przepustem, na dtugo$ci Scian oporowych tj. L=12m na barierach energochtonnych
nalezy zamontowa¢ porecze z rur.

URZADZENIA OBCE

W obrebie budowanego przepustu nie ma zlokalizowanych urzadzen obcych.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU

W ramach robét przygotowawczych nalezy rozebrac istniejacy przepust zelbetowy wraz z balustradami
stalowymi. Wszystkie materiaty z rozbidrki nalezy wywiez¢ na wysypisko i zutylizowacé.

ORGANIZACJA RUCHU

Prowadzenie prac zwigzanych z przebudowg przepustu na przepust przewidziano przy catkowitym
zamknigciu drogi dla ruchu.

Na czas prowadzenia robdt, w celu ich zabezpieczenia, nalezy bezposrednio przed i za obiektem
usypa¢ pryzmy z piasku wraz z zamontowanymi zaporami U-51 oraz znakiem B-1 ,zakaz ruchu
wszelkich pojazdow”.

UWAGI KONCOWE

Wykonawca w trakcie realizacji robdt zapewni ciggta obstuge geodezyjng robdt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie uszkodzenia spowodowane niewtasciwg realizacjg robét.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ Aprobate Techniczng wydawang przez
wiasciwe instytucje - zgodnie z Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. "Prawo Budowlane" (Tekst ujednolicony
Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414).

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami sztuki budowlane;.
Podczas wykonywania robo6t koryto cieku utrzymywa¢ w stanie zapewniajagcym droznos¢. Roboty
wykonywac w okresie niskiego przeptywu wod. Zapewni¢ odptyw wody z gornej zlewni.




Warunki gruntowo-wodne wystepujace w miejscu posadowienia projektowanego przepustu okresla

dokumentacja geotechniczna sporzadzona przez Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne mgr inz.

Daniel Kochanowski.

W miejscu posadowienia przepustu wykonano dwa otwory geotechniczne o gtebokosci 6,0m i na ich

podstawie okreslono:

1. Warunki geotechniczne nalezy uzna¢ za proste.

2. Grunty nosne stanowig;
- Srednio zageszczone piaski drobne (warstwa nr Il)
- pyly w stanie plastycznym (warstwa nr llla)
- pyty w stanie twardoplastycznym (warstwa nr llIb)

3. Grunty stabono$ne stanowig;
- nasypy (warstwa nr 1)
Grunty te nie nadajq sie do bezposredniego posadowienia

4. Prace ziemne i fundamentowe, szczegdinie w glinach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Grunty spoiste sq wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie
oraz przemarzanie, co prowadzi do obnizenia ich wtasciwosci mechanicznych, a co za tym idzie,
do obnizenia no$nosci podtoza. Z uwagi na mozliwo$¢ uplastycznienia tych gruntéw nalezy chroni¢
dno wykopu fundamentowego przed zalewaniem wodami opadowymi. Po wykonaniu wykopow
fundamentowych do docelowej rzednej, powierzchnie nalezy niezwtocznie stabilizowa¢ chudym
betonem. Aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury tych gruntéw, ostatnig warstwe
nalezy usung¢ recznie bezposrednio przed betonowaniem.

5. Grunty spoiste warstwy nr llla i lllb sg gruntami wysadzinowymi.

6. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych ustalono na podstawie przeprowadzonych badan
terenowych. Ulega on jednak wahaniom w zakresie zmiany wilgotno$ci naturalnej i moze by¢ inny
w trakcie prowadzenia robot.

7. Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

Przebudowa przepustu pozostaje bez zwigzku z wymogami dotyczacymi ochrony przeciwpozarowe;).

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przepustu winny by¢ wykonane catkowicie z niepalnych
materiatéw. Dotyczy to zarowno samej konstrukcji, jak i urzadzen umozliwiajacych dostep do elementéw
przepustu.

Przestrzen pod przepustem przeznaczona jest wytacznie do przeprowadzenia wod rzeki Grabianki.




IIl. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nr1
nr1
nr3
nr4
nr5
nr 6
nrv
nr8

nr9

- plan orientacyjny
- plan zagospodarowania terenu
- widok z géry, przekréj A-A
- widok, przekroj konstrukcyjny
- profil podtuzny
- przekroje normalne
- prog rzeczny
- Zbrojenie taw fundamentowych
oraz oporu zwieficzenia scian oporowych
- inwentaryzacja

skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:

skala 1:
skala 1:
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50/1:5
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PLAN ORIENTACYJNY

Grzegorz WALCZAK

Gronowo Gérne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblgg

BIURO USEUG INWESTYCYJINYCH

tel. 793 95 65 88 e-mail: bui.elblag@wp.pl
Nazwa obiektu || PRZEPUST W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 NA RZECE GRABIANKA W KM 7+650
Adres obiektu  |OBREB KADYNY DZ. NR: 665, 710; OBREB 00009 PRZYBYLOWO DZ. NR: 25
Inwestor Lasy g;nst;giemNo;\es[:v?cst::WEe\b\q%Siu s?;g\'t?q ssnETb\qgu Stadum opracovaria
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU PAB
- W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 ODDZ. 183 |
u .
opronenc LESNICTWO GORKI W MIESCONOSCI KADYNY drog
Nazwa rysunku PLAN ORIENTACYJNY Data opracowania
Zespét projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis 04/2023
Rys nr :
Projektowat mgr inz. Agnieszka MORAWIAK wm{ﬁmu/_ 19 1
drogowej
Skala

1:10000




Sciek bet. trojkgtny 50x20 na bet. C12/15 gr. 15cm

—~ C

na dtugosci 27m
wraz z obrukowanym wlotem

bariery ochronne -

T~ _HWAA-na diyg. L=60m

tuk 2

R= 100,00
olql= 11,3277
t= 17,79

T= 8,92

= 0,40

X(N)= 6017543,37
Y(E)= 7403804,90

zelbetowe progi rzeczne o zmiennej wysokosci

|

SZKIC ORIENTACYJNY 1:50000

systemowa Sciana czolowa z bloczkdw

betonowych prefabrykowanych L=12,00m

bariery ochronne
H1W4A na dtug. L=48m
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tuk 4

R= 60,00

glg]= 9,8027

t= 9,24

T= 4,63

B= 0,18

X(N)= 6017498,63
Y(E)= 7403796,54

WSPOtRZEDNE 0S| PRZEPUSTU

systemowa $ciana czolowa z bloczkéw betonowych prefabrykowanych L=12,00m

x=6017508.41
W1 y=7403801.71

x=6017509.25
W2 y=710379472

JT

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa przepustu w ciqqu drogi le$ne;

nroinw. 220/222 oddz. 183 lesnictwo Gorki
w miejscowosci Kadyny

OZNACZENIA

= § == ¢ = /akres opracowania

—e—e—e—e—e—  Bariera ochronna HITW4A

Projektowane spadki poprzeczne
23.76  Rzedne projektowane
— 0 projektowanej drogi

I:I Projektowana nawierzchnia z pfyt drogowych bet.
[ ] Movierzchnio z KLSW €90/3 gr. 15cm
I:I Brukowiec na betonie C12/15 gr. 15cm
[ ]| Pobocze z KLSH C90/3 gr. 15cm

skala 1:500

Biuro Ustug Inwestycyjnych

Grzegorz WALCZAK

Gronawo Gorne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblgg
tel. 793 93 65 88 e-mail: bui.elblag@wp.pl

BIURO USLUG INWESTYCYJNYCH

Nazwa obiektu

PRZEPUST W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 NA RZECE GRABIANKA W KM 7+650

Adres obiektu

OBREB KADYNY DZ. NR: 665, 710; OBREB 00009 PRZYBYLOWO DZ. NR: 25

Inwestor

karb Panstwa — Panstwowe Gospodarswio Lesne
Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblqg z siedzibg w Elblggu

Stadium opracowania

Tytut
opracowania

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 ODDZ. 183

LESNICTWO GORKI W MIEJSCOWOSCI KADYNY

P.T.

Branza

drogi

Nazwa rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data opracowania

Zespd! projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis 04/ 2023
Rys nr:
Projektowat mgr inz. Agnieszka MORAWIAK WAMQ?&E@E{” 2
i
Skala
1:500




wylot scieku skarpowego

<

sciek bet. trojkatny 50x20 na bet. C12/15 gr. 15cm

~— WIDOK Z GORY

skala 1:100
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bariera_ochronna H1W4A na odc. L=60m 0 /;f@ \\
z porgezq na odc. L=12m ‘9%,,0
& 4
9%
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\
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% umocnienie skarpy dyblami bet. DC-15 z rozbidrki
na bet. C12/15 gr. 15cm

AN

a zelbetowy prog rzeczny o zmiennej wysokosci
wg. rys. 7

zelbetowy prog rzeczny o zmiennej wysokosci

Wg. 1ys. 7 \ /

palisada z kotkéw #100+120, L=1200 w dnie rzeki
na dtugosci dm

palisada z kotkdw #100+120, L=1200 w dnie rzeki
na dtugosci 6m

na dfugosci 27m

rura stalowa z blachy falistej

umocnienie dna i skarp rzeki

—

/ /

Scuana oporowa 81 z gzymsem

_ MultiPlate Helcor HCPA-37
T L= 7 00m

/ ~

zelbetowy opdr zwieficzenia
wg. rys. nr 8
Sciana oporowa S2 z gzymsem

Tl

umocnienie skurpy dybloml bet. DC- 15 z rozbidrki

umocnienie dna i skarp rzeki

na bet. C12/15 qr. 15cm

brukowcem na betonie C12/15 gr. 0,20m

/

=

zelb/g)m/opor WlehCZ nia

grys nr 8

brukowcem na betonie C12/15 gr. 0,20m

palisada z kotkéw #100+120, L=1200 w dnie rzeki
na dfugosci 4m

PRZEKROJ A-A

skala 1:50
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Parametry zasypki dla gruntu zbrojonego:

- zasypka z gruntu niespoistego ¢ min=354
— cigzar objetosciowy 19kN/m?
- wskaznik zageszczenia Is > 0,98

Legenda:

geosiatka typ 2 LTDS:41,28kN/m
dtugos¢ zakotwienia geosyntetyku

Powierzchnia scign oporowych:

— §ciana S1 = 39,60m?
— Sciana S2 = 40,50m?

— suma

80,10m?
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BIURO USLUG INWESTYCYINYCH
Grzegorz WALCZAK

Gronowo Gdrne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblgg
tel. 793 93 65 88 e—mail: bui.elblag@wp.pl

Nazwa obiektu

PRZEPUST W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 NA RZECE GRABIANKA W KM 7+650

Adres obiektu

OBREB KADYNY DZ. NR: 665, 710; OBREB 00009 PRZYBYtLOWO DZ. NR: 25

Skarb Pafstwa — Paastwowe Gospodarswio Lesne

Stadium opracowania
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- W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 ODDZ. 183 |
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Nazwa rysunku
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Data opracowania
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podpis

04/2023
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Rys nr : 3
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1:50/1:5




WIDOK WLOTU _—
skala 1:50

bariera ochronna H1W4A [=48m
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PRZEKROJ PODLUZNY
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PRZEPUST W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 NA RZECE GRABIANKA W KM 7+650
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Nazwa obiektu

PRZEPUST W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 NA RZECE GRABIANKA W KM 7+650

Adres obiektu

OBREB KADYNY DZ. NR: 665, 710; OBREB 00009 PRZYBYLOWO DZ. NR: 25

Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarswio Lesne
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ZESTAWIENIE STALI DLA PROGU
r H ror ror C Ll k
Nr preta Srednica| Dlugo$¢ | llos¢ . Iezar. (ka)

(mm) (cm) |[(szt)| jedn. |1 sztuki razem
1 12 48 4 10,890 | 0427 1,7088
2 12 70 4 10,890 | 0,623 2,492
3 12 93 4 1 0890 | 0,828 3,3108
4 12 115 4 10,890 | 1,024 4,094
5 12 138 4 | 0,890 [ 1,228 49128
6 12 580 14 | 0,890 | 5,162 72,268
7 10 248 16 | 0,620 | 1,538 | 24,6016
8 10 274 8 | 0,620 | 1,699 13,5904
9 10 304 2 | 0,620 | 1,885 3,7696
10 10 334 2 | 0,620 | 2,011 41416
1 10 364 2 | 0,620 | 2,257 4 5136
12 10 394 6 [ 0,620 | 2,443 14,6568
ciezar ogotem 154,060

Materiat: beton C30/ 37, W8, F150
stal  A-lIN (BSt500S)

objetos¢ betonu dla progu - 3,40m’
E||_||_||_|nj BIURO USLUG INWESTYCYJNYCH

BUI

Grzegorz WALCZAK

Gronowo Gorne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblgg

Biuro Ustug Inwestycyjnych

tel. 793 93 65 88 e-mail: bui.elblag@wp.pl

Nazwa obiektu

PRZEPUST W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 NA RZECE GRABIANKA W KM 7+650

Adres obiektu

OBREB KADYNY DZ. NR: 665, 710; OBREB 00009 PRZYBYLOWO DZ. NR: 25

Skarb Pahstwa — Panstwowe Gospodarswlo Tesne Stadium opracowania

Inwestor Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblag z siedzibq w Elblggu
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU P.T.
- W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 ODDZ. 183 —
o LESNICTWO GORKI W MIEJSCOWOSCI KADYNY drogi
opracowania
Nazwa rysunku PROG RZECZNY Data opracowania
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ZBROJENIE AW FUNDAMENTOWYCH SCIAN OPOROWYCH

ZBROJENIE OPORU ZWIENCZENIA SCIAN OPOROWYCH
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Nr preta , -
(mm) (cm) [(szt)] jedn. |1 sztuki razem
1 1 Nr 208 L=144cm 1 12 1186 4 [ 0,890 [ 10,555 [ 42,2216
e 2 8 144 50 | 0,400 | 0,576 28,8
EI L/E I 26\ _ lm ciezar ogolem 71,020

beton:  €25/30
A-lIN (BSt5009)
objetosc betonu jednej ftawy: 2,16m?
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Nr preta : : : m|_||_||_||—| BIURO UStUG INWESTYCYJNYCH
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Nr 2010 L=138cm

26

1 12 1186 6 [ 0,890 | 10,555 | 63,3324

2 10 138 50 | 0,620 | 0,856 42,78

ciezar ogotem 106,110

beton:  €25/30

stal:  A-lIN (BSt5009)

objetosc betonu jednego zwienczenia: 1,20m?
grubos¢ otuliny 30mm

BUI

Grzegorz WALCZAK

Granowo Gdrne ul. Agatowa 131, 82-300 Elblqg

Biuro Ustug Inwestycyjnych

tel. 793 93 65 88 e-mail: bui.elblag@wp.pl

Nazwa obiektu

PRZEPUST W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 NA RZECE GRABIANKA W KM 7+650

Adres obiektu

OBREB KADYNY DZ. NR: 665, 710; OBREB 00009 PRZYBYLOWO DZ. NR: 25

Skarb Pahstwa — Panstwowe Gospodarswio Lesne

Stadium opracowania

Inwestor Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblgg 7z siedzibq w Elblqgu
PRZEBUDOWA PRZEPUSTU P.T.
- W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 ODDZ. 183 |
-~ LESNICTWO GORKI W MIEJSCOWOSCI KADYNY drogi

opracowania

Nazwa rysunku

ZBROJENIE LAW FUNDAMENTOWYCH ORAZ OPORU ZWIENCZENIA SCIAN OPOROWYCH

Data opracowania

Zespd! projektowy

imig i nazwisko nr uprawnien podpis

04/2023
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Rys nr : 8

Skala

1:25




PRZEKROJ A-A

skala 1:50

istniejgce dno koryta rzeki

6.10

049 | 5.12

zelbetowa plyta przepustu

1 ']
o
5 —
s
NS
uma ///// 7 7
d % s s 7 7 %
S 0 S
/,///,///,// ‘S /s /s
2]
=
o~

istniejgce dno koryta rzeki

WIDOK Z BOKU

kierunek

L oy

skala 1:50

N NN NN N N N N N NN AN AN AN NN NN N AN NN NN AN AN NN NN AN NS

zelbetowe dno przepustu

10.40
é % kierunek
= = = Przybytowo
3
o
3.00
2
N
\/
= —
II:
15 SRR 332¢

kierunek
Przybytowo

WIDOK Z GORY

skala 1:50

=0 0

BUI

r‘lﬁur;) Ust ﬁé InWéchSfinycﬁ |

BIURO USLUG INWESTYCYJINYCH
Grzegorz WALCZAK

Gronowo Gore ul. Agatowa 131, 82-300 Elblqg
tel. 793 93 65 88 e—mail: bui.elblag@wp.pl

Nazwa obiektu

PRZEPUST W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 NA RZECE GRABIANKA W KM 7+650

Adres obiektu

OBREB KADYNY DZ. NR: 665, 710; OBREB 00009 PRZYBYLOWO DZ. NR: 25

Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarswio Lesne

Stadium opracowania

Inwestor Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblgg z siedzibg w Elblgqu
PRZEIBUDOWA PRZEPUSTU P.T.
Tl W CIAGU DROGI LESNEJ NR INW. 220/222 ODDZ. 183 —
oo LESNICTWO GORKI W MIEJSCOWOSCI KADYNY drogi
opracowania
Nazwa rysunku INWENTARYZACJA Data opracowania
ZespSt projektowy imig i nazwisko nr uprawnien podpis 04/2023
Rys nr :
Projektowat | mar inz. Aqnieszka MORAWAK | "A/0058/PBD/19 ! 9
inzynieryjnej drogowej
Skala
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lll. DOKUMENTY

- o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

- kopia decyzji 0 nadaniu uprawnien do projektowania
- kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia
budowlanego:

»Przebudowa przepustu w ciagu drogi leSnej nr inw. 220/222 oddz. 183 lesnictwo Gorki
w miejscowosci Kadyny”

sporzadzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mar inz, Agnieszka Morawiak

_Upravmienia da kierodania robotan |
projeklonania ber agraniEin w spec. drogourey
Upr. nr KUP0129/0W0D/12

nr WAM/QOSB/PRD/19

Projektant: mgr inz. Agnieszka Morawiak
WAM/0056/PBD/19

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Elblag, 14.04.2023r.




WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.31.19 Olsztyn, 04 czerwca 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani AGNIESZKA MORAWIAK

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 27 czerwca 1986 r. w Toruniu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0056 /PBD/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow whasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzje; § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d‘ -

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski //L:Sp

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz -




Pani Agnieszka Morawiak upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 wust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisOw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Ob .

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pani Agnieszka Morawiak

14-500 Braniewo, Plac Grunwaldu 21/10
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1DY-264-3RH *

Pani Agnieszka Morawiak o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0145/19

adres zamieszkania ul. Plac Grunwaldu 21/10, 14-500 Braniewo

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-17 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




