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1. WsTtep

Przedlozong dokumentacj¢ opracowano na zlecenie biura projektowego WILKOCKI
PROJEKT z siedziba w Lodzi w zwigzku z projektowana rozbudowa zaplecza istniejacego
skladowiska odpadéw komunalnych w Sobuczynie k/Czestochowy. Zakres projektowane-
go przedsigwzigcia obejmuje wykonanie:

- sortowni odpadéw wraz z czescig socjalna,

- stacji rozbidrki odpadéw wielkogabarytowych,

- wiaty (punkt zbiorki odpadéw niebezpiecznych i punkt magazynowania wyselek-
cjonowanych surowcé6w wtérnych),

- kompostowni,

- stacji rozdrabniania gruzu budowlanego,

- drogi, placow pod kontenery i kompost.

Obiekty kubaturowe wykonane zostang w konstrukgji szkieletowej z posadowieniem
na stopach fundamentowych.

Dla rozwigzania zadania zlecajacy wyznaczyt wykonanie 23 otworéw na dostarczo-
nej mapie w skali 1:1000. Hos¢ ta zmniejszono do 11 z uwagi na:

1. Jednorodnos¢ wystgpowania utworéw tak w profilu pionowym jak, i poziomym
(stwierdzona wieloma punktami badawczymi w ramach poszukiwan za rudami
zelaza).

2. Wykorzystanie danych z otworéw badawczych wykonanych w 2005 r. w obrebie
analizowanego terenu

3. Brak mozliwosci wykonania otworéw w czgdci poludniowo wschodniej - zbiorniki
wodne. '

Prace terenowe wykonano w dniach 22-23.05.2006 r. zestawem do wiercen niezme-
chanizowanych w rurach oslonowych 3,5" w obecnosci uprawnionego geologa.

Punkty badaft w terenie wyznaczono domiarami (tasma, wegielnica) do elementow
istniejacej zabudowy. W trakcie badaf geolog na biezaco okreslat litologiczne wyksztalce-
nie przewiercanych warstw oraz ocenial konsystencj¢ gruntéw spaistych (waleczkowanie,
penetrometr weiskowy) oraz okreslat polozenie zwierciadia wody (glebokos$é nawiercenia
wyciekéw). Po zakonczeniu badas otwory likwidowano uprzednio wydobytym urobkiem
z zachowaniem kolejnosci wystepujacych utworéw. Nastepnie wyznaczono wysokosci bez-
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wzgledne terenu w punktach badaf za pomocg niwelacji w dowigzaniu do znanej
wysokosci (studnia rewizyjna).

Prace te realizowano wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Ad-
ministracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiek-
téw budowlanych (Dz.U. nr 126, poz. 839) kierujac si¢:

- prostg budowg geologiczng,

- kategorig geotechniczng projektowaniach obiektow: 11 I1.

Natomiast interpretacj¢ danych z badaf odniesiono do normy PN-81/B-03020.
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2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Polozenie, morfologia i hydrografia

Skiadowisko odpaddw komunalnych polozone jest na poludnie od Czestochowy
w odleglosci okoto 8 km w linii prostej, pomigdzy miejscowoséciami: Stara Huta (od E),
Sobuczyna (od W), Kolonia Brzeziny (od N), Mazury i Poczesna (od S). Projektowane
obiekty znajduja si¢ przy wschodniej granicy terenu skladowiska. Na terenie tym w XX w.
prowadzono eksploatacj¢ podziemny zi6z syderytéw ilastych. Ostatnig kopalnig byla kop.
Maszynowy III - szyb Hugo, w ktérej eksploatacj¢ zakorficzono w sierpniu 1959 r.

Morioiogicznie jest to pomocny skraj Wyzyny Slaskiej, jednostka Obnizenie Gornej
Warty, z dominujaca forma morfologiczng - rozlegla réwning moreny dennej, powstala po
ustapieniu ostatniego w tym rejonie ladolodu Srodkowopolskiego. Wysokoséci bezwzgledne
zawierajg si¢ w przedziale 265-275 m npm z generainym spadkiem ku NWN, a na terenie
badan przedziat ten jest daleko mniejszy: 271-273 m npm, przy czym w uksztattowaniu po-
wierzchni widoczny jest udziat czlowicka. Od strony wschodniej znajduje si¢ halda kopal-
ni, a 1 jej podstawy wystepuje obnizenie powstale w wyniku osiadania gérotworu po likwi-
dacji wyrobiska przy szybie oraz wyparcia gruntu przez masy haldy. Obnizenie te obecnie
wypelnione jest wods. '

- Sie¢ hydrograficzna wobec nikiej chionnosci podioza jest siinie rozwinieta.
Do stalych ciekéw naleza;

- strumien przeplywajacy poludnikowo od strony zachodniej poza terenem skladowi

ska,

- strumieni z licznymi okresowo czynnymi rowami od sirony péinocnej.

Cieki te odprowadzaja wody do rzeki Konopki- doptyw Stradomki.

2.2. Budowa geologiczna

W podziale geologicznym kraju omawiany rejon stanowi fragment Monokliny
Slasko-Krakowskiej zbudowanej z utworéw mezozoicznych przykrytych osadami czwar-
torzedowymi.

Mezozoik reprezeniowany jest, idac od powierzchni, przez uiwory jury $rodkowej
pigtra bajos gémy (wezul) - ily, lupki ilaste w spagu z pokiadem syderytu. Strop serii ila-
stej pawiercono we wszystkich punktach badawczych izalega on na glebokosci
2,0 -3,5 m ppt. Miazszo$¢ tych osadéw, na wysokosci projektowanych obiektow, wynosi
okolo 30 m. Pod seria ilasta zwana itami rudono$nymi wystepuje warstwa zageszczonych
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piaskow i slabozwigztych piaskowcéw o miazszoéci 20-30 m. Ponizej tych osaddw za-
legajg utwory jury dolne;j i triasu w pelnym profilu.
Czwartorzed

Najstarszymi osadami czwartorz¢du sg gliny pylaste i piaszczyste o niewielkiej (1-
2 m) miazszosci stanowiace material moreny dennej. Barwa glin czesto nawiazuje do
barwy utwordw ilastych jury wskazujac, iz lodowiec przemieszczal material miejscowy.
Na nieréwnej powierzchni stropu glin w obnizeniach wystgpuja najmlodsze utwory
(holocen): namuly organiczne lub gliny pylaste o konsystencji plastycmej
i migkkoplatycznej (wypelnienie okresowych niewielkich zbiomikéw). Przy samej
powierzchni wysigpuja nasypy utworzone z materialu miejscowego oraz dowiezionego.
Najwicksze migzszosci nasypy osiagaja w poblizu drogi.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

W utworach czwartorzedowych wody podziemne nie tworza stalego poziomu
wodonoénego i wystepuja jedynie w laminach piaskéw wir6d glin ujawniajac si¢ drobny-
mi przeciekami. Intensywnos¢ wyciekéw pozostaje w zaleznosci od zasilania opadami
oraz okresem fopnienia $niegow.

Pierwszym stalym poziomem wodonosnym jest tu poziom w utworach piaszczysto-
piaskowcowych zalegajacych pod serig itéw. Zwierciadto wody znajduje si¢ pod naporem
1 stabilizuje sia na rzednej 167 m npm. Zasilanie nastgpuje na wychodniach rozciagajacych
si¢ od strony poiudniowej, a odplyw podziemny nawiazuje do zapadania warsiw ij. na N,
NE i NW.
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3. AnaLIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia i oddzialywania obiektéw kubaturowych na podioze wy-
stepuja utwory: czwartorzedowe sedymentacji lodowcowe;j i jury srodkowej sedymentacji
morskiej.

W dokonanym rozdziale stratygraficznym wlaczono podzial, zgodnie z PN-81/B-
03020, na pakiety 1 warstwy geotechniczne. Zaleganie gruntéw w tak dokonanym podziale
przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zal. 4.1-4.6), a na zal. 5 zestawiono war-
tosci charakterystycznych cech fizykomechanicznych gruntow kazdej warstwy.

Uzyskane rozpoznanie wskazuje na zrézmicowane warunki posadowienia obiektow
kubaturowych, powierzchni skladowych oraz terenéw o silnie znieksztafconej powierzch-
ni.

Posadowienie obiektéw kubaturowych,

Generalnie posadowienie bezposrednie w poziomie warstwy Ille pod warunkiem
ochrony naturalnych wiasnosci (ochrona przed zawodnieniem i uplastycznieniem). Punk-
towo, gdzie w obniZeniach wystgpuja namuly lub plastyczne gliny, korzystnym bedzie po-
sadowienie posrednie na podsypee piaskowo-zwirowej z kontrolowanym zaggszezeniem.
Wykonanie podioza (podbudowa dolna) dla powierzchni skladowania i posadzek w obiek-
tach kubaturowych.

Ze wzgledu na znaczne miaZszosci nasypOw niekontrolowanych, zaleinie od wiel-
kosci obcigzen, wynika koniecznosé czgsciowe] wymiany nasypow z utworzeniem w doi-
nej czesci wykopu " kowadia” z thucznia o granulacji 10,0-31,5 mm. Na dno wykopu
wprowadzi¢ thiczen z jego wtloczeniem do nasypéw do oporu, a nastgpnie wykonaé pod-
budowg zmaterialu piaszczysto-zwirowego z kontrolowanym w warstwach zagesz-
czeniem. Grubos¢ warstw konstrukcyjoych w poszezegoinych obickiach dostosowaé do
wielkosci zadanych obcigzen.

Wypelnienie obecnie zawodnionych niecek.

Utworzenie stabilnej powierzchni wymaga uprzedniego usunigcia wody, a nastgpnie
wprowadzanie materiaiu piaszezysio-zwirowego. Przypadek ien, w odniesieniu do projek-
tu, dotyczy obiektu 9 - stacja rozdrabniania gruzu Jednoczesnie podkresla sig, iz gérotwér
mozna zaliczyé do uspokojonego, pomimo wystapienia tu do$¢ wysokiej warto$ci W
okolo 1,5 m.

6
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