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Nr warunkéw: WP/033791/2020/008R02 Sp.zo.0.

Sobuczyna ul. Konwaliowa 1
42-263 WRZOSOWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: Czestochowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.

Sobuczyna ul. Konwaliowa 1
42-263 Wrzosowa

Obiekt: sortownia odpadow

Adres przytaczanego obiektu: Sobuczyna ul. Konwaliowa 1, dz. nr ewid. 36/3, 35/3, 35/2, obreb Mtynek,

gm. Poczesna

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2020-06-09.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2020-06-09, informujemy, Zze zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON
Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej:

Przytacze 1: 1600 kW (moc istniejgca 805 kW, PPE: 590322428400709630) dla zasilania podstawowego,

w |l grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

|A. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przylaczenia: ztgcze kablowe ZK-SN nr CZW4WRO08 wigczone do ciggu liniowego 15 kV Poraj — Nowa
Wie$ (ciag nr PRJ31750475); sie¢ 15 kV w miejscu przylgczania w uktadzie normalnym zasilana jest
z PZ Kuznica.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe w miejscu przylaczenia linii kablowej 15 kV
zasilajgcej stacje transformatorowg Wnioskodawcy nr CZW46195 w zigczu kablowym ZK-SN
nr CZW4WRO08.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe w miejscu przytgczenia
linii kablowej 15 kV zasilajgcej stacje transformatorowa Wnioskodawcy nr CZW46195 w zigczu kablowym
ZK-SN nr CZW4WR08.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza (zakres OSD): nie dotyczy,
b) w zakresie sieci (zakres OSD): nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji (zakres Whnioskodawcy): odpowiedniej rozbudowy
i dostosowania wewnetrznej instalacji zasilajacej poczawszy od miejsca rozgraniczenia wtasnosci, w tym
stacji transformatorowej CZW46195 oraz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 15 kV:

a) rodzaj ukladu: 3-fazowy posredni, z transmisjg danych do systemu odczytowego TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie,

b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Wnioskodawey nr CZW46195.

Do obliczeri ochrony przeciwporazeniowej oraz do doboru wytrzymatosci zwarciowej przytgczanych sieci,
urzadzen i instalacji przyjaé:

- prad jednofazowego zwarcia z ziemig I'k1 = 85,0 A

- czas trwania zwarcia jednofazowego t=12s

- czas trwania zwarcia trojfazowego w miejscu przytgczenia tr=04s

- prad cieplny jednosekundowy w migjscu przylaczenia Ith = 8,6 KA

- prad cieplny jednosekundowy zwarcia 2-fazowego w miejscu przytaczenia lthawet = 7,5 KA
- prad dynamiczny w miejscu przytgczenia layn = 24,4 kA

Dla celéw doboru i koordynacji dziatania zabezpieczern parametry zwarciowe zostana ustalone na etapie
opracowania dokumentacji projektowej.



6. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 04.
7. Sie¢ SN pracuje w ukladzie: z izolowanym punktem zerowym.
Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych - 35 godz.,
* przerw nieplanowanych - 48 godz.

lil. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doregczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sig
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wezeéniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie dokumentacji
techniczno-prawnej i uzgodnienie jej z TAURON Dystrybucja S.A.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczgce niniejszych warunkéw przylgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie.

7. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
energetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elekirycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatem Eksploatacji w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie
z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.

11. Podmioty zaliczane do grup przylaczeniowych [-llf i VI, przylagczone bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytaczone - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl.

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgiosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotworezy oraz uzgodnié warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegig agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13. Wymagania dotyczace rozwigzarn technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl.

14. W sprawie Instrukcji wspoipracy projektowanych urzadzen elekiroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z Wydziatem Ruchu w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Czestochowie. )

15. Podana w niniejszych warunkach przytgczenia warto$¢ prgdu zwarcia doziemnego zostata obliczona dia
okreslonego rodzaju pracy sieci SN przy uwzglednieniu pomniejszenia pradu pojemnosciowego o wspodtczynnik
wynikajgcy z zastosowania kompensacji pradu ziemnozwarciowego.

16. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zostanie zabudowany kosztem i staraniem Whnioskodawcy i pozostaje na jego
majatku i w jego eksploatacji. Szczegdly dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ na
etapie projektowania z Wydziatem Pomiaréw w TAURON Dystrybucja S.A. w Czestochowie.

17.W zwigzku z planowang lokalizacjg ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu innym niz miejsce
dostarczania energii elektrycznej, wielko$¢ pobranej energii okreslana bedzie na podstawie wskazarn tego




uktadu z uwzglednieniem odpowiedniej korekty o wielko$¢ strat energii wystepujacych w linii zasilajgcej nie
bedacej wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Szczegoly zostang okreslone w umowie o swiadczenie ustug
dystrybuciji energii elektrycznej / umowie kompleksowe;j.

18. Minimalna wielko$¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia 0séb i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi: 300 kW.

Grupa: O08R00

Zatacznik:
projekt umowy o przytgczenie

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230173216
Kapitat zaktadowy {wptacony): 560,575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Podgorska 25A X1 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl



