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I CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
1. Opis og6élny przedmiotu zaméwienia

Celem opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy remontu/modernizacji
budynku komunalnego w miejscowosci Osieczu Wielkim zlokalizowanego w miejscowosci
Osiecz Wielki na dz. nr 322.

Aby zachowa¢ pelng zgodno$é Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U.
2020 poz. 1333 z pbézniejszymi zmianami) roboty objete niniejszym opracowaniem
zakwalifikowano jako przebudowa (art. 3 pkt. 7a w/w ustawy), z uwagi na fakt, ze w zwigzku
wykonaniem rob6t zmienione zostana parametry uzytkowe jak i techniczne istniejgcego
obiektu budowlanego tzn. zmienione zostang wielkosci wyrazone np. w jednostkach miary,
wagi elementéw uzytkowych- dachu, $cian, okien, drzwi, instalacji i/lub innych elementéw
budynku; i technicznych np. ciezaru, izolacyjnosci cieplnej, wilgotnosciowej, odpornosci na
zniszczenia, odpornosci na wplywy atmosferyczne, odpornosci przeciwpozarowej itp. Nalezy
podkreslié, ze obecne standardy wykonania wyrobow budowlanych, jak i technologia budowy
stoja na duzo wyzszym poziomie niz w czasie budowy przedmiotowego budynku, to tez
wymiana lub uzupehienie jakiegokolwiek elementu budynku silg rzeczy zmieni parametry
uzytkowe lub techniczne istniejgcego obiektu budowlanego, co wypelnia kryteria przebudowy.
I tak, wymiana jakiegokolwiek elementu budynku rzutuje np. na jego zapotrzebowanie i
zuzycie energii, czy zostang zmienione jego parametry techniczne np. izolacyjnosé cieplna lub
efektywnosé Zrodia ciepta.

Ustawa w art. 3 pkt. 8 definiuje pojecie remontu czyli robdt polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, jednoczes$nie dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatow
innych niz pierwotnie. Odtworzenie stanu pierwotnego polega na odtworzeniu stanu z okresu
kiedy ten budynek zostal zbudowany. Jak wczesnie] stwierdzono parametry obecnie
dostepnych materiatow sa znacznie wyzsze (lepsze) od tych sprzed lat, co w konsekwencji
pokazuje, ze nie mozna odtworzy¢ stanu pierwotnego budynku stosujac obecnie dostgpne
materiaty.

W zwiazku z daleko idacymi zmianami parametréw uzytkowych jak i technicznych-
zmiana tych parametréw dla poszczegélnych elementow budynku (zmiana lokalna) oddziatuje
na zmiang parametréw w odniesieniu do calego obiektu (zmiana globalna), przy wykonaniu
robot budowlanych objetych niniejszym opracowaniem nie ma zastosowania pojgcie remontu
przytoczonego w art. 3 pkt. 8 ustawy.

Fakt ten jednoznacznie skutkuje zakwalifikowaniem robét objetych programem jako

remont budynku komunalnego zgodnie z art. 3 pkt. 7a ustawy.



1.1 Opis stanu istniejacego

Budynek o funkcji mieszkalnej wielorodzinnej’

Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, wyposazony
w inst.: elektryczna, c.0., wod.-kan..

Obiekt wykonany z elementow:

» tawy fundamentowe- ceglane/ zelbetowe,

» $ciany konstrukcyjne- cegla pelna,

» nadproza- ceglane, zelbetowe,

* wigzba dachowa- drewniana o uktadzie krokwiowo - jetkowym,
» pokrycie dachu- dachéwka, papa na lepiku,

» stolarka okienna- drewniana, PCV,

» stolarka drzwiowa- drewniana,

* tynki wewnetrzne- cem.- wap. kat. III,

* malowanie $cian- emulsyjne, olejne

 posadzki- plytki lastryko, wyktadziny PCV, parkiet, pos. cem., plytki gres, oktadziny
kamienne, lastryko,

* koniny- murowane,

» elewacje- tynk cem.- wap.

W trakcie ogledzin stwierdzono, co nastgpuje: zdegradowane pokrycie dachu,
wycksploatowana stolarka drzwiowa, ubytki tynkdéw zewnetrznych, korozja biologiczna
tynkéw zewnetrznych, zdegradowane powloki malarskie, zawilgocenia, pomieszczenia
higieniczno - sanitarne nie speiniajg obecnych standardow, wyeksploatowane wyktadziny
PCV, wyeksploatowana instalacja c.0., wyeksploatowana sie¢ wodno - kanalizacyjna,
wyeksploatowane oprawy oswietleniowe wewnetrzne, wyeksploatowana wewnetrzna
instalacja elektryczna wraz z szafkami elektrycznymi.

Dziatka na ktore] zlokalizowano przedmiotowy obiekt posiada zabudowe
towarzyszacg - obiekt gospodarczy nieobjety opracowaniem, brak wartosciowych drzew,

roslin objetych ochrong, zwierzat, ptakow, grzybow.



Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zdj. nr 1.1 [https://www.google.pl/maps]

oraz na mapie zasadniczej stanowiacej zalgcznik do niniejszego opracowania.
. == 7 . s . . - -

Zdjecie 1.1 Lokalizacja budynku komunalnego w miejscowosci Osiecz Wielki

[https://www.google.pl/maps]

1.2 Charakterystyczne parametry okre§lajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
W tab. 1.1 okreslono charakterystyczne parametry budynku komunalnego w Osieczu

Wielkim.
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU
parametr wartosc
powierzchnia zabudowy: 717,00m"
kubatura brutto: 5.736,00m’
wysokos¢ budynku: ~9,50m

Tabela 1.1. Charakterystyczne parametry budynku komunalnego w Osieczu Wielkim

Zakres robot, ktore nalezy objaé projektem i wykonaniem w ramach planowane;
modernizacji/remontu:
1) dokumentacja projektowa,
2) wymiana pokrycia dachowego z czgéciowa wymiang konstrukeji dachu, wymiana
orynnowania,
3) usunigcie istniejgeej polepy, wykonanie impregnacji drewna, utozenie izolacji
termicznej stropu na poddaszu,

4) rozbiérka i wymurowanie nowych kominéw od poziomu posadzki poddasza, z



ociepleniem,

5) wymiana stolarki drzwiowe]j zewnetrznej,

6) remont elewacji w tym ocieplenie $cian, wyprawa elewacyjna /baranek/ malowanie,

7) remont pomieszczen komunikacji wspélnej, w tym wymiana podtdg , malowanie
scian i sufitéw, uzupehienie tynkéw, naprawa schodéw drewnianych/ wymiana desek,
porgczy, malowanie schodéw/ naprawa schodéw betonowych zewnetrznych,

8) przebudowa instalacji elektrycznej i towarzyszace,

9) roboty izolacyjne fundamentéw budynku

10) Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, pozwolenia inne

niezbedne do prawidlowej realizacji zadania na etapie opracowania dokumentacji

projektowe] uzyskania pozwolenia na realizacje oraz odbioru zadania.

Projekt winien odpowiadaé warunkom stawianym w:

1) Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.

2012 poz. 462),

2) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

2002 nr 75 poz. 690),

3) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy,

4) Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i

terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

5) Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009

nr 124 poz. 1030),

6) Innym przepisom szczegdlnym, o ile takie wystepuja,

7) Polskich i/lub Europejskich normach.

Dokumentacja projektowa winna zawieraé:

1) projekt budowlany opracowany w oparciu o obowigzujace normy i przepisy,

2) przedmiary rob6t sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w

Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202,



poz. 2072),
3) informacje dotyczgcg bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR)
sporzadzone wg wymagan stawianych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Projekt budowlany musi obejmowaé w zaleznoSci od potrzeb branze:
1) architektoniczng — budowlana,
2) zagospodarowania dziatki,
3) techniczny — branzg konstrukcyjna,
4) techniczny — branze instalacj¢ elektryczna,
5) kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWiOR,
6) uzgodnienia wynikajace z prawa oraz pisemng akceptacje zamawiajgcego wzgledem
wszelkich projektowanych rozwiazan.
Wykonawca dostarczy wszelkie urzagdzenia i elementy wyposazenia wynikajace z
projektéw budowlanych.
Doktadniejsze informacje dotyczace przedmiotowego zadania w pkt. 3 niniejszego
opracowania.
1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamoOwienia jest projekt i realizacja remontu/modemizacji budynku
komunalnego w Kaniewie
Dokumentacje¢ projektows nalezy wykonaé zgodnie z wymaganymi przepisami
prawa budowlanego- ustawa z dn. 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z
pbzniejszymi zmianami). Dodatkowo projekt nalezy na kaidym etapie uzgadnia¢ z
zamawiajacym uzyskujac pisemne zatwierdzenie.

Realizacje Robét budowlanych i instalacyjnych wykonywaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa budowlang. Zakres realizacji zgodny z projektem, wszelkie
roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych (kierownik budowy, inspektor
nadzoru). Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania robdt wyjasniaé w ramach nadzoru
autorskiego. Roboty budowlane wykonywac zgodnie z normami i przepisami budowlanym,
wszystkie prace wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Typ i rodzaj w/w wyposazenia wykonawca bedzie szczegélowo uzgadnial i
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konsultowat z Zamawiajgcym.

W przypadku gdy teren objety inwestycja zlokalizowany jest w strefie ochrony

konserwatorskiej lub przedmiotowy obiekt wpisany jest do rejestru badz ewidenciji zabytkow

prace projektowe nalezy uzgadniaé¢ z wlasciwym Konserwatorem Zabytkow.

Jezeli inwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie jest objeta miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy
uzyskaé warunki zabudowy dla przedmiotowego terenu.

1.4 Ogélne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Planowana inwestycja zmierza do podniesienia jakosci realizowanych zadan oraz do
szerszej integracji lokalnej spotecznosci.

W ramach przedsigwzigcia zachowane zostang obecne funkcje poszczegdlnych
pomieszczen budynku. Obiekt zostanie przebudowany w zakresie zgodnym w pkt. 1.2.

Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowano od strony pétnocnej. Wejscie gtéwne
prowadzi na hol, z ktérego mozna dosta¢ si¢ do pomieszczen parteru oraz do klatki schodowe;,
ktora prowadzi do pomieszczen poddasza.

1.5 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z wymogami
Prawa Polskiego oraz Warunkami Kontraktu (Umowg).

1.1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czesé
Programu funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowaé przy zlecaniu, projektowaniu i
realizacji Robdt opisanych w niniejszym PFU.

1.1.3. Zakres robét objetych WW

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Warunkami wykonania i odbioru rob6t budowlanych:

* przygotowania i zasady prowadzenia prac,

* konstrukcje betonowe i zelbetowe,

* konstrukcje stalowe,

* dachy, stropodachy, Sciany, podtogi i wykonczenia,
* instalacje i sieci.

Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch technologiczny poszczegélnych instalacji i
urzadzen z wyposazeniem i przekazaniem zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robét

do uzytkowania.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robo6t bedgcych
przedmiotem Kontraktu. Wykonawca jest zobowiazany do wyboru najlepszych pod wzglgdem
technicznym, technologicznym i ekonomicznym urzadzeil, a roboty realizowa¢ w sposéb
gwarantujgcy osiagniecie celow opisanych w niniejszym dokumencie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zaprojektowaé, wykona¢ i wykonczy¢ roboty oraz
usungé w nich wszelkie wady w peinej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami
sztuki budowlanej, wiedza techniczng, przepisami Prawa budowlanego, innymi powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacymi realizacji robot budowlanych, i z nalezyta
starannoscia.

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Ustawa ,,Prawo budowlane”- normuje czynnosci zwigzane z projektowaniem, budowa,
utrzymaniem i rozbiorkg obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dzialania organéw
administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126 - tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami);

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Roboty” , na ktore sktadaja
si¢ Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wg
Kontraktu) oznaczajg budowe, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego,

Urzadzenia budowlane- (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Urzadzenia”)
oznaczaja urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy, place postojowe
oraz aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czgs¢ Robot Statych;
Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie;

Armatura- Roéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco -
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem sciekow i osadow sciekowych
oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkow.

Budowla- obiekt budowlany, niebgdacy budynkiem Iub obiektem matej architektury,
stanowiacy calos¢ techniczno-uzytkowsg albo jego wyodrgbniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek- obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg

przegréd budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;
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Dokumentacja obslugi instalacji i urzadzen- wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i
eksploatacji instalacji i urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajagce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i
rekojmi;

Dokumentacja Powykonaweza- dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Dokumentacja Projektowa- dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dziennik budowy- opatrzony pieczgcia organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i
projektantem;

Europejska aprobata techniczna- pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii
Europejskiej (UE);

Gwarancja- techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zalozeniami projektowymi;
Infrastruktura techniczna- zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proces6w technicznych.

Inspektor nadzoru- przedstawiciel Iwestora.

Inwestor- Instytucja sporzadzajaca zamowienie inwestycyjne;

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcg lub Inwestora (zamawiajacego),
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
budowy;

Krajowa deklaracja zgodnoSci- oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobata techniczna;
Ksztaltki- wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgalezien, itp. sieci;
Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materialéw oraz robot;
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Nadzoér autorski- branzowe nadzory autorskie pelnione przez projektantow wszystkich branz
projektowych.

Obiekt budowlany- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Obszar oddzialywania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne- wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajgce
prawidtlowos¢ montazu instalacji 1 urzadzen i umozliwiajagce rozpoczecie rozruchu
technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodnosé- zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

Polska i/ lub Europejska Norma- dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie
konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i
wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania
optymalnego stopnia uporzagdkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i préby przedodbiorowe - pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i proby
sprawdzajace prawidtowos¢ wykonania robot, montazu instalacji, urzgdzen i zachowan na
budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane- tytul prawny wynikajgcy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku  zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

Pozwolenie na budowe- decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;
Projekt organizacji budowy i robét- projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologi¢, metody, sposoby, $rodki, urzgdzenia techniczne,
transportowe, wyposazenie, itd., niezbgdne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego 1 poszczegdlnych robét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu
wyznaczonych termindw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych robot;
Przebudowa- dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan

technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;
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Roboty budowlane- budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Teren Budowy- przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy- przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujgca sie¢ w
obszarze oddziatywania rob6t budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne)- urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;
Uzbrojenie terenu- urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Uzytkownik- Instytucja uzytkujaca zrealizowang inwestycje;

Wilasciwy organ- organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspélny Slownik Zaméwienn (CPV)- systemem klasyfikacji produktéw, ushig i robét
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych;

Wymiana (instalacji)- budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejacych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa;

Znak budowlany- oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogélnego
stosowania, potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma
zharmonizowana lub europejska aprobatg techniczng.

Zadanie, Kontrakt, Przedsigwzigcie - przedmiotowe zaméwienie pn. Remont/modernizacja
budynku komunalnego w Kaniewie, w ramach ktérego Wykonawca zaprojektuje i wykona

roboty.

Uzywane skroty nalezy czytaé nastgpujaco: AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa,
AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR - dokumentacja techniczno-
ruchowa, NN - niskie napiecie, SN - srednie napigcie, WO - Wymagania Ogélne, WWiORB -
Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ - Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Ponadto w przypadku sporéw pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym dotyczgcym

interpretacji postanowien Kontraktu, nalezy odnosi¢ si¢ do norm bgdz aktéw prawnych
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regulujgcych kwestig termindw, definicji, nomenklatury.
1.1.5. Dokumentacja projektowa

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wilasny koszt opracuje Dokumentacj¢
projektows tj. projekt budowlany oraz uzyska akceptacjg Zamawiajgcego. W zakres projektu
wchodza réwniez wszelkie niezbedne ekspertyzy 1 badania poprzedzajace proces projektowy.
Szczegbélowy zakres oraz wymagania dotyczace Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt.
1.2 niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego.

1.1.6. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg opracowa¢ zgodnie z wymaganiami stawianymi w
PFU1 Czgsc¢ opisowa.

Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej 1 wszelkiej opracowane]
dokumentacji niezbednej do prawidtowego wykonania Robot bedacych przedmiotem
niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie
ujety przez Wykonawce w cenach ryczaltowych (Cenie Ofertowej).

1.1.7. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy wykonaniu Robét oraz za ich
zgodno$é z dokumentacjg projektowa, Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktérych prowadzone beda
Roboty budowlane.

7 chwila przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na
tym terenie.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do ich realizacji uzgodni to z
Zamawiajacym.

1.1.8. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane

dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2004 zmieniajacym w/w rozporzgdzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania

miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogltoszenia zgodnych z ww.
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rozporzadzeniem.

1.1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu

budowy oraz rob6t poza terenem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do

zakonczenia i odbioru koficowego robét, a w szczegolnosci:

a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci

b)

d)

2)

zwigzane z budows i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.
W czasie wykonywania Robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow 1 osob
przebywajgcych na terenie 0OS.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér 1 znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow i
mostow prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego
srodkami transportu lub jego podwykonawcdw 1 dostawcow na wlasny koszt.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzgtnag¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robét 1 doprowadzié go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji
Terenu Budowy.

1.1.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt aktualne

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
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stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
pdzniejszymi zmianami),
stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.01.62.627 z p6zniejszymi zmianami),
stosowac¢ si¢ Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r, poz. 21 z
pdZniejszymi zmianami).
W okresie trwania Robdt Wykonawca bgdzie:

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig¢ do



przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacjg baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, drég dojazdowych,

- srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczen zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
0 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem o0s6éb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.1.12. Ochrona stanu technicznego istniejgcego budynku i infrastruktury

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji i urzadzen oraz sasiadujacych obiektéw budowlanych w czasie prowadzenia Robét w
ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia, demontazu
instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia, a takze
uszkodzenia budynku w trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej,
w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét Wykonawca na swéj koszt naprawi
uszkodzenia w najkrétszym mbzliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed
awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pézniej niz w ciagu 24
godzin od ich wystapienia.

Wykonaweca uzgodni z Zamawiajacym znajdujgce sie na Terenie Budowy lub w

poblizu nowe obiekty czy sieci objgte szczegdlng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie
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doszto do zniszczenia mienia wilasnosci obcej lub tez Zamawiajacego.

1.1.13. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukoriczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robét w ten
sposob uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych na czas trwania Robét nalezy
wzig¢ pod uwage nosnosé nawierzchni drogowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wiasnych, zniszczone nawierzchnie w
zasiggu oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.1.14. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ obowiazujacych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy musza byé zgodne z obowiazujacymi w Polsce
normami dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegolnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgee zagadnienia: uzywanie
wiasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy, wlasciwe szalowanie wykopow,
drabiny, podesty i ktadki, wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami,
linami, hakami itp., odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie,
odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkéw wiasciwe pomieszezenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz
z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami, whasciwe zabezpieczenia p.poz
Robot i urzadzen Terenu Budowy, pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére
wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni legitymowaé sie $wiadectwem
potwierdzajacym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonaweca jest odpowiedzialny za
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zapewnienie 1 spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia zgodny =z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzgdzenia wydane
przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.1.16. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie¢ do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawce. W przypadku, kiedy Kierownik Budowy stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.1.17. Urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy Zaplecze dla
wykonawcy

Wykonawca na czas prowadzenia robot jest zobowiazany do zapewnienia na wilasny

20



koszt zaplecza budowy.
Zabezpieczenie drzew i krzewow

Przy prowadzeniu prac budowlano - montazowych w poblizu drzew i krzewow,
nalezy zachowaé szczegdlng uwagg na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu
korzeniowego. W tym wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopow
nalezy zwrdci¢ uwagg, aby nie spowodowaé znacznego obnizenia zwierciadla wody. Stan ten
moze by¢ przyczyng usychania istniejacego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia krzewow, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

W przypadku koniecznosci usunigeia drzew, uzyskanie zgody na ich usuniecie i
uiszczenie naliczonych optat za ich usuniecie, a takze wykonanie nowych nasadzen i
pielegnacji, odbidr nasadzen przez organ wydajacy decyzje, a takze usuniecie drzew (lgcznie z
korzeniami) i wywo6z wraz z oplatg za skladowanie, lezy po stronie Wykonawcy.

2.2 Materialy

2.2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza
by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w
szczegOlnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 0 wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnoscei PFU,

- nowe i nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

2.2.2, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym uzgodnionym z Zamawiajacym.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, moze zosta¢ odrzucony przez Zamawiajgcego.

223, Przechowywanie i skladowanie Materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg

one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
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jakos¢ i wlasciwoscei do Robét.

Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach wyznaczonych przez Kierownika Budowy w porozumieniu z Zamawiajgcym lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materialtow i Urzadzeri na Terenie Budowy nalezy
zminimalizowa¢ poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw.
Na Teren Budowy nie wolno dostarczy¢ zadnych Materiatéw dopdki nie bedg spelnione
nastgpujace warunki:

- wymagania producenta odnosnie warunkéw skladowania tych Materialow na terenie
budowy.

2.2.4. Kwalifikacje wlasciwos$ci Materialow

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
$wiadectwa itp.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub
dostawcow protokoly z przeprowadzonych préb, ktére sa reprezentatywne dla dostarczonych
Materiatéw i Urzadzen. Atesty takie maja stwierdzié, iz odnosne Materiaty i Urzadzenia
zostaly poddane prébom wedlug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich
obowigzujacych przepiséw i norm, jak réwniez podawaé wyniki przeprowadzonych préb.
Wykonawca zapewni, iz Materialty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna
zidentyfikowac¢ i przypisa¢ im wilasciwe atesty.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatéw i Urzadzen do
jakichkolwiek czgsci Robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji.

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia polskich tlumaczen dokumentéw
zwigzanych z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sq zobowiazani do dostarczenia dowodéw potwierdzajacych
powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawey z jego
zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

2.2:5, Znakowanie Urzadzen i Materialéw

Znakowanie Urzadzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢
w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzagdzenia musi

by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktéorych musza znajdowaé sie
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podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.2.6. Uslugi specjalistow- pracownikéw Producentéw

Za wszelkie uslugi $wiadczone przez specjalistéw bedgeych pracownikami
producentéw $wiadczone podczas przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawea.

2.2.79. Obsluga serwisowa dostarczonych Urzadzen
Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystapienia awarii,
przybyl na teren obiektu w ciggu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu: ustalenia
przyczyny awarii,

podania sposobu jej usunigcia, ustalenia terminu usunigcia awarii, podania kosztow

naprawy

W przypadku braku mozliwosci przywrdcenia pracy Urzadzenia w ciggu 7 dni, W
ramach okresu gwarancjii Wykonawca zapewni mozliwo$¢ dostarczenia urzadzenia
tymczasowego, ktore zastapi na czas naprawy Urzadzenie, ktore uleglo awarii. Dostarczenie
urzgdzenia nastgpi w ciggu 7 dni, od momentu stwierdzenia takiego zapotrzebowania.

2.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie, projekcie organizacji Robot i Programie.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, nie mogg by¢ wykorzystywane do realizacji robot.

Postugiwa¢ si¢ sprz¢tem mogg jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie s wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie wusuwal na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

2.4 Transport
Stosowane Srodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane

do przewozenia materialéw w taki sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Robdt zgodnie z
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ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zazadania dodatkowej zaptaty.
Obmiar Rob6t nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.
Obmiar Rob6t bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robot
niezbednych do ustalenia obiektéw inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkéw trwatych.
2.8 Odbidr robot
Odbidr robét przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami wynikajgcymi z Prawa
Budowlanego oraz z warunkami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcea.
2.9 Podstawa platnosci
Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robdt oparte jest na zryczattowanych cenach za
zaprojektowanie i wykonanie Robot.
Platnodci beda dokonywane w kwotach wskazanych w umowie zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
Cena pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodci, wymagania 1 badania
sktadajace sie na jej wykonanie.
Cena za opracowanie dokumentacji projektowej bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:
- Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich
niezbgdnych dokumentéw i opracowan stanowigcych projekt Robot,
- Koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawey w tym w
szczegdlnosci koszty pracy sprzgtu, materiatow eksploatacyjnych i programowania
niezbednego do wykonania dokumentacji projektowej niezbgdnej do wykonania i odbioru
Robét budowlanych objetych niniejszym kontraktem.
- Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i decyzji.
Za kazdym razem Cena Rob6t budowlanych pozycji bgdzie obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- wartoéé uzytych i wbudowanych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w skiad ktoérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa
budowy i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za
dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, oraz koszty ogolne

przedsiebiorstwa Wykonawcy 1 inne,

27



Urzadzen Tymczasowych, prace porzgdkowe.
- koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robot itp. niezbednych do
wykonania Robot Statych, przeprowadzenia Prob Koncowych,
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja.

2.10 Przepisy zwigzane

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w réznych miejscach powotuja
si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng
czgs¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Dokumentacjg Projektowa i Warunkami Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowanie bgdg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6Zniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane
w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(PN-EN) .
Postanowienia norm polskich bgdg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm
przy wykonywaniu robdt okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na
réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych.

3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
31 Przygotowanie terenu budowy

Obowigzujg ustalenia okreélone wg pkt. 2.

Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podezas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003r. z pézniejszymi
Zmianami).

Zagospodarowanie terenu budowy wykona¢ przed rozpoczeciem budowy, co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
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3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz
odprowadzania lub utylizacji
4) sciekow;
5) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
6) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego;
7) zapewnienia wlasciwej wentylacji;
8) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
9) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wejscia 0sob postronnych.
3.2 Wymagania w zakresie projektu
Obowiazuja wymagania okreslone w pkt. 11 2 niniejszego opracowania.
33 Wymagania architektoniczne

Realizacje przeprowadzi¢ $cifle na podstawie uprzednio sporzadzonego projektu
opracowanego $cile wg wymagan Zamawiajgcego 1 w porozumieniu z nim.

W ramach cz. architektonicznej nalezy zapewnic:

1) mozliwo$é realizowania dotychczasowej dzialalnosci swietlicy zgodnie z pkt. 1.1
34 Wymagania konstrukeyjne

Projekt i wykonanie obejmuje ,,Remont/modernizacja budynku komunalnego w
miejscowosci Kaniewo”.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatow,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz w oparciu o
uzgodnienia wynikajgce z prawa.

Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobraé na podstawie obliczen
statyczno- wytrzymatosciowych.

Rozwiazania konstrukcyjne uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

3.4.1. Lokalizacja

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w:

a) II strefie $niegowej- obc. charakterystyczne 0,7kN/m?,

b) I strefie wiatrowej- obc. charakterystyczne 0,3kN/m?,

c) umowna gleboko$é przemarzania gruntu h=1,0m, d) wartosci charakterystyczne
obcigzen technologicznych:

- 5,0-7,5kN/m2— budynek,

- 2,0-3,0kN/m2- przestrzenie komunikacyjne,

- O,4kN/m2- dach.
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Dopuszcza si¢ mozliwos¢ przyjecia innych wartosci obcigzen uzytkowych
rownomiernie roztozonych, lecz zgodnych z normami PN i EN.

3.4.2. Kategoria geotechniczna

Kategorig geotechniczng okresli¢ w drodze badan gruntowych, o ile bedg konieczne.

3.4.3. Rozwigzania konstrukeyjno- materialowe

Wymiana pokrycia dachowego

Istniejace pokrycie zerwaé, w przypadku dobrego stanu konstrukcji dachu wszystkie
elementy konstrukcji zaimpregnowaé. Uszkodzone elementy konstrukcji dachu wymienié¢ o
identycznym przekroju. Wykona¢ nowe pokrycie - blacho dachéwka na rabek na pelnym
deskowaniu z membrang z oplotem.

Montaz pokry¢ dachowych $cisle wg wytycznych producenta.

Rozebra¢ wszystkie kominy do poziomu stropu poddasza i wymurowaé nowe z cegly
klinkierowej wraz z pokrywami (czopuchami) i izolacjg termiczng kominéw na wysokosci
poddasza.

Wraz z wymiang pokry¢ dachowych wymieni¢ wszystkie obrébki blacharskie. Rynny
fil50mm, rury spustowe fil00mm. Obrobki okapowe winny by¢ zakoriczone kapinosem. Styk
scian i obrébek blacharskich realizowaé na tzw. wydre.

Wykona¢ wyjscie techniczne na dach poprzez wytaz dachowy. Zamontowa¢ drabinki
(stopnie techniczne) do obstugi kazdego komina.

Izolacja stropu poddasza

Istniejace wypelnienie stropu drewnianego (polepe) usunaé, dokonaé naprawy
uszkodzonych elementéw drewnianych stropu, w razie koniecznosci wymienié na nowe.
Ulozy¢ izolacj¢ termiczng z welny mineralnej gr. warstwy 25¢cm. Ulozyé izolacje z foli
izolacyjnej. Zamontowaé ptyty OSB gr. 22mm.

Wymiana stolarki drzwiowej

Wymieni¢ istniejaca stolarke drzwiows zewnetrzng.

Remont elewacji

Odparzone, zawilgocone, zmurszate tynki odbi¢. Osuszyé $ciany, usuna¢ korozje
biologiczng $rodkami chemicznymi, uzupeknié¢ tynki. Na catosci wraz z oéciezami zamontowaé
izolacj¢ termiczng — styropian gr. 5em z podwdjna warstwa siatki zatopiong w kleju. Elewacje
wykonczy¢ tynkiem strukturalnym barwionym w masie (kolor uzgodni¢ z Inwestorem i
konserwatorem zabytkow).

Na Scianach fundamentowych na glebokos¢ 1,5m wykona¢ izolacje

przeciwwilgociowg w postaci foli kubetkowej. Dodatkowo wykona¢ izolacje termiczna z
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styropianu gr. 10 cm (styrodur) z warstwa siatki zatopionej w kleju i impregnacji.
Sposéb przygotowania podloza i systemu termomodernizacji zaréwno $cian
naziemnych budynku jak i $cian fundamentowych wg technologii producenta.

Wymiana instalacji elektrycznej w cze$ciach wspélnych (korytarze, klatki schodowe)

Zatozenia:

- Wymieni¢ pion gtéwny,

- wykona¢ zabezpieczenie lini zasilajacej na zewnatrz obiektu,

- wymieni¢ wszystkie tablice licznikowe,

- wymieni¢ przewody uszkodzone od licznikéw do poszczegdlnych mieszkan.

Remont pomieszczen komunikacji wspélnej

Usung¢ zmurszaltg farbe. Uzupetnié ubytki tynku (tynk wapienny). Dokonaé
impregnacji i pomalowaé dwoma warstwami. Kolor uzgodnié z inwestorem.
3.4.4. Uwagi
Zaprojektowane materiaty winny spelniaé parametry stawiane Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z p6zn. zm.), w
szczegblnosci w zakresie ochrony przeciw pozarowe;j.
Dopuszcza sig zmiang opisanych materialéw pod warunkiem uzyskania pisemne;j
zgody Zamawiajacego i w razie potrzeby innych organéw.
3.5. Wymagania dla branz- branza elektryczna
3.5.1. Wytyczne ogélne

Roboty beda realizowane w oparciu o projekty budowlano - wykonaweze, specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 106,

poz. 1126 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. W sprawie
informacji dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.10.2004r.

- Wszelkimi aktami prawnymi whasciwymi w przedmiocie zaméwienia, przepisami

techniczno budowlanymi, obowigzujacymi normami,
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- Zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

Dokumentacja projektowa realizowana bedzie w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (z p6zniejszymi
zmianami) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdZniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

- Prawo Budowlane.

Przepisy budowy PBUE i obowiazujace aktualnie normy:
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- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe PN-IEC 60364-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalanie ogdlnych charakterystyk
PN-IEC 60364-3

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego PN-IEC 60364-5-523

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego PN-IEC 60364-5-523

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

- PN-IEC 60364

- Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw. PN-EN 61537
- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze

PN- IEC 2000/E 60364-6-61.

- Ochrona przeciwporazeniowa. PN-IEC 60364-4-41.

- Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia .Ochrona przeciwporazeniowa. N SEP -
E-001

- Instalacje w obiektach budowlanych N SEP-E -002.

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004

- PN-EN 12464-1 Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wngtrzach.

- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego



- PN-EN 62305-1. ochrona odgromowa - Czg$¢ 1: Zasady ogolne.

- PN-EN 62305-2 ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzenie ryzykiem.

- PN-EN 62305-3. ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

budowanych i zagrozenia zycia.

- PN-EN 62305-4. ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzagdzenia elektryczne elektroniczne

w obiektach budowlanych.

- OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA -PN-IEC60364-4-47.

3.5.2. Ogodlne zalozenia projektowe dla przedmiotowego obiektu

W obiekcie przebudowa¢ instalacje elektryczng wraz ze skrzynkami elektrycznymi-
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi standardami.

W pomieszczeniach wspolnych przebudowac oswietlenie stosujgc energooszczgdne
oprawy oswietleniowe LED z inteligentnymi systemem regulujgcym natgzenie oswietlenia.

3.5.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szezegélnie niebezpiecznych

Podlaczenia wykonywanych instalacji nalezy wykonaé¢ po uprzednim wylaczeniu
napiecia w sieci zasilajagcej oraz zabezpieczeniu przed skutkami przypadkowego pojawienia
si¢ napiecia.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji
i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektrycznych - ich stosowanie jest wymagane przez
pracownikéw posiadajacych za$wiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsigbiorstwo
wykonawcze ma obowiazek posiadaé i stosowaé instrukcje wykonywania prac zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa.

3.5.4. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - Powolanie
kierownika robot.

- Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne 1 instruktazowe, sprzet

pierwszej pomocy, BHP i P.Poz.

- Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed

przystgpieniem do realizacji rob6t na stanowiskach pracy.

- Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji i

bezpieczne] pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowac.
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- Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.
- Przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadaé i stosowaé instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczefistwa.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w robotach
elektroinstalacyjnych:
- W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wylaczyé zasilanie rozdzielnicy budowlanej,
- Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,
- Stosowa¢ odpowiedni sprzet BHP.
3.6. Wymagania wykorniczenia
Wg pkt. 3.4.3 niniejszego opracowania.
3.7. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu
Po wykonanych robotach budowlanych teren nalezy uporzadkowac i urzadzié w
sposob niestwarzajacy zagrozenia oraz nie powodujgcy niszczenia wykonanych robot
budowlanych. Wszelkie zniszczenia powstate na skutek prowadzenia prac budowlanych

Wykonawca usunie na wlasny koszt.
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II CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

35

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1.1 Wykaz przepisow prawnych zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipa 1994r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414).

2) Ustawa Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001.

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

4) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2003 nr 162 poz. 1568).

5) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

6) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu
odpadéw.

7) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzoréw
dokumentdw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow.

8) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipa 1994r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody.

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

12) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401),

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126).

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004r. w sprawie



szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072)

16) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

17) ROZPORZADZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytkow,
krajowej, wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow oraz krajowego wykazu
zabytkow skradzionych lub wywiezionych za granice niezgodnie z prawem.

1.2 Wykaz norm zwiazanych z projektowaniem i wykonaniem

Lp. umer normy Tytul normy
1 2 3

1 PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

2 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czegé¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

3 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach — Dopuszczalne wartosci
poziomu dZzwigku w pomieszczeniach

4 PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze
na budynki

5 PN-B-02171:1988 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach

6 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych

7 PN-IEC 364-4-481:1994  |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo — Dobér srodkéw
ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych —
Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywow
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8 PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie — Og$wietlenie miejsc pracy —
Czgsc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
9 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czgs¢ 1:
‘Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje
10 PN-HD 60364-4-41:2009 |[Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$é 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona
przed porazeniem elektrycznym
11 PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
42:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona
przed skutkami oddzialywania cieplnego
12 PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
43:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed pragdem przetezeniowym
13 PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
442:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepigciami — Ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napigcia
14 PN-TIEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
443:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepigciami — Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi
15 PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
444:2001 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przed przepigeciami — Ochrona przed zakl6ceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych
16 PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

45:1999

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
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Iprzed obnizeniem napiecia

17 PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
473:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie
srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczefistwo —
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
18 PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobér
srodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywow
zewngtrznych — Ochrona przeciwpozarowa
19 PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
51:2000 i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia
0golne
20 PN-IEC 60364-5-
52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego -Oprzewodowanie
21 PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
523:2001 i montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnosé
pradowa dhugotrwata przewodow
22 PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
53:2000 i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza
23 PN-IEC 60364-5- [nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
534:2003 1 montaz wyposazenia elektrycznego — Urzgdzenia do
ochrony przed przepigciami
24 PN-IEC 60364-5- [nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
537:1999 i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia
25 PN-HD 60364-5-54:2010 [Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé 5-54:

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen

ochronnych
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26 PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
551:2003 i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie
— Niskonapigciowe zespoty pradotworcze
27 PN-HD 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgé¢
559:2010 5-55: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -Inne
wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe 1
instalacje oswietleniowe
28 PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor
56:1999 i montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje
bezpieczenstwa
29 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigeia — Czes¢ 6:
Sprawdzanie
30 PN-EN 60445:2010
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja -
[dentyfikacja zaciskow urzadzen 1 zakonczen przewodow
31 PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja -
[dentyfikacja przewoddéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi
a2 PN-B-01706:1992
Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu
33 PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny
34 PN-B-10720:1998 Wodociggi — Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych — Wymagania i badania
przy odbiorze
35 PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej —
Wymagania
36 PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

8%




— Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania
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PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw
— Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna — Projektowanie

uktadu i obliczenia

38

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow
— Czesé 3: Przewody deszczowe — Projektowanie

uktadu i obliczenia

39

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow
— Czes¢ 4: Pompownie Sciekoéw — Projektowanie uktadu

i obliczenia

40

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw
— Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,

uzytkowania i eksploatacji

41

PN-EN 12109:2003

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcignieniowej

42

PN-EN 13564-1:2004

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach — Czesé 1:

Wymagania

43

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

45

PN-B-02413:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego —

Wymagania

46

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

47

PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo — Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych —

Wymagania

48

PN-B-02416:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego

przytaczonych do sieci cieplnych — Wymagania

49

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania

dotyczace jakosci wody

50

PN-EN ISO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku — Opér
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cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda

obliczania

51 PN-EN ISO 10077- Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —

1:2007 Obliczanie wspdlczynnika przenikania ciepta — Czg$¢ 1:

Postanowienia ogolne

a2 PN-EN ISO 10077- Cieplne wlasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —

2:2005 Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czgs¢ 2:

Metoda komputerowa dla ram

53 PN-EN ISO 10211:2008 |Mostki cieplne w budynkach — Strumienie ciepta i
temperatury powierzchni — Obliczenia szczegbtowe

54 PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

53 PN-EN ISO 13370:2008 |Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow —
Przenoszenie ciepla przez grunt — Metody obliczania

56 PN-EN ISO 13789:2008 |Cieplne whasciwosci uzytkowe budynkow
-Wspotczynniki wymiany ciepla przez przenikanie i
wentylacje -Metoda obliczania

57 PN-EN ISO 14683:2008 [Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepta — Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne

58 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

59 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen — Wymagania i badania
odbiorcze

60 PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwo state
— Wymagania

61 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona
obiektdw, instalacji i urzadzen — Wymagania

62 PN-B-10425:1989
Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z
cegly — Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

63 PN-B-02011:1977 PN-B- |Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie

41




02011:1977/Az 1:2009

wiatrem

64 PN-B-03430:1983 PN-B- (Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
03430:1983/Az3:2000 zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania

65 PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

66 PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokgtnym — Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnos$ci

67 PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynk6éw — Sie¢ przewodéw —
Wytrzymatosc i szczelnos¢ przewodow z blachy o
przekroju kotowym

68 PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania
dotyczace elementéw sktadowych sieci przewodéw
utatwiajacych konserwacje sieci przewodow

69 PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji og6lnej —
Okreslanie parametréw filtracyjnych

70 PN-C-04753:2002 Gaz ziemny — Jakos$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z
sieci rozdzielczej

71 PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe — Gazy weglowodorowe — Gazy
skroplone C3-C4

72 PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu — Przewody gazowe dla budynkéw —
Maksymalne cisnienie robocze réwne 5 bar lub mniejsze
-Zalecenia funkcjonalne

73 PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych — Rury o
klasie wymagan A

74 PN-EN 1359:2004 Gazomierze — Gazomierze miechowe

75 PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwa
gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 —
Wymagania

76 PN-HD 60364-7- [nstalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesé 7-701:
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701:2010

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub

lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanng lub

prysznic
17 PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
702:1999 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
PN-IEC 60364-7- lokalizacji -Baseny ptywackie 1 inne
702:1999/Apl:2002
78 PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢
703:2007 7-703: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny zawierajace
ogrzewacze sauny
79 PN-HD 60364-7- [nstalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 7-704:
704:2010 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
80 PN-IEC 60364-7- [nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
705:1999 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych
81 PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
706:2000 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi
82 PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
714:2003 Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji -Instalacje o§wietlenia zewngtrznego
83 PN-HD 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢
715:2006 7-715: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji — Instalacje o$wietleniowe o bardzo niskim
napigciu
84 PN-HD 60364-7-
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740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs¢
7-740: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub

lokalizacji — Tymczasowe instalacje




elektryczne obiektow, urzadzen rozrywkowych i

straganOw na terenie targdw, wesolych miasteczek i

cyrkow

85 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

86 PN-EN 61140:2005 PN- |Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym —

EN 61140:2005/A1:2008 [Wspdlne aspekty instalacji i urzagdzen

88 PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego —
Wymagania bezpieczenstwa

89 PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia — Os$wietlenie awaryjne

90 PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

91 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Czgs¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

92 PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Czgé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

93 PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Czgs$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach

94 PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej — Czgé¢ 1: Wymagania
ogdlne

95 PN-EN 50200:2003 Metoda badania palnosei cienkich przewodow i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych

96 PN-B-02000:1982 Obciazenia budowli — Zasady ustalania wartosci

97 PN-B-02001:1982 Obciazenia budowli — Obcigzenia state

98 PN-B-02003:1982 Obciazenia budowli — Obcigzenia zmienne
technologiczne — Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe

99 PN-B-02004:1982 Obcigzenia budowli — Obciazenia zmienne
technologiczne — Obcigzenia pojazdami

100 PN-B-02005:1986 Obcigzenia budowli — Obciazenia suwnicami

pomostowymi, weiggarkami 1 weiggnikami
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101

PN-B-02010:1980 PN-B-
02010:1980/Az1:2006

Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie

sniegiem

102 PN-B-02013:1987 Obcigzenie budowli — Obcigzenia zmienne
Srodowiskowe — Obciazenie oblodzeniem
103 PN-B-02014:1988 Obcigzenia budowli — Obcigzenie gruntem
104 PN-B-02015:1986 Obcigzenia budowli — Obciazenia zmienne
srodowiskowe — Obcigzenie temperatura
105 PN-B-03001:1976
Konstrukcje i podtoza budowli — Ogolne zasady obliczen
106 PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie
107 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie
budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie
108 PN-B-03150:2000 PN-B- [Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i
03150:2000/Az 1:2001  [projektowanie
PN-B-
03150:2000/Az2:2003
PN-B-
03150:2000/Az3:2004
109 PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i
projektowanie
110 PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe — Polaczenia z fundamentami —
Projektowanie i wykonanie
111 PN-B-03230:1984 Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt
warstwowych i zebrowych — Obliczenia statyczne i
projektowanie
112 PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone wykonywane
z kruszywo wy eh betondéw lekkich — Obliczenia
statyczne i projektowanie
113 PN-B-03264:2002 PN-B- [Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone —
03264:2002/Apl :2004 Obliczenia statyczne i projektowanie
114 PN-B-03300:2006 PN-B-

03300:2006/Apl:2008

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe — Obliczenia

statyczne i projektowanie
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