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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

 
 
 CZĘŚĆ OPISOWA 

- Opis techniczny  

 
 CZĘŚĆ RYSUNKOWA   

- Plan orientacyjny      skala 1:25000  Rys. 0 

- Projekt zagospodarowania terenu     skala 1:500  Rys. 1 

- Przekroje normalne       skala 1:50  Rys. 2.1÷2.3 

 

 Uzgodnienia 
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY DROGOWEJ 

 

 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Zlecenie zamawiającego.  

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 

1.3. Uzupełniające pomiary sytuacyjno-wysokościowe. 

1.4. Wizja lokalna w terenie. 

1.5. Opinia geotechniczna wykonana przez Pracownię Projektową Lazuryt Sp. z o.o. 

1.6. Ustalenia podjęte z Inwestorem. 

1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno - 

budowlanych dotyczących dróg publicznych – Dz. U. 2022 poz. 1518. 

1.8. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych – Dz.U.1985 Nr 14, poz. 60, z późniejszymi 

zmianami. 

 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej (ul. Generała Władysława Sikorskiego) na 

działce nr ewid. 76/13 w miejscowości Boczów gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie. 

W ramach przebudowy drogi gminnej wykonane zostaną następujące roboty budowlane: 

- rozbiórka istniejących nawierzchni komunikacyjnych oraz elementów pasa drogowego takich jak: krawężniki, 

obrzeża, itp.,   

- roboty ziemne w zakresie niezbędnym do dostosowania terenu pod projektowane zagospodarowanie terenu, 

- roboty ziemne dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej, 

- budowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej, 

- przebudowa konstrukcji nawierzchni zjazdów zwykłych, 

- budowa konstrukcji nawierzchni stanowisk postojowych, 

- budowa konstrukcji nawierzchni chodników (dojść do budynków), 

- budowa konstrukcji nawierzchni poboczy, 
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- budowa kanalizacji deszczowej (wg branży sanitarnej), 

- rekultywacja istniejących terenów zielonych,  

- wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych takich jak: krawężniki, obrzeża itp. 

- wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych zapewniających prawidłowe połączenie 

przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejącymi nie podlegającymi przebudowie (np. na granicy 

pasa drogowego) wykonanie połączeń przebudowywanych nawierzchni z istniejącymi wejściami do budynków, 

wjazdami na posesję itp. oraz przeprowadzenie wszystkich robót niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego. 

 

Inwestycję zlokalizowano na działkach nr: 

76/13 – obręb 0058 Boczów. 

Kategorie obiektów budowlanych będących przedmiotem opracowania: XXV, XXVI. 

 

 

3. Opis stanu istniejącego 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Boczów, 

powiecie sulęcińskim, w gminie Torzym, w województwie lubuskim. 

Droga gminna stanowi połączenie komunikacyjne między drogą powiatową nr 1255F a drogą gminną 

nr 006233F. Od strony północnej i południowej znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej  

Droga gminna posiada jezdnię o szerokości ok 5,0 m o nawierzchni częściowo gruntowej a częściowo 

betonowej. Obecnie wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo do gruntu. 

 

Na terenie objętym inwestycją występuje uzbrojenie: 

- kanalizacja sanitarna, 

- sieć telekomunikacyjna, 

- linie elektroenergetyczne napowietrzne. 
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4. Warunki gruntowo - wodne 
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5. Opis projektowanych rozwiązań 

5.1 Informacje ogólne 

Decyzja o przebudowie drogi gminnej podyktowana została potrzebą dostosowania elementów pasa 

drogowego do aktualnie istniejących potrzeb komunikacyjnych przy zastosowaniu rozwiązań podnoszących 

poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych. 

Przy doborze konkretnych rozwiązań projektowych kierowano się następującymi kryteriami: 

- optymalne dostosowanie geometrii ulicy pod względem przepustowości, bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi, 

- zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych pozwalających na bezawaryjne funkcjonowanie układu drogowego, 

- zagospodarowanie pasa drogowego również pod względem walorów estetycznych. 

 

DROGA GMINNA - do projektowania poszczególnych elementów ulicy przyjęto następujące założenia 

wyjściowe: 

- kategoria drogi    - gminna, 

- klasa drogi     - D, 

- prędkość do projektowania   - V = 30 km/h, 

- typ przekroju drogi    - uliczny, 

- szerokość jezdni (łączna)  - 5,00 m, 

- szerokość pasa ruchu    - 2,50 m, 

- szerokość poboczy    - 1,00 m, 

- kategoria ruchu    -  KR 1, 

- obciążenie     - 100 kN/oś. 

 

 

5.2. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

5.2.1. Wycinka drzew i krzewów 

Nie przewiduje się wycinki drzew w ramach przedmiotowej inwestycji. 

 
5.2.2. Zdjęcie istniejącego humusu 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót ziemnych, z całości opracowania należy zdjąć istniejącą 

warstwę istniejącego humusu (gleby urodzajnej) o miąższości 20 cm w ilości około 162 m3 humusu (gleby 

urodzajnej). 
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Parametry usuwanej warstwy humusu (gleby urodzajnej) dyskwalifikują te materiały do ponownego 

wykorzystania. Przyjęto, że całość odspojonego materiału zostanie wywieziona poza teren budowy i poddana 

utylizacji. 

Tym samym przyjęto, że w celu zagospodarowania projektowanych terenów zielonych, konieczne 

będzie zakupienie i dowiezienie (spoza terenu budowy) ilości humusu niezbędnej do wykonania tego zakresu 

robót, którą to ilość obliczono na 84 m3 (warstwa o miąższości 15 cm na powierzchni 556 m2). 

 

5.2.3. Roboty rozbiórkowe 

Kolejnym etapem robót będzie całkowita rozbiórka konstrukcji istniejących nawierzchni 

komunikacyjnych, elementów drobnowymiarowych (takich jak np. krawężniki, obrzeża itp.) i innych elementów 

kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Orientacyjny zakres robót rozbiórkowych, 

przedstawia się następująco: 

 rozebranie nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu gr. 20 cm – łącznie około 1387 m2. 

  Materiał pochodzący z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy i  poddać utylizacji.  

 rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą – około 377 m. 

Rozbiórce ulegną istniejące krawężniki betonowe wraz z ławami betonowymi, na których zostały 

ułożone. Materiał pochodzący z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy i  poddać utylizacji. 

 

5.2.4. Roboty ziemne 

Po wykonaniu prac przygotowawczych wykonane zostaną roboty mające na celu przygotowanie 

podłoża pod konstrukcję projektowanych nawierzchni drogowych. W tym celu konieczne będzie wykonanie 

korytowania o miąższości 20÷104 cm pod projektowane nawierzchnie komunikacyjne. 

Przyjęto, że materiał pochodzący z wykopów (grunty niespoiste) można wykorzystać do wykonania 

nasypów (przy założeniu, że zawartość gruntów organicznych nie będzie przekraczała 5%), po przedstawieniu 

przez Wykonawcę pozytywnych badań gruntu przewidzianego do wbudowania. Materiał nie nadający się do 

wykorzystania należy wywieźć z terenu budowy i poddać utylizacji. Pozostały materiał niezbędny do 

wykonania nasypów należy dowieźć z dokopu (spoza terenu budowy). Materiał do wykonania nasypów 

powinien spełniać parametry określone w SSTWiOR. Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-

02205 Drogi samochodowe, roboty ziemne. 

W ramach budowy kanalizacji deszczowej należy wykonać następujące roboty ziemne: wykopy 

łącznie około 172 m3 oraz nasypy łącznie około 121 m3. 
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5.3. Rozwiązania sytuacyjne 

Zasadniczym przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boczów, gmina Torzym. 

W wyniku realizacji inwestycji wprowadzone zostaną następujące istotne zmiany w zagospodarowaniu terenu 

pasów drogowych i terenów bezpośrednio przyległych: 

- przebudowa drogi gminnej, 

- budowa zjazdów zwykłych, 

- budowa poboczy, 

- budowa chodników (dojść do budynków), 

- budowa stanowisk postojowych, 

- rekultywacja istniejących terenów zielonych. 

 
W ciągu osi ul. Generała Władysława Sikorskiego zaprojektowano 2 załamania osi trasy o kątach 

zwrotu 25,295g oraz 4,912g. Załamania wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach od R=30 m do R=200 m. 

Łuki kołowe zapewniają przejezdność pojazdu miarodajnego (pojazdu komunalnego). Łuki kołowe zapewniają 

bezpieczeństwo ruchu pojazdów. 

Jezdnię ul. Generała Władysława Sikorskiego zaprojektowano o szerokości 5,00 m. 

 

W ramach inwestycji zaprojektowano zjazdy w ciągu drogi gminnej: 

- hm 0+06,97 - strona prawa zjazd zwykły s=3,00 m, l=6,20 m, wyokrąglenie krawędzi jezdni i zjazdu łukiem  

o promieniu R=3,0 m, 

- hm 0+21,38 - strona prawa zjazd zwykły s=3,00 m, l=2,65 m, zastosowanie skosu 1,5:1,5 na przecięciu 

krawędzi jezdni i zjazdu, 

- hm 0+31,74 - strona prawa zjazd zwykły s=3,00 m, l=7,30 m, wyokrąglenie krawędzi jezdni i zjazdu łukiem  

o promieniu R=3,0 m, 

- hm 0+42,95 - strona prawa zjazd zwykły s=3,00 m, l=2,70 m, zastosowanie skosu 1,5:1,5 na przecięciu 

krawędzi jezdni i zjazdu, 

- hm 0+45,95 - strona prawa zjazd zwykły s=3,00 m, l=2,70 m, zastosowanie skosu 1,5:1,5 na przecięciu 

krawędzi jezdni i zjazdu, 

- hm 0+48,74 - strona lewa, zjazd zwykły s=7,07 m, l=1,00 m, wyokrąglenie krawędzi jezdni i zjazdu łukiem  

o promieniu R=1,50m, 

- hm 0+56,44 - strona prawa, zjazd zwykły s=3,50 m, l=6,25 m, wyokrąglenie krawędzi jezdni i zjazdu łukiem  

o promieniu R=4,0m, 



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. GENERAŁA SIKORSKIEGO) NA DZIAŁCE NR EWID. 76/13   
W M. BOCZÓW, GMINA TORZYM 

 

 
ART-PROJEKT Biuro Projektów i Nadzorów Artur Kurpiel 
 

 

- hm 0+67,39 - strona prawa zjazd zwykły s=3,00 m, l=2,60 m, zastosowanie skosu 1,5:1,5 na przecięciu 

krawędzi jezdni i zjazdu, 

- hm 0+71,44 - strona prawa zjazd zwykły s=3,00 m, l=2,60 m, zastosowanie skosu 1,5:1,5 na przecięciu 

krawędzi jezdni i zjazdu, 

- hm 0+82,69 - strona prawa, zjazd zwykły s=4,50 m, l=6,90 m, wyokrąglenie krawędzi jezdni i zjazdu łukiem  

o promieniu R=4,0 m, 

- hm 1+27,46 - strona prawa, zjazd zwykły s=3,00 m, l=5,10 m, wyokrąglenie krawędzi jezdni i zjazdu łukiem  

o promieniu R=3,0 m, 

- hm 1+47,27 - strona lewa, zjazd zwykły s=6,62 m, l=0,50 m, wyokrąglenie krawędzi jezdni i zjazdu łukiem  

o promieniu R=1,50 m, 

- hm 1+54,97 - strona prawa, zjazd zwykły s=5,50 m, l=5,75 m, wyokrąglenie krawędzi jezdni i zjazdu łukiem  

o promieniu R=3,0 m, 

- hm 1+73,12 - strona prawa, zjazd zwykły s=5,30 m, l=2,60 m, wyokrąglenie krawędzi jezdni i zjazdu łukiem  

o promieniu R=3,0 m, 

- hm 1+96,65 - strona lewa, zjazd zwykły s=9,75 m, l=0,90 m, wyokrąglenie krawędzi jezdni i zjazdu łukiem  

o promieniu R=4,0 m i R-6,0 m. 

 
Parametry geometryczne zjazdów umożliwiają przejazd pojazdu miarodajnego (pojazdu osobowego) 

oraz uwzględniają uwarunkowania wynikające z ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu 

urządzenia wspomagającego ruch. Projektowane zjazdy nie znajdują się  w obszarze skrzyżowania ani węzła. 

 
W ciągu ul. Generała Władysława Sikorskiego zaprojektowano stanowiska postojowe od hm 0+89,94 

do hm 1+13,54 oraz stanowisko postojowe od hm 1+29,13 do hm 1+36,96. Zaprojektowano stanowiska 

postojowe (8 szt.) usytuowane prostopadle do osi jezdni o wym. 2,50x5,00 m, jedno stanowisko usytuowane 

prostopadle do osi jezdni o wym. 3,60x5,00 dla pojazdów osób z niepełnosprawnością oraz jedno stanowisko 

usytuowane równolegle o wymiarach 2,50x5,00/8,00 m. Wyokrąglenie krawędzi jezdni i stanowisk 

postojowych zaprojektowano o wartości R=1,00 m. 

 
W ciągu Generała Władysława Sikorskiego zaprojektowano pobocze jednostronne od początku do 

końca opracowania o szerokości 1,00 m. 

 
Ponadto, w ciągu drogi gminnej zaprojektowano chodniki (dojścia do budynków). Lokalizację dojść 

przedstawiono na rysunku nr 1. 
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5.4. Rozwiązania wysokościowe i odwodnienie 

Ze względu na ścisłe powiązanie projektowanych jezdni z terenami przyległymi, na etapie prac 

projektowych starano się zoptymalizować ukształtowanie terenu w sposób zapewniający jednocześnie 

prawidłowe odwodnienie drogi, jak też prawidłowe pod względem technicznym i wizualnym dowiązanie do 

istniejących terenów przyległych. Teren pasa drogowego projektowanego odcinka kształtowano wysokościowo 

w taki sposób, aby zapewnić sprawny spływ wód opadowych, za pomocą odpowiednio dobranych spadków 

podłużnych i poprzecznych. 

Zaprojektowano spadki podłużne o wartościach 0,41 % ÷ 1,81 %. Przekrój poprzeczny jezdni 

zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym o wartości 2 %. Pobocza zaprojektowano ze spadkiem 6 %. 

 

5.5. Rozwiązania konstrukcyjne 

5.5.1. Konstrukcja jezdni i zjazdów z kostki ekologicznej 

- warstwa ścieralna z kostki ekologicznej 20x20cm koloru szarego     - gr.   8 cm, 

- warstwa podsypki z miału kamiennego 0/4 mm        - gr.   4 cm, 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  

(KŁSM 0/31,5 mm)            - gr. 20 cm, 

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 25% 

i k10 ≥ 8m/dobę             - gr. 22 cm, 

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%  

i k10 ≥ 8m/dobę             - gr. 50 cm, 

- istn. podłoże gruntowe (grunt rodzimy) o E2 ≥ 35 MPa (grupa nośności podłoża gruntowego G3). 

 

5.5.2. Konstrukcja stanowisk postojowych 

- warstwa ścieralna z kostki ekologicznej 20x20cm koloru grafitowego     - gr.   8 cm, 

- warstwa podsypki z miału kamiennego 0/4 mm        - gr.   4 cm, 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  

(KŁSM 0/31,5 mm)            - gr. 20 cm, 

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 25% 

i k10 ≥ 8m/dobę             - gr. 22 cm, 

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%  

i k10 ≥ 8m/dobę             - gr. 50 cm, 

- istn. podłoże gruntowe (grunt rodzimy) o E2 ≥ 35 MPa (grupa nośności podłoża gruntowego G3). 
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5.5.3. Konstrukcja stanowisk postojowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnością 

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu „holland” koloru niebieskiego   - gr.   8 cm, 

- warstwa podsypki z miału kamiennego 0/4 mm        - gr.   4 cm, 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3  

(KŁSM 0/31,5 mm)            - gr. 20 cm, 

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 25% 

i k10 ≥ 8m/dobę             - gr. 22 cm, 

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%  

i k10 ≥ 8m/dobę             - gr. 50 cm, 

- istn. podłoże gruntowe (grunt rodzimy) o E2 ≥ 35 MPa (grupa nośności podłoża gruntowego G3). 

 

5.5.4. Konstrukcja zjazdów do garaży i odtworzenia po wykonaniu kanalizacji deszczowej 

- warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (KŁSM  0/31,5 mm)    - gr. 20 cm. 

 

5.5.5. Konstrukcja chodników 

- warstwa ścieralna z kostki betonowej typu „holland” koloru szarego    - gr.   8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:6        - gr.   5 cm, 

- warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3          - gr. 10 cm. 

 

5.5.6. Pobocza 

- warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (KŁSM  0/31,5 mm)    - gr. 20 cm. 

 

5.5.7. Tereny zielone 

- warstwa humusu obsiana nasionami traw niskich      - gr. 15 cm. 

 

5.6. Elementy ograniczające nawierzchnie komunikacyjne 

Wszystkie krawężniki i obrzeża ustawiać na ławach betonowych z oporem wykonanych  

w deskowaniu z betonu C12/15 (konsystencja K-1). 

5.6.1. Krawężnik betonowy prosty o wym. 15*30*100 cm, 15*30*50 cm 

- ograniczenie jezdni, zjazdów, stanowisk postojowych    (wystający 10 cm). 

5.6.2. Krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15*22*100 cm lub 15*22*50 cm 

 - ograniczenie jezdni, zjazdów, stanowisk postojowych    (wystający 3 cm). 
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5.6.3. Obrzeże betonowe o wym. 8*30*100 cm lub 8*30*50 cm 

 - ograniczenie chodników        (wystające 2 cm). 

5.6.4. Opornik betonowy o wym. 12*25*100 cm 

 - ograniczenie zjazdów        (wystające 0 cm). 

 

6. Zestawienie powierzchni komunikacyjnych 
 

Nazwa nawierzchni Rodzaj nawierzchni Jednostki Powierzchnia 

Projektowana jezdnia i 
zjazdy 

kostka ekologiczna 
(koloru szarego) 

m2 1275 

Projektowane zjazdy i 
odtworzenia nawierzchni 

kruszywo łamane m2 119 

Projektowane chodniki 
(dojścia do budynków) 

kostka betonowa 
(koloru szarego) 

m2 17 

Projektowane stanowiska 
postojowe 

kostka betonowa 
(koloru grafitowego) 

m2 115 

Projektowane stanowisko 
postojowe dla osób z 
niepełnosprawnością 

kostka betonowa 
(koloru niebieskiego) 

m2 18 

Projektowane progi 
zwalniające 

kostka betonowa 
(koloru czerwonego) 

m2 40 

Projektowane pobocze kruszywo łamane m2 92 

Rekultywowane tereny 
zielone  warstwa humusu obsiana trawą m2 556 

  SUMA 2232 

 
7. Zestawienie ilości krawężników, obrzeży 
 

Nazwa elementów Jednostki Ilość 

Krawężnik betonowy prosty o wym. 15*30*100 cm lub 15*30*50 cm  m 193 

Krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15*22*100 cm lub 15*22*50 cm  m 410 

Opornik betonowy o wym. 12x25x100 cm  m 40 

Obrzeże betonowe o wym. 8*30*100 cm lub 8*30*50 cm  m 39 

                                                                                                                             SUMA 682 
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8. Wytyczne dla Wykonawcy 

 W czasie realizacji kontraktu, należy wykonać wszystkie roboty budowlane niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania przebudowanego układu komunikacyjnego. Należy przez to rozumieć 

miedzy innymi: konieczność dowiązania nawierzchni zarówno pod względem geometrycznym  

i wysokościowym do nawierzchni przylegających do pasa drogowego (nawet jeżeli wymagałoby to 

wykonania robót poza granicami opracowania określonymi w dokumentacji projektowej), jak też do 

elementów takich jak: wejścia do budynków, schody związane z bud., bramy wjazdowe, furtki, itp. 

 Wykonane nawierzchnie nie mogą stwarzać barier architektonicznych ani też nie mogą stwarzać 

zagrożeń w bezpieczeństwie wszystkich uczestników ruchu drogowego (piesi, rowerzyści, uczestnicy 

transportu kołowego zarówno indywidualnego jak i zbiorowego), 

 Dopuszcza się wprowadzenie korekt do zaprojektowanej geometrii i ukształtowania wysokościowego 

niezbędnych do prawidłowego wykonania robót (na wprowadzenie  ewentualnych zmian wymagana 

jest zgoda projektanta).  

 W przypadku gdy usytuowanie projektowanych urządzeń naraża na zniszczenie znaki osnowy 

geodezyjnej, podlegającej ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. 

Prawo geodezyjne i (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990), zobowiązuje się inwestora do przestawienia lub 

zabezpieczenia tych znaków na czas budowy. Czynności te powinny być wykonane przez jednostkę 

wykonawstwa geodezyjnego lub geodetę uprawnionego przed rozpoczęciem robót ziemnych. 

 Uzgodniony projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, 

układanej w wykopach otwartych, należy wykonać przed ich zakryciem. 

 W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mapę z wynikami 

inwentaryzacji Inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej. 

 W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego należy ponownie 

wystąpić z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej. 

 
9. Uwagi końcowe 

 Przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie „wynieść geodezyjnie projekt  w teren” w celu 

porównania zgodności rozwiązań projektowych (sytuacyjnych i wysokościowych)  

z istniejącym zagospodarowaniem pasa drogowego i terenów przyległych. Wszelkie 

zauważone rozbieżności  należy wyjaśniać bezpośrednio z autorem projektu przed 

przystąpieniem do robót! 
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 Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementów dokumentacji projektowej opracowanej 

dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji należy rozpatrywać łącznie. Technologia 

wykonania i wymagane parametry zostały ściśle określone w STWiOR. 

 

10. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca przed rozpoczęciem budowy jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót budowlanych. Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wytyczne do Planu BiOZ przedstawiono w odrębnym opracowaniu. W 

pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności oraz pod nadzorem właścicieli poszczególnych sieci. 

 
 

Opracował: 

         mgr inż. Artur Kurpiel 
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