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KOSZTORYS OFERTOWY
BRANZA DROGOWA

OBIEKT:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. GENERALA
WLADYSLAWA SIKORSKIEGO) NA DZIALCE NR EWID. 76/13

W M. BOCZOW, GMINA TORZYM
W OBREBIE DZIALEK NR 76/13
OBREB EWID. NR 0058 BOCZOW

Kod gtéwny przedmiotu zamowienia:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

I Grupa robét kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

II Grupa robét kod CPV 45200000-9 Roboty w zakresie inzynierii lgdowej

INWESTOR: GMINA TORZYM
ul. Wojska Polskiego 32
66-235 Torzym

kwiecien 2023 r.



KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. GENERALA WLADYSLAWA SIKORSKIEGO) NA
DZIALCE NR EWID. 76/13 W M. BOCZOW, GMINA TORZYM

Lp.

Podstawa
opisu

Kod
Specyfikacji
Technicznej

Opis

J.m.

Obmiar

Cena jedn.

Wartosé

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOD CPV

45100000-8

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.

km

0,21

D-01.02.02

Zdjecie warstwy humusu gr. 20cm o z zatadunkiem i
wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacjg

162

D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu
[gr.20cm]. Materiat z rozbiérki nalezy zatadowac i wywiez¢
z terenu budowy oraz poddac¢ utylizaciji.

1387

D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg z
zatadunkiem i wywiezieniem materiatu betonowego z
terenu budowy wraz z utylizacjg.

m

377

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8

21

D-02.01.01

Mechaniczne roboty ziemne w gruncie kat. I-1l z
zatadunkiem i sktadowaniem urobku na odktad na terenie
budowy (proj. kanalizacja deszczowa).

172,0

2.2

D-02.03.01

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. | - [l wraz
z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczanych woda z materiatu z
odktadu (proj. kanalizacja deszczowa).

121,2

RAZEM ROBOTY ZIEMNE:

D-04.00.00

PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9

3.1

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

m2

1562

3.2

D-04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie (pod jezdnie i zjazdy z
kostki ekologicznej, stanowiska postojowe) o gtebokosci
104cm w gruncie kategorii | - Il z zatadunkiem i

wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacja.

1500

3.3

D-04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie (chodniki) o gtebokosci
26cm w gruncie kategorii | - Il z zatadunkiem i
wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacja.

17

3.4

D-04.01.01

Wykonanie koryta mechanicznie (zjazdy z kruszywa) o
gtebokosci 20cm w gruncie kategorii | - lll z zatadunkiem i
wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacja.

45

3.5

D-04.02.02

Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki
niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR =
25% i k10= 8m/dobe grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 22
cm.

1408

3.6

D-04.02.02

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR =
20% i k10= 8m/dobe grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
50 cm.

1500

3.7

D-04.04.02b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3, [proj. jezdnia i zjazdy z
kostki ekologicznej] grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
cm.

1275

3.8

D-04.04.02b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3, [proj. stanowiska
postojowe] grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm.

133

3.9

D-04.04.02b

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3, [proj. progi zwalniajgce]
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20-30 cm.

40




Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki

3.10 D-04.04.02b |niezwigzanej z kruszywem C90/3, [proj. chodniki] grubos¢ | m 17
warstwy po zageszczeniu 15 cm.
RAZEM PODBUDOWY:
4 | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9
Wykonanie nawierzchni z kostki ekologicznej [proj.
4.1 D-05.03.23a [jezdnia i zjazdy] gr. 8 cm, koloru szarego na podsypce m? 1275
cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
Wykonanie nawierzchni z kostki ekologicznej [proj.
42 D-05.03.23a stanowiska postojowe] g.r. 8 cm, .kolorL.J grafltowego na m? 115
podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbuk
(holland) [proj.stanowisko postojowe dla pojazdéw oséb z
4.3 D-05.03.23a |niepetnosprawnoscig] gr. 8 cm, koloru niebieskiego na m? 18
podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbuk
44 D-05.03.23a (holland) [proj. progi zwalniajgce] gr. 8 c.m, koIory . m? 40
czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem.
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbuk
45 D-05.03.23a (holland) [proj.chodniki] gr. 8 cm., kolo.ru szaregq na m? 17
podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem.
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kruszywa tamanego 2
4.6 D-05.01.04a C90/3 - gr. 20cm m 119
RAZEM NAWIERZCHNIE:
5 | D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE KOD CPV 45400000-1
g Wykonanie nawierzchni poboczy - poboczy z kruszywa >
51 D-06.03.01a tamanego C90/3 - gr .20cm m 92
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE:
6 | D-07.00.00 ORGANIZACJA RUCHU  KOD CPV 45233280-5
Oznakowanie poziome jezdni materiatami
6.1 D-07.01.01 [cienkowarstwowymi - linie ciggte wykonywane m? 10,80
mechanicznie.
Oznakowanie poziome miejsca postojowego dla os6b
6.2 D-07.01.01 [niepetnosprawnych barwy niebieskiej materiatami m? 18,00
cienkowarstowymi
Ustawienie stupkéw prostych z rur stalowych
6.3 D-07.02.01 ocynkowanych dla znakéw drogowych o $r. 60,3 mm, szt 400
Montaz tablic znakéw drogowych typu matego
6.4 D-07.02.01 |wykonanych z blachy ocynkowanej, krawedzie podwdjnie | szt. 4,00
giete, folia odblaskowa Il generacji (znaki informacyjne).
Montaz tablicy T-29 tabliczka informujaca o miejscach dla
6.5 D-07.02.01 |pojazdéw przewozgcych lub kierowanych przez osoby szt. 1,00
niepetnosprawne majace trudnosci w poruszaniu sie
RAZEM ORGANIZACJA RUCHU:
7 | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30
cm (wystajgcych 10cm) wraz z wykonaniem fawy z
71 D-08.01.01 |oporem z betonu C12/15 (na tukach zastosowaé m 193
krawezniki tukowe zgodne z promieniem projektowanego
tuku).
Ustawienie krawgznikéw betonowych najazdowych o
7.2 D-08.01.01 |wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej m 410
z oporem z betonu C12/15 (wystajgcy 3cm)
Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 25x12 cm
73 D-08.03.01 wraz z wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15. m 40
74 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm m 39

wraz z wykonaniem tawy betonowej z betonu C12/15.




RAZEM ELEMENTY ULIC:

D-09.01.00

ZIELEN DROGOWA KOD CPV 45233000-9

8.1

Humusowanie terenéw zieleni warstwg grubosci 15 cm

ziemi urodzajnej - humus z dokopu wraz z dozowaniem
nawozéw sztucznych i preparatéw odchwaszczajgcych i
siewem nasion traw niskich.

D-09.01.01

m? 556

RAZEM ZIELEN DROGOWA:

RAZEM KOSZTORYS:

VAT 23 %:

OGOLEM KOSZTORYS:




