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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. GENERAtA SIKORSKIEGO) NA DZIAtCE NR EWID. 76/13
W M. BOCZOW, GMINA TORZYM

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY SANITARNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta z Zamawiajgcym.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.
1.3. Wizja lokalna w terenie.

1.4. Ustalenia podjete z Inwestorem.

1.5. Aktualne normy i wytyczne projektowania.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w zakresie branzy sanitarnej - budowa kanalizacji

deszczowej w ramach inwestycji ,Przebudowa drogi gminnej (ul. Generata Wiadystawa Sikorskiego) na

dziatce nr ewid. 76/13 w miejscowosci Boczéw gmina Torzym, powiat suleciriski, wojewddztwo lubuskie”.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie;

- kanalizacji deszczowe;.

Zakres budowy pokazano na planie zagospodarowania terenu.

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Istniejacy teren jest uzbrojony w:

* sieci kanalizacyjnych,
* sieci wodociggowych,
* linie kablowe energetyczne,

+ linie teletechniczne i telekomunikacyjne.

5.PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane beda projektowanymi wpustami deszczowymi do istniejgcej

kanalizacji deszczowe.

Projektowane elementy systemu kanalizacji deszczowej:
- wpusty uliczne,
- studnie kanalizacyjne,

- rury kanalizacyjne.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. GENERAtA SIKORSKIEGO) NA DZIAtCE NR EWID. 76/13
W M. BOCZOW, GMINA TORZYM

a) Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ odcinkami montazowymi od najnizszego punktu danego przytacza.
Wydobywang ziemi¢ na odktad sktadowa¢ wzdtuz wykopu w odlegtosci 1.0 m od jego krawedzi. Grunt rodzimy
nie nadajacy sie do zasypywania wykopow wywiez¢ poza teren budowy, zgodnie z dyspozycjami nadzoru
inwestorskiego. Jezeli grunt rodzimy spetni parametry to nalezy go zastosowac jako podsypka, obsypka
i zasypka. Szeroko$¢ wykopu przyja¢ z warunku:

e d,+80 cm dla gtebokosci wykopu do 3.5 m,

e d+120 cm dla gtebokosci wykopu do 5.0 m.

Zabezpieczenie Scian wykopow wykona¢ przez zastosowanie szalunkow systemowych. W miejscach
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego lub
w miejscach zblizen do scian budynkéw i drzew wykopy wykonywaC wytacznie recznie ze szczegdlng
ostrozno$cig. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych (suchy, luzny lub Srednio zwarty) z doktadnoscig +2 cm przy gtebieniu recznym i +5
cm przy wykopie mechanicznym. Projektowane rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce gr. 15 cm
i w obsypce piaskowej 30 cm nad rurami, pozostatg cze$¢ nad rurami stanowi grunt rodzimy. Ze wzgledu
na wlasciwosci materiatowe zastosowanych rur zarbwno podsypke oraz obsypke i zasypke wstepng wykonac
z piaskéw Srednioziarnistych. Na odcinku od studni D1 do odwodnienia liniowego WL1 zastosowa¢ obsypke
piaskowo-cementowg. W/w warstwy nalezy wykonywaé réwnomiernie z obu stron przewodu i zage$ci¢
niezwtocznie po wbudowaniu i to w taki sposdb, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia rur w planie jak i w ich
przekroju poprzecznym. Zageszczenie podsypki dolnej o warstwie grubo$ci 5 cm uktadanej bezposrednio pod
przewodem wykona¢ do stanu $redniego zageszczenia. Ta cze$¢ podsypki dolnej zostanie dogeszczona
podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Zageszczenie pozostatej czeSci podsypki oraz obsypki i zasypki wstepnej do 50 cm

ponad wierzch przewodu wykonywac recznie lub lekkim sprzetem warstwami 15 cm grubosci.

Niedopuszczalne jest stosowanie ciezkiego sprzetu. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie

zageszczona.

Zageszczenie gruntu przy budowie kanalizacji (odtworzenie korpusu) w zakresie od 50 cm powyzej wierzchu
przewodu do projektowanego poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych nalezy

wykona¢ z materiatow i w sposéb gwarantujacy uzyskanie nastepujacych parametrow:

- na poziomie posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: Is = 1,0, E2 = 120 MPa (wymagane

po stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym), E2 / E1 < 2,2,
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- W przedziale pomiedzy od 20 do 120 cm ponizej poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni
komunikacyjnych: - 1s=1,0,

- ponizej 120 cm od poziomu posadowienia konstrukcji nawierzchni komunikacyjnych: - 1s =0,97.

Na zasypke gtowng wykopu w strefie drogowej konstrukcji ziemnej uzy¢ gruntow sypkich niewysadzinowych,
zasypke wykonywac réwnomiernie, a grunt zageszczac niezwtocznie po wbudowaniu warstwami grubo$ci 15
cm przy zageszczaniu recznym i 30cm przy zageszczaniu mechanicznym. Do zageszczenia warstw lezacych

do 1.0 m powyzej wierzchu przewodu mozna uzywac sprzetu tylko lekkiego.

W miare zasypywania wykopu stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocniers Scian. Demontaz rozp6r prowadzi¢
z nalezytg uwaga, by wyeliminowa¢ zbedne drgania przenoszone na otaczajacy grunt. Catg sie¢ przed

zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

b) Roboty montazowe

Przed przystapieniem do wlasciwych rob6t montazowych nalezy wykonaé¢ punktowe wykopy
w miejscach skrzyzowania si¢ projektowanego przytacza z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
w celu weryfikacji rzeczywistych rzednych istniejacego uzbrojenia. Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy roboty

pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacig i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

- stan deskowan wykopdw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
- katy nachylenia skarp w wykopach nienaruszonych.

Montaz przewoddw z tworzywowych.

Kanalizacie wykona¢ z rur tworzywowych PVC/PP SN 8 o potaczeniach kielichowych. Trase i $rednice
przewoddw pokazano na zatgczonym planie zagospodarowania terenu. W oznaczonych miejscach wykonac
studnie kanalizacyjne, studzienki $ciekowe i pozostate elementy towarzyszace. W przypadku braku mozliwo$ci
wykonania studni na potaczeniu z istniejacy siecig kanalizacji deszczowej wigczenia przytacza do sieci
dokona¢ za pomoca tréjnika. Projektowang kanalizacje deszczowg wykonaé w zakresie $rednic Dn 200mm do
Dn 250mm.
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Przewody z tworzyw sztucznych mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Rury
do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi

sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi:
— oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,
— zalozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac jg np. pastgq BHP chronigc
ja przed zanieczyszczeniem
— opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
— wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do mufy do uzyskania

oporu wykorzystujac dzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po przygotowaniu podtoza.
Sposob montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacja.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej
juz czesci przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po ufozeniu zgodnie z osig
i niweletg powinna $ciSle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdiuz jednej ze Scian wykopu
nastepnie wykonuje sie kolejne ztacza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje odpowiednio
obsypke i nastepnie sie jg ubija. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelno$¢ przewodu. Nie wolno
wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdéw (kawatki drewna,
kamieni itp.). Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno

przekraczac 0,25 m., a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +0,05 m.

Montaz studni

Potaczenia nalezy wykonywac za posrednictwem studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych Dn 1000mm,
lub tworzywowych, prefabrykowanych dostarczanych w gotowych elementach na budowe. Studzienki nalezy
wykonywac je w wykopie z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub tlucznia grubosci 15 cm.
Na warstwie zwiru wykona¢ ptyte Zzelbetowg z betonu C12/15 grubosci 10 cm wystajace o ok. 10 cm poza
obwdd studni, zbrojong siatkg z pretéw @ 3mm zbrojonych krzyzowo 20x20cm. Elementy studni taczy¢ miedzy
sobg za pomocg uszczelek gumowych. W $cianach komory umieszczone zostang przez wytworce gumowe
ztacza rurowe (przejscia szczelne). Wiazy kanalizacyjne na studniach nalezy zastosowac klasy D-400 w pasie

jezdni, parkingow i pobocza, oraz B125 po za pasem jezdni w chodnikach, a w terenach zielonych klasy A15.
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Montaz studzienek $ciekowych.

Odprowadzenie wod deszczowych odbywac sie bedzie za pomocq studzienek Sciekowych betonowych
Dn 500mm z cze$cig osadnikowg H=0,8m i syfonem na odptywie. Przej$cie przykanalikéw przez Sciany studni
wykona¢ za pomoca tulei ochronnych. Nalezy je budowa¢ w wykopie umocnionym o wymiarach w planie 1,5 x
1,5 m, z dnem wzmocnionym zageszczong warstwag podbudowy betonowej o grubosci 15cm (beton C8/10).

Wpusty nalezy zamontowac¢ typu jezdniowego (klasa D400).

Wymagania projektowe dla studzienek $ciekowych:

* beton klasy C35/45 (B45),

* nasigkliwos¢ nie wigksza od 5 %,

* szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

* wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

* maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

* do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowaé nalezy elastyczng zaprawe PCC,

* grunt pod podstawg studzienki nalezy zage$ci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2,

* pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN 12063, PN-B-10736
oraz PN-EN752.

c) Préba szczelnosci

Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia i przewod napetni¢ woda. Poziom
zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej 0 0,5 m w stosunku
do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozonej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody
w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:
- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,
- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m.
Podczas przeprowadzania préby szczelnoSci szczegding uwage nalezy zwrocié na:

e odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

e nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

e przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢

rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej;
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.
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6. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi poszczegdlnych

uzytkownikéw. W miejscach zblizer i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, wszelkie prace

nalezy wykonywac recznie (2,0 m przed i za osig istniejacego przewodu).

7. UWAGI KONCOWE

- Przed przystapieniem do prac nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z istniejagcym

uzbrojeniem w celu ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia istniejagcego uzbrojenia
podziemnego.

- Wszystkie niezbedne szczegoty projektowanej sieci, rzedne i przebieg poszczegélnych tras, Srednice i
spadki pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Przed podjeciem budowy projektowane;
sieci teren wyznaczonych tras powinien zostac zaniwelowany, a same trasy geodezyjnie wyznaczone.

- Miejsca skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym po recznym wykonaniu odkrywek
zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie oraz wykona¢ podwieszenia istniejgcych kabli i przewodow.

- W przypadku wystapienia nieprzewidzianych robot nalezy zawiadomi¢ nadzor inwestorski i autorski.

- Wykonane odcinki przytaczy i sieci wewnatrz zaktadowych nalezy zleci¢ do inwentaryzacji uprawnionemu
geodecie.

- Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru z zachowaniem przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Catos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. II’, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdw i studzienek z tworzyw sztucznych” z wytycznymi producentéw zastosowanych rur

wodociggowych i kanalizacyjnych.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Wieczorek
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY 70.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA DNA KANAtU

1,00 80,98 81,98 Wpust uliczny 8500
3,14 78,88 82,02 Istniejgca studnia

1,46] 80,56]
1,40 80,58 81,98 Wpust uliczny #500

2,83 79,39 82,22 lIstniejgca studnia

1,44| 80,78
1,00| 81,05| 82,05|Wpust uliczny 8500

81,04| 82,35|Studnia 81,0m
1,00| 81,19 82,19|Wpust uliczny 8500

3,14| 78,88| 82,02]lIstniejgca studnia
1,47 80,72 82,19 Istniejgce szambo
1,47| 80,73| 82,20|Studnia #1,0m

1,31

/AGLEBIENIE DNA KANAKU
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SPADKI, DEUGOSC

1%  o\ 2%
L0 Lo 17,80 40,20 8,30
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