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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. GENERAtA SIKORSKIEGO) NA DZIAtCE NR EWID. 76/13
W M. BOCZOW, GMINA TORZYM

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

> CZESC OPISOWA
- Opis techniczny

> CZESC RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny skala 1:25000 Rys. 0
- Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 Rys. 1
- Przekroje normalne skala 1:50 Rys. 2.1+2.3

» Uzgodnienia
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY DROGOWEJ

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie zamawiajgcego.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

1.3. Uzupetniajace pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

1.4. Wizja lokalna w terenie.

1.5. Opinia geotechniczna wykonana przez Pracownig Projektowg Lazuryt Sp. z 0.0.
1.6. Ustalenia podjete z Inwestorem.

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz. U. 2022 poz. 1518.

1.8. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych — Dz.U.1985 Nr 14, poz. 60, z p6zniejszymi

Zmianami.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej (ul. Generata Wiadystawa Sikorskiego) na

dziatce nr ewid. 76/13 w miejscowosci Boczéw gmina Torzym, powiat sulecifski, wojewddztwo lubuskie.

W ramach przebudowy drogi gminnej wykonane zostang nastepujace roboty budowlane:

- rozbiorka istniejgcych nawierzchni komunikacyjnych oraz elementdéw pasa drogowego takich jak: krawezniki,
obrzeza, itp.,

- roboty ziemne w zakresie niezbednym do dostosowania terenu pod projektowane zagospodarowanie terenu,
- roboty ziemne dla potrzeb budowy kanalizacji deszczowej,

- budowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej,

- przebudowa konstrukcji nawierzchni zjazdow zwyktych,

- budowa konstrukcji nawierzchni stanowisk postojowych,

- budowa konstrukcji nawierzchni chodnikéw (dojs¢ do budynkéw),

- budowa konstrukcji nawierzchni poboczy,
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- budowa kanalizacji deszczowej (wg branzy sanitarnej),
- rekultywacja istniejgcych terenow zielonych,
- wykonanie betonowych elementow prefabrykowanych takich jak: krawezniki, obrzeza itp.

- wykonanie wszystkich niezbednych robdt budowlanych zapewniajacych prawidiowe potaczenie

przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejacymi nie podlegajacymi przebudowie (np. na granicy

pasa drogoweqo) wykonanie potaczen przebudowywanych nawierzchni z istniejgcymi wejsciami do budynkdw,

wjazdami na posesje itp. oraz przeprowadzenie wszystkich robot niezbednych do prawidioweqo

funkcjonowania przebudowanego uktadu komunikacyjnego.

Inwestycje zlokalizowano na dziatkach nr:
76/13 — obreb 0058 Boczow.

Kategorie obiektow budowlanych bedacych przedmiotem opracowania: XXV, XXVI.

3. Opis stanu istniejaceqo

Teren objety opracowaniem znajduje sie w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowosci Boczow,
powiecie sulecinskim, w gminie Torzym, w wojewddztwie lubuskim.

Droga gminna stanowi potaczenie komunikacyjne migedzy drogg powiatowg nr 1255F a drogg gminng

nr 006233F. Od strony pdtnocnej i potudniowej znajdujq sie tereny zabudowy mieszkaniowe;

Droga gminna posiada jezdnie o szerokosci ok 5,0 m o nawierzchni cze$ciowo gruntowej a czesciowo

betonowej. Obecnie wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg powierzchniowo do gruntu.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje uzbrojenie:

- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ telekomunikacyjna,

- linie elektroenergetyczne napowietrzne.
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4. Warunki gruntowo - wodne

Opinia geotechniczna
1. Wstep

W niniejszej opinii przedstawiono wyniki rozpoznania warunkéw geotechnicznych fragmentu ulicy
Ogrodowej w Boczowie, gmina Torzym, powiat suleciriski. Badania wykonano w zwiazku z projektowa-

ng przebudowg wspomnianej drogi.
Teren badar zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1) oraz dokumentacyjnej (zal.2.).

Zakres prac i badan oraz rozmieszczenie punktow sondowania ustalono ze Zleceniodawca. Badania

geotechniczne objety wykonanie:

- 3 sondowan sondg z prébnikiem przelotowym do glebokosci 3,0 m p.p.t.;
- standardowych badari makroskopowych;

- obserwacji wody gruntowej.

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000. Rzedne punktéw przyjeto

orientacyjnie z mapy zasadniczej dostepnej na stronie www.geoportal.gov.pl.

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikéw badar terenowych i laborataryjnych, parame-
try geotechniczne warstw wydzielono zgodnie z normg PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,
w oparciu o doswiadczenie wlasne i zaleznosci regionalne, a takze norme PN-EN 1997-2:2007 Eurokod

7: Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Badania podtoza gruntowego.

Pozostate parametry geotechniczne warstw okreslono za pomoca korelacji zawartych w normach

branzowych lub literaturze nastepujaco:

* norma DIN 1055-2:2010-11: ciezar objetosciowy y, efektywny kat tarcia wewnetrznego ¢', spdj-

nosc efektywna ¢’ oraz spojnosc bez odplywu c;

* zaleznosci regionalne zawarte w podreczniku ,Zarys geotechniki”, Zenon Witun, WKt Warszawa

2001: wilgotnos¢ w,, modut odksztatcenia pierwotnego M, oraz modut odksztafcenia E,.

Wyniki zestawiono w prezentowanej opinii sktadajacej sie z tekstu oraz zatgcznikow graficznych. Ni-
niejsza opinia jest zgodna z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z poiniejszymi
zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 414 oraz Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, Dz.U. z dn. 27.04.2012,

poz. 463.

W opracowaniu, oprocz norm, wykorzystano réwniez nastepujacg dostepna literature:
*  GrabowskiZ., Pisarczyk S., Obrycki M. ,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;

* KondrackiJ. ,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2009
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*  Kotowski )., Kraifiski A. ,Geologia inzynierska. Sporzadzanie dokumentacji geologiczno — inzy-
nierskiej” Zielona Géra, 2000

* Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988

*  Macioszczyk A. (red). ,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006

*  Mysliriska E. ,Laboratoryjne badania gruntéw i gleb” Wyd. Uniw.Warszawskiego2016

* PazdroZ. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990

* Pisarczyk S. ,Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2014

* Tarnawski M. (red.) ,Badanie podtoza budowli. Metody polowe”, PWN, Warszawa 2020

*  Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKt, Warszawa 2001;

* archiwalne materiaty geotechniczne;

* archiwalne materiaty geologiczne;

*  mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie, hydrogra-

ficzne oraz morfologiczne;

2. Generalne uwagi dotyczqgce badar podtoza gruntowego

Dokumentacje opracowano na podstawie badan przeprowadzonych w zakresie zgodnym ze zleceniem
Zleceniodawcy, dokfadajgc nalezytej starannosci na kazdym etapie prac. Korzystajgc z niniejszej Doku-
mentacji nalezy jednak uwzgledni¢ nizej wyszczegdlnione_generalne uwagi, ktére przedstawia sie po

analizie wczesniejszych doswiadczen autorow oraz ogdlnej wiedzy geologicznej:

1. Rozpoznanie budowy podfoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu poszczegolnych warstw dotyczy wytgcznie poszczegolnych punktéw badawczych (miejsc
wiercen i sondowan). Przekroje geotechniczne oraz mapy opracowano na podstawie interpolacji i eks-
trapolacji, przedstawiajg one moiliwy (domniemany/przypuszczalny) przebieg warstw pomiedzy po-
szczegdlnymi punktami badawczymi. Przekroje geotechniczne opracowano wytgcznie w celu ogélnego

przedstawienia budowy geologicznej podtoza.

2. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegolnych warstw geotechnicznych wynosi od okotfo +/- 10 cm
(dla sondowani) do okoto +/- 20 cm (dla wierceni) i wynika z techniki wykonanych badan oraz dokfadno-

Sci urzgdzenia badawczego.

3. Dokfadnosc okreslenia nawierconego poziomu wody gruntowej oraz doktadnosé pomiaru poziomu
sgczen s3 takie same jak dokfadnosc okreslenia przelotu warstw geotechnicznych. Natomiast dokfad-
nosc¢ okreslenia ustabilizowanego poziomu wody gruntowej wynosi +/- 5 cm. Wszystkie pomiary wody

gruntowe] dotyczg wylgcznie doktadnego okresu — dnia pomiaru. Wahania lustra wod gruntowych
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w ciggu roku i w cyklach wieloletnich, w zaleznosci od budowy geologicznej i lokalnych warunkow hy-

drogeologicznych moga wynosic¢ od kilkudziesieciu centymetrow do kilku metréw.

4. Migzszos¢ antropogenicznych nasypow pomiedzy poszczegolnymi punktami badawczymi moze byc
inna — wieksza lub mniejsza niz wykazana w wykonanych otworach badawczych i sondowaniach, po-
dobnie jego skfad. Nie mozna tez wykluczyc istnienia nie zinwentaryzowanych (nie zaznaczonych na
mapie)podziemnych instalacji oraz fragmentow starych fundamentow i posadzek, nienawierconych

w wykonanych punktach badawczych.

6. Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej Inwestycji, opi-
sanej przez Zleceniodawce. W przypadku zmiany zamierzenia inwestycyjnego lub jego lokalizacji, za-
kres badan (np. liczba punktéw badawczych, gtebokos¢ wiercen / sondowan) moze by¢ niewystarcza-

jacy dla zaprojektowania oraz zrealizowania robot ziemnych i fundamentowych.

7. W przypadku stwierdzenia, w czasie robat ziemnych lub fundamentowych, jakichkolwiek niezgod-
nosci z wynikami badan geotechnicznych, przedstawionymi w niniejszej Dokumentacji, nalezy nie-

zwtocznie skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.

3. Srodowisko geograficzne

Opisywany teren znajduje sie w potnocno-zachodniej czesci Boczowa, co pokazano na mapie sytuacyj-

nej (zat. 1.).

Wedtug podziatu geograficzno — regionalnego Polski J. Kondrackiego opisywany teren nalezy do mezo-
regionu Réwnina Torzymska (315.43) nalezgcego do makroregionu Pojezierze Lubuskie (315.4). Bada-
ny teren pofozony jest na réwninie sandrowej zwigzanej z glacifazg poznarsky zlodowacenia wisty,

jednak jego budowa geologiczna nie jest typowa dla sandru.

4. Opis budowy geologicznej

Szczegdtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0 m p.p.t.
Stwierdzono wystepowanie osadow wieku czwartorzedowego — holocenskie nasypy i plejstocenskie
piaski i gliny.

W punkcie 3 wykonano przewiert przez nawierzchnig asfaltowga i kostke brukowa o tgcznej grubosci 14
cm. W pozostatych punktach od powierzchni terenu do giebokosci 0,3-0,7 m p.p.t. stwierdzono wyste-

powanie holocenskich nasypdw antropogenicznych (piaszczystych).

Pod nawierzchnig asfaltowsg i nasypami wystgpity osady plejstocenskie — lodowcowe (w przewadze) i

wodnolodowcowe. Osady wodnolodowcowe wystepujg wytacznie w punkcie 3 do gtebokosci 1,0 m
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p.p.t. i sg wyksztatcone jako piaski srednie z domieszkg zwirow. Migzszosc¢ piaskow siega 30 cm. Pod
piaskami w punkcie 3 oraz bezposrednio pod nasypami w punktach 1 i 2 wystapity osady lodowcowe
(gliny) reprezentowane przez gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskow srednich
oraz piaski gliniaste. Grunty te charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym (lokalnie na granicy stanu

potzwartego).

Zwraca sie uwage na to, ze odlegtosci miedzy punktami badan wynoszag ponad 100 m. W zwigzku z tym
rzeczywista budowa geologiczna moze roznic sie od tej, ktdrg opisano powyzej. W szczegolnosci doty-

czy to migzszosci i sktadu nasypow antropogenicznych.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych kartach dokumentacyjnych sondowania oraz

przekrojach geotechnicznych.

5. Opis warunkow hydrogeologicznych

W podtozu badanego obszaru do glebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody pod-

ziemnej. Badania wykonano w czasie niskich standw wody gruntowe;j.

W okresach stanéw srednich i wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) w stropie glin

bed3 pojawiac sie saczenia lub nawet woda gruntowa zawieszona.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Whykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych ohiektéw pozwalajg na zalicze-

nie gruntow wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujacych warstw geotechnicznych:
*  WARSTWA | —holoceriskie nasypy antropogeniczne budowlane — warstwa do usuniecia;

*  WARSTWA Il — plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski srednie z do-
mieszkg 7wirow, ktére charakteryzujg sie stanem sredniozageszczonym. Wartosc sredniego

stopnia zageszczenia wynosi ok. I = 0,50;

*  WARSTWA lll,— plejstoceriskie osady lodowcowe wyksztatcone jako piaski gliniaste, ktore cha-
rakteryzujg sie stanem twardoplastycznym. Wartos¢ sredniego stopnia plastycznosci wynosi I

=0,00. Symbol dla gruntéw spoistych: B —grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane;

*  WARSTWA |l — plejstoceniskie osady lodowcowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste oraz gliny
piaszczyste z przewarstwieniami piaskow srednich, ktére charakteryzujg sie stanem twardo-
plastycznym. Wartos¢ sredniego stopnia plastycznosci wynosi |, = 0,05. Symbol dla gruntow

spoistych: B —grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.
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Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z zaleznosci korelacyjnych.

7. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli
(obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do czynienia z typowym
obiektem (przebudowa drogi) oraz z w miare prostymi warunkami gruntowymi, gdyz stwierdzono

w poziomie posadowienia (zakfadajgc usuniecie nasypow):

* wystepowanie w podfozu gruntoéw rodzimych jednorodnych genetycznie;
* wystepowanie w podfozu gruntow rodzimych jednorodnych litologicznie;
* horyzontalne uwarstwienie gruntow;

* Dbrak wystepowania wody podziemnej w poziomie posadowienia;

*  Dbrak wystepowania gruntow stabonosnych;

*  brak wystepowania niekorzystnych procesdw geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje sie zali-
czyc opisywany ohiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym wymogi Eurokodu 7.

Zgodnie z § 6. 2. w/w Rozporzadzenia dla obiektdow budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej
zakres badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i sondowan oraz okreslenia rodzaju
gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartosci parametréow geotechnicznych mozna okresla¢

przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.

8. Zalecenia

[1]  Prace ziemne najlepiej prowadzi¢ w okresie suchym (letnim);

[2]  Dno wykopu w glinach i piaskach gliniastych nalezy chronic¢ przed wodg opadowsa, aby nie dopu-

$ci¢ do ich uplastycznienia. W przypadku uplastycznienia taki grunt nalezy usungc;

[3]  Gliny piaszczyste i piaski gliniaste s3 gruntem silnie wysadzinowym i nalezy je chronic przed

przemarzaniem;

[4]  Plastycznosc glin i piaskdw gliniastych w strefie przypowierzchniowej jest uzalezniona takze od
warunkow pogodowych, w porach mokrych moze by¢ wyisza niz wykazano w niniejszej doku-

mentacji.
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9. Whioski

[1] W podtozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 3,0 m p.p.t. wystepowanie (pod na-
wierzchnig asfaltowa oraz kostkg brukowag) nasypow, piaskéw srednich oraz glin piaszczystych

i piaskow gliniastych;

[2] W podtozu badanego obszaru do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody

podziemnej(stany niskie);

[3] Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostatecz-
nej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikow badan geotechnicznych
przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt. 4 Rozporzadzenia MTBIGM
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U.

7 dn.25.04.2012, poz. 463);

[4]  Warunki geotechniczne podtoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane

wyniki moga stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

[5]  Wyniki praci badan s3 generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literatura.
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Zalgcznik nr: 3.1

- AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
EA ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Géry
+48 698 419 430
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl
W ceEcLOG! NIP 818-161-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 1 Data wykonania: 2022-09-12
. . . S dzil(a):
Temat: Opinia geotechniczna Rzed”;j 82.40m n.p.m. | SPorracs :)(e?q)zek
v Sprawdzil(a): !
Adres: Boczow, ul. Ogrodowa - droga ’ dr Agnisszka Gontaszewska-Fiek
— @ @
> £ : Azl =
§ 29 g ) B é = )
- = g Si 2 Opis gruntu 2 -E ; iy Sonda dynamiczna SD10
g £ |2|R| B Blgl = | =
al & O |E| L =|=| 2 2
Jo3 Masyp budow [ piasek], w
108 Piasek gliniasty, zoltobrazowy w 0,00
1_
2j 19 Glina piaszcz., brazowozolta w 0,01

Glebokosc: 3,0
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Zalgcznik nr: 3.2

- AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Géry
EA +48 698 419 430
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl
WY cEoLO0GIA NIP 818-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 2 Data wykonania: 2022-09-12
L R - S dzil(a):
Temat: Opinia geotechniczna Rzedna: 82,30 m n.p.m. | SPOTEACs :)(e?q)Zek
. Sprawdzil(a): !
Adres: Boczow, ul. Ogrodowa - droga dr Agrisszka Gontasz ewska-Piekrz
— 3] o
= E ; R =
g glslg , & 2 | & ,
- = g Si =2 Opis gruntu 2|3 2 iy Sonda dynamiczna SD10
g § |2|EE 5il 2| =
al < O |E|& =|=| 2 2
104 Nasyp budow [ piasek], w
los Piasek gliniasty, zottobrazowy w 0,00
1_
2_- 21 Glina piaszcz. przew. piasek sredni, zottobrazowa | w 0,10
Glebokos¢: 3,0
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Zalgcznik nr: 3.3

- AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gary

EA +48 698 419 430
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

WY ceoL0GI NIP 818-1561-28-76

Data wykonania: 2022-09-12

Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Rzedna: 82,70 m n.p.m. Sporzadzil(a):

arz

Temat: Opinia geotechniczna mgr Natalia Delgzek
X: .
v Sprawdzil(a) !
Adres: Boczow, ul. Ogrodowa - droga dr Agnisszka Gontaszewska-Fiek
g ] )
> = . E =
g glslg , gl.| 8] % ,
- = £ Si =2 Opis gruntu 2 § 2 iy Sonda dynamiczna SD10
g £ |2|R| B Blgl = | =
al a D= = . == = 2
10,23 k. brukowa,
] 0,45 Nasyp budow [ piasek], w
Jo3 Piasek sredni z domiesz. zwir, brazowozotlty w
1
2-20 Glina piaszcz. przew. piasek sredni, brazowozdlta | w 0,06

Glebokosc: 3,0
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5. Opis projektowanych rozwigzan

5.1 Informacje ogdlne

Decyzja o przebudowie drogi gminnej podyktowana zostata potrzebg dostosowania elementéw pasa
drogowego do aktualnie istniejacych potrzeb komunikacyjnych przy zastosowaniu rozwigzan podnoszacych

poziom bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu zaréwno zmotoryzowanych jak i pieszych.

Przy doborze konkretnych rozwigzan projektowych kierowano sie nastepujacymi kryteriami:

- optymalne dostosowanie geometrii ulicy pod wzgledem przepustowosci, bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zapewnienie prawidtowego odwodnienia drogi,

- zastosowanie rozwigzan konstrukcyjnych pozwalajacych na bezawaryjne funkcjonowanie uktadu drogowego,

- zagospodarowanie pasa drogowego réwniez pod wzgledem waloréw estetycznych.

DROGA GMINNA - do projektowania poszczegdlnych elementow ulicy przyjeto nastepujace zatozenia

wyjsciowe:

- kategoria drogi - gminna,

- klasa drog -D,

- predkos¢ do projektowania -V =30 km/h,
- typ przekroju drogi - uliczny,

- szerokosc¢ jezdni (taczna) -5,00 m,

- szeroko$¢ pasa ruchu -2,50 m,

- szerokosS¢ poboczy -1,00 m,

- kategoria ruchu - KR 1,

- obcigzenie - 100 kN/oS.

8.2. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

5.2.1. Wycinka drzew i krzewow

Nie przewiduje sie wycinki drzew w ramach przedmiotowej inwestycji.

5.2.2. Zdjecie istniejacego humusu

Przed przystapieniem do zasadniczych robot ziemnych, z catosci opracowania nalezy zdjag istniejacg
warstwe istniejagcego humusu (gleby urodzajnej) o migzszosci 20 cm w ilosci okoto 162 m3 humusu (gleby

urodzajnej).
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Parametry usuwanej warstwy humusu (gleby urodzajnej) dyskwalifikujg te materiaty do ponownego
wykorzystania. Przyjeto, ze catoS¢ odspojonego materiatu zostanie wywieziona poza teren budowy i poddana
utylizacji.

Tym samym przyjeto, ze w celu zagospodarowania projektowanych terendw zielonych, konieczne
bedzie zakupienie i dowiezienie (spoza terenu budowy) ilo$ci humusu niezbednej do wykonania tego zakresu

robét, ktérg to ilos¢ obliczono na 84 m3 (warstwa o migzszosci 15 cm na powierzchni 556 m?2).

5.2.3. Roboty rozbidrkowe

Kolejnym etapem rob6t bedzie catkowita rozbiorka konstrukcji istniejgcych nawierzchni
komunikacyjnych, elementéw drobnowymiarowych (takich jak np. krawezniki, obrzeza itp.) i innych elementow
kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Orientacyjny zakres robdt rozbidrkowych,
przedstawia sie nastepujgco:

e rozebranie nawierzchni jezdni i zjazdow z betonu gr. 20 cm — tacznie okoto 1387 m2,
Materiat pochodzacy z rozbiérki nalezy wywiez¢ poza teren budowy i poddac utylizacii.
e rozebranie kraweznikow betonowych wraz z fawg — okoto 377 m.
Rozbiérce ulegng istniejace krawezniki betonowe wraz z tawami betonowymi, na ktérych zostaty

utozone. Materiat pochodzacy z rozbidrki nalezy wywiez¢ poza teren budowy i poddaé utylizacii.

5.2.4. Roboty ziemne

Po wykonaniu prac przygotowawczych wykonane zostang roboty majace na celu przygotowanie
podtoza pod konstrukcje projektowanych nawierzchni drogowych. W tym celu konieczne bedzie wykonanie
korytowania o migzszosci 20+104 cm pod projektowane nawierzchnie komunikacyjne.

Przyjeto, ze materiat pochodzacy z wykopow (grunty niespoiste) mozna wykorzysta¢ do wykonania
nasypow (przy zatozeniu, ze zawarto$¢ gruntéw organicznych nie bedzie przekraczata 5%), po przedstawieniu
przez Wykonawce pozytywnych badan gruntu przewidzianego do wbudowania. Materiat nie nadajacy sie do
wykorzystania nalezy wywiez¢ z terenu budowy i poddaé utylizacji. Pozostaty materiat niezbedny do
wykonania nasypow nalezy dowiezé z dokopu (spoza terenu budowy). Materiat do wykonania nasypéw
powinien spetnia¢ parametry okre$lone w SSTWIOR. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-

02205 Drogi samochodowe, roboty ziemne.

W ramach budowy kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ nastepujgce roboty ziemne: wykopy

tacznie okoto 172 m3 oraz nasypy tacznie okoto 121 m3.
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5.3. Rozwiazania sytuacyjne

Zasadniczym przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Boczow, gmina Torzym.
W wyniku realizacji inwestycji wprowadzone zostang nastepujace istotne zmiany w zagospodarowaniu terenu
pasow drogowych i terendw bezposrednio przylegtych:

- przebudowa drogi gminne;j,

- budowa zjazdow zwyktych,

- budowa poboczy,

- budowa chodnikow (doj$¢ do budynkdw),

- budowa stanowisk postojowych,

- rekultywacja istniejacych terenow zielonych.

W ciggu osi ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego zaprojektowano 2 zatamania osi trasy o katach
zwrotu 25,2959 oraz 4,912g. Zatamania wyokraglono tukami kotowymi o promieniach od R=30 m do R=200 m.
Luki kotowe zapewniajg przejezdnos¢ pojazdu miarodajnego (pojazdu komunalnego). Luki kotowe zapewniajg
bezpieczenstwo ruchu pojazdow.

Jezdnie ul. Generata Wiadystawa Sikorskiego zaprojektowano o szerokosci 5,00 m.

W ramach inwestyciji zaprojektowano zjazdy w ciagu drogi gminnej:

- hm 0+06,97 - strona prawa zjazd zwykty s=3,00 m, 1=6,20 m, wyokraglenie krawedzi jezdni i zjazdu tukiem
o promieniu R=3,0 m,

- hm 0+21,38 - strona prawa zjazd zwykly s=3,00 m, 1=2,65 m, zastosowanie skosu 1,5:1,5 na przecigciu
krawedzi jezdni i zjazdu,

- hm 0+431,74 - strona prawa zjazd zwykty s=3,00 m, I=7,30 m, wyokraglenie krawedzi jezdni i zjazdu tukiem
0 promieniu R=3,0 m,

- hm 0+42,95 - strona prawa zjazd zwykly s=3,00 m, I=2,70 m, zastosowanie skosu 1,5:1,5 na przecieciu
krawedzi jezdni i zjazdu,

- hm 0+45,95 - strona prawa zjazd zwykty s=3,00 m, 1=2,70 m, zastosowanie skosu 1,5:1,5 na przecigciu
krawedzi jezdni i zjazdu,

- hm 0+48,74 - strona lewa, zjazd zwykly s=7,07 m, 1=1,00 m, wyokraglenie krawedzi jezdni i zjazdu tukiem
0 promieniu R=1,50m,

- hm 0+56,44 - strona prawa, zjazd zwykty s=3,50 m, 1=6,25 m, wyokraglenie krawedzi jezdni i zjazdu tukiem

o0 promieniu R=4,0m,
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- hm 0+67,39 - strona prawa zjazd zwykly s=3,00 m, 1=2,60 m, zastosowanie skosu 1,5:1,5 na przecigciu
krawedzi jezdni i zjazdu,

- hm 0+71,44 - strona prawa zjazd zwykly s=3,00 m, 1=2,60 m, zastosowanie skosu 1,5:1,5 na przecigciu
krawedzi jezdni i zjazdu,

- hm 0+82,69 - strona prawa, zjazd zwykly s=4,50 m, 1=6,90 m, wyokraglenie krawedzi jezdni i zjazdu tukiem
o0 promieniu R=4,0 m,

- hm 1+27,46 - strona prawa, zjazd zwykly s=3,00 m, 1=5,10 m, wyokraglenie krawedzi jezdni i zjazdu tukiem
0 promieniu R=3,0 m,

- hm 1+47,27 - strona lewa, zjazd zwykly s=6,62 m, 1=0,50 m, wyokraglenie krawedzi jezdni i zjazdu tukiem
0 promieniu R=1,50 m,

- hm 1+54,97 - strona prawa, zjazd zwykty s=5,50 m, I=5,75 m, wyokraglenie krawedzi jezdni i zjazdu tukiem
o promieniu R=3,0 m,

- hm 1+73,12 - strona prawa, zjazd zwykty s=5,30 m, I=2,60 m, wyokraglenie krawedzi jezdni i zjazdu tukiem
0 promieniu R=3,0 m,

- hm 1+96,65 - strona lewa, zjazd zwykly s=9,75 m, 1=0,90 m, wyokraglenie krawedzi jezdni i zjazdu tukiem

o promieniu R=4,0 m i R-6,0 m.

Parametry geometryczne zjazdéw umozliwiajg przejazd pojazdu miarodajnego (pojazdu osobowego)
oraz uwzgledniajg uwarunkowania wynikajace z ruchu pieszych oraz oséb poruszajacych sie¢ przy uzyciu

urzadzenia wspomagajacego ruch. Projektowane zjazdy nie znajdujg sie w obszarze skrzyzowania ani wezta.

W ciggu ul. Generata Wiadystawa Sikorskiego zaprojektowano stanowiska postojowe od hm 0+89,94
do hm 1+13,54 oraz stanowisko postojowe od hm 1+29,13 do hm 1+36,96. Zaprojektowano stanowiska
postojowe (8 szt.) usytuowane prostopadle do osi jezdni 0 wym. 2,50x5,00 m, jedno stanowisko usytuowane
prostopadle do osi jezdni o wym. 3,60x5,00 dla pojazdéw 0s6b z niepetnosprawnoscig oraz jedno stanowisko
usytuowane rownolegle o wymiarach 2,50x5,00/8,00 m. Wyokraglenie krawedzi jezdni i stanowisk
postojowych zaprojektowano o wartosci R=1,00 m.

W ciggu Generata Wtadystawa Sikorskiego zaprojektowano pobocze jednostronne od poczatku do

konca opracowania o szerokosci 1,00 m.

Ponadto, w ciggu drogi gminnej zaprojektowano chodniki (dojscia do budynkdw). Lokalizacje doj$¢

przedstawiono na rysunku nr 1.
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5.4. Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie

Ze wzgledu na Sciste powigzanie projektowanych jezdni z terenami przylegtymi, na etapie prac
projektowych starano sie zoptymalizowa¢ uksztattowanie terenu w sposéb zapewniajacy jednoczesnie
prawidtowe odwodnienie drogi, jak tez prawidtowe pod wzgledem technicznym i wizualnym dowigzanie do
istniejacych terendw przylegtych. Teren pasa drogowego projektowanego odcinka ksztattowano wysokosciowo
w taki sposéb, aby zapewni¢ sprawny sptyw wéd opadowych, za pomocg odpowiednio dobranych spadkow
podtuznych i poprzecznych.

Zaprojektowano spadki podituzne o wartosciach 0,41 % + 1,81 %. Przekrdj poprzeczny jezdni

zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym o wartosci 2 %. Pobocza zaprojektowano ze spadkiem 6 %.

5.5. Rozwiazania konstrukcyjne

5.5.1. Konstrukcja jezdni i zjazdow z kostki ekologicznej

- warstwa Scieralna z kostki ekologicznej 20x20cm koloru szarego -gr. 8cm,
- warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/4 mm -gr. 4cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3

(KLSM 0/31,5 mm) -gr. 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25%
i k10 = 8m/dobe -gr. 22 cm,

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20%
i k10 = 8m/dobe -gr. 50 cm,

- istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa nosnos$ci podtoza gruntowego G3).

5.5.2. Konstrukcja stanowisk postojowych

- warstwa Scieralna z kostki ekologicznej 20x20cm koloru grafitowego -gr. 8cm,
- warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/4 mm -gr. 4cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coor3

(KLSM 0/31,5 mm) -gr. 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25%
i k10 = 8m/dobe -gr. 22 cm,

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20%
i k10 = 8m/dobe -gr. 50 cm,
- istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa nosnosci podtoza gruntowego G3).
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5.5.3. Konstrukcja stanowisk postojowych dla pojazdow osob z niepetnosprawnoscia

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej typu ,holland” koloru niebieskiego -gr. 8cm,
- warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/4 mm -gr. 4cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos3

(KLSM 0/31,5 mm) -gr. 20 cm,
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25%
i k10 = 8m/dobe -gr. 22 cm,

- warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20%
i k10 = 8m/dobe -gr. 50 cm,

- istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa nosnos$ci podtoza gruntowego G3).

5.5.4. Konstrukcja zjazddw do garazy i odtworzenia po wykonaniu kanalizacji deszczowej

- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 (KLSM 0/31,5 mm) -gr. 20 cm.

5.5.5. Konstrukcja chodnikow

- warstwa scieralna z kostki betonowej typu ,holland” koloru szarego -gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:6 -gr. 5cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgoss -gr. 10 cm.

5.5.6. Pobocza

- warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 (KLSM 0/31,5 mm) -gr. 20 cm,

5.5.7. Tereny zielone

- warstwa humusu obsiana nasionami traw niskich -gr. 15 cm.

5.6. Elementy ograniczajace nawierzchnie komunikacyjne

Wszystkie krawezniki i obrzeza ustawia¢ na fawach betonowych z oporem wykonanych

w deskowaniu z betonu C12/15 (konsystencja K-1).

5.6.1. Kraweznik betonowy prosty o wym. 15*30*100 cm, 15*30*50 cm

- ograniczenie jezdni, zjazddw, stanowisk postojowych (wystajacy 10 cm).

5.6.2. Kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15*22*100 cm lub 15*22*50 cm

- ograniczenie jezdni, zjazddw, stanowisk postojowych (wystajacy 3 cm).
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5.6.3. Obrzeze betonowe o wym. 8*30*100 cm lub 8*30*50 cm

- ograniczenie chodnikéw

5.6.4. Opornik betonowy o0 wym. 12*25*100 cm

- ograniczenie zjazdow

6. Zestawienie powierzchni komunikacyjnych

(wystajace 2 cm).

(wystajace 0 cm).

Nazwa nawierzchni Rodzaj nawierzchni Jednostki Powierzchnia
RrOJektowana jezdnia i kostka ekologiczna 2 1275
Zjazdy (koloru szarego)
PrOJektowgne Zja.Zdy - kruszywo tamane m2 119
odtworzenia nawierzchni
Projektowane chodniki kostka betonowa o 17
(dojscia do budynkéw) (koloru szarego)
Projektowane stanowiska kostka betonowa
. , m2 115
postojowe (koloru grafitowego)
Projektowane stanowisko
. . kostka betonowa
postojowe dla osob z o m2 18
) . (koloru niebieskiego)
niepetnosprawno$cig
Projektowane progi kostka betonowa
s m2 40
zwalniajace (koloru czerwonego)
Projektowane pobocze kruszywo tamane m2 92
Rekultywowane tereny warstwa humusu obsiana trawg, m2 996
Zielone
SUMA 2232
7. Zestawienie iloSci kraweznikdw, obrzezy
Nazwa elementéw Jednostki llos¢
Kraweznik betonowy prosty o wym. 15*30*100 cm lub 15*30*50 cm m 193
Kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15*22*100 cm lub 15*22*50 cm m 410
Opornik betonowy o0 wym. 12x25x100 cm m 40
Obrzeze betonowe 0 wym. 8*30*100 cm lub 8*30*50 cm m 39
SUMA | 682
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8. Wytyczne dla Wykonawcy

W czasie realizacji kontraktu, nalezy wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania przebudowanego uktadu komunikacyjnego. Nalezy przez to rozumiec
miedzy innymi: koniecznoS¢ dowigzania nawierzchni zaréwno pod wzgledem geometrycznym
I wysokosciowym do nawierzchni przylegajacych do pasa drogowego (nawet jezeli wymagatoby to
wykonania robot poza granicami opracowania okreslonymi w dokumentaciji projektowej), jak tez do
elementdw takich jak: wejscia do budynkow, schody zwigzane z bud., bramy wjazdowe, furtki, itp.
Wykonane nawierzchnie nie mogq stwarza¢ barier architektonicznych ani tez nie moga stwarzaé
zagrozen w bezpieczenstwie wszystkich uczestnikow ruchu drogowego (piesi, rowerzysci, uczestnicy
transportu kotowego zaréwno indywidualnego jak i zbiorowego),

Dopuszcza sie wprowadzenie korekt do zaprojektowanej geometrii i uksztattowania wysokosciowego
niezbednych do prawidtowego wykonania robot (na wprowadzenie ewentualnych zmian wymagana
jest zgoda projektanta).

W przypadku gdy usytuowanie projektowanych urzadzen naraza na zniszczenie znaki osnowy
geodezyjnej, podlegajacej ochronie prawnej zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990), zobowigzuje si¢ inwestora do przestawienia lub
zabezpieczenia tych znakéw na czas budowy. CzynnoSci te powinny by¢ wykonane przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego lub geodete uprawnionego przed rozpoczeciem rob6t ziemnych.
Uzgodniony projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu,
uktadanej w wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem, mape z wynikami
inwentaryzacji Inwestor przedktada niezwtocznie wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlane;.

W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy ponownie

wystapi¢ z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;.

9. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem roboét nalezy bezwzglednie ,,wynies¢ geodezyjnie projekt w teren” w celu
poréwnania zgodnosci rozwigzan projektowych (sytuacyjnych i wysokosciowych)
z istniejagcym zagospodarowaniem pasa drogowego i terendw przylegtych. Wszelkie
zauwazone rozbieznosci  nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem projektu przed

przystapieniem do robot!
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e Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentaciji projektowej opracowane;
dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywa¢ fgcznie. Technologia

wykonania i wymagane parametry zostaty $cisle okreslone w STWIOR.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robdt budowlanych. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wytyczne do Planu BiOZ przedstawiono w odrebnym opracowaniu. W
poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej

ostroznosci oraz pod nadzorem wiascicieli poszczegolnych sieci.

Opracowat:

mgr inz. Artur Kurpiel
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dziatka nr 76/29
dziatka nr 76/13

Przekro] normalny A-A

skala 1:50
DROGA GMINNA - ul. Gen. W. Sikorskiego hm 0+06,99
kategoria ruchu KR 1
grupa nosnosci podtoza gruntowego - G3

proj. warstwa $cieralna z betonowej kostki ekologicznej koloru szarego gr. 8 cm

proj. warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm

proj. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 (KLSM 0/31,5 mm), gr. 20 cm

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm

istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podioza gruntowego G3)

proj. pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooi3 (KLSM 0/31,5 mm), gr. 20 cm

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 80 cm

istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podtoza gruntowego G3)

11 43%
—-—,

proj. humus obsiany mieszanka traw niskich gr. 15 cm

Lroj. humus obsiany mieszanka traw niskich gr. 15 cm

proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

proj. tawa betonowa z oporem z betonu klasy min. C12/15 ‘

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm

istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podtoza gruntowego G3)

proj. kraweznik betonowy stojacy 15x30 cm

proj. tawa betonowa z oporem z betonu klasy min. C12/15

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm
istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podtoza gruntowego G3)

0,15 0,15
1,12 2,95 5,00 0,85 2,10
1,12 3,10 5,00 1,00 2,10
12,32
istn. teren proj. zielen

proj. nawierzchnia drogi gminnej - ul. Sikorskiego proj. pobocze proj. zielen

dziatka nr 76/29
dziatka nr 76/13

proj. warstwa $cieralna z betonowej kostki ekologicznej koloru szarego gr. 8 cm

Przekroj normalny B-B

skala 1:50

DROGA GMINNA - ul. Gen. W. Sikorskiego hm 0+27,18

kategoria ruchu KR 1

grupa nonosci podtoza gruntowego - G3

proj. warstwa podsypki z miafu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm

proj. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 (KLSM 0/31,5 mm), gr. 20 cm

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR 2 20% i k1o = 8m/dobeg, gr. 50 cm

istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa nosnosci podtoza gruntowego G3)

N

S Tl Tt It et Tt el e

proj. pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cooiz (KLSM 0/31,5 mm), gr. 20 cm

I
proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i kio = 8m/dobe, gr. 80 cm

istn. podioze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podioza gruntowego G3)

proj. humus obsiany mieszanka traw niskich gr. 15 cm

proj. warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego gr. 8 cm

proj. warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4) gr. 3 cm

proj. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coors (KLSM 0/31,5 mm), gr. 15 cm

proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

proj. tawa betonowa z oporem z betonu klasy min. C12/15

3,09

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm

istn. podfoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podtoza gruntowego G3)

proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

proj. tawa betonowa z oporem z betonu klasy min. C12/15

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k10 = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego 0 CBR = 20% i kio = 8m/dobe, gr. 50 cm

istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podioza gruntowego G3)

0,08 0,15 0,15
0,36 5,00 0,85 5,16
0,59 5,00 1,00 5,16

11,75

istn. schody istn. chodnik

proj. chodnik

proj. nawierzchnia drogi gminnej - ul. Sikorskiego

proj. pobocze proj. zielen
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Przekroj normalny C-C

dziatka nr 76/28
dziatka nr 76/13

proj. warstwa $cieralna z betonowej kostki ekologicznej koloru szarego gr. 8 cm

proj. warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm

proj. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos (KLSM 0/31,5 mm), gr. 20 cm

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

DROGA GMINNA - ul. Gen. W. Sikorskiego hm 0+66,20
kategoria ruchu KR 1
grupa nonosci podtoza gruntowego - G3

dziatka nr 76/13
dziatka nr 76/6

proj. pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos (KLSM 0/31,5 mm), gr. 20 cm ‘

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR =20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm

proj. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o C$R > 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 80 cm

istn. podfoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa nosnosci podtoza gruntowego G3)

istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa nosnosci podtoza gruntowego G3) ‘

82,16

2,1
~—

125%
——

proj. humus obsiany mieszankg traw niskich gr. 15 cm

dziatka nr 76/28
dziatka nr 76/13

proj. warstwa $cieralna z betonowej kostki ekologicznej koloru szarego gr. 8 cm

Przekroj normalny D-D

skala 1:50
DROGA GMINNA - ul. Gen. W. Sikorskiego hm 0+80,61
kategoria ruchu KR 1
grupa nosnosci podtoza gruntowego - G3

proj. warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm

proj. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Cooi3 (KLSM 0/31,5 mm), gr. 20 cm

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm

istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa nosnasci podtoza gruntowego G3)

proj. humus obsiany mieszanka traw niskich gr. 15 cm

proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

proj. fawa betonowa z oporem z betonu klasy min. C12/15

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm

istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podtoza gruntowego G3)

nr 72149
UZiaina 111t 1O/ 19
dziatka nr 76/6

Al

3,13 —
proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
. " =

proj. tawa betonowa z oporem z betonu klasy min. C12/15 proj. fawa betonowa z oporem z betonu klasy min. C12/15 3,16 5,34
proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i kio 2 8m/dobe, gr. 22 cm proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm
proj. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR 2 20% i kio = 8m/dobe, gr. 50 cm proj. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 2 35 MPa (grupa nosnosci podioza gruntowego G3) istn. podioze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 > 35 MPa (grupa nosnosci podioza gruntowego G3) proj. fawa betonowa| z oporem z betonu klasy min. C12/15 proj. warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8 cm

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm proj. warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm proj. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 (KESM 0/31,5 mm), gr. 20 cm

istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa nosnosci podtoza gruntowego G3) proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k10 = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm
istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 > 35 MPa (grupa nosnosci podtoza gruntowego G3
0,63 5,00 0,85 1,83 . N - p g (9 y) (grup p g go G3)
proj. kraweznik betonowy stojacy 15x30 cm
proj. fawa betonowa z oporem z betonu klasy min. C12/15
0,15 0,48 5,00 1,83 j. warst h jieszanki niezwiazanej lub tu niewysadzi CBR = 25% i kio = 8m/dobg, gr. 22
roj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o 2 i kio = 8m/dobe, gr. 22 cm . . L. | .
ol | " 5 ) " g Y p g oBR 200/0 — be g 5 Biuro Projektéow i Nadzoréw Artur Kurpiel
proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o 2 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm » »
8,46 ; . SO R 0,15 0,15 0,15 ART—PROJEKT
istn. pocioze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podioza gruntowego G3) ART-PROJEKT ul. Osadnicza 9¢/10, 65-785 Zielona Gora  tel. 600 156 574, email: art-projekt@wp.eu
istn. teren proj. zjazd na dziatke nr ewid. 76/28 proj. nawierzchnia drogi gminnej - ul. Sikorskiego proj. pobocze proj. Zielen istn. teren 0,50 5,00 2,50 OBIEKT: TRESC:
Przebudowa drogi gminnej (ul. Generata Wiadystawa
‘ ‘ Sikorskiego) na dziatkce nr ewid. 76/13, w m. Boczow, PRZEKROJE NORMALNE
0,72 5,00 2,84 gmina Torzym
850 DZIAEKI NR:76/13 - obreb ewid. 0058 Boczow, jedn. ewid. 080705_5 Torzym obszar wiejski
! INWESTOR: FAZA PROJEKTU: SKALA: NR RYS.:
o ) ) . o ) . . ) . GMINA TORZYM )
istn. teren proj. zielen proj. nawierzchnia drogi gminnej - ul. Sikorskiego proj. stanowisko postojowe istn. teren ul. Wojska Polskiego 32 W"{fok;awcz P W 1:50 2 2
66-235 Torzym Y Y * .
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dziatka nr 76/11
dziatka nr 76/13

Przekro] normalny E-E

skala 1:50

DROGA GMINNA - ul. Gen. W. Sikorskiego hm 1+09,92

kategoria ruchu KR 1

grupa nosnosci podtoza gruntowego - G3

proj. warstwa $cieralna z betonowej kostki ekologicznej koloru szarego gr. 8 cm

proj. warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm

proj. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceoi3 (KLSM 0/31,5 mm), gr. 20 cm

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm

istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podioza gruntowego G3)

proj. humus obsiany mieszanka traw niskich gr. 15 cm

proj. warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego gr. 8 cm

proj. warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm

proj. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos (KLSM 0/31,5 mm), gr. 20 cm

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm

istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podioza gruntowego G3)

2,00%

(:7h (:76 (:7@ (:76 (:76 (:76 (%7 ‘?7@ (:79
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proj. hum

Us obsiany mieszanka traw niskich gr. 15 cm

Przekro] normalny F-F

skala 1:50

DROGA GMINNA - ul. Gen. W. Sikorskiego hm 1+57,10

kategoria ruchu KR 1

grupa nosnosci podtoza gruntowego - G3

dziatka nr 76/11
dziatka nr 76/13

proj. warstwa $cieralna z betonowej kostki ekologicznej koloru szarego gr. 8 cm

proj. warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm

proj. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 (KLSM 0/31,5 mm), gr. 20 cm

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej |ub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobeg, gr. 50 cm

istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podioza gruntowego G3)

3,23

proj. kraweznik betonowy stojacy 15x30 cm

proj. kraweznik betonowy stojacy 15x30 cm

proj. tawa betonowa z oporem z betonu klasy min. C12/15

proj. tawa betonowa z oporem z betonu klasy min. C12/15

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o

proj. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o 3 8m/dobe, gr. 50 cm

CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowe

istn. podioze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podioza gruntowego G3)

go 0 CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm

istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podioza gruntoweg

o G3)

proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

proj. fawa betonowa z oporem z betonu klasy min. C12/15

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k10 = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm

proj. warstwa $cieralna z betonowej kostki ekologicznej koloru szarego gr. 8 cm

Przekroj normalny G-G

DROGA GMINNA - ul. Gen. W. Sikorskiego hm 1+93,37

kategoria ruchu KR 1

grupa nosno$ci podtoza gruntowego - G3

proj. warstwa $cieralna z betonowej kostki ekologicznej koloru szarego gr. 8 cm

proj. warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm

proj. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos (KESM 0/31,5 mm), gr. 20 cm

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR =20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm

istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podioza gruntowego G3)

proj. warstwa podsypki z miatu kamiennego 0/4 mm gr. 4 cm

proj. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coos (KLSM 0/31,5 mm), gr. 20 cm

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR =20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm

istn. podioze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podtoza gruntowego G3)

1,12%

proj. humus obsiany mieszanka traw niskich gr. 15 cm

proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

360 proj. tawa betonowa z oporem z betonu klasy min. C12/15

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm

istn. podioze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podioza gruntowego G3)

proj. kraweznik betonowy stojacy 15x30 cm

proj. tawa betonowa z oporem z betonu klasy min. C12/15

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm

dziatka nr 76/13
dziatka nr 76/9

proj. kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

proj. tawa betonowa z oporem z betonu klasy min. C12/15

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm

istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podtoza gruntowego G3)

proj. nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coors (KELSM 0/31,5 mm), gr. 20 cm

proj. humus obsiany mieszanka traw niskich gr. 15 cm

proj. opornik betonowy 10x30 cm

dziatka nr 76/12
dziatka nr 76/13

3,69

proj. fawa betonowa z oporem z betonu klasy min. C12/15

5,32

proj. kraweznik betonowy stojacy 15x30 cm

proj. fawa betonowa z oporem z betonu klasy min. C12/15

proj. warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 25% i k1o = 8m/dobe, gr. 22 cm

proj. warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR = 20% i k1o = 8m/dobe, gr. 50 cm

istn. podtoze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podtoza gruntowego G3)

0,15 0,10
istn. podioze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podtoza gruntowego G3) *\
istn. podioze gruntowe (grunt rodzimy) o E2 = 35 MPa (grupa no$nosci podtoza gruntowego G3) 1,04 5,00 0,15 2,57
0,15 0,15
115 5,00 2,82 Biuro Projektow i Nadzorow Artur Kurpiel
0,95 5,00 6,25 ¢ "ART—PROJEKT”
0,15 0,15 0,15 ART—If{eH'OJEKT ul. Osadnicza 9¢/10, 65-785 Zielona Gora tel. 600 156 574, email: art-projekt@wp.eu
0.58 £ 00 485 100 1,10 5.00 6.40 o . ‘ ‘ - . ‘ o ‘ ‘ OBIEKT: TRESC:
! ! ! ! istn. teren proj. zielen proj. nawierzchnia drogi gminnej - ul. Sikorskiego proj. dojazd do garazu usytuowanego na dziatce nr ewid. 76/9 istn. teren Przebudowa drogi gminnej (ul. Generata Wiadysfawa
Sikorskiego) na dziafkce nr ewid. 76/13, w m. Boczow, PRZEKROJE NORMALNE
0,73 5,00 5,00 1,15 12,50 gmina Torzym
o . . DZIAEKI NR:76/13 - obreb ewid. 0058 Boczow, jedn. ewid. 080705_5 Torzym obszar wiejski
11,88 istn. zielen proj. zielen proj. nawierzchnia drogi gminnej - ul. Sikorskiego proj. zjazd na dzialke nr ewid. 76/7 INWESTOR: FAZA PROJEKTU:  |SKALA: NR RYS.:
GMINA TORZYM
. . Projekt
i ielen roj. zielen roj. nawierzchnia drogi gminnej - ul. Sikorskiego roj. stanowiska postojowe roj. zielen " WOJ?ka Foiseqo 32 Wykonawczy P W 1:50 2 3
istn. zielen proj proj g1 g ! ) proj postoj proj 66-235 Torzym
PROJEKTANT: PODPIS: p UPRAWNIENIA: DATA:
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ (UL. GENERALA SIKORSKIEGO) NA DZIALCE NR EWID. 76/13
WM. BOCZOW, GMINA TORZYM

UZGODNIENIA
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