Inwestor: Gmina Miejska Pruszcz Gdariski Nr umowy:

ul. Grunwaldzka 20

83-000 Pruszcz Gdanski GK.0326./4.2019.1D.27674
Zleceniodawca: Gmina Miejska Pruszcz Gdariski Nr archiwalny:

ul. Grunwaldzka 20 PW1250/2019

83-000 Pruszcz Gdanski

Tytut projektu:

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM
NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO

Jednostka projektowa:

TYM-BUD Zaktad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski
83-000 Pruszcz Gdanski,
ul. Komunalna 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15
e-mail: tymosz@pro.onet.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PRUSZCZU GDANSKIM

NA DZIALCE NR 164/4 OBREB JUSZKOWO

PROJEKT OSWIETLENIA

Adres inwestycji:

Kategoria obiektu:
ul. Obroncéw Pokoju Vl/XXV

Numer dziatki:

Pruszcz Gdanski NR 164/4 - obreb Juszkowo

I. Cze$¢ opisowa

Zawartos¢
projektu: . Cze$¢ graficzna
Brania Projektant/Sprawdzajgcy — Imie i Nazwisko

Elektryczna

Nr uprawnien /Iiodpls |

Projektowat

mgr inz. Roman Wiettowicz !
nr upr. GT-1I1-630/269/76 1

Sprawdzit

Pruszcz Gdanski,

4
inz. Mieczystaw Zwolinski (/
nr upr. 81/Gd/01 A/ N
— \V

grudzien 2019,




TYM-BUD Zaktad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Komunalna 12

tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

WYSZCZEGOLNIENIE DOKUMENTACJI

I Opis techniczny

II  |Zestawienie materialow

11 [BIOZ

IV | Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

V [ Obliczenia

VI | Warunki zasilania

VII  Uzgodnienia
SPIS RYSUNKOW
1 Schemat modernizacji istniejacego o$wietlenia E-01
2 Schemat projektowanego oswietlenia E-02
3 | Plan sieci o$wietleniowej E-03
4 Przekroje skrzyzowan E- 04

Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim
na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017




TYM-BUD Zaktad Remontowo - Budowlany — Waldemar Tymoszewski
83-000 Pruszcz Gdariski, ul. Komunalna 12
tel.: 58 773-18-85; fax: 58 775-98-15

email: tymosz@pro.onet.pl

I Opis techniczny

1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania sa:
-urzadzenia i sieci o$wietlenia rozbudowywanego cmentarza komunalnego
na dziatce 164/4.;
-modernizacja o$wietlenia istniejacego cmentarza oraz ul. Obroficow Pokoju
od skrzyzowania z ulica Cichg ,

w Pruszczu Gdanskim.

2. Podstawa opracowania
- warunki techniczne do projektowania o$wietlenia rozbudowywanego Cmentarza
Komunalnego wydane przez Referat Gospodarki Komunalnej dnia 19.09.2109r.;
- projekt budowlany;

- aktualne normy i przepisy.
3. Charakterystyka ogdlne

Clggi pieszo -jezdne

Dane o$wietleniowe wg.PN-EN-13201

- sytuacja o$wietleniowa -D4

- klasa o$wietlenia - S5

- zalecane $rednie nat¢zenie o$wietlenia -Eér>31x

- zalecane minimalne nat¢zenia o§wietlenia - Emin= 0,6 Ix

Uzyskane wartosci obliczeniowe
-Esr=5,07Ix
- Emin= 0,62 1x

4. Zasilanie
Projektowana sie¢ o$wietleniowa zasilana bedziez istniejacej szafki
o$wietleniowej przy wejsciu na cmentarz, z istniejacych 2 obwodow
o$wietleniowych z konicowych stupéw nr 10 i 22 istniejacego cmentarza.
W stupach tych wymieni¢ tabliczki bezpiecznikowe na tabliczki podziatowe..
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S. Modernizacja istniejagcego oswietlenia
Istniejacy cmentarz oraz ul. Obroncéw Pokoju o$wietlone sg oprawami sodowymi
Philips Malaga, SGS-101, SON 70, na stupach o wysokosci 9m z wysiegnikiem.
Oprawy te zostang zastapione oprawami drogowymi LED, 46 W, 24 LED, 600mA.

6. Istniejaca szafka oswietleniowa
Wymiana opraw na LEDowe oraz przylaczenie projektowanego o$wietlenia do
istniejgcego, nie zmienia mocy zainstalowanej w obwodach. Nie wymaga sie
wymiany istniejacych zabezpieczen obwodow o$wietleniowych.

Projektowane o$wietlenie sterowane bedzie z istniejgcego ukladu sterowniczego.

7. Projektowane o$wietlenie

Do o$wietlenia zastosowano:

- stupy stalowe ocynkowane wysoko$ci 9m, z wysiegnikami pojedynczymi 1m,
osmiokatne;

- oprawy oswietleniowe LED, 46W, 600mA, 24LED, z autonomicznym
systemem redukcji mocy, pozwalajacy zaprogramowa¢ co najmniej trzy poziomy
redukcji, w klasie II izolacji, IP66, IK0S ;

- mozna zastosowac urzadzenia zamienne, rownowazne wg. Zatgcznika

parametrow technicznych oprawy drogowej w technologii LED
- oprawy w stupie zasili¢ przewodem YDY3x1,5 , zabezpieczy¢ na
tabliczce bezpiecznikiem Bi-Wts2A;

- sie¢ o$wietleniowg wykona¢ kablem YAKXSY 4x16 . Kabel uktadaé zgodnie
z normg N SEP-E-004;

- na skrzyzowaniach z uzbrojenie terenu stosowac¢ rury ochronne ;

- rury ochronne zabezpieczy¢ przed zamuleniem na koricach piankg poliuretanowa;

- kable podiaczy¢ do tabliczki stupowej na tzw. ,,choinke” z zapasem na zyle PEN

- w stupach polaczy¢ za pomoca przewodu LYg16 konstrukcje stupa z zaciskiem
PEN tabliczki stupowej

- fundamenty stup6w zabezpieczy¢ materialem zabezpieczajacym przed wilgocia

- stupy do wysokosci 40 cm pomalowaé farbg do powierzchni ocynkowanych

- Sruby montazowe i tabliczek stupowych posmarowaé tawotem.
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8. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowaé samoczynne
wylaczenie zasilania . Wykonaé¢ dodatkowe uziemienie robocze na konicach obwodow
(R<10Q2) oraz w miejscach wg. schematu. Ulozy¢ bednarke FPZn25x4 miedzy 2

ostatnimi stupami i uziom szpilkowy (przy R>10Q2)

9. Uwagi ogolne
Roboty nalezy wykonac zgodnie z :
- aktualnymi przepisami i normami dotyczacymi wykonania i odbioru instalacji

i urzadzen elektrycznych ;
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I1 Zestawienie materialow

na dzialce Nr 164/4 obreb Juszkowo nr 0017

Lp Wyszczegolnienie Jedn | llos¢
Materialy montowane
Oprawa oswietleniowa LED - o mocy 46W, 600mA, z 24 ledami , A
szczelno$¢ 1P66, odpornosé klosza IK09, zasilanie 230V,50Hz, klasa ,gf
ochronnosci I, wyposazona w inteligentny system redukeji mocy, w kolorze | szt.
stupa, gwarancja min. 7 letnia. W
Stup stalowy wys. 9m, os'miokqtny,dgruboéc' blachy min.4mm,ocynkowany
= S P AL
zanurzeniowo,z wysiggnikiem pedwéirym,z fundamentem szt | M
prefabrykowanym (1x0,4x0,4m), z tabliczka przelotowa (tzw."choinka, np.
LXTW /@_
Stup stalowy wys. 9m, o$miokatny, grubo$¢ blachy min.4mm,ocynkowany -
A
zanurzeniowo,z wysi¢gnikiem pedwéinyrnz fundamentem
prefabrykowanym (1x0,4x0,4m), z tabliczka podzialowa (tzw."choinka, np. kpl 2
LXTW)
Tabliczka podziatowa ( do istniejacych stupow) gzt )
Wkiadka bezpiecznikowa 2A szt | 47
Przewéd YDY3x1,5, 0,75kV m 150
Kabel YAKXS 4x16, nap.1kV m | 575
Rura ostonowa do kabli, polietylenowa PEHD ,d=75, (np. DVK75),
S m | 24m
niebieska
Plaskownik stalowy ocynkowany 25x4 m | 73m
Uziom glegbinowy 6m kpl. 2
Folia z PCV niebieska m 570
Materialy demontowane
Oprawa o$wietleniowa Philips Malaga, SGS-101, SON-70 Kpl. [ 37
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Pruszczu Gdariskim 5
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111 BIOZ
1.0 ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje:

- montaz stupow oswietleniowych;

- demontaz istniejacych opraw sodowych
- montaz opraw LED;

- ukladanie kabli o$wietleniowych;

- roboty ziemne

1.0.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejaca ulica o nawierzchni asfaltowe;.

2.0. WSKAZANIE ELEMNETOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

- ulice, przejazd samochodéw

3.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty, przy ktérych wykonaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokoséci ponad 5.0. m
- roboty prowadzone przy uzyciu dZwigdéw — ustawianie stupéw, ukladanie kabli,
- przygniecenia, uderzenia (prace roztadunkowo — zatadunkowe),poparzenia
1 porazenia (prace z elektronarzedziami)
- roboty wykonywane w poblizu istniejacych sieci energetycznych i gazowych
- prace w rejonie ulic z ruchem samochodowym ( potracenie, najechanie)
Prace na czynnych obiektach moga by¢ wykonywane po uprzednim zgloszeniu odpowiednim
instytucjom.

4.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJ1 ROBOT

Osoby zatrudnione przy wykonywaniu robot muszg byé przeszkolone w zakresie BHP oraz

poinformowane o grozacych niebezpieczenstwach.

Szkolenie zalogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania  objetego
projektem powinno obejmowag:

Przygotowanie zalogi poprzez realizacj¢ wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia

wstepnego, podstawowego i okresowego.
Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zlokalizowanych w wykopach

1 zapoznanie z jej wynikami pracownikdw.
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Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,

a w szczegolnosei z zasadami przemieszczania materialow niezbednych do realizacji
zadania.

Zapoznanie zalogi z trescia Planu BIOZ

Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na

terenie budowy dla organow kontrolnych.

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni byé przeszkoleni w
zakresie BHP przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych.

Zatrudnieni przy pracach roztadunkowych, operatorzy lub maszyniéci zurawi, powinni

posiada¢ odpowiednie §wiadectwa kwalifikacyjne.

Przed dopuszczeniem do wykonywania robot Wykonawca winien zapoznaé

pracownikéw z dokumentacja techniczno — ruchowa lub instrukcjg obstugi tych maszyn.

5.0.  WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZNSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT

Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzegaé:

- przepisdw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003,

- przepisu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r,  Teren
budowy wygrodzi¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi.

Teren wokot wykopow zabezpieczy¢ i zapewni¢ bezpieczne zejscia i przejscia.

Wykopy zabezpieczy¢ w zaleznosci od technologii prowadzenia robét.

W planie nalezy przewidzie¢ i ustali¢ zasady oznakowania wykopu zabezpieczenia w

rejonach ewentualnej komunikacji 0s6b niezwigzanych  bezposrednio z prowadzonymi

pracami. W przypadku koniecznosci wykonania ~ wykopdéw o znacznej glebokosci

[minimum 1,5m] nalezy przewidzieé mozliwo$¢ obsunigcia ziemi. Na terenie budowy nalezy

przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagana, adekwatna do przewidywanej intensywnosci

prowadzonych prac, ilo$¢ barierek i znakéw informacyjnych ,,UWAGA GLEBOKIE

WYKOPY’. Przyczyng zagrozenia moze by¢ nieprawidlowe oznakowanie oraz brak

zabezpieczenia przed dostgpem oso6b postronnych. Przy polaczeniach z istniejaca siecig

oswietleniowg wylaczy¢ sie¢ spod napiecia.

Pracownicy powinni posiada¢ wlasciwe dla stanowiska wyposazenie ochrony  osobistej,

catg i czysta odziez ochronng. Miejsce pracy zabezpieczy¢ i oznaczyé znakami i tablicami

ostrzegawczymi. Prace prowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca przed przystapieniem do rob6t powinien sporzadzi¢ ,,Plan  bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” uwzgledniajacy wszystkie zagrozenia wystepujace podczas robaét, okreslajac ich
rodzaj i miejsce.
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IV PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane pfaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15°
(montaz bezposéredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe
zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obréceniu oprawy na wysiegniku

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukfadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 50W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umotliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI oraz zaprogramowania co najmniej 5-
ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia $wietinego bez sygnatu zewnetrznego

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy

oprawa wyposazona w roztgcznik odfaczajacy napiecie po jej otwarciu

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta Swiatta — LED

staty strumien swietlny zrédet $wiatta — 7000im

zakres temperatury barwowej Zzrédet $wiatta — 3900-4300K

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadaC aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkgji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,
oprawa musi posiadaC aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skutecznoéé $wietlna,
temperatura barwowa, strumien Swietiny,

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

moduty LED spetniaja wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i
systeméw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym
laboratorium

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé
obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrédtowe pliki obliczeniowe

1



e rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza niz+ 5%
w stosunku do podanych ponizej

» sprawnos¢ uktadu optycznego nie mnigjsza niz podana ponizej

e przyktadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dla opraw:

1. Od momentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% 1 L5

2. 0Od 22:30 do pétnocy — 70% L2 L4

3. 0Od pétnocy do 5:00 - 60% L3

4. 0d 5:00 do wytgczenia oprawy nad ranem 100%

5. wytaczenia oprawy nad ranem 100%

15:00 t1 t2 t3 t4 10:00

tl: | 21:30 t2: | 00:00 t3:)02:00 t4:|03:00
L1:| 100% L2: | 70% L3: | 50% La: | 70% L5: | 100%

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

583 mm

ﬂﬁ
:

—




105° 105°
90° 900
75° 750
60° 200 60°
300
450 45°
400
500
30° 150 0° 150 30°
cd/kim n=81%
———(C0-C180 —C90-C270
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V. OBLICZENIA OSWIETLENIA
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Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdariski

Data: 10.12.2019
Edytor:



- DIALux

10.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Cmentarz ul. Obroricéw Pokoju, Pruszcz Gdanski
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania
Oprawy (lista wspétrzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidiowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Alejki
Tabela (E, prostopadle) 9

OoO~NOOOT D wWN =

A
Strona 2



15 lloéé

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.201¢

Cmentarz ul. Obroricéw Pokoju, Pruszcz Gdanski / Lista opraw

SCHREDER AMPERA MINI / 5068 / 24 LEDs
600mA NW 740 / 404502

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 5661 Im
Strumien swietlny (Lampy): 7032 Im

Moc opraw: 46.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 32 66 94 100 80
Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 600mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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DIALux

Cmentarz ul. Obroncéw Pokoju, Pruszez Gdariski -
10.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

T113.10m
D 0, - o — : )
§ o ) 7 (D
1 = @ S 7 1 T — 1 — @
, . -12.10
-8.60 181.00 m
Wspdiczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1356
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER AMPERA MINI/ 5068 / 24 LEDs 5661 7032 46.0

T 15 600mA NW 740 / 404502 (1.000)
W sumie: 690.0

W sumie: 84921 105480

A
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Cmentamz ul. Obroncow Pokoju, Pruszez Gdanski

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2019

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER AMPERA MINI / 5068 / 24 LEDs 600mA NW 740 / 404502
5661 Im, 46.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 600mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

® & 0 0O
® ©® 0 6

®© & 60 O6
Nr, Pozycja [m]
1 13.000 1.500
2 55.281 1.500
3 97.140 1.500
4 135.148 1.500
5 161.593 1.500
6 54.698 48.000
7 94.206 48.000
8 132.180 48.000
9 161.639 97.500
10 135.000 97.500
11 97.093 97.500
12 54.706 97.500
13 13.306 97.500
14 11.651 49.600
15 162.523 49,500

z
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

X
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-180.0
-180.0
-180.0
-180.0
-180.0
-90.0
90.0

“~
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Cmentarz ul, Obroncow MPokoju, Pruszcz Gdanski

- DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

10.12.2019

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T113.10m
) ‘
= T 49.54
) , 12,10
-8.60 87.19 181.00 m
Skala 1: 1425
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [Ix] Enin [IX] E nax [X] Enin/ Em Erin ! Emax
1 Alejki pionowa 75x 48 5.07 0.62 11 0.122 0.054
Py
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Cmentarz ul. Obroncéw Pokoju, Pruszcz Gdanski

- DIALuUx

10.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

A
Strona 7



= DIALuUx

Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdanski
10.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréow

___IN

15 17.50 20 Ix

0 2.50 5 7.50 10 12.50

A
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Cmentarz ul. Obroncoéw Pokoju, Pruszcz Gdanski

95.990
93.969
91.948
89.927
87.906
85.885
83.865
81.844

m

11
10
8.75
7.23
5.42
4.26
3.06
2.23
1.007

n
9.99
8.52
7.06
5.24
4.25
3.06
2.23

3.020 5.033 7.047 9.060

9.39
8.34

e S e e

/

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

10.12.201¢

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

7.78 5.66 4.49
8.34 6.56 4.32

/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /
/ / /

Uwaga: Wspéirzdne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

E,, [IX]
5.07

Emin [Ix]
0.62

E ax [IX]
11

3.36
4.32

e T

/

PotoZzenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(11.680 m, 1.043 m, 0.010 m)

2.96 248 2.26
2.69 2.69 2.30

e T
e
e

/

11.073 13.087 15.100 17.113 19.127

E

min / Em Emin / Emax

0.122 0.054

A
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Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszez Gdanski - D |A I_ ux

10.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadile)

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

[] aktuaine zaznaczenie Zaznaczony punkt:
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

D inne zaznaczenia

95.990 2.22 2.19 2.25 2.48 2.69 3.17 4.21 5.40 7.46 9.02
93.969 2.30 2.30 241 2.41 3.40 3.40 5.1 5.1 6.84 8.50

91.948 / / / / / / / / / /
89.927 / / / / / / / / / /
87.906 / / / / / / / / / /
85.885 / / / / / / / / / /
83.865 / / / / / / / / / /
81.844 / / / / / / / / / /

m 21140 23.153 25.167 27.180 29.193 31.207 33.220 35.233 37.247 39.260
Uwaga: Wspéirzedne odnoszq sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054

A
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Cmentarz ul. Obrencdéw Pokoju, Pruszcz Gdanski

95.990
93.969
91.948
89.927
87.906
85.885
83.865
81.844

10
10

e T T

n

e T T

/

10
10

e e

/

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

10.12.2019

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

8.41
7.67

e T e

/

6.77
7.67

e T T N

/

4.85
5.80

e T S

/

3.84
3.80

e T S

/

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

3.13
3.80

e T

/

2.62
2.47

/
/
/
/
/

/

2.24
2.47

/
/
/
/
/
/

m 41.273 43.287 45.300 47.313 49.327 51.340 53.353 55.367 57.380 59.393

Uwaga: Wspdlrzedne odnoszg sig do diagramu powyzej, Wartoéci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

E,, [IX]
5.07

Ein [IX]

0.62

Enax [1X]

Emin / Em

0.122

Em

in / Emax

0.054

A
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Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdanski - D IA I_ ux

10.12,.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

[] aktuaine zaznaczenie Zaznaczony punkt:
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

D inne zaznaczenia

95.990 2.10 2.07 2.08 2.16 2.27 2.61 3.16 4.26 5.46 6.98
93.969 2.20 2.20 2.20 2.36 2.36 3.40 3.40 5.17 5.17 6.92

91.948 / / / / / / / / / /
89.927 / / / / / / / / / /
87.906 / / / / / / / / / /
85.885 / / / / / / / / / /
83.865 / / / / / / / / / /
81.844 / / / / / / / / / /

m 61.407 63420 65433 67.447 69.460 71.473 73.487 75.500 77.513 79.527
Uwaga: Wspéirzedne odnoszq sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 75 x 48 Punkty

Em (Ix] Emin (1x] Emax [1x] Erhin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054

A
Strona 12



Cmentarz ul. Obroncow Pekoju, Pruszez Gdanski - : D I/ \I_ux

10.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadile)

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

I:l aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

|_—_| inne zaznaczenia

95.990 9.12 10 n" 10 8.95 6.82 5.38 4.06 3.34 2.90
93.969 8.62 9.94 10 / / / / / / /
91.948 / / 8.89 / / / / / / /
89.927 / / 7.36 / / / / / / /
87.906 / / 5.45 / / / / / / /
85.885 / / 4.24 / / / / / / /
83.865 / / 3.03 / / / / / / /
81.844 / / 2.09 / / / / / / /

m 81.540 83.553 85.567 87.580 89.593 91.607 93.620 95.633 97.647 99.660
Uwaga: Wspdlrzedne odnoszg si¢ do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 1" 0.122 0.054

A
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Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszez Gdanski

95.990
93.969
91.948
89.927
87.906
85.885
83.865
81.844

m

Siatka: 75 x 48 Punkty

2.64

e T U

/

2.58

e e T T

/

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALU

10.12

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopad

D aktualne zaznaczenie

I:I inne zaznaczenia

2.60

e

/

2.80

e e T T T S

101.673 103.687 105.700 107.713

Uwaga: Wspélrzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

E, [IX]

5.07

Epyp [

0.62

3.14

e e

/
109.727

Emax [Ix]
11

3.74

e T

/

PoloZzenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

4.52

e e e

/

111.740 113.753

Emin

6.11

e T T O

/

7.76

e T

115.767 117.780

IE,

0.122

[{a]

119.

/1

min

Stroi



Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszez Gdanski

95.990
93.969
91.948
89.927
87.906
85.885
83.865
81.844

m

—
—
.
—

= N
—

9.54
7.97
5.99
4.73
3.43
2.43
121.807 123.820

e T N I

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALU

10.1z2

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopad

|:| aktualne zaznaczenie

I:l inne zaznaczenia

"

e T T

/
125.833

9.32
8.73

e e T

/
127.847

Uwaga: Wspélrzgdne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty
E,, [Ix] Enin [X]

5.07

0.62

7.33
6.87

e e

/

6.04
6.87

NN N e e

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

5.27 4.78 4.80
5.77 5.15 4.91 €

(3,1

e T T
N S~ ~
e T T

/ / /

129.860 131.873 133.887 135.900 137.913 139.

Enax [IX]

/E, Epp /|

Emin min

0.122 0

Stroi



Cmentarz ul. Obroricow Pokoju, Pruszez Gdanski - D I/ \ I_ ux

10.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

[ aktuaine zaznaczenie Zaznaczony punkt:
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

|:| inne zaznaczenia

95.990 6.24 8.08 9.60 1 11
93.969 7.08 8.92 8.92 10 1
91.948 / / / / 9.26
89.927 / / / / 7.69
87.906 / / / / 5.75
85.885 / / / / 4.67
83.865 / / / / 3.31
81.844 / / / / 2.49

m 141940 143.953 145.967 147.980 149.993
Uwaga: Wspélrzgdne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [IX] Emin [1x] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054

PN
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Cmentarz ul. Obroncéow Pokoju, Pruszcz Gdanski ‘ D IA I_ux

10.12,201¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

|:| aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

|:| inne zaznaczenia

79.823 178 1.70
77802 134 1.42
75.781 119 1.22
73.760 1.16 1.22
71740 124 126
69.719 133 144
67.698 145 153
65.677 171 1.81
63.656 211 226
61.635 262 273
59.615 3.36 3.70
57594 466 4.91
55,573 6.12 6.19
53.562 787 748
51531 9.83 9.00
49.510 11 973 830 687 506 3.84 2.78 2.44 1.84 1.58
47.490 11 968 826 6.84 504 3.83 2.77 2.37 1.78 1.51

e e T e .
e T U .
e T T e e T
e T e T T N .
e e e T e .
e e T e T e e
e T T T e .
e T T T e

45468 9.72 / / / / / / / / /
43.448 7.72 / / / / / / / / /
41427 5.96 / / / / / / / / /

m 1.007 3.020 5.033 7.047 9.060 11.073 13.087 15.100 17.113 19.127

Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [IX] Emin “X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
-
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Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszez Gdanski - D I/ \ I_ ux

10.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

I:I aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

I:I inne zaznaczenia

79.823 / / / / / / / / / /
77.802 / / / / / / / / / /
75.781 / / / / / / / / / /
73.760 / / / / / / / / / /
71.740 / / / / / / / / / /
69.719 / / / / / / / / / /
67.698 / / / / / / / / / /
65.677 / / / / / / / / / /
63.656 / / / / / / / / / /
61.635 / / / / / / / / / /
59.615 / / / / / / / / / /
§7.594 / / / / / / / / / /
55.573 / / / / / / / / / /
53.552 / / / / / / / / / /
51.531 / / / / / / / / / /

49.510 1.56 1.62 1.81 2.17 2.42 3.15 4.35 5.50 7.37 8.61
47.490 1.48 1.52 1.70 2.01 2.22 2.90 4.03 5.22 7.35 8.93

45.469 / / / / / / / / / /
43.448 / / / / / / / / / /
41.427 / / / / / / / / / /

m 21.140 23.153 25.167 27.180 29.193 31.207 33.220 35.233 37.247 39.260

Uwaga: Wspélrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em "X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
P
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Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszez Gdanski - D IA I_ux

10.12,2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

I:I aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

D inne zaznaczenia

79.823 / / / / / / / / / /
77.802 / / / / / / / / / /
75.781 / / / / / / / / / /
73.760 / / / / / / / / / /
71.740 / / / / / / / / / /
69.719 / / / / / / / / / /
67.698 / / / / / / / / / /
65.677 / / / / / / / / / /
63.656 / / / / / / / / / /
61.635 / / / / / / / / / /
59.615 / / / / / / / / / /
57.594 / / / / / / / / / /
§5.573 / / / / / / / / / /
53.552 / / / / / / / / / /
51.531 / / / / / / / / / /
49.510 9.90 10 9.95 8.32 6.99 5.32 4.34 3.58 3.03 267
47.490 10 11 10 8.49 6.87 4.99 4.03 3.28 2.77 2.46
45.469 / / / / / / / / / /
43.448 / / / / / / / / / /
41.427 / / / / / / / / / /

m 41.273 43.287 45.300 47.313 49.327 51.340 53.353 55.367 57.380 59.393

Uwaga: Wspélrzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emaax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
VS
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Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdarniski - D |/ \I_ ux

10.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

D aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

|:| inne zaznaczenia

79.823 / / / / / / / / / /
77.802 / / / / / / / / / /
75.781 / / / / / / / / / /
73.760 / / / / / / / / / /
71.740 / / / / / / / / / /
69.719 / / / / / / / / / /
67.698 / / / / / / / / / /
65.677 / / / / / / / / / /
63.656 / / / / / / / / / /
61.635 / / / / / / / / / /
59.615 / / / / / / / / / /
57.594 / / / / / / / / / /
55.573 / / / / / / / / / /
53.552 / / / / / / / / / /
51.531 / / / / / / / / / /

49.510 2.56 2.55 2.63 2.96 3.22 4.18 5.09 6.71 8.11 9.36
47.490 2.36 2.36 2.43 2.71 2.94 3.88 4.75 6.52 8.18 9.74

45.469 / / / / / / / / / /
43.448 / / / / / / / / / /
41.427 / / / / / / / / / /

m 61.407 63.420 65.433 67.447 69.460 71.473 73.487 75.500 77.513 79.527

Uwaga: Wspéirzedne odnoszq sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
&
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Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdanski - D I/ \ I_ux

10.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadile)

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

I:l aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

|:| inne zaznaczenia

79.823 / / 1.60 / / / / / / /
77.802 / / 1.10 / / / / / / /
75.781 / / 0.86 / / / / / / /
73.760 / / 0.77 / / / / / / /
71.740 / / 0.75 / / / / / / /
69.719 / / 0.78 / / / / / / /
67.698 / / 0.87 / / / / / / /
65.677 / / 1.14 / / / / / / /
63.656 / / 1.68 / / / / / / /
61.635 / / 2.16 / / / / / / /
59.615 / / 3.04 / / / / / / /
57.594 / / 411 / / / / / / /
55.573 / / 5.26 / / / / / / /
53.552 / / 6.42 / / / / / / /
51.531 / / 7.89 / / / / / / /
49.510 1" 10 9.29 8.07 6.66 5.07 4.24 3.38 3.06 2.78
47.490 11 " 9.65 8.12 6.46 4.75 3.89 2.99 2.79 2.56
45.469 / / 9.09 / / / / / / /
43.448 / / 7.07 / / / / / / /
41.427 / / 5.30 / / / / / / /

m 81.540 83.553 85.567 87.580 89.593 91.607 93.620 95.633 97.647 99.660

Uwaga: Wspdlrzgdne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
PN
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Cmentarz ul. Obroncéw Pokoju, Fruszcz Gdanski - D |/ \L u

10.12

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopad

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

D aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

|:| inne zaznaczenia

79.823 / / / / / / / / /
77.802 / / / / / / / / /
75.781 / / / / / / / / /
73.760 / / / / / / / / /
71.740 / / / / / / / / /
69.719 / / / / / / / / /
67.698 / / / / / / / / /
65.677 / / / / / / / / /
63.656 / / / / / / / / /
61.635 / / / / / / / / /
59.615 / / / / / / / / /
57.594 / / / / / / / / /
55.573 / / / / / / / / /
53.552 / / / / / / / / /
51.531 / / / / / / / / /
49.510 2.74 277 3.03 3.47 4.40 5.37 6.55 8.29 9.61
47.490 2.53 2.56 2.78 3.18 4.05 5.05 6.33 8.44 10
45.469 / / / / / / / / /
43.448 / / / / / / / / /
41.427 / / / / / / / / /

m 101.673 103.687 105.700 107.713 109.727 111.740 113.753 115.767 117.780 119.

Uwaga: Wspolrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

E,, [ Epyn 1M Eppax [IX] Ein/Ep Epin/ |
5.07 0.62 11 0.122 0

Stroi



Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszez Gdanski - D I/£ \I_u

1012

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopad

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

|:| aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

D inne zaznaczenia

79.823 / 1.88 / / / / / / /
77.802 / 1.28 / / / / / / /
75.781 / 0.96 / / / / / / /
73.760 / 0.88 / / / / / / /
71.740 / 0.82 / / / / / / /
69.719 / 0.83 / / / / / / /
67.698 / 0.91 / / / / / / /
65.677 / 1.15 / / / / / / /
63.656 / 1.66 / / / / / / /
61.635 / 2.14 / / / / / / /
59.615 / 3.01 / / / / / / /
57.594 / 4.08 / / / / / / /
55.573 / 5.24 / / / / / / /
53.552 / 6.43 / / / / / / /
51.531 / 7.96 / / / / / / /
49.510 10 9.38 7.71 6.33 4.90 4.08 3.69 3.78 4.03 4
47.490 1" 9.79 7.71 6.10 4.58 3.80 3.46 3.64 3.90 4
45.469 / 9.27 / / / / / / /
43.448 / 7.24 / / / / / / /
41.427 / 5.44 / / / / / / /

m 121.807 123.820 125.833 127.847 129.860 131.873 133.887 135.900 137.913 139.

Uwaga: Wspélrzedne odnoszq sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

E,, [IX] E i [IX] Enax [IX] Enin/ Em Enpin/ !
5.07 0.62 11 0.122 0

Stroi



Cmentarz ul. Obroncéw Pokoju, Pruszcz Gdanski _ D I/ \Lux

10.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

D aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

I:I inne zaznaczenia

79.823 / / / / 2.03
77.802 / / / / 1.45
75.781 / / / / 1.27
73.760 / / / / 1.21
71.740 / / / / 1.30
69.719 / / / / 1.38
67.698 / / / / 1.52
65.677 / / / / 1.76
63.656 / / / / 219
61.635 / / / / 2.62
59.615 / / / / 3.44
§7.594 / / / / 477
55.573 / / / / 6.23
53.552 / / / / 8.01
51.531 / / / / 10
49.510 6.00 7.67 9.00 10 1
47.490 5.92 7.62 8.96 10 11
45.469 / / / / 10
43.448 / / / / 7.96
41.427 / / / / 6.17

m 141.940 143.953 145.967 147.980 149.993

Uwaga: Wspéirzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [ix] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
a
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Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszez Gdanski - D IA I_ux

10.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

PotoZzenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt:

D aktuaine zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

|:| inne zaznaczenia

39.406 4.51 / / / / / / / / /
37.385 3.23 / / / / / / / / /
35.365 2.49 / / / / / / / / /
33.344 200 / / / / / / / / /
31.323 1.62 / / / / / / / / /
29.302 1.37 / / / / / / / / /
27.281 1.26 / / / / / / / / /
25.260 1.17 / / / / / / / / /
23.240 1.1 / / / / / / / / /
21.219 1.14 / / / / / / / / /
19.198 1.29 / / / / / / / / /
17477  1.72 / / / / / / / / /
15.156 2.16 / / / / / / / / /
13135 3.00 / / / / / / / / /
11115 419 / / / / / / / / /

9.094 534 / / / / / / / / /

7.073 7.18 / / / / / / / / /

5.052 8.73 / / / / / / / / /

3.031 10 / / / / / / / / /

1.010 ik} 10 9.08 749 542 4.29 3.17 2.82 2.38 217
m 1.007 3.020 5.033 7.047 9.060 11.073 13.087 15.100 17.113 19.127

Uwaga: Wspélrzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Em'm / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
a~
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Cmentarz ul. Obrencow Pokoju, Pruszcez Gdanski

39.406
37.385
35.365
33.344
31.323
29.302
27.281
25.260
23.240
21.219
19.198
17177
15.156
13.135
11.1156

9.094

7.073

5.052

3.031

1.010

Uwaga: Wspolrzedne odnoszg si¢ do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

E, [IX]
5.07

e e T e e T . ey

213

e T T e e . U U

/
2.10

e T e T T T U U N

/

2.15
m 21140 23.153 25.167 27.180 29.193 31.207 33.220 35.233 37.247 39.260

Emin IIX]

0.62

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2019

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

D aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

T T e T e e W U S SUL

2.34

e T T T T T

2.53

T e T T

3.1

Enax [IX]

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

e e T e T T . U U U U U
e T e e T T . R SO U U U N
B T e T T e T
e T T e T T T

3.89 4.99 6.91 8.50

Emin / Em Em

0.122

in! E

max

0.054

'S
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Cmentarz ul. Obrencow Pokoju, Pruszez Gdanski - D I/ \ L ux

10.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

D aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

I:I inne zaznaczenia

bi

39.406 / / / / / / / / / /
37.385 / / / / / / / / / /
35.365 / / / / / / / / / /
33.344 / / / / / / / / / /
31.323 / / / / / / / / / /
29.302 / / / / / / / / / /
27.281 / / / / / / / / / /
25.260 / / / / / / / / / /
23.240 / / / / / / / / / /
21.219 / / / / / / / / / /
19.198 / / / / / / / / / /
17177 / / / / / / / / / /
15.156 / / / / / / / / / /
13.135 / / / / / / / / / /
11.115 / / / / / / / / / /

9.094 / / / / / / / / / /

7.073 / / / / / / / / / /

5.052 / / / / / / / / / /

3.031 / / / / / / / / / /

1.010 10 " 1" 8.93 7.32 5.27 4.19 3.34 274 2.33

m 41.273 43.287 45.300 47.313 49.327 51.340 53.353 55.367 57.380 59.393

Uwaga: Wspélrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [x] Emin [ix] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
-
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Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdanski - D |/ \ L ux

10.12.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Alejki / Tabela (E, prostopadie)

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt;

|:| aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

|:| inne zaznaczenia

39.406 / / / / / / / / / /
37.385 / / / / / / / / / /
35.365 / / / / / / / / / /
33.344 / / / / / / / / / /
31.323 / / / / / / / / / /
29.302 / / / / / / / / / /
27.281 / / / / / / / / / /
25.260 / / / / / / / / / /
23.240 / / / / / / / / / /
21.219 / / / / / / / / / /
19.198 / / / / / / / / / /
17177 / / / / / / / / / /
15.156 / / / / / / / / / /
13.135 / / / / / / / / / /
11.115 / / / / / / / / / /

9.094 / / / / / / / / / /

7.073 / / / / / / / / / /

5.052 / / / / / / / / / /

3.031 / / / / / / / / / /

1.010 2.15 2.12 2.1 2.19 2.29 2.66 3.20 4.25 5.45 6.96
m 61.407 63.420 65.433 67.447 69.460 71.473 73.487 75500 77.513 79.527

Uwaga: Wspdtrzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em [IX] Emin IIX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
S
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Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdanski

39.406
37.385
35.365
33.344
31.323
29.302
27.281
25.260
23.240
21.219
19.198
17477
15.156
13.135
11.115

9.094

7.073

5.052

3.031

1.010

m 81.540 83.553

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

9.09

3.88
2.77
1.91
1.49
1.06
0.79
0.66
0.62
0.63
0.70
0.96
1.49
1.97
2.92
4.15
5.20
7.26
8.81

10
10 11

e T e T L .

~

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.12.2019

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadle)

|:| aktualne zaznaczenie

[ inne zaznaczenia

/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
/ /
10 8.99

Uwaga: Wspotrzgdne odnoszq sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

E,, [
5.07

Ein [IX]
0.62

e e T e T e

6.88

Enax [IX]

11

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt;

(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

T e T e T T
e e e T T T e T e
T e T T T . e .
T T e T T T L U S

5.46 4.08 3.35 2.90

85.567 87.580 89.593 91.607 93.620 95.633 97.647 99.660

E

min

0.122

IE, En/E

max

0.054

&~
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Cmentarz ul. Obrencéw Pokoju, Pruszcz Gdanski - D IA L u

10.12

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopad

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

|:| aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

[:l inne zaznaczenia

39.406 / / / / / / / / /
37.385 / / / / / / / / /
35.365 / / / / / / / / /
33.344 / / / / / / / / /
31.323 / / / / / / / / /
29,302 / / / / / / / / /
27.281 / / / / / / / / /
25,260 / / / / / / / / /
23.240 / / / / / / / / /
21.219 / / / / / / / / /
19.198 / / / / / / / / /
17177 / / / / / / / / /
15.156 / / / / / / / / /
13.135 / / / / / / / / /
11.115 / / / / / / / / /

9.094 / / / / / / / / /

7.073 / / / / / / / / /

5.052 / / / / / / / / /

3.031 / / / / / / / / /

1.010 263 2.57 2.58 2.77 3.22 3.69 4.48 6.04 7.62 ¢
m 101.673 103.687 105.700 107.713 109.727 111.740 113.753 115.767 117.780 119.

Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

E, [Ix] Enin [IX] Enax [IX] Emin/ Em Enin /|
5.07 0.62 11 0.122 0

Stroi



Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszez Gdanski - D IA I_ u

10.12

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopad

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt;

D aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

D inne zaznaczenia

39.406 / 3.97 / / / / / / /
37.385 / 2.85 / / / / / / /
35.365 / 1.97 / / / / / / /
33.344 / 1.556 / / / / / / /
31.323 / 1.14 / / / / / / /
29.302 / 0.88 / / / / / / /
27.281 / 0.75 / / / / / / /
25.260 / 0.74 / / / / / / /
23.240 / 0.74 / / / / / / /
21.219 / 0.84 / / / / / / /
19.198 / 1.18 / / / / / / /
17477 / 1.78 / / / / / / /
15.156 / 2.32 / / / / / / /
13.135 / 3.34 / / / / / / /
11.115 / 4.65 / / / / / / /
9.094 / 5.89 / / / / / / /
7.073 / 7.88 / / / / / / /
5.052 / 9.47 / / / / / / /
3.031 / n / / / / / / /
1.010 1" " 11 9.46 7.48 6.16 5.37 4.77 4.79 £

m 121.807 123.820 125.833 127.847 129.860 131.873 133.887 135.900 137.913 139.

Uwaga: Wspélrzedne odnoszq sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

E,, [Ix] Enin [IX] E max [IX] Emin/ Em Enin /!
5.07 0.62 11 0.122 0

Strol



Cmentarz ul. Obroncow Pokoju, Pruszcz Gdanski - D I/ \ I_ ux

10.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Alejki / Tabela (E, prostopadile)

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

|:| aktualne zaznaczenie
(11.690 m, 1.043 m, 0.010 m)

I:I inne zaznaczenia

39.406 / / / / 468
37.385 / / / / 3.34
35.365 / / / / 2.52
33.344 / / / / 2.10
31.323 / / / / 1.69
29.302 / / / / 1.45
27.281 / / / / 1.34
25.260 / / / / 1.25
23.240 / / / / 1.16
21.219 / / / / 1.22
19.198 / / / / 1.40
17.177 / / / / 1.98
15.156 / / / / 2.44
13.135 / / / / 3.34
11.115 / / / / 4,61

9.094 / / / / 5.67

7.073 / / / / 7.60

5.052 / / / / 9.16

3.031 / / / / 11

1.010 6.31 8.15 9.66 11 1

m 141.940 143.953 145.967 147.980 149.993

Uwaga: Wspotrzgdne odnoszag sig do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 75 x 48 Punkty

Em “X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
5.07 0.62 11 0.122 0.054
A
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Pruszcz Gdanski, 19 wrzesnia 2019 1,

GK.7011.5.2019

Warunki techniczne do projektowania o$wietlenia dla zadania inwestycyjnego:

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Pruszczu Gdariskim, dziatka nr 164/4 obreb Juszkowo.

1. Przewidzie¢ o§wietlenie wszystkich drég i ciggéw pieszych objetych projektem. Zastosowaé

oswietlenie LED.

2. Zaprojektowa¢ modemizacj¢ istniejacego o$wietlenia zaczynajac od pierwszej oprawy

na drodze prowadzacej do cmentarza przy skrzyzowaniu ulic Cichej i Obroncéw Pokoju - w

opisie

technicznym projektu uja¢ wyspecyfikowanie zamiennikéw oprawami LED

do istniejacego oéwietlenia wykonanego oprawami Philips Malaga SGS-101, SON-70.

3. Projekt o$wietlenia opracowaé na aktualnych mapach do celéw projektowych, zawierajacych

rozwiazania branzy drogowej na etapie projektu technicznego z zagospodarowaniem dziatek,

w tym z zaznaczonym pasem drogowym.

4. Zasilenia dokona¢ z istniejgcych shupéw o§wietleniowych.

5. Stupy dostosowaé do stanu istniejgcego. Na shupie umieszczaé numeracje shipa z oznaczeniem

UM (Urzgd Miasta). Zastosowaé oprawy drogowe typu LED, i tak:

1)

2)
3)
4

5)
6)
7)
8)
9

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej),

materiat korpusu ~ odlew aluminium malowany proszkowo (kolor taki jak stupa),
materiat klosza — szkto hartowane plaskie,

budowa oprawy pozwala na szybkq wymiang ukiadu optycznego oraz modutu
zasilajacego,

stopiefi odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — K08,

szczelnosé komory optycznej — IP66,

szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66,

zakres temperatury barwowe;j zrédet §wiatta — 3900-4300K,

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™M-21).

6. Oprawy oswietleniowe majg by¢ wyposazone w autonomiczny uklad redukcji mocy

pozwalajacy zaprogramowac co najmniej trzy poziomy redukcji.

7. Warunki techniczne wazne dwa lata od daty ich wystawienia. Podane wytyczne

do projektowania urzadzen o$wietleniowych w zakresie opraw i stupéw sg jedynie

informacjami dla projektanta. Szczegdtowy opis techniczny tych urzadzeh musi zawieraé

projekt budowlany lub wykonawczy.

Crzad Miasio Pruszes Gdan ke Retera Ge-pe darki komunaines [ |

ul. Gronv aldzka 20 ul Krothe 4
K000 Pruszes Gdanshy el 3% 77390 17 9y SR 3063067 d-‘-—J‘
v orussZegd sk pl



warunki do projektowania oswietlenia cmentarz

Dzien dobry,

W nawigzaniu do spotkania z p. Mariola Barzal, Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej UM w Pruszczu Gdanskim

przekazuj¢ informacj¢ na zadane pytania:

- szafy z zasilaniem i sterowaniem znajduja si¢ na terenie cmentarza po
lewej stronie od wejscia;

z tej szafy zasilany jest cmentarz, droga dojazdowa do cmentarza oraz
fragment ulicy Cichej od ulicy Obroncéw Pokoju do skrzyzowania z ulicg
Raciborskiego,

- moc obecnych opraw 70 W,
- wysokos¢ stupow 9 m,

Jednoczesnie informujg, iz zakres prac i modernizacji opraw byt wydany w
oparciu o dostarczong przez Panstwa mape,

ktora obejmuje skrzyzowanie ulic Obroncdéw Pokoju - Cicha tj. starg czesé
cmentarza.

Z powazaniem // Best regards
Waldemar Kocot

Urzad Miasta Pruszcz Gdanski
Referat Gospodarki Komunalnej

ul. Krétka 4, 83-000 Pruszcz Gdanski
(58) 775-99-12
www.pruszcz-gdanski.pl
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:GENDA Inzynier ds. 0swietleni
Wfc é/
g afal Zajdc

D - PROJEKTOWANE GROBY ZIEMNE POJEDYNCZE 2 x 1 M WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
o - PROJEKTOWANE GROBY URNOWE PODWOJNE 1 x 0,5 M WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
@ - PROJEKTOWANE POJEMNIKI NA ODPADKI STALE WG OPRACOWANIA ARCHTEKTONICZNEGO
== - PROJEKTOWANA LAWKA OGRODOWA WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO
ﬁ’ - PROJEKTOWANE NASADZENIA WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO:
X - LIKWIDACJE / ROZBIORKI

- PROJEKTOWANE OGRODZENIE WG OPRACOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIAZ KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ TYPU "TT" KOLORU SZAREGO GR. 8 CM

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA GRUNTOWA NIEULEPSZONA

—————— - PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE CHODNIKOWE “WTOPIONE" O WYM. 8x30 CM
------- - PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE CHODNIKOWE "WTOPIONE" O WYM. 6x25 CM
huiif - PROJEKTOWANY WPUST KANALIZACJ!I DESZCZOWEJ

- PROJEKTOWANY WODOCIAG WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA

e~ . PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA
— e —————

ZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

.- PROJEKTOWANY KABEL OSWIETLENIOWY YAKYS 4x16

Dc - PROJEKTOWANY SLUP STALOWY OCYNKOWANY, OSMIOKATNY, WYSOKOSC 9 M
ZWYRIECNIKIEM 1 M 7 EUNDAMENTEM PREFARRYKOWANYM Z OPRAWA LED. 24 LED. 600 mA. 46 W
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ISTNIEJACA SZAFKA OSWIETLENIOWA

A

PRZY WEJSCIU DO CMENTARZA

EGNIKAMI (32 OPRAWY)

- 5 SLUPOW 9 M, Z POJEDYNCZYM WYSIEGNIKIEM (5 OPRAWY)

3
’

, Z PODWOJNYMI WYSI

3

WYMIANA ISTNIEJACYCH OPRAW PHILIPS MALAGA, SGS-101, SON 70
- 16 SLUPOW 9 M

NA OPRAWY LED: 24 LED, 600 mA, 46 W

,
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37 OPRAW
ISTNIEJACE OSWIETLENIE CMENTARZA

| UL. OBRONCOW POKOJU
OD SKRZYZOWANIA Z UL. CICHA
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Projekt o$wietlenia
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