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Studzienka kanalizacyjna

Zzwir pfukany
frakcja 16-32 mm

Schemat rozsqczenia—przekrdj poprzeczny

Piasek ptukany
frakcja 0—2 mm
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100

ventylacja niska - -
. . =z 2 i
Przepompownia sciekdw oczyszczonych \<|L|/ grenaz PVC @ LIBx3.2 on

varstwa izolacyjna z
gruntu rodzmago |

2wir plukany -
frakcjo 16-32 nn

Tor-

plase plusany -

———__grunt rodziny

Budynek mieszkalny

o= 2 5 )
= o|log R
ch Rl 2| ©
= 2| & M
. . S 2lv 3 A
Przepompownia sciekdw oczyszczonych - - mw z m 5 @
S N <c < S
Studzienka = 9m = & - M
rozdzielcza 7 |4 g |4 | D N =
o > - >
s z ES =
S £ =
YKY 2,5 mm?2 al » 3 2
dt.—25 m 9 N 2
=z w W
Kominki = S
i O wentylacyjne N N
PCV 160 PCV 160 pev 110 7 EHR 52 g 3
dr.—3 m dr.—11 m zbiornik dt.—2Z m & 2
oczyszezalni > 2
RLM 7 4 g g
wn M m
\ s £ .
5 & 5
- S
N N o[ @ m @
Zwir ptukany 16—32 mm ad Y m 5 m Q
i 5 0| 237 z
Rura PVC 110 frakcja 16—-32 mm S 3 =8 z
N 9 >g o
: H . ietymi otworami m o2 5% o
Studzienka kanalizacyjna Z nacielymi o = 2| 753 f
n T < &
S =< <
n s
= ]

WINYMOJIYAHO INLAL




