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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sa roboty w nw. budynkach wielorodzinnych z czescig
ustugowa.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
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dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania

pod nazwa "Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego”

1.2. Zakres Specyfikacji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych

Dokumentacja Projektowa.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujacy zakres robot:
» Wykonanie izolacji z folii polietylenowej poziomej
podposadzkowej;
» Wykonanie izolacji cieplnej z wetny mineralnej (wypetnienie
scianek dziatowych).
» Wykonanie izolacji odgrzybieniowej;
» Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych Robot sg
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przedstawione w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z

obowiagzujacymi odpowiednimi normami i ST - 0 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:

"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego"” na nw. nieruchomosci :

41-700 Ruda Slaska, ul. Janasa 26/1-2, Wolnosci 18/2-4

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
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1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogoélne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

1.1.1.  Folia polietylenowa.
Grubos¢: 0,2 mm;
Przepuszczalnosé pary wodnej: <2,0 + 2,5 g/m2/dobe;

Zakres temperatur uzytkowania: od - 30° C do +85 9C;

1.1.2.  Ptyty z wetny mineralnej.
Wetna mineralna - jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w
wyniku stopienia skat mineralnych .. Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcow,
zroznicowanych pod wzgledem gestosci oraz dostosowanych do przyjetego typu
ocieplenia. Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej z
wtokien bazaltowych. 0,038 = 0,042 - 2 W/m K.
Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone.
Wetna powinna tworzy¢ warstwe rowna i ciagta bez rozwarstwien. Wilgotnosé
wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2 % suchej masy. Ptyty i filce powinny miec na
catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz scisliwos¢, scisliwos¢ wtokna powinny
by¢ réwnomiernie zaimpregnowane. Wyroby z wetny mineralnej nalezy

transportowac i przechowywac w warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym
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lub zadaszeniem. Ptyty i filce z wetny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji
termicznej scian, stropow. Wyroby z wetny mineralnej mozna uktada¢ warstwami
na sucho pomiedzy legarami. Wyroby z wetny mineralnej musza spetniac¢
nastepujace kryteria:

* odpornosc na wilgoc¢ - dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej
ilosci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90%
woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowic wiecej niz
0,02% - 0,05% objetosci materiatu,

* odpornosc¢ biologiczna - jako materiat nieorganiczny i nie zawierajacy
zadnych pozywek, wetna mineralna nie moze stwarzac¢ warunkéw do
rozwoju mikroorganizmoéw, gni¢ lub by¢ atakowana przez insekty,
robactwo i gryzonie

* odpornos¢ chemiczna - wetna mineralna musi by¢ nieaktywna

chemicznie.

1.1.3.  Folia paroizolacyjna.
Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm Folia paroizolacyjna petni
funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych przed
przenikaniem pary wodnej Szczelnosc uktadu zapewnia sie poprzez klejenie
zaktadow sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajaca i obustronnie klejaca.
Wymogi techniczne:
- grubos¢ 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m?2
wytrzymatosc¢ na rozdzieranie > 60 N/mm
- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie
100 h nie przesigka
- opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia
r
1.14. Srodki impregnacyjno - grzybobdjcze.
WLASCIWOSCI FIZYKOCHEMICZNE: Postac - ciecz z lekkim osadem; Barwa - jasno-

stomkowa; Zapach -
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charakterystyczny - alkoholowy; Temperatura - wrzenia okoto 80 °C Temperatura
zaptonu < 21 °C

Temperatura samozaptonu / rozktadu nie okreslona Preznos¢ par w temp. 20° C ok.
58 hPa Gestos¢ w 20°C 0,88 g/cm3 +/-5%

Granice stezen wybuchowych 3,5 - 15 % obj. (etanol) Rozpuszczalnos¢ w wodzie

miesza sie z wodg tworzac emulsje Zawartos¢ LZO 68 - 74 %.

1.1.5. Czyszczenie chemiczne
Sktadniki: octan n-butylu, zageszczacz i substancje powierzchniowo czynne
Wyglad: biata, czesciowo bezbarwna pasta
Zapach: specyficzny dla estréow
Gestosc: ok. 900 g/l
Temp. zaptonu: 360C
Temp. wrzenia: ok. 1250C
Rozpuszczalnos¢: z woda tworzy emulsje

Zdolnosc¢ biologicznego rozktadu: ok. 70%

1.1.6. Tasma uszczelniajaca

» Baza: membrana uszczelniajaca z termoplastycznego elastomeru,
powleczona obustronnie fizeling polipropylenowa

* Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu: - wzdtuz: > 9 MPa

* Wydtuzenie przy maksymalnej sile: - wzdtuz: > 50 %

e Szerokos¢ tasmy: 120 mm

* Grubosc¢ catkowita: 0,66 mm

»  Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu 0,15 MPa w czasie 24 h: brak przeciekdéw

» Odpornosc na temperature: od -30°C do +90°C

* Odpornosc na UV: < 500 godz.

» Odpornosc¢ chemiczna: Wytrzymatos¢ po 7 dniach sktadowania w
temperaturze pokojowej w nastepujacych substancjach:
- kwas solny 3%
- kwas siarkowy 35%

- kwas cytrynowy 100g/l
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- kwas mlekowy 5%

- tug sodowy 20%

- podchloryn sodu 0,3 g/l

- woda morska (zawartos¢ soli morskiej 20 g/l)

1.1.7.  Elastyczna powtoka wodoszczelna, dwusktadnikowa

* Baza:
sktadnik A: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i
modyfikatorami
sktadnik B: wodna dyspersja polimerow
» Gestosc:
nasypowa sktadnika A:
- w stanie nieutrzesionym ok. 1,2 kg/dm3
- w stanie utrzesionym ok. 1,48 kg/dm3
objetosciowa sktadnika B:
ok. 1,0 kg/dm3
* Proporcje mieszania:
do naktadania pedzlem, natryskowo: 24 kg sktadnika A na 8 | sktadnika B
i 2 |l wody
do naktadania paca: 24 kg sktadnika A na 8 | sktadnika B
* Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
e (Czas zuzycia: do 1,5 godz.
* Ruch pieszy: po 3 dniach
* Maksymalne naprezenia rozciggajace: > 0,6 MPa
e Przyczepnos¢: > 0,8 MPa
» Odpornosc¢ na powstawanie rys podtoza: okoto 1 mm

*  Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: > 18%

3. SPRZET
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
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5. WYKONANIE ROBOT
1.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

1.2. 0golne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. Wykonanie warstw izolacji wodochronnych.

Wymagania ogoélne dotyczace izolacji wodochronnych.

» lzolacje powinny stanowic ciagty i szczelny uktad jedno lub
wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czesci od wody.

» lzolacje powinny scisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny
pekac a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub
wybrzuszen.

» Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow
instalacyjnych i elementow konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny byc
uszczelnione w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi
przewodami lub elementami i izolacja.

» lzolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach
umozliwiajacych prawidtowa realizacje, a mianowicie:

- Po ukonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne,
- Po nalezytym obnizeniu poziomu wdd gruntowej, jesli zachodzi
taka potrzeba,

» Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania

woda.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
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6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m?2

powierzchni izolacji cieplnych i hydroizolacji.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréow Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbior czesciowy.
» 0dbior izolacji przeciwwodnych powinien by¢ przeprowadzony w
nastepujacych fazach robot:
* Po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych;
* Po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach
wielowarstwowych;
* Podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc
wrazliwych na przecieki;
» 0dbior po wykonaniu kazdej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powinien
obejmowac:
* Sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej;

e Sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc
przenikania przewodow i innych elementdéw przez izolacje oraz innych

miejsc wrazliwych na przecieki;
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* Rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji,

pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadéw bp.)

» 0dbior czesciowy robot termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujacych fazach robot:

* Po dostarczeniu materiatéw na budowe;
* Po utozeniu warstwy ocieplajacej;
» 0Odbior wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
* Sprawdzenie czy rodzaj i jakos¢ materiatow sg zgodne z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, niniejszej ST;
* Sprawdzenie grubosci warstwy ocieplajacej;
* Sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu;

* Sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia

oraz przylegania warstwy do podtoza;

8.4. Odbidr koncowy.

» 0dbior koncowy izolacji przeciwwilgociowych powinien polega¢ na
sprawdzeniu:

* (Ciagtosci izolacji i jej zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz
niniejszymi ST;
*  Wystepowania ewentualnych uszkodzen;
» Do ostatecznego odbioru izolacji przeciwwilgociowych nalezy przedtozyc:
* Dokumentacje Projektowa;
e Dokumenty potwierdzajace jakosc¢ uzytych materiatow;
* Protokoty z odbioréw czesciowych;
* Dziennik Budowy;

» 7 odbioru koncowego izolacji przeciwwodnych nalezy sporzadzi¢ protokot,
w ktorym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa zabezpieczen. Jezeli w
trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub wadliwos¢ wykonania robét
powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z okresleniem trybu
postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbior koncowy moze w takim

przypadku by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu

zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.
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» 0dbior ostateczny prac termoizolacyjnych powinien polegac na
sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych oraz sposobu
zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami

atmosferycznymi.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego”

10.2.Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
tom | ,, Budownictwo Ogélne ”
» Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy .

71



