LOKAL MIESZKALNY PRZY UL. JANASA 17, - PRZEKROJ A-A
- STAN PROJEKTOWANY

SKALA 1:50

Sufit podwieszany systemowy z ptyt GKF w celu
zabezpieczenia klasy odpornosci ogniowej REI6O.
Na suficie z pfyt gipsowych wykona¢ powfoke
malarskq z farb emulsyjnych
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N N Drzwi wewnetrzne gtadkie bez ptycin z kratkq
o o wentylacyjnq przy podtodze.
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zerwanie starych warstw podtogi, wykonanie nowych warstw
z ptyt OSB i FERMACELL (wi6knowo — gipsawych), pfytki
ceramiczne;

Wymiana posadzek w pomieszczeniu pokoju dziennego
bedzie wymagata wymiany poszycia na nowe piyty OSB,
wykoriczenie w postaci paneli podfogowych i listew
przypodtogowych;



AutoCAD SHX Text
Sufit podwieszany systemowy z płyt GKF w celu zabezpieczenia klasy odporności ogniowej REI60. Na suficie z płyt gipsowych wykonać powłokę malarską z farb emulsyjnych

AutoCAD SHX Text
Drzwi wewnętrzne gładkie bez płycin z kratką wentylacyjną przy podłodze. 

AutoCAD SHX Text
zerwanie starych warstw podłogi, wykonanie nowych  warstw z płyt OSB i FERMACELL (włóknowo - gipsowych), płytki ceramiczne; Wymiana posadzek w pomieszczeniu pokoju dziennego będzie wymagała wymiany poszycia na nowe płyty OSB, wykończenie w postaci paneli podłogowych i listew przypodłogowych;
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