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3. Oswiadczenie projektantow
Ruda Slaska, sierpieri 2023 r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r, poz.
682 z pdin. zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PT:

»REMONT | PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY JANASA 26/1 | JANASA 26/2
W WIELORODZINNYM BUDYNKU MIESZKALNYM W RUDZIE SLASKIEJ.”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

Adres inwestora: 41-710 Ruda Slaska, ul. 1 Maja 218

Adres inwestycji: 41-700 Ruda Slaska

Ul. Wolnosci 18/2-4

ZESPOt PROJEKTOWY
Branza: Imie i nazwisko, nr uprawnien Pieczatka i podpis
Konstrukcja: | mgr inz. Marek Wisniowski sierpien 2023r.

uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15 do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bo.

Czesc mgr inz. Michat Botor sierpien 2023r.

elektryczna: uprawnienia nr SLK/0018/PWBE/22 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bo.
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4. Uprawnienia budowlane wraz z przynaleznoscig do Izby

IES L A S K A

OKREGOWA

§l r4 B A

SLK/O

INZYNIEROW

> S
% i BUDOWNICTWA

KK/7131/4322/12 Katowice, dnia 22 czerwea 20151

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art, 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane (Dz U. z 2013 r, poz. 1409 z pdzn. zm), § 101 § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2014 r. poz. 1278) oraz na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa

oraz u

rbanistéw (Dz.U. z 2013 r, poz. 932 z pbzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki

w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowdane
Z wynikiem pozytywnym

1.

wn

Pan Marek Wisniowski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 24 maja 1957 w Rudzie Slaskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4322/PBKb/15
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien.

- sporzadzanie projektu architektoniczno ~ budowianego w cdniesieniu do konstrukgiji obiekty,

- sporzadzanie projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskane
specjalnosci

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowiane|
| sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od ninfejszej decyzi sfuty prawoe odwolania do Krajows) Komisi Kwalfikacyjne) Polsklej lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe) Komisii Kwalifikacyfnej SIONB w Kafowicach w tenminie
14 dni od dnia jej doreczensa.

Otrzymuja: TR TN Skiad orzekajacy OKK

Pan Marek Wisniowski

Basenowa 41

41-711 Ruda Slaska {5
Okregowa Rada Izby
Ghowny Inspektor
Nadzoru Budovwdanego
ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:
SLK-DIR-X2A-2EV *

Pan Marek Wisniowski o numerze ewidencyjnym SLK/B0O/1101,/03

adres zamieszkania ul. Basenowa 41, 41-711 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady éla_skie_i Okregowej lzby Inéyniercw Budownictwa.

Zgodnie zart. TB Ko

51 Do zachowania elektronicznej formy czyminosci prawnej wystarcza riozenie ossiadczenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrygm.

£ 2. Dswiadzenie woli siodone w formis elektroniczne) jest rownowszne 2 cowisdezeniem woll Zioconym wformie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci darych w ninisjszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numen wernyfikeogjnego 2aswisdczenia na
stronie= Polskiej Izhy Infynierdw Budownictwa wwww.piiborg.pl lub kontsktujc sie z biurem wisScwej Okregowsj kby Indynierow
Budowmictwa.
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Sygn akt SIK/OKK7131.7122001821 DECYZJA Katowice dra 1 lipea 2022 «,

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12ust dcpkt 3 art 13, art 1d ust 1 pktdc, ant 158 ust
1, 2t 152 ust 22 ustawy 2 dnia 7 kpca 1994r Prawn budowtane (D2 U 2021e, poz. 2351, ze 2m
Dz U 20211, poe 1966 oraz D U. 2022r ., poz 88) ora2 re podstanve art. 24 usl, 1 okt 2 ustaray 2 dno
15 aqdna 2000r 0 semorzadsch zawodowych archreklow ofaz  inzynierdw  budownctwa
(Cz.U. 2 2019r poz 1117} po ustalersy, 2e 2ostady spelvone warunk: w 2akresio przygolowana
ZAWOSOWEG0 CTAT PO ZICTENIL eSTamINU na upraamiend budowiine 2 wynskiem pozdywnym

Pan Michal Botor
mgr ol elestratechoi,
ut. Gevo 13 miafa 1991 ¢ w Miclkowe

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0018/PWBE/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawiien
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Zaswiadczenie
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Pan Michat Botor © numerz2 ewidencyinym SLE/IE/2534/22
2dres zamieszkania ul. Polna 65 C, 41-710 Ruda Slaska

jest cxlonkiem Siaskiej Okregowe| lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnosici cywilne]

Ninigjsze radwiadczemne o5t wane do onia 2023-08-31,

Zaswadcene IOSta'0 wygenerowane elsklronicine | opatrione berpiecifiym podipisem eertroniiinym
weryFRowanym pry pomocy walnego kwallftowanszs certyfikaty w dnig 2022-03-06 roku pris:

ROMaIN Kanwowskl, Priewodaicsycy Rady Slaskie) Okrqgowe] by miynserow 3ucownictva.
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5. Dane ogodle

5.1. Podstawa opracowania

Podstawga opracowania projektu sa:

e Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu remontu lokalu mieszkalnego.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z marca 2023r. poz. 682).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. 2019 poz. nr 1065 ze
zmianami).

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 12 lipca 2022, poz. 1679).

® Przepisy techniczno - budowlane.

e Ogledziny obiektu przeprowadzone w lipcu 2023 r.

e Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytkdw w Rudzie Slaskiej

* Inwentaryzacja obiektu w zakresie objetym projektem

5.2. Klauzule do projektu
Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktéw i technologii:

Rozwigzania projektowe, w ktérych wymieniono z nazwy producentéw, technologie lub materiaty, sg
podane jako przyktadowe i stuzg do wskazania niezbednych parametrow, rozwigzan i wtasciwosci
materiatdw oraz technologii wykonania. Mozna zastosowa¢ inne produkty czy technologie innych
producentéw, pod warunkiem zachowania parametréow nie gorszych lub réwnowaznych w stosunku
do produktu podanego przyktadowo.

Klauzule projektowe:

Dopuszcza sie odstepstwa od wymagan podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zachowania podanych w niej minimalnych parametréw. W przypadku wystgpienia innych warunkéw
wykonania robét anizeli przyjeto w dokumentacji projektowej, nalezy niezwtocznie powiadomic
autora opracowania.

Klauzule wykonawcze:

Dopuszcza sie uszczegotowienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to
wynikato z braku jednoznacznosci podanych rozwigzan, niescistosci lub uzasadnionych wnioskéw
Wykonawcy i Inwestora. Ewentualne zauwazone niescistoSci nie mogg by¢ podstawg wadliwego
wykonania robét.

Odstepstwa od wymagan zawartych w projekcie mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i elementéw drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda speftnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
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6. Projekt architektoniczno - budowlany - opis
6.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowane roboty budowane bedg wykonywane w istniejgcym, wielorodzinnym budynku
mieszkalnym, nalezgcym do Xlll — tej kategorii obiektow budowlanych: pozostate budynki
mieszkalne.

Zakresem objete jest mieszkanie, oznaczone numerem 1i 2 znajdujgce sie na parterze.

6.2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego

Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1-2 w wielorodzinnym budynku mieszkalnym,
nie powoduje zmiany w zakresie funkcji jakie petni lokal oraz budynek i nie wymaga zmiany
sposobu uzytkowania. W wyniku pofgczenia w przesztosci mieszkan 1 i 2 obecnie stanowg
one jeden lokal.

Z uwagi na wielkos¢ lokalu, ilo$¢ izb oraz zamierzony sposéb uzytkowania projekt przewiduje
jego podziat na dwa niezalezne mieszkania i rozdzielenia numeracji na mieszkanie nr 1
i mieszkanie nr 2. Zostanie tym samym przywrdcony pierwotny uktad lokali mieszkalnych.

Projektowana przebudowa ma na celu podniesienie standardu wyposazenia do minimalnych
wymagan i jest zgodna z §92 ust. 1 rozporzadzenia ws. warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

6.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna.

Stan istniejacy

Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Forma architektoniczna lokalu nr 1-2
to jednopoziomowe mieszkanie znajdujgce sie na parterze wielorodzinnego budynku
mieszkalnego, ktére powstato w wyniku potgczenia mieszkan 1 oraz 2. Przedmiotowa
powierzchnia mieszkalna znajduje sie w budynku potozonym w Rudzie Slaskiej przy ul.
Wincentego Janasa na dziatce o numerze ewidencyjnym: 775/45. Pogladowa mape
sytuacyjng zamieszczono ponizej.

Obecnie uktad przestrzenny mieszkania nr 1-2 obejmuje kuchnie trzy pokoje i przedpokdj.
Powierzchnia uzytkowa wynosi 75,57m?. Zestawienie powierzchni poszczegdinych
pomieszczen przedstawiono w ponizszej tabeli:

Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
1. Przedpokdj 4,29
2. Pokéj1 17,21
3. Pokéj2 21,49
4. Pokoj3 19,69
5. Kuchnia 12,89
RAZEM: 75,57
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Wysokos¢ pomieszczen mieszkalnych: 2,94+2,96m.

Lokal obecnie to pustostan, ktory z uwagi na stopien zuzycia oraz pozar jaki miat miejsce,
wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu w zakresie budowlano — instalacyjnym.

Z klatki schodowej do mieszkania wchodzi sie do przedpokoju, z ktérego bezposrednio
mozna wejs¢ do jednego pokoju i kuchni. Do dwéch pozostatych pokoi wchodzi sie przez
kuchnie. W kuchni oprécz zlewozmywaka i termy elektrycznej, znajduje sie rowniez wanna.
Ubikacja znajduje sie przy drzwiach do klatki schodowej, po lewej stronie, z osobnym
wejsciem. Pomiedzy pomieszczeniami nr 3 i 4 (pokoje) wykonano przejscie w wewnetrznej
Scianie nosnej. Do celéw grzewczych mieszkanie wyposazone bylo w piece weglowe,
zaréowno w kuchni jak i w pokojach. W mieszkaniu zabudowane s okna drewniane
skrzynkowe o znamionach historycznych. Drzwi wewnatrzlokalowe zostaty w czasie
uzytkowania wymienione i zastgpione drzwiami ptytowymi.

' -9l /) o - T —
/ .-‘}é / . /f / [ wf
kN i L S i

Rysunek 1 Usytuowanie lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Janasa 26 w Rudzie Slgskiej

Stan istniejgcy przedstawiono w dokumentacji zdjeciowej ponizej.
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Zdj. 1 Pomieszczenie nr 3 — pokdj. Okna zabezpieczone przed nieproszonymi lokatorami

Zdj. 2 Pomieszczenie jw. Drzwi bedq wymienione na tadniejsze.
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Zdj. 3 Pomieszczenie nr 4. Stan techniczny pokoju po pozarze.

Zdj. 4 Miejsce w ktérym byt podtqczony piec weglowy. Zdj. 5 Konstrukcja stropu nie ulegta uszkodzeniu w wyniku
pozaru .
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Zdj. 7 Instalacje elektryczna nie posiada przewodu

Zdj. 6 Gniazdko elektryczne w pomieszczeniu 4 .
ochronnego .

Zdj. 8,9 Kuchnia wraz pozostatym wyposazeniem. W przejsciu pomiedzy pomieszczeniami jest tylko oscieznica.
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Zdj. 10 Pomieszczenie nr 2 — pokdj. Sufit po zalaniu. Na scianie okiennej widoczna plesn.

i Ll

Zdj. 12 Drzwi wejsciowe do mieszkania .

Zdj. 11 Pomieszczenie nr 2. Widok od strony wejscia.
Widoczne spekania sciany kominowej.
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Zdj. 13 Przedpokdj. Sufit po zalaniu. Zdj. 14 Okna mieszkania zabezpieczone ptytami OSB.

Stan projektowany
Wejscie do mieszkania nr 2 pozostanie w tym samym miejscu. Po przebudowie zwiekszy sie
jednak wielkos¢ przedpokoju. Dla wydzielonego mieszkania nr 1 bedzie wykonane oddzielne
wejscie, bezposrednio z klatki schodowej. Przejscia pomiedzy pomieszczeniami: 1-2, 3-4
(numeracja wg stan istniejgcego) zostang zamurowane. Scianki murowane z cegly petnej,
pomiedzy pomieszczeniami 2-3 oraz 4-5 zostang wykonane na nowo z bloczkdéw, z betonu
komérkowego.
Powstang dwa mieszkania o powierzchniach:

e Lokalnr1:37,65m?

e Lokal nr2:38,29m?.
Kazde z mieszkan bedzie wyposazone w kuchnie, tazienke z ubikacjg, przedpokdj i dwa
pokoje. Mieszkanie nr 1 bedzie miato okna zwrdécone w kierunku potudniowym, zas
mieszkanie nr 2 pétnocnym.
Wysokos¢ pomieszczen nie ulegnie zasadniczej zmianie i bedzie wynosi¢ po przebudowie
2,95m 10,015m. Wymianie podlega¢ bedzie stolarka drzwiowa i okienna. Istniejgce okna

skrzynkowe zastgpione zostang stolarkgy z pieciokomorowego PVC, z wktadami zespolonymi,
w

m2:K’
i proporcje zostang zachowane. Okna od strony podwdrza (strona potudniowa) beda

tréjszybowymi, o wspodtczynniku przenikania ciepta U, = 0,9 Wymiary, ksztatt

w kolorze biatym, zas od strony ulicy Janasa, czerwone.
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Projektowana przebudowa ma na celu podniesienie standardu wyposazenia do minimalnych
wymagan i jest zgodna z §92 ust. 1, §93 i §94 rozporzadzenia w/s warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wezty sanitarne

Projektowane fazienki wyposazone beda w muszle klozetowa typu kompakt, brodzik z kabing
prysznicowg oraz umywalke. Wymiary fazienek umozliwig zainstalowanie pralek. Nad pralka
nalezy zabudowac bojler elektryczny o pojemnosci 50+60l. Wezty sanitarne nie beda
posiadac okien. Wentylacje dla mieszkania nr 2 zapewnig istniejgce przewody kominowe, za$
dla mieszkania nr 1 zostanie wykonany nowy przewdd z atestowanych rur stalowych
o $rednicy minimum 150mm. Wentylacja bedzie poprowadzona przez ubikacje w klatce
schodowej i wyprowadzona ponad dach, na wysokos¢ 0,60m ponad pokrycie z papy.
Przewody wentylacyjne zakonczyé odpowiednig nasadg, zgodnie z zaleceniami producenta
materiatdw instalacyjnych. W tazienkach, przewody zostang zakonczone kratkami
wentylacyjnymi 14x14cm. Przed przystgpieniem do wykonania robét, miejsce wpiecia do
istniejgcego przewodu kominowego wykonawcy wskaze mistrz kominiarski. Po wykonaniu
prac, wykonawca zobowigzany bedzie do wuzyskania pozytywnej opinii Zaktadu
kominiarskiego w postaci protokotu, dopuszczajgcej przewody do uzytkowania. Protokot,
o ktérym mowa nalezy dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Sciany w tazience do 2,0m wysokosci wykonaé jako zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyskaé opinie kominiarskg wskazujgcg miejsce
wpiecia do istniejgcego komina. Pozostate sciany i sufity w tazienkach pomalowac farba
emulsyjng lateksowa, odporng na dziatanie wilgoci.

Pomieszczenia kuchenne

W kazdym z mieszkan bedzie kuchnia, wyposazona w czteropalnikowg kuchenke elektryczna
z piekarnikiem elektrycznym i dwukomorowy zlewozmywak. Posadzki w kuchniach wykona¢é
jako antyposlizgowe z ptytek gresowych lub terakotowych. Powierzchnie scian i sufitéw
pomalowac farbg emulsyjng lateksowa. Nad zlewozmywakami wykonac¢ fartuchy z ptytek
ceramicznych.

Pomieszczenia kuchenne posiadajg oswietlenie Swiattem naturalnym.

Przedpokoje

Wejscia do mieszkan:

- w mieszkaniu nr 1 $cianka murowang zostanie wydzielony przedpokéj o wymiarach
1,30x1,94m;

- w mieszkaniu nr 2 przedpokdj stanowi dotychczasowe wejscie do mieszkania 1-2. Z uwagi
na jego wymiar podtuzny, jego czes¢ bedzie przeznaczona na garderobe. Wymiary
przedpokoju: 1,44x3,01m. Ksztatt garderoby o wymiarach 1,46x1,46m, ze S$cietym
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naroznikiem wynika z istniejgcego uktadu scian nosnych i usytuowania kominéw w budynku.
Podtoga z ptytek podiogowych gresowych lub terakotowych. Sciany i sufity
w pomieszczeniach malowane akrylowymi farbami emulsyjnymi.

Pokoje
Pokoje nr 1.4 oraz 2.5 posiadajg oswietlenie swiattem naturalnym. Pomieszczenia te
posiadajg po dwa okna. Pomiedzy pokojami 1.4 i 1.5 oraz 2.5 i 2.6 zaprojektowano scianki
dziatowe z naswietlem o wysokosci 80cm i przejsciem niezamykanym o szerokosci 120cm.
Przyjete rozwigzanie zapewni dostep do nich naturalnego oswietlenia. Pokoje te nalezy
zagospodarowac na potrzeby alkowy lub w zaleznosci od potrzeb, na pokdj dzieciecy.
Parapety znajdujg sie na wysokosci:

e w mieszkaniu nr 1: 72cm,

e w mieszkaniu nr 2: 64cm.
W celu zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkowania mieszkan, w wegarkach zewnetrznych
nalezy zabudowaé porecze, na wysokosci 1,0+1,1m liczagc do poziomu posadzki
w pomieszczeniach mieszkalnych. Na danej elewacji, porecze muszg by¢ zabudowane na tej
samej wysokosci. Porecze wykonaé¢ z rur kwadratowych 40x40x4mm ze stali 1.4301
(oznaczenie wg normy DIN). Gteboko$é¢ osadzenia rur w $cianie: nie mniej niz 0,2m. Sciany
i sufity w pomieszczeniach malowane akrylowymi farbami emulsyjnymi. Na podtogach
utozy¢ panele podtogowa w klasie uzytkowania AC4

6.4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Wszystkie charakterystyczne parametry budynku: kubatura, powierzchnia uzytkowa,
wysokos¢, dtugosé i szerokosé, liczba kondygnacji oraz inne dane nie ulegng zmianie.

Bilans powierzchni pomieszczen w lokalach mieszkalnych po przebudowie:
Mieszkanie nr 1:

Nr pom. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]

1.1 Przedpokdj 2,52

1.2 tazienka z wc 3,41

1.3 Pokoj 1 12,97

1.4 Pokdj 2 (alkowa) 7,93

1.5 Kuchnia 10,95
Co RAZEM: 37,78

Mieszkanie nr 2:

Nr pom. Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
2.1 Przedpokdj 4,55

Strona | 17
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



PRACOWNIA INZYNIERSKA 41-700RUDA§LASKA

MODYLION UL. W. JANASA 26/1 | JANASA 26/2

NR PROJEKTU 23/PB/16
Marek Wisniowski

2.2 Garderoba 1,86
2.3 tazienka z wc 2,97
2.4 Kuchnia 9,45
2.5 Pokoj 1 11,70
2.6 Pokdj 2 (alkowa) 7,49

RAZEM: 38,02

Wysokos¢ pomieszczen nie ulegnie zasadniczej zmianie i bedzie wynosic¢: 295+1,5cm.
6.5. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe pozostajg bez zmian i nie majg wptywu na projektowane prace.

6.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W wyniku podziatu istniejgcego lokalu, w budynku zwiekszy sie ogdlna liczba mieszkan z 7 do
8.

6.7. Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Przewiduje sie wprowadzenie ufatwien (likwidacje barier architektonicznych) dla
niepetnosprawnych osob korzystajgcych z mieszkan:
- ruchowo: eliminacja progéw wraz z likwidacjg zréznicowania podtogi pomiedzy wszystkimi
pomieszczeniami, zakup i montaz drzwi wejsciowych do mieszkania o szerokosci w swietle
oscieznicy 90cm, zakup i montaz drzwi wewnatrzlokalowych w Swietle oscieznicy 80cm,
wymiana stolarki okiennej z uwzglednieniem obnizenia klamki, zakup i montaz umywalki
(bez szafki), wymiana oktadziny podtogowej na posadzke antyposlizgowg, sterowanie
oswietleniem tgcznikami klawiszowymi montowanymi na wysokosci 1,0m.
- z dysfunkcja narzadu wzroku: eliminacja progdw, wymiana oktadziny podfogowe] na
posadzke antyposlizgowa, w przypadku posiadanych S$rodkéw finansowych przez
Zamawiajgcego montaz domofonu z klawiaturg w jezyku Braile’a
- z dysfunkcja stuchu: wyposazenie dzwonka do drzwi w sygnalizator optyczny.
Dostosowanie catego budynku do potrzeb oséb ze szczegdlnymi potrzebami nie jest
przedmiotem opracowania.
W drzwiach wejsciowych z klatki schodowej do mieszkan bedzie zabudowany prog
o wysokosci nie wiekszej niz 2cm. Prég w drzwiach wejsciowych powinien by¢ zintegrowany
z oscieznicg. Rozwigzanie to ma na celu ochrone mieszkan przed naptywem zimnego
powietrza z zewnatrz oraz zapachow z klatki schodowej.
Dla obiektu nie sporzgdzono audytu dostepnosci.
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6.8. Parametry techniczne obiektu budowlanego

charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko

| jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie
Pobdér medidow oraz odprowadzenie Sciekdw bytowo — gospodarczych bedzie odbywac sie
w ilosciach, z zachowaniem wymaganych parametréw, na podstawie umoéw zawartych
pomiedzy najemcami lokali mieszkalnych i zarzgdcami sieci.
Zapotrzebowanie i jako$¢ wody: jako$¢ wody do celéw bytowo — gospodarczych zapewnia
dostawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami higieniczno - sanitarnymi oraz normami.
Srednie zapotrzebowanie wody wynosi: Qg = 0,2"173 oraz maksymalne Qqx = 0,01dTmS.
Scieki z mieszkan odprowadzane beda wewnetrzna instalacjg kanalizacyjna w ilosci na kazde
mieszkanie: Q = 0,2 m{, Q= 0,01dTms, co odpowiada ilosci pobranej wody.
Scieki odprowadzane beda do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Piony kanalizacyjne
bedg podtaczone do kolektora biegngcego pod stropem nad piwnicami.
Sposéb przebudowy mieszkania oraz rozmieszczenia pomieszczen, zapewnia migracje
powietrza z pokoju poprzez kuchnie do fazienki. Stad zuzyte powietrze grawitacyjng
instalacja wentylacyjng bedzie usuwane z mieszkania. Projektowane rozwigzanie zapewnia
przeptyw powietrza z pomieszczen najczystszych (pokoje) do ,,brudnych” (tazienka).
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw — w zwigzku z ze zmiang ilosci lokali mieszkalnych
powstang odpady komunalne w ilosci i jakosci charakterystycznej dla gospodarstwa
domowego. Inwestycja nie spowoduje powstania odpaddw ucigzliwych, moggcych stanowié
zagrozenie dla Srodowiska.
Emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania, w tym jonizujgcego — przebudowa lokali
w strefie zamieszkanie nie spowoduje dodatkowej emisji i nie bedzie powodowac
przekroczenia norm dopuszczalnych: hatasu na poziomie 40dB w nocy i 50dB w dzien.
Przebudowa mieszkania nie bedzie wptywad na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi
oraz wody powierzchniowe i podziemne. Odprowadzenie wéd opadowych z budynku — bez
zmian.

6.9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

W zwigzku z proekologiczng dziatalnoscia Inwestora oraz dostosowaniem posiadanej
w zarzadzie substancji mieszkaniowej do wymagan obowigzujgcych przepisow, podjeto
decyzje o likwidacji trzonéw na paliwo state i zabudowaniu wyposazenia zasilanego energia
elektryczna:
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e Ogrzewanie pomieszczen promiennikami na podczerwien (zgodnie z projektem
branzy elektrycznej);
e Przygotowanie cwu za posrednictwem termy elektrycznej o pojemnosci 50/60I;
e Do przygotowania positkdw: kuchenka elektryczna z piekarnikiem elektrycznym.
W zwigzku z decyzjg Inwestora o zastgpieniu ogrzewania weglowego promiennikami ciepta
oraz pozostatego wyposazenia lokali mieszkalnych sprzetem elektrycznym, wystapi on do
dostawcy energii elektrycznej Tauron Dystrybucja o wzrost mocy do 12,9kW.

6.10. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie
uzytkowa i wyniki analizy porownawczej

Nie dotyczy przedmiotowego zadania projektowego. Dostawa energii elektrycznej w zakresie
ilosci i parametréw bedzie odbywac sie na podstawie umoéw zawartych pomiedzy najemcami
i dostawcga. Istniejgcy obiekt jak réwniez lokale podlegajace przebudowie, nr 1 i 2
wyposazone sg w instalacje energii elektrycznej. Projektuje sie wykonanie nowych przytaczy
do lokali mieszkalnych, dla kazdego z osobna.

6.11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano - instalacyjnego

Sciany i przegrody

Nowe pomieszczenia zostang wydzielone lekkimi $ciankami murowanymi z bloczkéw
z betonu komérkowego o grubosci 12cm, na zaprawie cienkowarstwowej i wykornczone
tynkami z ptyt g-k o grubosci 12,5mm. Pomiedzy pomieszczeniami 1.4 i 1.5 oraz 2.5 2.6,
zaprojektowano $cianki lekkie z profili C100 i obustronnym, podwdjnym obiciem ptytami g-k
2x12.5mm. W Sciankach zaprojektowano naswietle o wysokosci 80cm, ktére nalezy wykonaé
pod sufitem. Pomiedzy pomieszczeniami wykona¢ niezamykane przejscie o szerokosci
120cm, na petng wysokos¢ pomieszczenia. Przyjete rozwigzania majg na celu zapewnienia
naturalnego oswietlenia w pomieszczeniach 1.5 2.6, przeznaczonych na alkowy.

W $cianie w osi 3 wykonaé otwdr drzwiowy o wymiarach w Swietle Scian: 1,06x2,10m.

W S$cianie w osi B zaprojektowano dwa otwory drzwiowe, zapewniajgce dostep
z przedpokoju do pokoi.

Przejscia w Scianie nosnej pomiedzy dwoma rozdzielonymi lokalami, z uwagi na izolacje
akustyczng zamurowac bloczkami z betonu komdrkowego o grubosci co najmniej 24cm lub
na petng grubosé sciany.
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Nadproza

Nadproze N-1: otwor drzwiowy w $cianie pomiedzy klatkg schodowg i mieszkaniem nr 2 (0$
A) przesklepi¢ czterema prefabrykowanymi belkami zelbetowymi typu L-19/150, osadzonymi
w wykutych bruzdach w $cianie.

Nadproze N-2: projektowane otwory drzwiowe w $cianie w osi B przesklepi¢ dwoma belkami
zelbetowymi typu L-19/120.

Nadproza N-3: wykona¢ z prefabrykowanych belek ceramiczno — zelbetowych typu 11.5
o dtugosci 1,25m. Minimalna dtugos¢ oparcia belek wynosi 12.5cm.

Minimalna gtebokos¢ oparcia belek typu L-19 wynosi wg Producenta 10cm. Belki L-19, przed
zabudowaniem mozna docig¢ tylko w uzasadnionych przypadkach. Wszystkie
prefabrykowane belki nadprozowe osadzi¢ na zaprawie cementowej M10.

Posadzki:

a) Pokoje mieszkalne: podtoga z paneli podtogowych, utozonych na ptytach OSB/3.
Przyjeto panele o klasie uzytkowania AC4. Ptyty OSB utozy¢ na folii PVC o grubosci
0,3mm

b) Kuchnie i tazienki: podfoga z ptytek podtogowych z gresu szkliwionego lub terakoty,
antyposlizgowych R11 utozonych na ptytach gipsowo - witdknowych 2x10mm
z zespolonym elementem kaszerowanym od spodniej strony. Podktad pod ptyty
gipsowo — wtdknowe wykonaé z dwdch warstw ptyt OSB/3 o tgcznej grubosci 27mm
(12,0mm+15,0mm). Ptyty OSB utozy¢ na folii PVC o grubosci 0,3mm oraz warstwie
ttumigcej. W kuchniach i tazienkach wymagana jest hydroizolacja z folii w ptynie.

W celu wyréwnania podtoza na stropach odcinkowych, wykona¢ podsypke z granulatu

samoklinujgcego sie frakcji: 1-4mm

Stolarka:

a) Drzwi do fazienek: ptytowe, o szerokosci 80cm i wysokosci 200cm, wyposazone
w otwory nawiewne o powierzchni 220cm?.

b) Drzwi do kuchni: ptytowe, o szerokosci 80cm i wysokosci 200cm, przeszklone do
potowy wysokosci.

c) Drzwi pokojowe: ptytowe, o szerokosci 80cm i wysokosci 200cm, przeszklone do 2/3
wysokosci.

d) Drzwi wejsciowe do mieszkania z klatki: ptytowe, metalowe, ocieplone, wzmocnione,
wewnatrzlokalowe — zewnetrzne, petne, wyposazone w wizjer (tzw. judasz), dwa
zamki wpuszczane z wkfadkami patentowymi. Minimalne wymiary w Swietle
oscieznic: 90x200cm.

e) Okna: nowe z PVC muszg spetniac nizej podane wymagania:

e zachowanie oryginalnej czerwonej kolorystyki;
e muszg zostac zachowane: ksztatt, wymiary i podziaty;

Strona | 21
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY



PRACOWNIA INZYNIERSKA 41-700RUDA§LASKA

MODYLION UL. W. JANASA 26/1 | JANASA 26/2

NR PROJEKTU 23/PB/16

Marek Wisniowski

e niedopuszczalne jest stosowanie szproséw miedzyszybowych;

e zastosowane podziaty muszg miec¢ charakter konstrukcyjny lub powinny
by¢ naklejone w formie listew na tafle szkta z zewnatrz. Minimalna
szerokos¢ listew podziatowych to 6cm a grubosé 2cm.

Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane, w petni zautomatyzowane
i bezobstugowe.

Remont lokalu mieszkalnego wraz z jego przebudowg i podziatem na dwa mieszkania wigze
sie z jego doposazeniem w nastepujgce przybory i urzadzenia:

kuchnia:

- zlewozmywak dwukomorowy na szafce,

- kuchenka elektryczna 4 palnikowa wraz z elektrycznym piekarnikiem,

- bateria zlewozmywakowa nascienna lub stojaca;

tazienka:

- muszla klozetowa typu kompakt,

- umywalka o szerokosci 40cm,

- brodzik z kabing prysznicows,

- bateria umywalkowa nascienna lub stojaca,

- bateria prysznicowa nascienna,

- podgrzewacz elektryczny o pojemnosci 501/60I,

- grzejnik drabinkowy elektryczny,

- 2 zawory czerpalne: %”x3/s” do przytagczenia muszli klozetowej i %” x %” do przytaczenia
pralki.

Instalacja elektryczna

Z uwagi na nowaq instalacje ogrzewania pomieszczen, zastgpienie piecOw na paliwo state
odbiornikami energii elektrycznej, konieczne jest zwiekszenie zapotrzebowania mocy energii
elektrycznej do 12,9kW na kazde mieszkanie.

W obu lokalach catkowitej wymianie podlega instalacja elektryczna do tablicy licznikowej
wraz z przefacznikami, gniazdami wtykowymi oraz instalacja oswietleniowg. Jako nowa
wykonac instalacje paneli grzewczych na podczerwien. Sterowanie ogrzewaniem bedzie
odbywac sie za posrednictwem termostatéw pokojowych.

Wymagania w zakresie instalacji elektryczne;j:

- napiecie zasilania 400/230 V

- zapotrzebowanie mocy dla lokali mieszkalnych 2x12,9 kW

- uktad sieci wewnetrznej TN-S

- zabezpieczenie zalicznikowe 3x2x25 A

- ochrona przed porazeniem szybkie wyfgczenie napiecia.
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6.12. Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegng zmianie. Do wykonania prac zostang uzyte
powszechnie stosowane materiaty budowlane niepalne i nierozprzestrzeniajgce ognia takie
jak: piasek, cement, wapno, gotowe zaprawy i mieszanki betonowe. Zastosowane materiaty
wykonczeniowe bedg posiadaty dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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