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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sa roboty w nw. budynkach wielorodzinnych z czescig
ustugowa.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania

pod nazwa "Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego”

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych

Dokumentacja Projektowa.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujacy zakres robét:
> Utozenie oktadzin $ciennych.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych Robot sg

przedstawione w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z

obowiagzujacymi odpowiednimi normami i ST - 0 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:
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"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego”

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania ogoélne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.
2. Materiaty

2.1. 0golne wymagania dotyczace materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

”»
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2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Ptytki scienne

Ptytki wg. parametrow podanych w Dokumentacji Projektowej;

2.4.2. Uniwersalna zaprawa klejaca do przyklejania ptytek

ceramicznych.

Proporcje mieszanki - 5,25 - 6,00 | wody na 25 kg zaprawy;
Czas gotowosci zaprawy do pracy - ok. 4 h;

Czas otwarty pracy - min. 30 minut;

Czas korygowania ptytki - 10 minut;

Przyczepnos¢ - min. 0,5 MPa
Temperatura przygotowania zaprawy - od +5 °C do +25 °C;
Temperatura podtoza i otoczenia - od +5 °C do +25 °C;
Odpornos¢ na temperatury - od - 20 °C do +60 °C;
Fugowanie - po okoto 24 godzinach;

Gestosc zaprawy w stanie suchym - ok. 1,5 kg/dm3;
Min. gr. warstwy -2 mm;

Max. gr. warstwy -5 mm;

2.4.3. Barwna zaprawa cementowa do wypetniania spoin w

oktadzinach z ptytek ceramicznych.
Proporcje mieszanki - 6,25 - 6,00 | wody na 25 kg zaprawy;

Czas gotowosci zaprawy do pracy - ok. 2 h;

Temperatura przygotowania zaprawy - od +5 °C do +25 °C;

Temperatura podtoza i otoczenia - od +5 °C do +25 °C;
Odpornos¢ na temperatury - od - 20 °C do +60 °C;
Uzytkowanie posadzki - po 24 godzinach;
Fugowanie - po okoto 24 godzinach;

Gestosc zaprawy w stanie suchym - ok. 1,4 kg/dm3;
Min. szerokos¢ fugi - 4 mm;

Max. szerokos¢ fugi - 16 mm;

3. SPRZET

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
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4. TRANSPORT.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
1.1. 0golne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
5.1. Wykonanie Robot.

5.1.1. Wykonanie oktadzin sciennych.

> Istniejace podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym

> Warstwe zaprawy klejacej naniesc¢ na podtoze za pomoca gtadkiej pacy
stalowej a nastepnie rownomiernie rozprowadzic i wyprofilowac
(mozliwie w jednym kierunku) uzywajac pacy zebatej o uzebieniu
dobranym do rozmiaru ptytek.

> Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozyc ptytke i doktadnie
docisnac¢ do podtoza. Zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byta
catkowita (petne podsadzenie).

> Fugowanie oktadziny mozna rozpoczaé po stwardnieniu zaprawy, nie
wczesniej jednak niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek.

> Dylatacje i spoiny przytaczeniowe wypetnic trwale elastyczng
jednosktadnikowa masa na bazie silikonowo - kauczukowej.

» Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od

ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobdw.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogoélne”.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m2

powierzchni oktadzin sciennych.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

8.3. Odbior koncowy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbior oktadzin sciennych.

> Badanie gotowej oktadziny powinno polegac na sprawdzeniu:

» Nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie optukiwanie
oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek
wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu;

» Prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura
wzdtuz dowolnie wybranych spoin i pomiar odchylen z
doktadnoscig do 1 mm;

» Prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez
przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o
dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i
pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z

doktadnoscig do 1 mm;
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» Wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w
przypadkach budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia

do 0,5 mm

» Jednolitosci barwy ptytek.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego”

10.2.Dokumenty zwigzane.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom
| ,,Budownictwo Ogéblne”
»  Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy .
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