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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej ST sa roboty w nw. budynkach wielorodzinnych z czescig
ustugowa.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania

pod nazwa "Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego”

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych

Dokumentacja Projektowa.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujacy zakres robét:
» Zaslepienie otwordw po przebiciach zaprawa .
» Utozenie wyktadziny PCV.
» Utozenie posadzki z ptytek.

Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych Robot sg

przedstawione w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z

obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST - 0 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:
"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego”

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
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2.3. Transport materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.
1.1.1.  Wyktadzina PCV.

Wg wytycznych Dokumentacji Projektowej.

1.1.2.  Ptyta wtoknowo-gipsowa

* Ptyta wtoknowo-gipsowa gr. 10 mm (2 warstwy)

1.1.3. Ptytki podtogowe.

Ptytki wg. obowiazujacej normy". Grupa B lla GL;

2.4.1.Uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wigzaca zaprawa

klejaca do wykonywania cienkich i srednich warstw zgodna z norma

> Cechy szczegolne:
- nadaje sie do uzytku wewnatrz i na zewnatrz obiektu
- mozna uzywac na $cianach i posadzkach
- wysoka stabilnos¢
- odpornos¢ na zsuwanie sie
- tatwa urabialno$¢

- duza przyczepnosc i wytrzymatosc¢ na odrywanie
» Dane techniczne:
Kolor Szary

Rozpuszczalnik brak

cement, tworzywa sztuczne, dodatki

baza wysokowartosciowe, poddane obrobce wypetniacze
Konsystencja proszek

Ciezar wtasciwy nasypowy okoto 1,5 kg/dm3

Sposdb naktadania szpachelka zebata
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Grubos¢ warstwy
Czas mozliwej obrabki

Temperatura powietrza i

obiektu podczas obroébki

Czas mozliwej korekty

utozenia glazury

Zuzycie

W przypadku punktowego
klejenia ptyt

Mozna chodzi¢
Spoinowanie

Srodek czyszczacy

ST —08.PODLOGI i POSADZKI

do 6 mm
3 do 4 godzin zaleznie od temperatury

powyzej +5°C

ok. 20 min

ok. 1,5 kg/m? i 1 mm gr. warstwy

ok. 2,0 kg/m?

po ok. 24 godzinach
po ok. 24 godzinach

w stanie Swiezym woda

2.4.2.Barwna zaprawa cementowa do wypetniania spoin w oktadzinach

z ptytek ceramicznych - wg. AT- 15 - 2920/98.

Proporcje mieszanki

Czas gotowosci zaprawy do pracy
Temperatura przygotowania zaprawy

Temperatura podtoza i otoczenia

OC;

Odpornos¢ na temperatury

Uzytkowanie posadzki

Fugowanie

Gestos¢ zaprawy w stanie suchym

Min. szerokos¢ fugi

Max. szerokos¢ fugi

3. SPRZET

- 6,25 - 6,00 | wody na 25 kg
Zaprawy;
- ok. 2 h;
- od +5 °C do +25 °C;
- od +5 °C do +25

- od - 20 °C do +60 °C;
- po 24 godzinach;
- po okoto 24 godzinach;
- ok. 1,4 kg/dm3;
- 4 mm;

- 16 mm;

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
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4. TRANSPORT.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

1.1. 0golne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.2. Ogblne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

111

>

Wykonanie posadzek z ptytek podtogowych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich oraz instalacyjnych
wraz z probami cisnieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek
podtogowych temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dnia przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania zaprawy klejowej.
Istniejace podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym
Warstwe zaprawy klejacej nanies¢ na podtoze za pomoca gtadkiej pacy
stalowej a nastepnie rownomiernie rozprowadzic i wyprofilowac
(mozliwie w jednym kierunku) uzywajac pacy zebatej o uzebieniu 10
mm - dla ptytek 30 x 30 cm.

Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozyc¢ ptytke i doktadnie
docisnac¢ do podtoza. Zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byta
catkowita (petne podsadzenie).

Posadzke nalezy wykonczy¢ cokolikiem z ptytek gresowych. Wysokos¢
cokolika zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpocza¢ po
stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej jednak niz po 24 godzinach od

przyklejenia ptytek.
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> Dylatacje i spoiny przytaczeniowe wypetnic trwale elastyczng
jednosktadnikowa masa na bazie silikonowo - kauczukowej.

> Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowié ptaszczyzne
pozioma albo o okreslonym spadku. Nierownosci powierzchni mierzone
jako przeswity miedzy dwumetrowa tata a posadzka nie powinny
wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne
odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku nie
powinny by¢ wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci

posadzki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobdw.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogo6lne”.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m?2

powierzchni posadzek.

7.2. Ogoblne zasady Obmiaru Robét.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
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1.2.  Odbior czesciowy.
W czasie wykonywania odbioru czesciowego nalezy okreslic:
> Sposdb kontroli poprawnosci wykonania, np. szczegotowe ogledziny wyniku
kontrolnych robét i porownanie ich z Dokumentacja Projektowa, kontrola
wprowadzonych zmian do Dokumentacji wg. zapisow w Dzienniku Budowy,

kontrola uzytych materiatow.

1.3.  Odbior koncowy.
Po zakonczeniu catosci Robot powinien by¢ dokonany odbiér koncowy polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacja Techniczna, ST oraz z
uwzglednieniem:
- zapiséw w dzienniku budowy,
- protokotow odbiorow czesciowych,
- wynikéw sprawdzenia jakosci wykonanych robét.
Podczas wykonywania odbioru koncowego nalezy:
- Wykonac pomiary sprawdzajace i stwierdzi¢ prawidtowos¢

wykonania zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Po przeprowadzeniu odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ Protokot Odbioru.

1.4. Odbior podktadow i posadzek.

1.4.1. Odbidér materiatow.
» 0dbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich
dostarczeniu na budowe.
» 0dbiér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, atestow,

aprobat.

1.4.2.  Odbiory miedzyfazowe.
» 0dbiodr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robét:
o Po przygotowaniu podtoza lub podktadu. o Po
wykonaniu poszczegélnych warstw podtogi.
» 0dbior powinien obejmowac:
o Sprawdzenie materiatéw wg. pkt. 8.5.1;

o Sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci
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podtoza lub podktadu; o Sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i
doktadnosci jej wykonania;
14.3. Odbiodr podktadu i warstwy wyréwnawczej.
Sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych
miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej; odchylenia
stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzyc z
doktadnoscig do 1 mm;
» Sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej
wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetrowej taty kontrolnej i
poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm;

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych.

1.4.4. Sprawdzenie warunkow przystapienia do Robot.
» Przed przystapieniem do wykonywania Robot nalezy sprawdzic:
Temperature pomieszczen;
Wilgotnos¢ wzgledng powietrza;,

» Wyniki pomiarow powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

1.4.5. Odbidr koncowy Robét podtogowych.

. Sprawdzenia zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, ST powinny
by¢ przeprowadzane przez poréwnanie wykonanych warstw z PT,
ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin;

*  Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow powinno by¢ dokonane
jak wg. pkt 8.5.1.;

e  Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét
(cieplnych, wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzac na

podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego” Dokumenty zwigzane.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom | ,,
Budownictwo Ogolne ”

»  Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy

80



