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I ST -00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robodt
budowlanych dla lokalu mieszkalnego w budynku zlokalizowanym w Rudzie Slaskiej, ul. Janasa 17/2.

1.2, Podstawa opracowania

Podstawq opracowania jest projekt budowlany ,,Remont przebudowy lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego przy
ul. Janasa 17/25 w Rudzie Slaska.”

1.3.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ponizsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych oraz nalezy ja
stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.4.

1.4.  Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu prac
remontowo-modernizacyjnych.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robdét modernizacyjnych wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inzyniera.

1.6. Okreslenie podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zdefiniowane sg okreslenia podstawowe, ktore
stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tych okreslen przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicznych.
Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdtowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg dodatkowe okreslenia
charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna reprezentujgca Inwestora przy realizowanym Zadaniu Inwestycyjnym (np.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — zgodnie z ustawg Prawo Budowlane).

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Robdt — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania okreslonym zakresem
robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicoéw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziaty tolerancji
nie zostat — przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmiar robd6t — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie
moze polegac na wykonaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub
jej elementu.

Dziennik budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez Wykonawce na Placu
Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod wodociggiem do gtebokosci przemarzania.

Odbidr czesciowy — czesciowy odbidér robdt polegajacy na ocenieniu ilosci i jakosci wykonanych czesci robot,
odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad odbioru koncowego.

Odbidér koncowy — odbiér robdt dokonywany po zakoriczeniu realizacji robot umozliwiajacy zgtoszenie
zakonczenia robét zgodnie z Prawem Budowlanym.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

1.7. Ogodlne warunki dotyczace robot

Wykonawcy  poszczegélnych  prac  dziatajg na  podstawie  kontraktu/umowy z  Inwestorem
lub Generalnym Wykonawcga. Warunki kontraktu muszg uwzgledniaé wszystkie wymogi techniczne okreslone w
dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji.

Z uwagi na wewnetrzng spojnosé i koordynacje poszczegdlnych prac niemozliwe jest zmienianie przyjetych
rozwigzan lub materiatéw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na cato$é realizacji obiektu. W przypadku
zawierania kontraktéw na poszczegdlne prace szczegdlnie wazna jest ich wzajemna koordynacja pod wzgledem
zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizacji itd.

W przypadku niespdjnosci pomiedzy ustaleniami kontraktu/umowy a dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, pierwszenstwo maja zawsze ustalenia kontraktu/umowy, o ile nie majg wptywu
na bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi normami i
przepisami. Wykonawcy poszczegdlnych rodzajéw prac muszg doktadnie zna¢ dokumentacje projektowq oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac. Wykonawcy poszczegdlnych prac maja obowigzek
zweryfikowania dokumentéw projektowych skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci,
prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod katem wymogoéw kontraktu/umowy z Zamawiajgcym.
Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowac na miejscu prawidtowos¢ przyjetych
wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli
poszczegdlne elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomié
Projektanta, kierownictwo budowy i Zamawiajgcego. W celu prawidtowego przygotowania do realizacji
poszczegdlni Wykonawcy powinni, o ile to mozliwe, wykonaé¢ stosowng dokumentacje warsztatowg lub
montazowg. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez Projektanta lub kierownictwo budowy. Wykonawcy
nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych bez zgody
Projektanta i kierownictwa budowy.

Wykonawca moze zastosowal materiaty i urzadzenia alternatywne zgodne z projektowanymi
pod wzgledem wtasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Projektanta i Zamawiajacego.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie, ktdére spetniajg doktadnie
kryteria pracy okreslone w dokumentacji przetargu, moga by¢ rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie. W
razie jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy porozumiec sie z Projektantem.
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Roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm. W
przypadku braku szczegétowych rozwigzan (realizowanych na etapie projektu wykonawczego) nalezy stosowac
zasady sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.

Wykonawca powinien dostosowac sie do szczegétowych wymagan jakosciowych i technicznych przedstawionych
w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Odniesienia do norm
wyszczegdlnionych w Instrukcjach nalezy rozumieé, jako koniecznos$¢ zastosowania sie do obowigzujacej
aktualnie wersji normy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, poleceniami
Inspektora nadzoru, Inzyniera, oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28, Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej
pozniejsze nowelizacje, zaleceniami zawartymi w ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
Tom |, Budownictwo Ogélne” Arkady lub instrukcji ITB.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji s3 wyzisze niz odpowiednie postanowienia norm
i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji Technicznej nalezy traktowaé, jako wigzgce. Na kazde
ewentualne odstepstwo od niniejszej Specyfikacji Technicznej i projektu Wykonawca musi mieé¢ zgode
Zamawiajacego i Projektanta.

Uwagi Wykonawcy odnosnie czytelnosci dokumentacji, szczegétowych rozwigzan itp. wnoszone podczas
wykonywania prac nie stanowig podstawy do dodatkowych roszczen finansowych albo przesunie¢ uzgodnionego
harmonogramu prac.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodza w zakres Wykonawcy nawet,
jezeli nie zostaty one pokazane na rysunkach lub uwzglednione w czesci opisowe;.

Podane na rysunkach i w przedmiarach robdét materiaty w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy
indywidualnie zweryfikowac.

1.8. Dokumentacja podstawowa

Wykonawcy poszczegdlnych rodzajow prac muszg doktadnie znaé dokumentacje projektowg
oraz stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

W szczegdlnosci wykonawcy muszg zapoznac sie z:

- Wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje projektowa, ktére
precyzuja wymiary elementow przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowej,

- Stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wtasciwej koordynacji terminowej
wykonania poszczegdlnych prac.

Wykonawcy poszczegdlnych prac maja obowigzek zweryfikowania dokumentdéw projektowych skierowanych do
realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz pod katem wymogéw
kontraktu z Inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowa¢ na miejscu prawidtowos¢ przyjetych
wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt. Jesli
poszczegdlne elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie z zatozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomié
Projektanta, kierownictwo budowy i Zamawiajacego.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji poszczegolni Wykonawcy powinni, o ile to mozliwe, wykonac
stosowng dokumentacje wykonawczg. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu przez Projektanta lub
kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywaé zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
bez zgody Projektanta i kierownictwa budowy.

Do dokumentow zwigzanych z pracami budowlanymi zalicza sie:
- kontrakt/umowa na realizacje prac,
- projekt budowlany
- szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac,
- dziennik budowy,
- decyzja o pozwoleniu na budowe/zgtoszenie,
- przedmiar robét i kosztorys wykonawczy,
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- protokot przekazania placu budowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

- protokoty odbioru robdt czesciowych i koricowych,

- rysunki i opisy wykonawcze uzupetniajgce, stuzgce wykonania robét,

- ksigzki obmiaréw,

- protokoty z narad i ustalen,

- wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru robdt,

- oswiadczenie kierownika rob6t budowlanych o przyjeciu placu budowy i przyjecie obowigzku wykonania
zgodnie z dokumentacjag wykonawczg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlana.

1.9. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty zwigzane z pracami budowlanymi beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.10. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach kontraktu/umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie od momentu
przejecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robét plac budowy i jego otoczenie powinno by¢
uprzatane z nadmiaru materiatdw, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.11. Zajecie i zabezpieczenie placu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w kontrakcie/umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przejmujgc teren, Wykonawca musi posiadac doktadna znajomos¢ terenu i wszelkich uwarunkowan odnoszacych
sie  do niego. Wszelkie uszkodzenia istniejgcych  konstrukcji  lub  instalacji, obsuniecia
lub zapadniecia w gruncie bedgce wynikiem dziatarn Wykonawcy obcigzajg go w ramach jego odpowiedzialnosci,
tak wobec Inwestora jak i 0sdb trzecich, z zastosowaniem stosownych przepisow prawa i musi on przedstawic
wszelkie dowody posiadania ubezpieczen obejmujgcych wyzej wymienione szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do pomieszczen w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru koricowego robét.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr iznakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene
umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji robét, az
do zakonczenia i odbioru koicowego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce w tym wszelkie srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Nad wykonawcg cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie
i bezwarunkowo wobec Inwestora, szczegdlnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie badz z
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powodu robét, ktérych wykonanie spowodowato szkody materialne lub cielesne, zaktécito uzytkowanie, badz tez
wszelkie inne szkody, wraz z wynikajgcymi z nich konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i rozlegtosci.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprzatania ogdlnego i koncowego, zaréwno obiektu jak
i terenu placu budowy. Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do stanu pierwotnego terenu
wokét budynku, ktore byty wykorzystywane do celdw budowy, w tym miejsca do wytwarzania betonu, terenéw
sktadowania materiatéw, wyjazdéw na drogi publiczne w tym takze usuniecia wszelkiego rodzaju odpaddw
budowlanych, blokéw betonowych, kamieni, roznych sktadowisk jak rowniez przywrdcenie do stanu pierwotnego
obiektéw lub elementdw zniszczonych podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych starai w celu utrzymania we wtasciwym stanie wykorzystywanych w
trakcie budowy drég publicznych i prywatnych, szczegdlnie dotyczy to utrzymania i sprzatania drég dojazdowych
na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny budowlane.

Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu elementéw budowlanych tymczasowo wzniesionych na
okres jej trwania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomié Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktéore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke jednoznacznie okreslajgcy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw
od wtasciwych organdéw administracji pafnstwowe;j.
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1.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wszelkiego rodzaju rusztowania stosowane przy pracach muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa.

1.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi pracami budowlanymi. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod. Rdwnoczesnie w sposdb ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.17. RoAwnowainos¢ norm i przepis6w prawnych

Materiaty, sprzet oraz roboty majg odpowiadac lub by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami. Gdziekolwiek w kontrakcie/umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé maja
materiaty, sprzet i wykonane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania powotfanych norm
i przepiséw, o ile w kontrakcie/umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania, niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

1.18. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia do robot od daty ich
rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac ochrone robo6t do czasu odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY
2.1.  Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa Aprobat Technicznych, w tym certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczenistwa B oraz zezwolenia PZH dla materiatéw
majgcych kontakt z wodg do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.2. Przechowywania i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradziezg, zachowaty swojg, jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie zaplecza budowy lub w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Terminy dostawy

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatdw byta zharmonizowana
z postepem robot i zamodwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakoriczenie robdt. Dostawcy
sprzetu i materiatéw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetniaé¢ wszystkie wtasciwe
wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
winien uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych  dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa i specyfikacje
techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami
ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w
terminie przewidzianym w umowie.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem parametrow technicznych. Zaleca sie
opakowania ukfadaé¢ na catej powierzchni i wysokosci srodka transportowego, z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac srodki
transportu zapewniajgce dotrzymania wymogdéw rezimu technologicznego i niepowodujgce uszkodzen
istniejacej substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu
wewnetrznego nalezy uzgodnic z Inwestorem i Inzynierem przed rozpoczeciem robat.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji, jakosci,
w sposdb umozliwiajacy fatwa i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.
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Materiaty nalezy sktadowa¢ w pakietach, zabezpieczajgc je przed wptywami atmosferycznymi. Pakiety nalezy
uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych zrédet ognia, pozostawiajgc miedzy rzedami a
scianami wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w
srodki przeciwpozarowe. Opakowania nalezy uktada¢ w pozycji lezacej, na rownym podtozu w warstwach
najwyzej do 2 m.

Ptyty tych samych typow, klas i tych samych wymiaréw oraz o tej samej gestosci nalezy pakowac¢ w paczki
owiniete folig polietylenowga. Dopuszcza sie innego rodzaju opakowania, jezeli zabezpieczajg one wyréb w tym
samym stopniu jak wyzej podano.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowane zgodnie z wytycznymi producenta.

Gotowe zaprawy zaleca sie przechowywaé w workach w zamknietych i zabezpieczonych przed wilgocig
magazynach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra powinna by¢ potwierdzona przez
producenta po przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowad rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Bezposrednio przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ odbiér podtoza, ktére powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.

5.2. Przygotowanie prac budowlanych

Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne badania konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementdw sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustalié metode prowadzenia prac,
opracowac projekt organizacji robdt budowlanych i zagospodarowaé plac budowy oraz wykonaé badanie
konstrukcji i stanu technicznego budynku. Nalezy rozeznaé¢ konstrukcje poszczegdlnych elementdw, ich
potfaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobraé¢ wtasciwy sposdb prac budowlanych
robot, ktory ustala kolejnos¢ i sposoby ich wykonania. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac ostateczng
decyzje administracyjng o pozwolenie na budowe, zawiadomic¢ wtascicieli badz zarzadcdw sasiednich dziatek
o planowanym terminie przystgpienia do robot oraz zawiadomi¢ dostawcéw medidw o koniecznosci odciecia
doptywu wody, energii elektrycznej i gazu (jezeli wystepuje taka potrzeba).

5.3.  Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy nalezy ogrodzi¢c w sposéb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie o0sOb nieupowaznionych w obreb prac i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Nalezy wykonadé niezbedne zabezpieczenia drég komunikacyjnych w obrebie placu budowy oraz
bezposrednim sgsiedztwie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb, za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace
srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Inzynierem i Inwestorem.

5.4. Instalacja nad i podziemne

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z
rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich wspornikéw, czesci i
wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatéw sciekowych,
magistrali wodnej oraz rur przesytu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego
napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych Zrddet, jednak podanie takiej informacji przez
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Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposéb odpowiedzialnosci
Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wtasciwe zbadanie terenu lub w inny sposdéb, doktadnego rozmieszczenia
istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.

Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu urzadzen, nalezy na piSmie przedstawi¢ zezwolenie wydane
przez witasciwe wtadze.

Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Nalezy zleci¢ nadzér do
administratorow sieci podziemnych i nadziemnych a koszty nie mogg stanowi¢ oddzielnej wyceny i powinny by¢
ujete w kosztach ogdlnych.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badZz zepsucia istniejgcych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
czesc ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
- organizacje ruchu na terenie budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- plan BIOZ, jesli jest wymagany odrebnymi przepisami,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli,
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu.

czesc szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i wurzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposbéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robat.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki wykazano
ponizej

Czas sekunda 1s,s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
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doba 1 d=24 h=86 000 s
Dtugosé metr 1m

milimetr 1 mm =0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
Objetos¢ metr szescienny 1m?3

1 litr 11=0,001 m?
Masa kilogram 1kg

tona 1t=.1000 kg
Sita niuton 1 N =1 m-kg/s?

kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?

1 N/mm?

Ciénienie pascal 1Pa=1N/m?
Moc wat 1W =1m2kg/s?

kilowat 1 kw =1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowe;j
i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie zumowag. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobierania prébek

Pobieranie prébek nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-ISO 3534-1: 2009. Prébki beda
pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inzyniera
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwoscico, do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i robdét z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektowsq i specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym catos$é zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Prawo
Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej pdzniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 207 z 2004r, poz. 2016).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac bedzie zgodne z
najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegdétowe wytyczne nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest
nizsza niz tam okreslona.

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na postawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wifasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Normg,
e Aprobatg Techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami na budowie s3:
- kontrakt/umowa na realizacje prac,
- projekt budowlany,
- szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac,
- dziennik budowy,
- decyzja o pozwoleniu budowe/zgtoszenie,
- przedmiar robét i kosztorys wykonawczy,
- protokot przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,
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- protokoty odbioru robdt czesciowych i koricowych,

- rysunki i opisy wykonawcze uzupetniajgce, stuzgce wykonania robét,

- ksigzki obmiaréw,

- protokoty z narad i ustalen,

- wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru robdt,

- oswiadczenie kierownika robdt rozbiérkowych o przyjeciu placu rozbidrki i przyjecie obowigzku
wykonania zgodnie z dokumentacjg wykonawcza, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt, normami technicznymi, przepisami i sztukg budowlang.

W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub dokumentacji
zamiennej, wykonanej przez Wykonawce lub Projektanta, musi ona zosta¢ zaakceptowana przez wszystkich
uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji robot. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajacych i ulegajgcych  zakryciu, czesciowych
i wstepnych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inneistotne informacje o przebiegu robét.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w
przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiaréow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6.9. Sprawdzenie materiatu

Ustala sie czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje sie deklaracjg
zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub Aprobatami
Technicznymi, oraz sprawdza sie zapisy z kontroli przed wykonaniem tynkdéw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2.  Zasady okreslenia ilosci rob6t i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi
w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju roboét. llos¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami
naktaddéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktaddw rzeczowych na podstawie obmiaru robét. Dtugosci i
odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych, jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére
majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach. Armatura i urzgdzenia technologiczne
bedg liczone w sztukach. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Karcie Obmiaru Robot. W razie braku miejsca w Karcie Obmiardw, szkice te bedg dotagczone w
formie odrebnego zatacznika do Kart Obmiarow.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazine sSwiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania roboét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika
do rejestru obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robdt nalezy dokonywac komisyjnych odbioréw w celu okreslenia jakosci
wykonanych robét. Z kazdego odbioru robdt powinien byé sporzadzony odpowiedni protokdt zakonczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika robét o dokonaniu odbioru. Odbioru robét powinien
dokonac Inzynier, a w razie potrzeby réwniez autor projektu, przy udziale Wykonawcy robét.

Odbidr frontu roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania budowy Wykonawca powinien zapozna¢ siez terenem,
na ktérym beda wykonywane roboty. Odbidr frontu robdt powinien by¢ dokonany komisyjnie
z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem przekazania
placu budowy. Kierownik budowy jest zobowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robét
budowlanych z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inzyniera. Odbioru dokonuje Inzynier.

Odbidr koricowy

Przy dokonywaniu odbioru koricowego odbierajgcy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanych
robdét z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt,
specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy, zasadami
ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz kontraktem/umowa.

W protokole odbioru korncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany
termin ich usuniecia. W protokole powinna by¢ réwniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robét.
Sprawdzenie usuniecia wad i usterek powinno byé dokonane komisyjnie. Protokét koncowy powinien zawierac
oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

Wymagane dokumenty

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:
- dokumentacje projektowg z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robét,
- wypetniony dziennik budowy,
- oswiadczenie kierownika budowy.

8.2. Dokumenty odbiorowe

Dokumenty odbiorowe muszg byé zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy
oraz kontrakt/umowe. W szczegdlnosci muszg umozliwia¢ oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Szczegbétowy zakres dokumentdéw odbiorowych okreslony jest w kontrakcie/umowie.
Dokumenty odbiorowe w szczegélnosci muszg zawiera¢ komplet atestow, certyfikatéw i dopuszczen do
stosowania dla wszystkich materiatéw budowlanych i elementéw zastosowanych na budowie.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Zgodnie z prawem Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Powinna ona
swoim zakresem odpowiada¢ podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wszystkich zmian,
odchytek i réznic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

Odbidr robdt obejmuje:
- odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbidr ostateczny (catego zakresu prac).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikéw pomiardw i badan
jakosciowych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardw i badan.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla

danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
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przedmiarowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdét bedg obejmowac:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

koszty wykonania robot objetych zakresem zamadwienia,

koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,

koszty transportu i sktadowania materiatow,

koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy,
koszt zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na terenie budowy,

koszt robocizny bezposredniej wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego.
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

koszt podatkéw obliczanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
oraz inne nieprzewidziane koszty.

Koszty zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od potrzeb

m.in.:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego
oznakowania i oswietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty lub dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uszczegdtowienie sposobu zaptaty nastgpi w kontrakcie/umowie.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U.
z 2000 Nr 71poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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. ST-01.01 LEKKIE SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE

Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV 45421141-4 - Instalowanie przegréd
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z montazem lekkich obuddéw gipsowo-kartonowych w systemie szkieletowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
Scianek dziatowych G-K

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponize;j:

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa
SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
ich sporzgdzania podano w ST ,Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

2.1.1. Ptyty gipsowo-kartonowe zwykte gr. 12,5 mm - wg BN-86/6743-02

2.1.2. Gips szpachlowy-wg PN-B-30042:1997

2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitdw podwieszanych i stelazy
- wg. odpowiedniej aprobaty technicznej

2.1.4. Tasmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.1.5. Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.1.6. Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102
2.1.7. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250

Wymiary ptyt:

standardowe - grubosci od 9,5 do 12,5 mm

pogrubione - grubosci od 15 do 25 mm - stosowane na tynki $cian i sufitdw, poddasza oraz na sufity
podwieszane w

pomieszczeniach, w ktérych wymagana jest wieksza wytrzymatosé, sztywnosé oraz odpornosé na uszkodzenia,
na

przyktad tam, gdzie na Scianach ma by¢ utozona glazura;

Specyfikacja Techniczna ST-03.05 Sufity podwieszane

str.nr5

cienkie elastyczne - grubosci 6 i 6,5 mm - do wyginania na sucho, idealne do krzywych powierzchni o matych
promieniach;

ogniochronne - z gipsowym rdzeniem zawierajgcym witdkna szklane - stosowane do dodatkowego
zabezpieczenia

przeciwpozarowego Scian, sufitéw, stupdw i dzwigardow;
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impregnowane (wodoodporne) - z gipsowym rdzeniem zawierajgcym dodatki opdzniajgce wchtanianie wody -
przeznaczone do pokrywania $cian i sufitow w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci, na przyktad w
kuchniach,

tazienkach;

ogniochronne impregnowane - tgczgce zalety dwdch ostatnich ptyt.

GKB ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70 %
(karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktdrego powierzchnia i
krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Ptyty tego typy stosowane sg jako oktadziny scian i sufitdw na
konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.

GKBI ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktdrg mozna stosowac w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70 %, a nie jest wyzsza niz 85
% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.).Ptyta ta ma ograniczong
nasigkliwos¢ do 10 % poprzez dodatek srodkdéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowe;j
ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty tego typu stosowane s3g w tazienkach,
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek
ceramicznych.

GKF ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw wtdkna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70 % (napisy czerwone). PRO GKF — ptyta z miarka.

GKFI ptyta ognioochronna i impregnowana, faczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem
impregnowanym $rodkiem hydrofobowym i zbrojonym wtdknem szklanym, co zapewnia opdznione i
zmniejszone wchtanianie wilgoci. Stosowane w tazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70 %, w ktorych dodatkowo istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty
typu NIDA Woda Ogient mozna stosowac w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70 %, a okresowo (do
10 godz. na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85 %.

Podtuzne krawedzie ptyt obtozone kartonem mogg by¢ rdznie ksztattowane w zaleznosci od przeznaczenia,
sposobu spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujace rodzaje krawedzi :

KS — Ptyty o krawedzi sptaszczonej przystosowane sg do ukrycia stykéw pomiedzy ptytami, wymagaja
stosowania systemowych mas szpachlowych oraz tasmy zbrojgcej spoiny.

KPOS — Ptyty o krawedzi pétokragtej, sptaszczonej przystosowane sg do szpachlowania stykdw pomiedzy
ptytami, moga by¢ spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasmg zbrojaca spoiny lub
specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.

KP — Ptyty o krawedzi prostej przeznaczone sg do uktadania na styk bez szpachlowania ich potaczen.

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowania krawedzi poprzecznych (cietych) nalezy zawsze
stosowad systemowa mase szpachlowga wraz z tasma zbrojacg spoiny.

Profile stalowe
Aby mozna byto wykonaé Sciane, sufit czy inng obudowe poziomg lub pionowg konieczne jest wybudowanie
odpowiedniej konstrukcji, ktdra bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k. Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢
specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie
(ocynkowanej), profilowanej na zimno.
Profile systemowe mozna podzielié¢ na trzy grupy:
— profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich scian dziatowych
—  profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz oktadzin sciennych i
sufitowych. Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z Aprobatami
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg +- 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg = 0,03 mm. =
— profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w Scianach dziatowych oraz do wykonywania
wzmochien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

Ogédlnie stosuje sie nastepujace typy ksztattownikow:
— o0 oznaczeniu C lub CW — przeznaczone na elementy nos$ne $cian montowanych szkieletowych systemu
stupowego
— o oznaczeniu U lub UW — przeznaczone na elementy obwodowe(przylegajgce do $cian konstrukcyjnych
budynku oraz sufitu i podtogi lub konstrukcji scian montowanych szkieletowych systemu ryglowego
— ooznaczeniu UAigr. 2,0 mm — stosowane jako stupki o$cieznic drzwiowych lub dodatkowo jako
podkonstrukcja w miejscach szczegdlnie obcigzonych
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— o oznaczeniach LW — katowniki do usztywniania $cian w narozach
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju
robot.
Do ciecia ptyty g-k uzywane sg noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.
— Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowg wiertarke z
mieszadtem, kielnie i wiadro plastikowe.
— Do prawidtowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mtotek gumowy, fata i
poziomica.
— Do przykracania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja gtebokosci wkrecania.
— Narzedzia do spoinowania ptyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny.
— Dodatkowo mogg by¢ uzyteczne: hacker i zszywki (mocowanie wetny mineralnej podczas zabudowy
poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania
poziomdw).

4. TRANSPORT

Wysoka jakos¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewnic stosujgc odpowiednie
zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.

—  Ptyty g-k przenosimy bocznga krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych
wdzkach widtowych, paletach lub innych wdézkach transportowych.

—  Ptyty g-k powinny bys sktadowane na ptaskim podtozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm. Uwaga: nacisk 50 standardowych ptyt g-k na
podtoze to okoto 5,65 kN/m2

—  Piyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocig. Nie wolno stosowa¢ ptyt g-k
zamoczonych i zawilgoconych.

—  Ptyty wilgotne nalezy suszy¢ pojedynczo utozone na ptaskim podtozu. Produkty gipsowe (ptyty, klej
gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywac w suchych pomieszczeniach.

— Badania wykazaty, ze zakres klimatyczny korzystny dla obrébki ptyt gipsowo-kartonowych miesci sie
pomiedzy 40 i 70 % wilgotnosci wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5 C do
maksymalnie + 40 st.C. Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chronié przed
dtugotrwatym dziataniem wilgoci.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robdt murarskich nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw
transportu:

— samochdd dostawczy
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Montaz konstrukcji nosnej Jezeli dtugosci handlowe ksztattownikéw uzywanych do wznoszenia konstrukcji
Sciany sg mniejsze od wysokosci tej sciany, nalezy profil przedtuzy¢ przy czym: = Dtugosc zaktadu jest zalezna
od typu tgczonego ksztattownika i powinna wynosi¢ dla profili: - CW 50 min. 50 cm - CW 75 min 75 cm - CW 100
min 100 cm = Styki profili powinny by¢ umieszczone na réznych wysokosciach np. mijankowo - Profile
potfaczyc ze sobg: - przez nasuniecie profili CW - na styk z profilem dodatkowym CW - na styk z profilem
dodatkowym UW - w strefie zaktadu profile potaczyé blachowkretami, nitami lub przez zaciskanie Montaz
konstrukcji nosnej w systemie szkieletowym rozpoczyna sie od trasowania. Nastepnie za pomoca kotkow w
miejscach wyznaczonych przytwierdza sie do konstrukcji nosnej budynku ksztattowniki obwodowe tupu UW lub
U. Ksztattowniki obwodowe przed kotwieniem powinny by¢ utozone na tasmach uszczelniajacych. Kotki
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rozporowe w gornym i dolnym profilu obwodowym montowac¢ w rozstawie nie wiekszym niz 100 cm.
Obwodowe profile boczne scienne powinny by¢ przytwierdzone do scian przynajmniej w trzech punktach na
wysokosci $ciany. Nastepnie w przymocowane ksztattowniki obwodowe wsuwa sie stupki czyli ksztattowniki
typu CW lub C ustawiajgc je w pionie w okreslonym rozstawie.

5.3. Przycinanie i obrobka ptyt gipsowo-kartonowych

5.3.1. Przycinanie

Ptyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo cigé za pomoca noza trapezowego. Podczas przycinania ptyty powinny
lezed ptasko na rownym podtozu np. na palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby przycigé ptyte
nalezy : - nacig¢ karton strony licowej (zastosowac tate); - ptyte ztamac w rdzeniu gipsowym; = rozcigé karton
strony tylnej. Aby dokona¢ doktadnego przyciecia, nalezy uzyé pity ptatnicy = lub pity tarczowej z urzadzeniem
odsysajacym.

5.3.2. Obrébka krawedzi

Krawedzie ciete sfazowac za pomocg struga zalecanego przez producenta ptyt. Karton na stronie licowej
obrobic¢ postugujac sie papierem sSciernym, strugiem badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-kartonowych z
fabrycznie sfazowanymi krawedziami takze nalezy oszlifowac krawedz kartonu na stronie licowe;j. Przed
spoinowaniem nalezy usungé pyt gipsowy z krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu
zapewnienia lepszej przyczepnosci masy szpachlowe

5.3.3. Wyciecia

Woyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzy¢, wykreslic¢ i wycigé postugujac sie pitg
otwornica lub pita do wycinania. Srednica otworu powinna by¢ ok. 10 mm wieksza od $rednicy rury. Plyty
gipsowo-kartonowe nalezy poddawac obrébce w temperaturze otoczenia powyzej +102C oraz przy wilgotnosci
powietrza od 40 % do 70 %.

5.4. Mocowanie ptyt i wykonywanie potgczen

5.4.1. Mocowanie

Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do konstrukcji nosnej wykonanej z metalu bgdz z drewna. Nie
wolno przyklejac¢ ptyt gipsowo-kartonowych do skosnych lub poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy i
dachy). Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy pamietac, aby byty one do siebie szczelnie dosuniete
oraz aby przylegaty do konstrukcji nosnej. Nalezy zachowaé nastepujgce odstepy elementéw mocujgcych od
krawedzi ptyty: krawedzie ostoniete kartonem co najmniej 10 mm, krawedzie nie ostoniete kartonem co
najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszczaé prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszczac tylko na taka
gtebokosé, aby nie uszkodzi¢ kartonu gtéwka elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie
dopuszczac do powstawania odksztatcen ptyt gipsowo-kartonowych (specznienia, naprezenia). Dtugosc
elementu mocujacego zalezy od grubosci ptyty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci
wpuszczenia go w konstrukcje nosna.

5.4.2. Potgczenia

Profile przytgczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podtoza i stropu w odstepie < 1 000
mm; przytaczenia boczne musza mieé co najmniej trzy punktu mocowania. Sciany dziatowe powinny by¢
szczelnie potgczone ze wszystkimi ograniczajgcym i elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajgcy musi
na catej swojej szerokosci wypetnia¢ nieréwnosci podtoza. Powstajgce styki nalezy wypetni¢ masg szpachlowa.
Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie nie ma wymagan przeciwpozarowych, styki
pofaczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypetnic elastyczng masg spoinowa.

5.4.3. Potgczenia elastyczne

Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw graniczacych ze Sciang dziatowg w zakresie > 10
mm, to pomiedzy Scianami dziatowymi i stropem nalezy stosowac potaczenia elastyczne. W tym przypadku
uktada sie pod profile U paski z ptyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Oktadzina $ciany nie
powinna przeszkadza¢ w ruchu graniczacych elementow.

5.4.4. Rozstawy elementéw mocujacych

W przypadku oktadziny wielowarstwowej odlegtosci pomiedzy elementami mocujgcymi w wewnetrznych
warstwach powinny by¢ trzykrotnie zwiekszone.
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Dlugosc wkretow w zaleinosci od grubosci plyt i rodzaju konstrukcji

Okiadzinalgruboss piyy (mm) Konsirukcja nosna

Metalowa (mm) ~ Drewniana (mm)
PoRdnas Ll LR | LyeEang
| 100-125-150 | i | 35
180~ 20,0-250 | % | &
| Podwdjna | |
[2x125 | 35 _ 45
2x200 , 50 . n

5.4.5. Ksztattowanie spoin

W przypadku okfadziny jednowarstwowej scian i sufitdw styki sgsiednich ptyt muszg by¢ przesuniete wzgledem
siebie, tak by nie powstaty spoiny krzyzowe (wymagane przesuniecie s 400 mm). W przypadku oktadziny
wielowarstwowe] poszczegdlne warstwy ptyt uktada sie z wzajemnym przesunieciem. Nalezy zwréci¢ uwage na
staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudnia¢ spoinowania. W pomieszczeniach o wysokiej
wilgotnosci (fazienka, natrysk) ptyty gipsowo-kartonowe nalezy umieszczaé na konstrukcjach sciennych z
zachowaniem odstepu ok. 10 mm od gérnej powierzchni podtoza. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢
umieszczane w pozycji poziomej i pionowej. W przypadku uktadania ptyt w pozycji pionowej ich styki
wzdtuznych krawedzi nalezy umieszczaé na profilach pionowych konstrukcji nosnej. W przypadku uktadania ptyt
w pozycji poziomej styki krawedzi poprzecznych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby przylegaty do profili, z
ktérych zbudowana jest konstrukcja nosna $ciany dziatowej. W przypadku okfadzin dachu i stropu z ptyt typu
kompakt mozliwe jest utworzenie spoin pionowych jako ,ztgcza ruchomego” (z wykluczeniem przypadku, w
ktérym istniejg wymagania ochrony przeciwpozarowej).

5.4.6. Szczeliny dylatacyjne

Nalezy uwzgledniac¢ szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynkéw. Tam gdzie wystepuja
wymagania odpornosci ogniowe] przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosowac sie do Klasyfikacji
Ogniowej wydanej przez ITB.

5.5. Prace wykonczeniowe

5.5.1. Podfoze

Elementy wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych majg gtadka powierzchnie, doskonale nadajacg sie do
dalszego wykanczania: malowania i pokrywania réznymi materiatami wykornczeniowymi.

Nalezy przestrzega¢ zalecen producentdw farb, tapet, ptytek ceramicznych i klejow. = Cate podtoze poddawane
dalszej obrébce, takze spoiny, musi by¢ gtadkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczen i peknie¢. = Dalsza obrébka
jest mozliwa dopiero po catkowitym zwigzaniu i wyschnieciu masy szpachlowe;j.

5.5.2. Gruntowanie ptyt gipsowo-kartonowych = Przed dalszg obrébkg powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych
i spoiny muszg by¢ zagruntowane w celu wyréwnania chtonnosci kartonu i masy szpachlowej. = Wstepne
malowanie rozcienczong farba nie moze zastgpi¢ gruntowania. = Przed dalszymi pracami (malowaniem,
tapetowaniem itp.) Srodek gruntujgcy musi catkowicie wyschngé

5.5.3. Farby

Ptyty gipsowo-kartonowe mozna pokrywac dostepnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na
ptytach gipsowo-kartonowych. Nie nalezy uzywac farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych,
krzemianowych, zawierajgcych szkto wodne). Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, mogg
z26tkng¢ pod wptywem dtugotrwatego dziatania swiatta. W takich przypadkach moze sie okaza¢ niezbedne
natozenie wiekszej ilo$ci warstw farby niz w przypadku nowych ptyt. Zawsze wykonywac¢ malowanie prébne.
Nalezy wykona¢ je na wiekszych powierzchniach ptyt gipsowo-kartonowych, obejmujgcych spoiny i inne
miejsca zaszpachlowane.

5.5.4. Tynki = Na ptyty gipsowo-kartonowe mozna nanosic tynki cienkowarstwowe = Przed przystgpieniem do
prac tynkarskich, nalezy odpowiednio przygotowac powierzchnie, zgodnie z zaleceniami producenta
(gruntowanie, zwiekszenie przyczepnosci). = Aby unikngé przeswitywania podtoza kartonowego i stykow ptyt,
nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor tynku zwtaszcza w przypadku naktadania tynku ciggnionego.
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5.5.5. Ptytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwiekszone dziatanie wody = Sciany dziatowe, na ktérych
uktadane bedg ptytki ceramiczne, nalezy pokry¢ podwdjng oktadzing z ptyt gipsowokartonowych. Rozstaw
miedzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy okfadzinie jednowarstwowej z ptyt o grubosci
min. 12,5 mm nalezy zredukowa¢ rozstaw do max. 400 mm. = W tazienkach lub w innych wykorzystywanych w
podobny sposdb pomieszczeniach nalezy stosowacé specjalne wodoodporne (GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.
= Przy uktadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowac sie do zalecen producentéow ptytek i klejow.

5.5.6. Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (tazienki, natryskownie) W tazienkach i w pomieszczeniach
wykorzystywanych w podobny sposdb nalezy stosowad impregnowane ptyty gipsowokartonowe (GKBI) lub
ptyty GKFI. Przy oktadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy zastosowac ptyty gipsowokartonowe
typu GKBI lub GKFI. Nie nalezy stosowac ptyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale podwyzszone;j
wilgotnosci wzglednej powietrza (np. w tazniach, myjniach samochodowych, zbiorowych natryskach itp.). W
pomieszczeniach, w ktdrych zastosowano ptyty gipsowo-kartonowe, nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Przed utozeniem ptytek ceramicznych lub uszczelnianiem folig w ptynie nalezy doktadnie zagruntowad catg
powierzchnie srodkiem gruntujgcym zalecanym przez producenta kleju lub folii.

5.5.7. Uszczelnienie

W obrebie wanien i kabin prysznicowych, powyzej podstawy wanny ze sporym zapasem bocznym nalezy
uszczelnic Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych przed pryskajgcg wodg (min. 2000 mm) za pomocg folii
w ptynie. W kabinach prysznicowych uszczelnienie powinno siega¢ powyzej miejsca umieszczenia wylotu
prysznica ( min. 300 mm). Ptyty gipsowo-kartonowe powinny konczy¢ sie ok. 1 cm nad podtozem. Na catej
powierzchni podtogi nalezy utozy¢ uszczelnienie (np. folie w ptynie), ktére na wszystkich pionowych elementach
nalezy przedtuzy¢ do wysokosci co najmniej 150 mm ponad poziom gotowej posadzki. Przy wylewanie posadzki
samopoziomujgcej nalezy zwrdéci¢ uwage, aby wilgo¢ nie dostata sie do konstrukcji Sciany lub za oktadziny scienne
(nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocia folig budowlang). Do uktadania ptytek nalezy stosowac elastyczne kleje,
ktére nie nasigkajg woda. Spoiny pomiedzy podtogg i $cianami nalezy wypetni¢ trwale elastycznym,
grzybobdjczym materiatem spoinowym (silikon sanitarny). W celu zapewnienia izolacji akustycznej nalezy
umiesci¢ pomiedzy krawedzig wanny a $ciang dziatowg uszczelke tgczaca.

Potgczenia z sufitem podwieszanym

Przy potgczeniu lekkich $cian dziatowych z sufitem nalezy zastosowa¢ tasme uszczelniajacy. Gdy wymagana jest
lepsza izolacyjnos¢ akustyczna, Sciany dziatowe tgczone sg bezposrednio z konstrukcjg nosng stropu. Potgczenie
Sciany dziatowej bezposrednio z sufitem podwieszanym pozwala na osiggniecie izolacyjnosci akustycznej Rw <
38 dB. Pofaczenia nalezy dokfadnie zaszpachlowaé. Nie dotyczy do sytuacji, gdy wymagana jest ochrona
przeciwpozarowa. Aby zmniejszy¢ wzdtuzne przenoszenie dzwieku w przestrzeni konstrukcyjnej stropu, nalezy
utozy¢ materiaty izolacyjne z wetny mineralnej. Warunkiem osiggniecia izolacyjnosci akustycznej Rw > 38 dB jest
rozdzielenie sufitu podwieszanego i poprowadzenie sciany dziatowej bezposrednio do konstrukcji no$nej stropu.
Jezeli konstrukcja sufitu podwieszanego przewiduje stosowanie wetny mineralnej, to nalezy uktadac¢ jg takze na
goérnej krawedzi sciany dziatowej, do ktérej dotgczany jest sufit podwieszany. Rozwigzanie to jest stosowane w
przypadku, gdy oktadzina sSciany dziatowej nie dochodzi do stropu nosnego. Ze wzgledu na stabilnos$¢ Sciany
nalezy w tym wypadku przedtuzy¢ i zamocowac do stropu nosnego profile pionowe konstrukcji nosnej Sciany
dziatowej. Oktadzina scian musi siega¢ co najmniej 150 mm ponad powierzchnie sufitu podwieszanego. Nalezy
tutaj liczy¢ sie ze zmniejszeniem izolacyjnosci akustycznej o ok. 3 dB.

Potfaczenie z fasadami

Przy taczeniu Scian dziatowych z waskimi stupkami lub z profilami okiennymi wysunietych fasad potrzebne mogg
by¢ pofaczenia redukcyjne. Mniejsza grubos¢ $ciany w miejscach potgczen powoduje znaczne zmniejszenie
izolacyjnosci akustycznej. Efekt taki mozna w pewnym stopniu zniwelowac¢ poprze wytozenie wewnetrznej strony
$ciany folig otowiang (zwiekszenie ciezaru $ciany). Przy ciggach okiennych i wysunietych fasadach nalezy
uwzgledni¢ przemieszczenia spowodowane wiatrem i wystepujgcymi zmianami temperatury. Przemieszczenia te
moga by¢ skompensowane poprzez pofaczenia elastyczne. W celu zmniejszenia wzdtuznego przenoszenia
dzwiekow nalezy zamkna¢ potgczenia ze $ciang szczelnymi spoinami.

Potfaczenie $ciany ze $ciang

Gdy nie jest wymagana wysoka izolacyjnos¢ akustyczna, nie istnieje potrzeba przerywania pojedynczej oktadziny
sciany poprzecznej. Polepszenie izolacyjnosci akustycznej uzyskuje sie, gdy oktadzina sciany, do ktérej ma by¢
przytgczona sciana dziatowa zostanie przedzielona spoing. Aby zapewni¢ odpowiednie zamocowanie $ciany
dziatowej przytaczanej nalezy do sciany istniejgcej wbudowaé dodatkowy profil C. Przy przytaczeniach do $cian
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dziatowych z podwdjng oktadzing, tam gdzie wymagana jest wysoka izolacyjno$é akustyczna, pierwsza warstwa
ptyt na istniejgcej scianie musi zostac rozdzielona spoing. Nastepnie nalezy oklei¢ profil C tasmg uszczelniajacg i
przymocowaé go do istniejgcej $ciany za pomoca blachowkretéw w rozstawie < 1000 mm (minimum trzy
mocowania na catej wysokosci Sciany). Dotgczong sciane pokry¢ pierwszg warstwg oktadziny z pty gipsowo-
kartonowych. Na stojaca Sciane (do ktdrej dotgczono drugg Sciane) naktada sie drugg warstwe ptyt gipsowo-
kartonowych. Nastepnie drugg warstwg wyktada sie takze $ciane dotgczong. Potgczenie szpachluje sie masg
szpachlowg bez uzycia tasmy zbrojacej.

5.6. Montaz sufitdw podwieszanych System sktada sie z profili nosnych, profili poprzecznych dostepnych w
roznych dtugosciach, wykonczeniowych listew przysciennych oraz réznorodnych akcesoriéw. Montaz sufitu
rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych scianach. Wskazane jest wytrasowac linie na
wysokosci gérnej krawedzi katownika (uzyska sie wtedy czystg $ciane ponizej sufitu). Nastepnie wzdtuz
wyznaczonych linii mocuje sie katownik przyscienny kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wiekszych niz
100 cm. Jezeli powierzchnia $ciany jest nierowna nalezy mocowac katownik tylko w miejscach bezposredniego
styku ze Sciang - bez doginania do niej. Powstate szczeliny nalezy wypetni¢ kitem elastycznym. Nastepnie trasuje
sie na suficie miejsca przebiegu profili gtéwnych w rozstawach 120 cm. Profile gtéwne nalezy tak rozplanowag,
aby z obydwu stron przy Scianach pozostaty jednakowe odlegtosci, ktdre sg wieksze niz potowa szerokosci ptyty
(> 30 cm). Profile gtbwne majg w bocznej powierzchni wyciete gniazda do mocowania profili poprzecznych.
Rozstaw tych gniazd musi réwniez odpowiadac powyzszym kryteriom odlegtosci od $ciany. Wzdtuz linii przebiegu
profili gtdwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakow do stropu w maksymalnym rozstawie co 120 cm. Po
zamocowaniu wieszakow podwiesza sie profile gtdwne. Nastepnie wstepnie poziomuje sie i wpina w rozstawie
60 cm poprzecznie profile “120”, a miedzy profilami gtdwnymi profile “60”, tak aby powstata siatka o boku 60
cm. Poziomujac catg konstrukcje wktada sie ok. 30% ptyt.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢é mocowane do otwordéw w profilach nosnych. Regulowane zawiesia
z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili no$nych tak, aby ich nizsze konce byty
umieszczone w tym samym kierunku. Mocowanie do stropu Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu
wieszakow do stropu sg dostepne u specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do
konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wyrywanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i korncowego robét (odbidr czesciowy
przeprowadza sie w odniesieniu do tych robodt, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).
Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5°C. Wyniki badan
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
— zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,
— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robdt zanikajgcych
—  protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do wykonanego
pokrycia.

6.2. Etapy prac - roboty zanikajgce
Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebni¢ nastepujace roboty zanikajace:

—  Woykonanie konstrukcji z profili stalowej przygotowanej do pokrywania ptytami gipsowo-kartonowymi
(sprawdzenie wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku,
sprawdzenie jakosci i grubosci blach profili, sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili
konstrukcji, sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich faczenia).

—  Woykonanie optytowania (sprawdzenie rodzaju zastosowanych ptyt g-k, sprawdzenie rodzaju i rozstawu
zastosowanych tgcznikéw mocujacych ptyte do konstrukcji, sprawdzenie zachowania dystansu
wzgledem podtogi oraz ewentualnie na stykach ptyt, sprawdzenie przygotowania krawedzi do
spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nie obtozonych kartonem).
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— Sprawdzenie starannosci i poprawnosci utozenia wetny mineralnej (wykonanie potgczen, wypetnienie
profili stupkowych, profili gérnych).

— Spoinowanie ptyt szczegdlnie wymagajacych uzycia tasmy zbrojacej.

—  Wykonanie powtok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w tazienkach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7

Jednostka obmiaru jest:
— m2 (metr kwadrat) wykonania sufitow podwieszanych obuddw,
— szt. (sztuka) montazy drzwiczek rewizyjnych

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot:

— zatwierdzona dokumentacja techniczna,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza,

— prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych robét zanikajacych,
— protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatéw.

Ocena efektu kornicowego

Dokonujgc oceny tylko efektu korncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:

— Zgodnosc z projektem usytuowania Scian i obudéw. Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm
pomiarowych,

—  katownikéw, piondw sznurowych lub prostych urzadzen laserowych z gtowicg obrotowa, poprzez
sprawdzenie potozenia

— elementéw suchej zabudowy, (Scian — rzut na ptaszczyzne podtogi; sufit — wysokosé nad podtogg)
wzgledem statych

— punktéw charakterystycznych budynku ustalonych punktéw odniesienia.

Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

Poprawnos¢ systemowa — zastosowanie materiatdw budowlanych zalecanych przez producentéw ptyt gipsowo-
kartonowych.

8.2. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze. Sposéb prowadzenia pomiaréw.
8.2.1. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny

Do przeprowadzenia pomiarow potrzebne sg przyrzady pomiarowe: sztywna fata aluminiowa o dtugosci 2 m,
przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka).

Sposdéb prowadzenia pomiaru : przyktadajgc tate do Sciany sprawdza sie przyleganie jej do Sciany. Wzrokowo
ocenia sie miejsca gdzie powstajg przeswity pomiedzy tatg a powierzchnig sciany i dokonuje sie pomiaru wielko$ci
tego przeswitu (w milimetrach). Pomiarow nalezy dokona¢ pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia.
Rownoczesnie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni wystepujacych n diugosci faty. Celowe jest dokonanie
w wybranym miejscu pomiardw poprzez przyktadanie taty w czterech kierunkach (pion, poziom, 45 w prawo, 45
w lewo).

8.2.2. Odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej

Do przeprowadzenia pomiarow potrzebne sg przyrzagdy pomiarowe: sztywna fata aluminiowa o dtugosci 2 m,
przymiar z podziatkg milimetrowa (metréwka).

Sposob prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje sie przyktadajgc tate w miejscu przeciecia sie dwadch ptaszczyzn.
Sg to np.
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narozniki wewnetrzne (pionowe i poziome), narozniki zewnetrzne Scian lub pilastrow oraz uskoki lub krawedzi
belek na suficie.

Wzrokowo ocenia sie miejsca, gdzie powstajg przeswity pomiedzy tatg a sprawdzang powierzchnig, dokonuje sie
pomiaru tego przeswitu (w milimetrach). Sprawdza sie ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujgcych na dtugosci taty.

8.2.2.1 Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe : pion murarski lub poziomica laserowa
wyposazona w obrotowy pryzmat odchylajgcy promien lasera o 902, miarka z podziatkg milimetrowa (metréwka).

Sposéb prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego wymaga pewnego
doswiadczenia oraz, przy wysokosciach powyzej 3 m, jest obarczone wiekszym btedem anizeli przy korzystaniu z
urzgdzenia laserowego.

Przyktada sie sznur pionu do sufitu w tak dobranym miejscu, aby pobocznica ciezarka znajdowata sie jak najblizej
Sciany, a wierzchotek stozka byt nieznacznie uniesiony nad podtogg (nalezy zwréci¢ uwage aby ciezarek byt
swobodny, czyli nie dotykat ani $ciany ani podtogi). Miarka milimetrowg mierzy sie odlegtos¢ sznura od $ciany u
gory i u dotu. Réznica odczytow stanowi odchylenie ptaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla oceny odchytki
od pionu sprawdzanej $ciany nalezy dokonaé¢ co najmniej w dwdch miejscach (najczesciej w dwodch
przeciwlegtych narozach). Jezeli kierunek odchylenia od pionu w jednym miejscu jest przeciwny niz w drugim
miejscu pomiaru to catkowita odchytka od pionu dla bada sciany jest suma odchytek z obu pomiaréw.

8.2.2.2 Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

Do przeprowadzenia pomiardow potrzebne sg przyrzgdy pomiarowe : waga wodna (szlauch-waga), niwelator o
krotkiej osi celowej z tatg niwelacyjng lub poziomica laserowa wyposazona w statyw i podstawke obrotowg,
sztywny przymiar z podziatkg milimetrowg dtugosci 2 m.

Sposdéb prowadzenia pomiaru : dokonanie pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych punktéw. Pomiaru wagg
wodng dokonuje sie trzymajac przezroczyste rurki koncowe wagi.

Aby zmierzy¢ réznice wysokosci pomiedzy punktami nalezy przytozy¢ rurki do sciany czotowej na wysokosci ok.
40 cm nad podtoga i usungé korki z rurek, po uspokojeniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na scianie przebieg
ptaszczyzny poziomej.

Odmierzajac odlegtosci od tych znakdéw do poziomu podtogi mozna wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwdch
sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metodg geodezyjng albo niwelatorem optycznym albo poziomowanym
urzadzeniem laserowym konieczne jest uzycie taty mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona
sztywnym przymiarem o df. 2 m.

Ustawiajac tate pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nia niwelator lub urzadzenie laserowe i
dokonuje odczytu. Réznica z odczytéw dokonanych w dwdch punktach stanowi odchytke od poziomu badanego
odcinka.

Analogicznie, w pozostatych punktach.

8.2.2.3 Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

W praktyce sprawdzeniu podlegajg katy powierzchni pionowych ptaszczyzn, np. powstate na skutek przeciecia
sie krzyzujacych sie scian, sufitu i innych konstrukcji. Katy pionowe stanowigce $lad przeciecia ptaszczyzny $ciany
i stropu poziomego beda tatwo wyliczalne znajac odchylenie ptaszczyzny Sciany od pionu.

Przedstawione ponizej metody dotyczg pomiaru katéw poziomych.

W metodzie doktadnej potrzebne sg nastepujace przyrzady pomiarowe: teodolit z optyczna osia pionows,
przymiar milimetrowy (metrowka).

Sposob prowadzenia pomiaru: w odlegtosci ok. 50 cm od kazdej sciany wytycza sie na podtodze linie do nich
réownolegte.

Doktadnie nad punktem przeciecia sie tych linii ustawia sie teodolit. Celujac luneta na wytyczona linie ustawia sie
lunete réwnolegle raz do jednej raz do drugiej $ciany. Dokonujgc odczytéw kata na kole poziomym i odejmujac
od siebie uzyskane wartosci odczytdw wylicza sie sprawdzany kat w mierze katowej. Jezeli réznica pomiedzy
katem zmierzonym a wymaganym dokumentacjg nie przekracza 0,172 stopnia, to znaczy, ze odchytka jest
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mniejsza niz 3 mm na 1 m, natomiast jesli jest mniejsza niz 0,115 stopnia oznacza to, ze odchytka jest mniejsza
niz2 mm na 1 metr.

W metodzie uproszczonej dotyczacej tylko skrzyzowan pod katem prostym potrzebny jest przymiar milimetrowy.

Sposob prowadzenia pomiaru: na podtodze wyznacza sie dwa punkty lezgce na linii przeciecia Sciany i podtogi
lezace w odlegtosci 2 m od punktu przeciecia sie $cian (naroznika wewnetrznego). Pomiar polega na bardzo
doktadnym zmierzeniu odlegtosci pomiedzy tymi dwoma punktami. Jezeli Sciany sg idealnie ustawione pod katem
prostym to odlegtosc ta powinna wynosi¢ 2828 mm. Jezeli réznica pomiedzy odlegtoscig zmierzong a wymiarem
teoretycznym jest mniejsza niz +/- 3 mm oznacza to, ze odchytka jest mniejsza niz 2 mm na 1 m. Natomiast kiedy
réznica nie przekracza +/- 4 mm to odchytka jest mniejsza niz3 mm na 1 m.

8.3. Ocena konncowa

Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane
roboty nalezy uznac za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje
sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane metody mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw.
W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

8.4. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene: = prawidtowosci potozenia robdt w planie i przekroju,
- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych, =
prawidtowosci wykonania sufitéw i obuddéw, = niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzadzen do
stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania 1,0 m2 sufitéw podwieszanych i obudéw obejmuje:
—  Prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
— wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen,
— wykonanie sufitéw podwieszanych, obudoéw,
— uporzadkowanie terenu robot,
— wykonanie niezbednych pomiaréw i préb.
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

— PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur. Lub
rownowazna

—  PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Lub réwnowazna

— PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztgcza. Lub réwnowazna

—  PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancji. Lub réwnowazna

— PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych. Lub
rownowazna

— PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne. Lub réwnowazna

— PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Nazwy i okreslenia. Lub réwnowazna

— PN-B-02851-1;19970chrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow
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budynkdw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja. (Tylko rozdziaty A 1.1; A.2; A 3; A 4 z zatgcznika A). . Lub
rownowazna
— PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru. . Lub réwnowazna

. ST - 01. 02 ROBOTY BUDOWLANE. MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ.

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg wszystkich czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu prowadzenia robét przy wykonaniu wymianie $lusarki/stolarki drzwiowe]. Dostarczenie i montaz
okien wraz z kompletem okué, zamkow i pozostatym wyposazeniem.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilo$ciowy robdt wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji projektowe;j.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonywania robét powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy zwigzane ze stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako gtadkie bez ptycin z kratkg wentylacyjng przy podtodze —ilo$¢ otworéw
wentylacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi WT - kratka wentylacyjna min. 220 cm? powierzchni catkowitej drzwi.
Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia, o wym. 0,80x2,0m. Dostarczana stolarka musi obejmowac komplet
oscieznic, profili montazowych, akcesoriow i tgcznikow niezbednych do niezawodnego funkcjonowania
elementéw.

—  Drzwi wewnetrzne lewe o wym. 0,80 x 2,00 m — 1szt;

Wymagania dodatkowe

Wykonawca jest zobowigzany dokonac¢ obmiaréw na budowie.

Jezeli wykonawca wymaga dostarczenia w $cisle okreslonym terminie przygotowanej do montazu konstrukcji, co
uniemozliwia dokonanie wczes$niejszych obmiaréw na budowie, to wtedy nalezy uzgodni¢ wymiary z wykonawcg
przy uwzglednieniu tolerancji budowlanych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne".
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Rodzaj zastosowanego sprzetu i jego ilosci, winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot akceptowanych przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne".

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwdrce. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikngc uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw
i ktére nie wptyng na jakosé¢ wykonywanych robdét. Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w terminie
przewidzianym w umowie. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac srodki
transportu zapewniajgce dotrzymania wymogoéw rezimu technologicznego i nie powodujgce uszkodzen
istniejacej substancji majatku trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu
wewnetrznego nalezy uzgodnic z Inwestorem przed rozpoczeciem robét.

Miejsce przeznaczone na przechowywanie powinno by¢é wyréwnane, oczyszczone, wolne od wadd
powierzchniowych i $niegu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane ze stolarkg drzwiowg

Montaz okien nalezy wykonaé z godnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1’

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci montazu stolarki okiennej
Kontrola powinna obejmowac¢ sprawdzenie:

- sposdb montazu stolarki,

- nieszczelnosci pomiedzy ramga drzwiowg a $ciang,

- sprawdzenie poziomdéw i pondw przy obsadzaniu stolarki.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt obejmuje:
- odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
- odbidr ostateczny (catego zakresu prac),
- odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robd6t na podstawie wynikéw pomiardw i badan
jakosciowych.
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Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatéw i jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiardow i badan.

Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych tomach dokumentéw
przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U nr 75 poz. 690) w sprawie jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

V. ST - 01.03 POWLOKI MALARSKIE
KOD CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z malowaniem ptaszczyzn wewnatrz lokalu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i
wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- przygotowanie podtoza — s$ciany,
- malowanie tynkow,
- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacja Techniczng. 1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét Ogdlne wymagania dotyczgce zasad
prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot
zwigzanych z wykonywaniem powifok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowg, projektem wykonawczym,
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pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

2.1. Woda POWtOKI MALARSKIE

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieiczenie 1 czesci ciasta
wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrazowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie
schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
—wode — do farb wapiennych,
—terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

—inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z:
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogédlnego stosowania - wydajnos¢ — 6—10 m2 /dm3 , - max. czas schniecia — 24 h Farba
chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna - wydajnos¢ — 15-16 m2
/dm3, - max. czas schniecia — 8 h Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty - do wygtadzania
podktadu pod powtoki chlorokauczukowe, Rozciericzalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych
ogdblnego stosowania — biaty do rozcieficzania wyrobow chlorokauczukowych.

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajnos¢ —6-10 m2 /dm3,

- max. czas schniecia—24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnosé¢ —4,5-5 m2 /dm3

- czas schniecia— 24 h
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Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

- wydajno$¢ —5-6 m2 /dm3,

- max. czas schniecia —24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

- czas schniecia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajnos¢ —1,2-1,5 m2/dm3

- czas schniecia—12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—wydajnos$¢ —6-8 m2 /dm3

—czas schniecia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—wydajnos$é¢ — 6-10 m2 /dm3

2.5.6. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wtasciwosciach informuja
parametry dwdch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg
normy PN-EN 13300 zaktada badanie odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy
od pierwszej do pigtej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il) pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej
odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro. Powtoki wykonane z farb
zakwalifikowanych do klasy | pozwalajg na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastgpi ubytek grubosci
powtoki o 5 um. W przypadku farb z klasy Il ubytek, po tej same;j liczbie cykli, moze wynies¢ od 5 do 20 um.
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy.

Réwnie powszechnie stosowana jest norma PN 92/C-81517, ktéra okresla liczbe cykli szorowania na mokro, jakg
trzeba wykonac, zeby zetrzeé farbe w catosci. W wyniku czego otrzymujemy informacje: min. 2000, 3000, 4000
lub 5000 cykli szorowania w zaleznosci od rodzaju farby.

Stopien potysku Generalna zasada brzmi: im wiekszy stopien potysku tym farba jest mocniejsza. Dlatego farby z
klasy | badz Il to produkty o potysku: mat, mat satynowy lub poétmat. Jesli mamy od pomalowania lamperie w
przedpokoju lub $ciane, przy ktdrej stoi zmywarka lub ekspres do kawy wybierzmy farbe o wysokiej klasie i jak
najwiekszym potysku.

Wydajnos¢ i sita krycia Farby lateksowe cechujg sie duzg wydajnoscia. Wynosi ona od 10 do 15 m2 z 1 litra i jest
podawana dla jednej warstwy. Ze wzgledu na parametry mechaniczne, jakie chcemy osiggna¢, farby lateksowe,
pomimo dobrej sity krycia, wymagaja standardowo dwukrotnego malowania. Podczas robét malarskich mozna
zastosowac farby lateksowe marki Tikkurila -rodzine produktow Optiva, ktore spetniajg kryteria dla wyrobéw
odpornych na zmywanie i szorowanie. Wysokiej jakosci produkty polecane sg do pomieszczen biurowych i
uzytecznosci publicznej oraz domoéw jednorodzinnych i mieszkan. W rodzinie Optiva znajduje sie farba o
najwyzszej odpornosci — Optiva 20 — zalecana do pomieszczen szczegdlnie narazonych nie tylko na zabrudzenia
ale takze na kontakt z wilgocig, takich jak: kuchnie, tazienki, pralnie, klatki schodowe, itp.
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parametr Optiva 5 Optiva Satin Optiva 20

odpornosc na klasa 2

szorowanie (wg 150 klasa 1 klasa 1

11998)

odpornosc na

zmywanie (wg PN- : : :

92/C-81517) [liczba min. 3500 min. 4000 min. 5000

cykli]

odpornost chemiczna odporne na przecieranie rozcienczonymi detergentami i na stabe
rozpuszeczalniki, np. benzyne

odpornosc na +80

wysokie temperatury

[*C]

stopien potysku mat | mat satynowy | potmat

kolorystyka bialy + barwy z kart Tikkurila | palet NC5, RAL

wydajnosc przy do 15

jednokrotnym

malowaniu [m/1]

opakowanie [I] 09:27;9;18 09.27:9 09:27:9

czas schniecia [h] ok. 2 ok. 2 ok. 2-3

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowaé nastepujacymi
parametrami:

klasa I'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

¢ wydajno$¢ na poziomie 10—-15 m2 /I przy jednokrotnym malowaniu,
® nie z6tknie,

¢ wysoka sita krycia,

¢ dobra przyczepnos¢ do podtoza,

* niekapiaca.

Farby ognioochronne Farba ogniochronna stosowana do zabezpieczania ogniochronnego konstrukcji stalowych
o profilach otwartych i zamknietych pracujacych na zewnetrz lub wewnatrz obiektéw w tym powierzchni
ocynkowanych. Mozliwo$¢ uzyskania klasy odpornosci ogniowej R15, R30, R60. Kategoria agresywnosci
korozyjnej wg PN-ISO 12944 cz. 2 od C1 do C5M Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-7324/2007, Atest Higieniczny
HK/B/1195/01/2004 Certyfikat Zgodnosci ITB - 1590/W.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieniczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Folia malarska

Folia Pcv grubosci min. 0,21mm.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca powinien
dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robdt objetych
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niniejszg ST. Ze wzgledu na znaczna wysokos$¢ niektérych pomieszczen wymagane beda rusztowania. Sprzet
malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem
czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogédlne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Stare, zagrzybione powtoki
malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem Srodka dezynfekujgcego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg
zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczys$¢ za pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania
uzupetnij odpowiednig zaprawg. Nastepnie ponownie zabezpiecz podtoze srodkiem dezynfekujgcym. Umytg
powierzchnie maluj dwukrotnie farbg. W przypadku nowych $cian, tynkéw przed przystgpieniem do wszystkich
prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne
od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszaj. W razie potrzeby rozciencz woda pitng w
ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywaé sie pedzlami, watkami lub pistoletami
natryskowymi Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakoriczeniu malowania narzedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
W co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok. Przed
przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana. Przy malowaniu powierzchni
wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw
mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu roboét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich
natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych
drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawg
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j. . Lub réwnowazna

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.
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5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rdwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow 5.3.2.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sSladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec jednolity
potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w rdéznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Biezgca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentdow dotyczgcych stosowanych materiatdow z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: - zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w
dokumentacji powykonawczej, - jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobéw - przygotowanie podtoza —
podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen, — spéjnosé powtok malarskich z podtozem
— powtoki powinny byé spdjne na catej powierzchni, — grubo$é powtoki malarskiej — min. 3 warstwy, — faktura
malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekdéw i rys, — wykonczenie powtoki
malarskiej na potaczeniach z innymi elementami — nie malowanymi, miejscami przejs¢ kolorow muszg tworzy¢
linie prosta, — koricowy efekt prac malarskich. Naniesione powtoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na
catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé: — sprawdzenie
wygladu powierzchni, — sprawdzenie wsigkliwosci, — sprawdzenie wyschniecia podtoza, — sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

—dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci
i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jedli badania dadzg wynik
pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdorekolwiek z badan dato wynik
ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
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Jednostka obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.3. Malowanie sScian i sufitow

Malowanie Scian i sufitdw nalezy oblicza¢ w m2 w swietle Scian surowych. Wysokos¢é mierzy sie od wierzchu
podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwiekszajgc uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profilii ozddb. Jezeli sciany sg gtadkie, powierzchnie
ozdobnych faset nalezy doliczyé do powierzchni malowanych sufitéw.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami scian, jezeli nadproza sg réwniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie otworow
do 3m2. Jezeli oscieza i nadproza sg malowane wowczas potraca sie powierzchnie otworéw, mierzong w Swietle
oscieznic lub muru (jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potrgca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych
o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajgc powierzchnie malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegajg warunkom odbioru
wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robodt
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowanga do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres
czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostawe materiatow,
- przygotowanie podtozy,
- zabezpieczenie obszaru robét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni Scian i sufitéw,
- usuniecie zabezpieczen prace porzgdkowe,
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- badania na budowie i laboratoryjne.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. Lub rownowazna

— PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. . Lub rownowazna

— PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczagce wyrobow lakierowych. Terminy ogélne. . Lub
réwnowazna

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek. . Lub réwnowazna

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. . Lub réwnowazna

- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. . Lub rGwnowazna

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. . Lub réwnowazna

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne . Lub rownowazna
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. . Lub rGwnowazna

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. . Lub rGwnowazna

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. . Lub réwnowazna

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. . Lub réwnowazna
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

. Lub réwnowazna

W przypadku wystgpienia ewentualnych niescistosci pomiedzy specyfikacja a czescia projektowa lub przy braku
ewentualnych opiséw — wszystkie rozwigzania nalezy konsultowac¢ z projektantem.
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