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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej ST sa roboty w nw. budynkach wielorodzinnych z czescig
ustugowa.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania

pod nazwa "Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego”

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych

Dokumentacja Projektowa.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujacy zakres robét:
» Wykonanie instalacji wodociggowej wraz z montazem armatury;
» Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z wtaczeniem do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wewnetrznej;
» Montaz otulin termoizolacyjnych
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych Robot sg

przedstawione w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z

obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST - 0 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:

"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego" na nw. nieruchomosci:
41-700 Ruda Slaska, ul. Piastowska 40/7

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach

wodociagowych.

» Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac wyroby
budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie.
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» Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

«  Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentow technicznych;

«  Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i
wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub z Aprobata Techniczng, maj ace istotny wptyw na
spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych -
w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

» Wykonawca, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -

Inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot

budowlanych przechowywac ww. oswiadczenia oraz udostepniac je

przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Przy transporcie i magazynowaniu materiatow nalezy bezwzglednie przestrzegac
zalecen producenta zawartych w kartach, aprobatach technicznych, instrukcjach

stosowania itp.

2.3. Transport materiatow.
Transport materiatow powinien odbywac sie po drogach publicznych pojazdami
przystosowanymi do tego celu.
Masa tadunkoéw przemieszczanych przy uzyciu srodkow transportowych nie powinna

przekraczac¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu danego srodka transportowanego.
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Masa i rozmieszczenie tadunkow na srodkach transportowych powinno zapewnié
bezpieczne warunki przewozu i przetadunku.

2.4. Materiaty, z ktorych moga by¢ wykonane przewody instalacji wod - kan.

Poz. |Oznaczenie Nazwa lub opis materiatu Uwagi
1 2 3 4
1. PE-X/Al/PE-X Warstwy: polietylenu usieciowanego,

aluminium, polietylenu usieciowanego

(wtasnosci techniczne i wtasciwosci

sk lroniin aals Ala maataAvial,

2. PVC-C Polichlorek winylu chlorowany

w

PVC-U Polichlorek winylu niezmiekczony Tylko do

instalacji wody

Stal weglowa zwykta ocynkowana

Stal odporna na korozje

metal

Cu-DHP Miedz

N

Inne materiaty, jezeli przewody z nich
wykonane zostaty dopuszczone do obrotu

i powszechnego stosowania w

2.5. Otuliny termoizolacyjne
Izolacje cieptochronng rurociggow nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z
pianki polietylenowej grub. 19 mm. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczna o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet stuzacy do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Maszyny i urzadzenia nalezy eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi tych
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urzadzen.

Zastosowany sprzet i inne narzedzia powinny by¢ utrzymywane w stanie sprawnosci
technicznej i czystosci zapewniajacej uzytkowanie ich bez przeszkody dla
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow oraz stosowane tylko w procesach i

warunkach, do ktorych sg przeznaczone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci
przewozonych Materiatow oraz stan drog. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

> Wymagania ogolne:

o Instalacja wod - kan powinna zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, w
ktorym ja wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczacych w szczegoélnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegrod.

» Instalacja wod - kan powinna by¢ wykonana zgodnie z
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Dokumentacja, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
Instalacja wod - kan powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej w sposob umozliwiajacy zapewnienie jej
prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode i
odbioru Sciekdw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i
zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji (przy wzieciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we
wtasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow
techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych

uzytkowania obiektéw budowlanych;

> Prowadzenie przewodow instalacji.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak,
zeby w najnizszych miejscach zataman przewodoéw zapewnié
mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosc
odpowietrzania przez punkty czerpalne.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po
$cianach wewnetrznych.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod
stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg
rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢
dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa
sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wiekszej niz
0, L m od rurociagdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur.
W przypadku, gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplna.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego
lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu albo podtogi

powinna wynosi¢, co najmniej:
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dla przewodéw srednicy do 25 mm - 3 cm,

dla przewoddw srednicy 32 = 50 mm - 5 cm,

dla przewoddw srednicy 65 + 80 mm - 7 cm,

dla przewoddw srednicy 100 mm - 10 cm.

* Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone

réwnolegle.

* Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne

odchylenie od pionu nie przekroczyto | cm na kondygnacije.

* Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy
zabezpieczenie ich przed dewastacja (w szczegdlnosci dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

= Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzic

ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji
ogrzewczej i przewodow gazowych.

* Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej

przewodow elektrycznych.

* Minimalna odlegtos¢ przewoddéw wodociagowych od przewodow

elektrycznych powinna wynosi¢ 0, | m. o Najmniejsze
dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych z

zaleznosci od srednicy przewodu wynosza:
- Dla przewodu srednicy 100 mm - 2,5%,
- Dla przewodu srednicy 150 mm - 1,5%,
- Dla przewodu srednicy 200 mm - 1,0%,

* Przewody kanalizacji PCW nalezy mocowac do elementow
konstrukcji budynkow za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. o
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych
WYynosza:

- Dla rur z PVC i PP srednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,

- Dla rur z PVC i PP srednicy powyzej 110 mm - 1,25 m,

- Dla rur z pozostatych materiatow - 2,0 m,

» Podpory.

» Podpory state i przesuwne
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- Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwié tatwy i
trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

- Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku

za pomoca uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub

wspornikow powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

- Rozwiazanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor

przesuwnych (wspornikow i wieszakow) powinno by¢ zgodne z

Dokumentacja. Nie nalezy zmieniad rozmieszczenia i rodzaju

podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet, jezeli nie

zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen
cieplnych przewodow i nie wywotuje powstawania dodatkowych

naprezen i odksztatcen przewodow.

» Tuleje ochronne.

* Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np.
przewodu poziomego przez sciane, a przewodu pionowego
przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. o
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej.

» Tuleja ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowa,
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

» Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody
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pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez
strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto |
cm ponizej tynku na stropie.

= Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac
tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. o Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna byc
wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen
scinajacych.

= W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie
rury przewodu.

» Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie

powinno by¢ podpora przesuwnga tego przewodu.

» Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur, taczonych na

ksztattki zaciskowe. Odcinki ogrzewania podtogowego wykonywac
scisle wedtug zalecen producenta stosowanego systemu. Po
zakonczeniu robot instalacyjnych wykonac proby szczelnosci

przewodow i armatury na zimno i na ciepto.

» Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,

temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i

ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc

instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku

przeptywu na armaturze.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu
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rurociagéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania

powyzszych robot protokotem odbioru.

» Otuliny termoizolacyjne powinny byc natozone na styk i powinny scisle
przylegac¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania
izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykow

elementow warstwy dolnej.

» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogga by¢ prowadzone

przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1.  0golne zasady kontroli jakosci Robot.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Zgodnosci wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru;
Podczas prowadzenia Robét Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli wszystkich
etapow realizacji prac, a takze sprawdzenia jakosci i pochodzenia stosowanych

materiatow.

2.2.  Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.3. Dokumentacja budowy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

24. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
> Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby posiadajg aktualng Aprobate Techniczng, Certyfikat Zgodnosci
lub Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
» Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo

wpisane do dziennika budowy.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

25. 0Ogolne zasady Przedmiaru Robot.
Przedmiar Robot okresla¢ bedzie przewidywany zakres Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST.
Przedmiar wykonuje Projektant na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych i
Dokumentacji Projektowej. Wartosci przedmiarow zostang wpisane do Ksigzki

Przedmiaréw stanowiacej zatacznik do Dokumentacji Projektowej.

2.6. 0Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze
Robot.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu, w tym:
» dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
» do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tagczonej
na gwint i tacznikow,
» dtugosc zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej

Srednicy.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robot

przy wykonywaniu instalacji.

2.7.  Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie
instalacji wod - kan. i co.

» Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w
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stosunku do nastepujacych rodzajow robét:

- Wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy -
umiejscowienie i wymiary otworu;

- Wykonanie bruzd w Scianach - wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w
przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z
pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodnos¢
kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

» Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot
stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich
przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowacé miejsca i zakres robot
objetych odbiorem.

» W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich
przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokoéle nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru miedzyoperacyjnego.

2.8. Odbior techniczny - czesciowy instalacji wod - kan.

» 0Odbior techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych
elementow lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w
warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

» 0Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacji.

» W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- Sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z Dokumentacja oraz z ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie.
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- Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy. o Przeprowadzic¢

niezbedne badania odbiorcze.

» Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzic¢ protokot

2.9.

potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania
instalacji z Dokumentacja i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce
zainstalowania elementow lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty
objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zataczyc protokoty
niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac

odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny - koncowy instalacji wod -kan. i co.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego -
koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
- instalacje wyptukano, napetniono woda,
- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace

dokumenty:

Dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i

uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

Dziennik Budowy, o obmiary powykonawcze, o protokoty odbiorow

miedzyoperacyjnych,

protokoty odbioréw technicznych - czesciowych,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi
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technicznemu, np. paszporty urzadzen cisnieniowych,
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,
- instrukcje obstugi instalacji.
» W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z Dokumentacja;

sprawdzic¢ zgodnosc¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw,
sprawdzic¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci

wprowadzenia odstepstwa,

sprawdzic¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

sprawdzic protokoty odbioréw technicznych -

czesciowych,

uruchomic instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych

parametrow.

» 0dbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem
instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

» Protokot odbioru technicznego - koncowego nie powinien zawierac
postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy

przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.
9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Podstawa do rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych stanowiag
faktury VAT, ktore nalezy wystawi¢ na podstawie protokotéw typowania ww. robot

oraz na podstawie protokotow odbioréow podpisanych przez Kierownika Budowy i

Inspektora Nadzoru.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego”

10.2.Dokumenty zwiazane.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

» Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych -
zeszyt 7.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych -
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

»  Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy
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