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1. Zataczniki do projektu

Urzad Miasta Ruda Slaska

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow
plac Jana Pawla 1| 6, 41-709 Ruda Slaska

tel, 32 144 90 00 wew. 6040, fax: 32 248 73 48
e mail: zabytki@ruda-sl.pl, wwow, rudaslaska. pl,
wwew.mibczruda. pl, www . wirtualnaruda. pl

Inak sprawy: AZ.4125.273.2023 Ruda Slaska, dnia 24 lipca 2023 r.

Pracownia inzynierska MODYLION
Marek Witniowski

ul. Basenowa 41

41-711 Ruda 3laska

Dotyczy: Whiosky z dnia 18.07.2023 r. w sprawie wytycznych do przebudowy lokali

mieszkalnych nr 1 2 pobofonych w budyndy przy ul. Janasa 26 w Rudzie ﬁlgskiei - Rudzie.

‘W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. informuje, e budynek potozony przy ul. Janasa 26
w Rudzie Slaskiei - Rudzie figuruje w gminnej ewidencji zabytkow na pozycji 69 oraz jest objety
ochrong konserwatorska zgodnie z zapisami 859 ust. 1 pkt 102 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Reda Slaska uchwalonego przez Rade Miasta Ruda Slaska wchwala
nr 1066/L%1/2006 2 dnla 22 czerwca 2006 r., ogloszona Dz, Urz. Woj, Slaskiego Mr 84 z 2006 r., poz.
2383,

W ozwigzku 7 powyZzszym dla inwestycji polegajacej na przebudowie lokali mieszkalnych
PrEygolowans stosowne wytyczne konserwatorskie, ktarymi nalety kierowad sig przy projektowaniu
inwestycji:

- w prrypadku wymiany stolarki okiennej konieczne jest zastosowanie nowych okien
odtwarzajacych oryginalng czerwong kolorystyke od strony ulicy Janasa i stolarke biata od strony
podwibrza, kszralt, wymiary | podzialy oryginalne] stolarki okiennej wraz z utrzymaniem pierwotnego
uktadu okien, Mie jest dopuszczalne stosowanie szprosow migdzyszybowych, a zastosowane podziaty
powinny mied charakter konstrukcyjny b powinny byd naklejone w formie listew na tafle szkia
Z Tewnairz, Minimalna szerokoss listew podziatowych to 6 cm, grubosc 2 om;

- konieczne jest rozpoznanie aktualnego sposobu prowadzania wentylacji oraz odprowadzania
spalin z mieszkania, W przypadku braku sprawnej wentylacji w lokalu istnieje  meosliwesc
whyprowadzenia nowych komindw poprzez potad dachows ponad dach budynkuw. Maledy pamigtac,
e nle ma moiliwosci montazu na elewacjach konstrukcji wystajaoych poza lico Sciany;

- stolarka drzwiowa oraz obecne Erddia ogrzewania powinny  zostad  uwzglednione
w projekcie budowlanym w postaci inwentaryzacl zdjeciowej;

- biorac pod uwage brak mozliwoicl wykonania zewnetrznej termomodernizacii budynku
ewentualne ocieplenie scian mozliwe jest jedynie od wewnatrz, aby nie ingerowad w Charakier
elewacji. Informuje rowniek, 2e nie dopuszcza she stosowanla wo tym celu welny mineralnej
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lub styropianu. Nalezy zastosowac specjalistyczne materialy takie jak np. Multipor firmy Ytong, ptyty
klimatyczne Renovario, czy iQ-Therm firmy Remmers.

Wszelkie prace prowadzone w b kach ob h rona konserwator ni nn
rowadzi¢ do zmiany charakteru elewac kon i nku. Niniejsze pismo nie stanowi
opinii_konserwatorskiej, a ie_warunki ktore nal WZ nic as _projektowania
in' i. Celem otrzymania opinii_kon torskiej n zwroci¢ sie _do Biura Miejski
Konserwatora Za ow_z wnioskiem 10.1 inie k rwat oraz edtozyé projekt

inwestycji pozwalajacy na ocene planowanych prac.

sitki Canseryator Zabyikow

AL

Pouczenle:

1. Niniejsza opinia i zalecenia konserwatorskie zostaly wydane na podstawie art, 27, art, 7, art, 19 ust, 3
oraz art. 22 ust., 4 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst
jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 840), § 1 ust 3 porozumienia z dnia 19 slerpnia 2004 roku w sprawie
powierzenla przez Wojewede Slaskiego Gminle Ruda Slaska prowadzenla niektdeych zadafh z zakresu
sprawowane) ochrony zabytkéw (Dz. Urz. Wo). Slqsmego nr 83, poz. 2400) zmienicnego aneksem nr 1
z dnia 8 czerwca 2010 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 3 stycznia 2011, zgodnie z ktérym kompetencje
wiw zakresie realizuje Miejski Konserwator Zabytkow dziatajacy w imieniu Prezydenta Miasta Ruda
Slaska i na wniosek wiaiciciela b posiadacza zabytku przedstawia, w formie pisemnej zalecenia
konserwatorskie, okreslajace sposob korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia | wykonania prac
konserwatorskich, a takze zakres dopuszczalnych zmian, ktdre mogg by¢ wprowadzone w tym zabytku.
Miejski Konserwator Zabytkdw wydaje zalecenia | opinie w stosunku do obiektdw objetych echrona
konserwatorska na podstawie plandw miejscowych lub ujetych w gminnej ewidencji zabytkdw,

2. Prezydent Miasta Ruda Slaska prowadzi Gminna Ewidencje Zabytkow, utworzona Zarzadzeniem
Prezydenta Miasta nr SP.0050.2.5.2013 z dnfa 11.01.2013 r., zmienionym Zarzadzeniem nr
SP.0050.2.237.2022 z dnla 04.07.2022 r.

3. Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytkow nie 2walnia z koniecznosci uzyskania zezwolen i wzgodnien
wymaganych przez Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U, z 2023 r., poz, 682 z pdzn. zm. ), Ustawg o
ochronie | oplece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 840) oraz
pozostaie cbowiazujace przepisy prawa.

Do wiadomosci:
- afa (oprac. S. Pichlak-Czop, tel. +48 32 244 90 00 wew. 6041)
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1. Informacja do planu bioz
OBIEKT: LOKALE MIESZKALNE NR 1 | 2 W WIELORODZINNYM
BUDYNKU MIESZKALNYM
LOKALIZACIA: UL. JANASA 26

41-700 RUDA SLASKA
IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ: 247201_1.0001.AR_8.775/45

INWESTOR: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
MIESZAKNIOWEJ
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOtECZNEGO SP. Z O.0.
ADRES INWESTORA: UL. 1 MAJA 218

41-710 RUDA SLASKA

Opacowanie Data i podpis

. . . sierpien 2023r.
mgr inz. Marek Wisniowski

uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15

Specjalno$¢: konstrukeyjno — budowlana do projektowania

Strona | 5
ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO



PRACOWNIA INZYNIERSKA 41-700 RUDA S’LASKA

M O DY L I O N UL. JANASA 26/1 1 JANASA 26/24

NR PROJEKTU 23/PB/16

Marek Wisniowski

1. Zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1-2 na parterze
w wielorodzinnym budynku mieszkalnym, polegajgca na wyodrebnieniu dwdch samodzielnych
mieszkan.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych w rejonie inwestycji:

Na dziatce znajdujg sie czesciowo zabudowania gospodarcze.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

Brak.

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot:

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, zwigzane z wykonaniem robét rozbiérkowych, montazowych, uzywania elektronarzedzi,
chemii budowlanej, pracy na wysokosci. W wyniku wymienionych rob6t mogg powstaé zagrozenia
zwigzane z upadkiem z wysoko$ci, przygniecenia w czasie robot transportowych recznych, uszkodzenia
ciata wskutek stosowania elektronarzedzi i porazenia pragdem elektrycznym a takze mozliwo$¢ zatrucia
lub wystgpienia reakcji alergicznej w wyniku stosowania impregnatéw i $rodkéw chemicznych
materiatdw malarskich (zaprawy, farby, rozpuszczalniki, kleje).

Dodatkowe zagrozenie stanowig transportowe roboty reczne, przez co nalezy zwrdéci¢ uwage na mase
poszczegolnych elementow.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot:

Wykonaé tymczasowe ogrodzenie terenu prac i miejsca skladowania materiatéw. Teren zabezpieczy¢
przed dostepem o0sbéb trzecich ze szczegélnym zwréceniem uwagi na mate dzieci, osoby
starsze i niepetnosprawne, ktére mogg by¢ obecne w budynku, w trakcie realizacji remontu. Teren
budowy oznakowaé. Oznakowanie terenu wykona¢ zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystgpieniem do robét moggcych spowodowaé zagrozenie, kierownik budowy
opracuje plan bioz oraz przeprowadzi instruktaz na okolicznos¢ bezpiecznego wykonania robot,
wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje projektu. Szkolenie powinno obejmowaé tematy
zwigzane z robotami rozbidrkowymi, stosowaniem elektronarzedzi, stosowaniem Srodkow
chemicznych, ich przechowywaniem i transportem, pracg na wysokosci oraz robotami wykonywanymi
w obszarze zabudowy miejskiej.

7. Spos6b przechowywania i przemieszczania materialéw niebezpiecznych:

Podczas prowadzenia robot materiaty, wyroby oraz substancje i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych pojemnikach w wydzielonych, oznakowanych i przewiewnych lub
posiadajgcych sprawng wentylacje miejscach. Opakowania winny by¢ zaopatrzone w etykiety
z informacjami dotyczgcymi szkodliwosci substancji oraz o sposobach udzielania pomocy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy strefy te odgrodzi¢ barierkami
ochronnymi oraz oznakowaé odpowiednimi tablicami informacyjnymi i zabezpieczyé przed
przypadkowym dostepem oséb postronnych. Wyposazyé pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej
i zbiorowej stosownie do charakteru wykonywanych prac i wystepujgcych zagrozen. Plac budowy
wyposazy¢ w punkt pomocy przedmedycznej i p.poz., zorganizowa¢ pomieszczenia higieniczno -
sanitarne oraz socjalne. W razie potrzeby wywiesi¢ tablice budowy oraz informacje o planie bioz,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ustali¢ i wyznaczyé punkty poboru mediéw na potrzeby placu
budowy. Punkt poboru energii elektrycznej podda¢ badaniom sprawdzajgcym w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. W trakcie robot zabezpieczy¢ wejscie od mieszkan przed dostepem oséb
postronnych.
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9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:
Na czas wykonywania robdét budowlanych dokumentacje budowy proponuje sie przechowywac
w pomieszczeniach przeznaczonych na zaplecze budowy. Miejsce to, kierownik budowy uzgodni

z Inwestorem.
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