Ruda Slgska_Janasa 17-2_calo$¢

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTA ZOWE, PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1.|0310-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR-W 3 |Rozebranie listew i cokotow m2
d.1.|0801-05
1/analogia
<pokéj 1>(2.27+3.25)*2 m?2 11.040
<pokdj 2>(3.80+3.40)*2 m?2 14.400
<pokdj 3>(3.76+4.53)*2 m2 16.580
<pokdj 4>(3.67+3.11)*2 m?2 13.560
RAZEM 55.580
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.|0818-05
1
<pok¢j 1>8.27 m?2 8.270
<pokéj 2>12.89 m?2 12.890
<pokéj 3>17.27 m?2 17.270
<pokéj 4>11.66 m?2 11.660
RAZEM 50.090
4/KNR 4-01 Rozebranie podtdg - ptyty podtogowe - 2 warstwy m2
d.1.|0428-02 Krotnosé = 2
1/analogia
<pok¢j>19.80 m?2 19.800
RAZEM 19.800
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wraz z de- szt.
d.1.|0354-04 montazem skrzydet
1|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 4-01 Ostrozne wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - |m2
d.1.|0354-05 wejsciowe - wraz ze skrzydtami (R=2)
1|analogia
1.00*2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
7|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1.|0614-05
1
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
1 nad 5 m2
poz.3 m2 50.090
RAZEM 50.090
1.2 ROBOTY REMONTOWE
1.2 POSADZKI
1
9/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.1
50.15 m?2 50.150
RAZEM 50.150
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
2.1
poz.9 m2 50.150
RAZEM 50.150
11|NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 6 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami | m2
d.1./202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2.1/1129-03
poz.9 m2 50.150
RAZEM 50.150
12|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg z |m2
d.1.|1106-07 drutu o $rednicy min. 3 mm i oczku 15x15 cm
21
poz.9 m2 50.150
RAZEM 50.150
13|KNR AT-23 |Oczyszczenie poditoza m2
d.1./0101-01
2.1
poz.9 m2 50.150
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RAZEM 50.150
14/KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliw  |m2
d.1.|0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
21
<lazienka>3.41 m2 3.410
RAZEM 3.410
15/ KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajacej m
d.1.|0418-01
21
<fazienka>1.80+2.18+0.70+0.47+1.00+0.80+0.10 m 7.050
RAZEM 7.050
16/ KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.1./0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
21
<lazienka>3.41 m2 3.410
<kuchnia>9.28 m2 9.280
<przedpokéj>8.53 m?2 8.530
RAZEM 21.220
17/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach |m2
d.1.|0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
21
poz.16 m2 21.220
RAZEM 21.220
18/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1.|0216-06 cienkowarstwowej; ksztaitki o dlugosci 28-40 cm
21
<kuchnia>0 m 0.000
<przedpokj>(3.25+2.27)*2 m 11.040
RAZEM 11.040
19/KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej - pod panele podtogowe m2
d.1.|0607-01
2.1
<pok¢j>17.27 m?2 17.270
<pok¢j>11.66 m?2 11.660
RAZEM 28.930
20|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych AC4 wraz z podktadem m2
d.1.|202 1136-01
21
poz.19 m2 28.930
RAZEM 28.930
21|KSNR 2 Montaz listew przysciennych - plastikowych mocowanych do $ciany za pomo- |m
d.1./1105-07 cg wkretéw
2.1|analogia
<pokdj>(4.53+3.76)*2 m 16.580
<pok6j>(3.67+3.11)*2 m 13.560
RAZEM 30.140
22|KSNR 2 Montaz listew dylatacyjnych - mocowanych w przejsciach pomiedzy pomiesz- |m
d.1./1105-07 czeniami za pomocg wkretow
2.1|analogia
0.80*2 m 1.600
RAZEM 1.600
1.2. SCIANY
2
23|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons- |m2
d.1.|0106-03 trukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
2.2 (system 3.40.03)
(1.78+2.26)*2.45-0.90*2.05 m?2 8.053
RAZEM 8.053
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktada- |m2
d.1.|0613-06 nych na sucho
2.2
poz.23 m2 8.053
RAZEM 8.053
25|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1./0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
2.2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
<kuchnia, tazienka>(3.80+3.40)*2*2.91 m2 41.904
<przedpok6j>(3.25+2.27)*2*2.91 m2 32.126
<pokéj>(4.53+3.76)*2*2.91 m?2 48.248
<pok¢j>(3.67+3.11)*2*2.91 m?2 39.460
RAZEM 161.738
26|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg sma- |m?2
d.1.|0621-01 rowania
22
50.0 m?2 50.000
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RAZEM 50.000
27/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1./202 1134-02 |Krotnos$¢ = 2
2.2
poz.25 m2 161.738
RAZEM 161.738
28|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.1./2057-01
2.2
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
29|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.2
<kuchnia>(1.14+3.80+3.40+2.02)*2.91 30.148
<przedpok6j>(3.25+2.27)*2*2.91 32.126
<pok6j>(4.53+3.76)*2*2.91 48.248
<pok6j>(3.67+3.11)*2*2.91 39.460
A (obliczenia pomocnicze) ========
149.982
poz.29A-<ptytki-fartuch>(0.70+2.02+1.08)*0.60 m2 147.702
RAZEM 147.702
30/ KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.|2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2.2
poz.29 m2 147.702
RAZEM 147.702
31|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.1./0101-01 zmycie podtoza
2.2
<kuchnia>(0.70+2.02+1.08)*0.60 m2 2.280
<ftazienka>(1.80+2.18)*2*2.91-0.90*2.05 m2 21.319
RAZEM 23.599
32|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliw  |m2
d.1.|0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
2.2
<fazienka>(1.80*2+2.18)*2.10 m2 12.138
RAZEM 12.138
33|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1.|0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; pltytki o wymiarach 30x60 cm
2.2
poz.31 m2 23.599
RAZEM 23.599
34|KNR AT-22 |Wycinanie otworéw w oktadzinach ceramicznych Plytki typu gres. szt.
d.1./0103-03
2.2|uwaga pod
tablica.
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
35/KNR AT-22 |Wiercenie otworéw o srednicy do 15 mm w okfadzinach ceramicznych szt.
d.1./0103-02
2.2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
36/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2.2
poz.29 m2 147.702
RAZEM 147.702
37 /KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.1.|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych
2.2
(2.26+1.78)*2.91 m2 11.756
RAZEM 11.756
1.2 NADPROZA
3
38|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.|0336-06 towo-wapiennej
2.3
1.30*2*2 m 5.200
RAZEM 5.200
39/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
2.3
1.20*4*2 m 9.600
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RAZEM 9.600
40|KNR 4-01 Obmurowanie koncéw belek nadprozowych - jako oddzielna robota szt.
d.1.|0313-06
2.3|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.2 SUFITY
4
41|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1.|0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
2.4 m2
<kuchnia>9.28 m2 9.280
<przedpok6j>8.53 m2 8.530
<pok¢j>17.27 m?2 17.270
<pok¢j>11.66 m2 11.660
<lazienka>3.41 m2 3.410
RAZEM 50.150
42|KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 19 mm m2
d.1.|0410-01
2.4
poz.41*30% m?2 15.045
RAZEM 15.045
43/NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.1.|202 2030-01
2.4
poz.41 m2 50.150
RAZEM 50.150
44|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.|0305-06 stropach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
2.4
poz.41 m2 50.150
RAZEM 50.150
45/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2.4
poz.41 m2 50.150
RAZEM 50.150
2 STOLARKA OKIENNA
46|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.2|0354-11
1.60+1.70+1.32 m 4.620
RAZEM 4.620
47|/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.2|0321-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.2|0321-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 STOLARKA DRZWIOWA
49 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie szt.
d.3/1016-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.3/1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone - pokojowe D2
0.80*2.00*3 m?2 4.800
RAZEM 4.800
51/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.3/1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone - tazienkowe D1
0.80*2.00 m?2 1.600
RAZEM 1.600
52|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie m2
d.3/1019-08 wykonczone
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
53|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych - drzwi wejécio- |szt.
d.3/0920-24 we
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkOow wpuszczanych tazienkowych szt.
d.3/0920-25
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.3/0920-20
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 WENTYLACJA
56| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.4/0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.4/0333-21
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
58| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.4/0333-10 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.4|0424-05
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 4-01 |Uszczelnienie pokrycia dachowego papa termozgrzewalng - obrébki z papy m2
d.4/0519-05 (kotnierze) elementéw metalowych
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
61|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.4/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
<przewdd wentylacyjny - kuchnia>15.00*Obwo6dKotaD(0.15) m?2 7.065
RAZEM 7.065
62|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.4/0140-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1300 szt.
d.4/0143-01 mm - zakonczenie przewodu wentylacyjnego
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym matg |m2 izo-
d.4/0213-01 z wetny mineralnej; $rednica kanatéw do 200 mm lacji
<przewdd wentylacyjny>15.00*ObwodKotaD(0.15) m2 izo- 7.065
lacji
RAZEM 7.065
65|KNR 2-02 Obudowa pionu wentylacyjnego ptytami gips.-karton.na rusztach metal.poje- |m2
d.4/2004-03 dyn.dwuwarstw.55-02
<obudowa kanatu wentylacyjnego>10.0 m2 10.000
RAZEM 10.000
66|KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki - obudowa kanatu wentylacyjnego w prze- m2
d.4/2621-06 strzeni strychowej
(0.50+0.50)*2*1.00*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.4|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.65 m2 10.000
RAZEM 10.000
68|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.4/0137-01 nych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
69 Uszczelnienie przewodu kominowego wentylacyjnego rekawem aluminiowym |m
d.4|kalk. wkasna
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
70|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.4/0138-01 wych i aluminiowych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wiotu do 20 cm szt.
d.4/0513-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 ROBOTY INSTALACYJNE (WOD-KAN)
5.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
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72|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.5.|0132-01
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.5.|0114-01
1
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
74|KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) bez korkowania podejscia o $r. |szt.
d.5.|0131-03 15-20 mm
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
75/KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego - wraz z szafkg kpl.
d.5.|0235-03
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.5.|0230-07
1
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
77|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.5.|0233-06
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 INSTALACA WODNA
78|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.5.|0333-10 mentowo-wapiennej
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
79|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur w cegle m
d.5./1001-13
2|analogia
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
80|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5.|1012-02
2
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
81|/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.5.|0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
2
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
82|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m
d.5.|0111-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
2
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
83|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.5.|0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
2 0 $r. zewnetrznej 20 mm
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
84|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.5.|0116-06 czek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.5.|0116-07 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
2 zewnetrznej 20 mm
Szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm:; $r. m
d.5.|0128-05 zewn. rurociggu 22 mm
2
poz.81 m 25.000
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RAZEM 25.000
87|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. m
d.5.|0128-06 zewn. rurociggu 28 mm
2
poz.82 m 20.000
RAZEM 20.000
88|KNR 2-15 Ciezarkowe zawory bezpieczenstwa o sr.nom. 20 mm szt.
d.5.|0113-02
2
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
89|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.5.|0115-02
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 2-15 Mieszacz natryskowy o $r.nom. 15x20 mm szt.
d.5./0117-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-15 Urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami (bojler) o poj. 50 L kpl.
d.5./0121-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.5.|0140-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - | m
d.5.|0134-01 ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
2
poz.81 m 25.000
RAZEM 25.000
94|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - | m
d.5.|0134-02 préba wodna ci$nieniowa
2|uwaga pod
tablica
poz.81 m 25.000
RAZEM 25.000
5.3 INSTALACA KANALIZACYJNA
95|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.5.|0333-21
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.5./0333-09 towo-wapiennej
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur w cegle m
d.5./1001-13
3|analogia
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
98|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5.|1012-02
3
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
99|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5.|1012-02
3
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
100|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.5.|0205-02 kowg
3
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
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101|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.5.|0208-01 wanego PCW o $r. 32 mm - pralka
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.5.|0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm - kabina, umywalka, zlewozmywak
3
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.5.|0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm - miska ustepowa
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, trzyscienne, potokragte 1/4 kota, z szybami ze | kpl.
d.5.|0124-07 szkfa hartowanego
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - z szt.
d.5.|0229-05 kosztem szafki
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
106/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.5.|0230-01
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane za sciang licowa kpl.
d.5.|GEBERIT
3/0101-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.5.|GEBERIT
3/0104-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.5.|GEBERIT
3/0105-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.4 INSTALACJA C.O.
110|KNR INSTAL |Rurociagi stalowe nierdzewne o potgczeniach zaciskowych roztgcznych o m
d.5.|0408-03 $r.zew. 18 mm
4|analogia
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
111|KNR INSTAL |Trdjniki zaciskowe roztgczne o $r.zew. 18 mm szt.
d.5.|0410-03
4|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR INSTAL |Ztgczki zaciskowe roztgczne do rur o $r.zew. 18 mm szt.
d.5.|0409-03
4|analogia
10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
113|KNR 2-15 Grzejniki kolumnowe aluminiowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 kpl.
d.5.|0420-02
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114|\KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.0. w budynkach miesz- |urzadz.
d.5.|0404-01 kalnych
4
4 urzgdz. 4.000
RAZEM 4.000
6 ROBOTY TOWARZYSZACE
115|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - zatozenie m2
d.6/0101-01
1.22*1.78+1.55*1.64+1.65*1.64 m?2 7.420
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RAZEM 7.420
116|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m2
d.6/0101-02
poz.115 m2 7.420
RAZEM 7.420
117|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych niemalowanych - klatka m2
d.6/1215-06 schodowa
Krotnosé = 5
15.0 m?2 15.000
RAZEM 15.000
118/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.6/1215-04 Krotnosé = 3
poz.115 m2 7.420
RAZEM 7.420
119 Wywoz i utylizacja gruzu konte-
d.6|kalk. wtasna ner
1 konte- 1.000
ner
RAZEM 1.000
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