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3. Oswiadczenie projektantow

Ruda Slaska, sierpiers 2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r, poz.
682 z pdin. zmianami) oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY PT:

»REMONT | PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULICY JANASA 26/1 | JANASA 26/2
W WIELORODZINNYM BUDYNKU MIESZKALNYM W RUDZIE SLASKIEJ.”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.

Adres inwestora: 41-710 Ruda Slaska, ul. 1 Maja 218

Adres inwestycji: 41-700 Ruda Slaska

Ul. Wolnosci 18/2-4

ZESPOt PROJEKTOWY
Branza: Imie i nazwisko, nr uprawnien Pieczatka i podpis
Konstrukcja: | mgr inz. Marek Wisniowski sierpien 2023r.

uprawnienia nr SLK/4322/PBKb/15; specjalnos¢:
konstrukcyjno — budowlana do projektowania bo

Branza: Imie i nazwisko, nr uprawnien Pieczatka i podpis

Czesc mgr inz. Michat Botor sierpien 2023r.

elektryczna: | yprawnienia nr SLK/0018/PWBE/22 do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bo.
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Marek Wisniowski

4. Opis do projektu technicznego

4.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu sa:

« Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu remontu wraz przebudowg lokalu
mieszkalnego.

o Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z marca 2023r. poz. 682).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. 2019 poz.
nr 1065 ze zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021, poz. 1169).

e Przepisy techniczne oraz obowigzujgce normy.

e Ogledziny obiektu przeprowadzone w lipcu 2023 r.

« Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Rudzie Slaskiej

« Inwentaryzacja obiektu w zakresie objetym projektem

4.2.  Klauzule do projektu
Klauzula w sprawie podanych z nazwy produktéw i technologii:

Rozwigzania projektowe, w ktdrych wymieniono z nazwy producentdw, technologie lub materiaty, sg
podane jako przyktadowe i stuzg do wskazania niezbednych parametréow, rozwigzan i wtasciwosci
materiatéw oraz technologii wykonania. Mozna zastosowac inne produkty czy technologie innych
producentéw, pod warunkiem zachowania parametréw nie gorszych lub rownowaznych w stosunku
do produktu podanego przyktadowo.

Klauzule projektowe:

Dopuszcza sie odstepstwa od wymagan podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem
zachowania podanych w niej minimalnych parametréw. W przypadku wystgpienia innych warunkéw
wykonania robét anizeli przyjeto w dokumentacji projektowej, nalezy niezwtocznie powiadomic
autora opracowania.

Klauzule wykonawcze:

Dopuszcza sie uszczeg6towienia rozwigzan projektowych na etapie realizacji, jezeli bedzie to wynikato
z braku jednoznacznosci podanych rozwigzan, niescistosci lub uzasadnionych wnioskéw Wykonawcy
i Inwestora. Ewentualne zauwazone niescistosci nie moga by¢ podstawg wadliwego wykonania robét.
Odstepstwa od wymagan zawartych w projekcie mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robédt i elementéw drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
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5. Projekt techniczny

5.1. Ekspertyza techniczna obiektu

Stan techniczny obiektu

Na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej dokonano ogledzin budynku w zakresie
$cian nosnych, stropow, nadprozy, stolarki budowlanej oraz instalacji. Ogledzinom poddano
mieszkanie bedgce przedmiotem opracowania, lokal mieszkalny nad nim (od strony drogi),
piwnice oraz czesci wspdlne kondygnacji nadziemnych.

Opis lokalu:

Na dzien przeprowadzonych ogledzin, przedmiotowy lokal mieszkalny to pustostan, ktéry
przez Zarzadce zostat zabezpieczony przed kloszardami, ktérzy dokonali ,,samozasiedlenia”.
Mieszkanie 1-2 znajduje sie na parterze budynku, w jego zachodnim skrzydle. Mieszkanie jest
wytgczone z uzytkowania i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich ptytami OSB,
przykreconymi do drzwi wejsciowych i okien po stronie potudniowej budynku.

W oknach od strony podwdérza sg powybijane szyby. Drzwi wejsciowe do mieszkania zostaty
zdewastowane i wytamane. W mieszkaniu miato miejsce wtamanie i zasiedlenie przez
nielegalnych lokatoréw. Po podjeciu dziatan przez Zarzadce budynku, mieszkarcy bez
przydziatu i prawa do uzytkowania lokalu zostali poproszenie o jego opuszczenie w asyscie
porzgdkowych stuzb mundurowych. Nastepnie mieszkanie zabezpieczono przed dostepem
0s0b postronnych w opisany wyzej sposéb.

W mieszkaniu na podtogach, na podktadzie betonowym utozono wyktadzine PVC. Sciany
i sufity tynkowane, malowane i tapetowane. Tynki na sufitach wykonano na trzcinie
mocowanej do deskowania stropu. W mieszkaniu znajduje sie instalacja zimnej wody i energii
elektrycznej. Gniazdka nie posiadajg uziemienia, za$ instalacja elektryczna nie jest
przystosowana do stosowania oprzyrzgdowania ze stykami ochronnymi.

Drzwi wejsciowe do lokalu drewniane. Stolarka drzwiowa wewnatrzlokalowa to drzwi ptytowe
z oscieznicami drewnianymi, okna skrzynkowe, drewniane. Lokal mieszkalny wyposazony byt
w kuchenny piec weglowy oraz w piece weglowe pokojowe, uzywane do celéw grzewczych.
W trakcie ogledzin ustalono, ze kominy w mieszkaniu 1-2 posiadajg spekania i zmapowania
tynkéw. Wymagajg one przemurowania i uszczelnienia. Ponadto w mieszkaniu,
W pomieszczeniu oznaczonym na rysunku 23/PT//16-01 numerem 4, miat miejsce pozar. Slady
tego zdarzenia widoczne sg w postaci sadzy na powierzchniach Scian i sufitu, spekanych
tynkéw, stopionych gniazdek elektrycznych, opalonych oscieznic drzwiowych, zweglonej
wyktadziny podtogowej oraz okopconych pomieszczen sgsiednich. W wyniku opisanego
zdarzenia na suficie powstaty pekniecia wzdiuz deskowania podbitki. Nie stwierdzono
natomiast $ladéw dziatania ognia na belki stropowe, w przestrzeni miedzystropowej
i powierzchnie mieszkalng powyze;.

W pomieszczeniach nr 1 i 2 sg zalane sufity. Na ich powierzchni oraz $cianach pojawita sie
plesn. Przyczyng zalania mogta by¢ awaria instalacji kanalizacyjnej. Przedostanie sie medium
z instalacji kanalizacyjnej w przestrzen miedzystropowg bedzie powodem korozji biologicznej
drewnianych elementéw stropu.
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Na dzien przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze wyposazenie instalacyjne, tzw. biaty
montaz, zostato zdekompletowane. Z mieszkania usunieto piece, stolarka drzwiowa
wewnetrzna jest zdewastowana i nadpalona. Drzwi wejsciowe do mieszkania nie nadajg sie
do dalszego uzytkowania. Wyktadziny podtogowe sg zuzyte i nadpalone, posiadajg liczne
przetarcia i startg fakture zewnetrzna.

Licznik energii elektrycznej umieszczono w skrzynce na parterze budynku, licznik zuzycia wody
znajduje sie w kuchni nad zlewozmywakiem.

Opis budynku:

Wielorodzinny, wolnostojgcy budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny, z nieuzytkowym
poddaszem, podpiwniczony, zwejsciem gtéwnym i klatkg schodowg umieszczong
w $Srodkowej czesci budynku. Obiekt wzniesiony metodami tradycyjnymi: murowany, ze
stropami odcinkowymi nad piwnicg i w klatce schodowej oraz drewnianymi nad pozostatymi
kondygnacjami w czesci mieszkalnej. Budynek oddano do uzytku w 1910r. Dach drewniany
dwuspadowy, kryty papa ze spadkiem w kierunku pétnoc - potudnie. Odprowadzenie wdd
opadowych odbywa sie systemem rynien i rur spustowych umiejscowionych w narozach
budynku. W klatce schodowe]j podtoga z ptytek terakotowych, w piwnicach — ceglana.

Z uwagi na koniecznos¢ zinwentaryzowania instalacji, ogledzinom poddano réwniez piwnice
budynku, w ktérych stwierdzono brak tynkéw na powierzchni $cian i stropéw odcinkowych,
Sciany s3 zawilgocone.

Réwniez ogledzinom poddano mieszkanie, znajdujgce sie bezposrednio nad pomieszczeniem,
w ktérym miat miejsce pozar. Nie stwierdzono w nim sladéw po pozarze. W mieszkaniu tym
zwrocono jednak uwage na przewody kominowe, ktérych stan techniczny wskazuje na
koniecznos¢ ich naprawy poprzez przemurowanie, ponowne otynkowanie i uszczelnienie.

Podsumowanie

Stan techniczny budynku jako catos$é nalezy uznaé za dostateczny i odpowiedni do jego wieku.
Elementy konstrukcyjne nie posiadajg uszkodzen, ktére zagrazatyby bezpieczeristwu
w zakresie nosnosci. Réwniez w mieszkaniu nr 1-2 Sciany i strop nad piwnicg nie posiadajg
uszkodzen zagrazajgcych bezpiecznemu uzytkowaniu pomieszczen. Petna ocena stanu
technicznego belek stropowych nad mieszkaniem 1-2 bedzie mozliwa po zdjeciu drewnianej
podbitki, ktorg nalezy wymieni¢ we wszystkich pomieszczeniach.

Przewody kominowe w budynku sg w ztym stanie. Posiadajg liczne spekania i zmapowania
tynkéow. Powoduje to, ze sg one nieszczelne i stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznego
uzytkowania mieszkan.

Elementy wykonczenia w mieszkaniach zasiedlonych sg w stanie wystarczajgcym, zas ich
standard jest adekwatny do mozliwosci i potrzeb lokatorow.

Stan techniczny pustostanu na parterze (mieszkanie 1-2) uznaje sie jako zty i nie nadajgcy sie
w chwili obecnej do zasiedlenia. Jest to lokal po zalaniu i pozarze, ze zdewastowang stolarka
i zdekompletowanym wyposazeniem instalacyjnym. W mieszkaniu 1-2 wszystkie kominy
z uwagi na spekania nie nadajg sie do dalszego uzytkowania. Stan techniczny instalacji wody,
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kanalizacji i energii elektrycznej jest zly. Instalacja elektryczna stanowi zagrozenie dla
bezpieczenstwa uzytkowania i tym samym nie moze byé ponownie wigczona do czynnej sieci
i dalej eksploatowana.

Whioski i zalecenia
Przed ponownym zasiedleniem powierzchni mieszkalnej obejmujgcej mieszkania nr 1 i 2
wymagane jest wykonania kapitalnego remontu, obejmujgcego catkowitg wymiane:
tynkdéw na powierzchni scian i sufitéow,
podtdg,
podbitki z desek na stropach,
stolarki drzwiowej,
stolarki okiennej,
instalacji elektrycznej,

N o .k wnN

instalacji wody i kanalizacji.

W celu dostosowania mieszkan do przepiséw techniczno — budowlanych koniczne bedzie
wykonanie w nich weztéw sanitarnych. Okna, nalezy dostosowa¢ do wymagan Biura MKZ.
Stolarke okienng od ulicy (strona poétnocna) wykonaé w kolorze czerwonym. Powyzsze bedzie
odzwierciedla¢ historyczne walory budynku. Powierzchnie $cian zaleca sie przed ponownym
otynkowaniem zabezpieczy¢ S$rodkiem przeciwgrzybicznym w postaci roztworu do
smarowania.

Poniewaz lokal jest nieuzytkowany, przyczynia sie do wychtadzania przylegtych pomieszczen
i przesuniecia punktu rosy w gtab zewnetrznych przegréd. Pustostan ogdlnie wptywa na
wzrost zapotrzebowania na energie, co powoduje wzrost kosztéw eksploatacji obiektu. Poza
tym stan techniczny pozostatej czesci budynku pozwala na jego dalsze uzytkowanie bez
koniecznosci wytgczenia z uzytkowania jakiejkolwiek jego powierzchni. Réwniez stan
techniczny konstrukcji obiektu umozliwia przebudowe lokalu, polegajagcg na wykonaniu
dwdch niezaleznych mieszkan. Remont i przebudowa powinny uwzgledniaé réwniez likwidacje
barier architektonicznych i zastosowanie rozwigzan umozliwiajgcych korzystanie z lokali przez
osoby ze szczegdlnymi potrzebami. Powyzisze korzystnie wptynie na poprawe waloréw
uzytkowych mieszkan.

Dokumentacja zdjeciowa jest uzupetnieniem do oceny stanu technicznego.
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Zdj. 1 Pomieszczenie nr 3 — pokdj. Okna zabezpieczone przed nieproszonymi lokatorami

Zdj. 2 Pomieszczenie nr 3 — Drzwi po dziataniu ognia. Sciana kominowa wymagajgca przemurowania
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Zdj. 3 Pomieszczenie nr 3, Uszkodzona rama okienna Zdj. 4 Pomieszczenie nr 3. Sciana kominowa
oraz opakowanie matolitrazowe pozostawione przez w szczegdtach.
nieproszonych lokatordow.

Zdj. 5 Pomieszczenie nr 4. Stan techniczny pokoju po pozarze. Brak wyktadziny podfogowej.
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Zdj. 6 Sciana kominowa. Miejsce, w ktérym byt przytqczony piec  Zdj. 7 Pekniecie tynku na suficie wzdtuz deskowania.
weglowy na Scianie po lewej stronie.

Zdj. 8 Trzcina na suficie nie ulegta spaleniu a konstrukcja stropu  Zdj. 9 Zdepolimeryzowane gniazdko elektryczne. Instalacja
nie ulegta uszkodzeniu. elektryczna nie nadaje sie do dalszego uzytkowania.
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Zdj. 10,11 Kuchnia wraz pozostalym wyposazeniem. W przejsciu pomiedzy pomieszczeniami jest tylko nadpalona oscieznica. Na
Scianie od strony przedpokoju jest kratka, zamykajgca otwor wentylacyjny, przewidziany do wykorzystania.

Zdj. 12 Pomieszczenie nr 2 — pokdj. Sufit po zalaniu. Na $cianie okiennej widoczna plesn. Sciany nalezy
w trakcie wykonywania prac remontowych odgrzybic.
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Zdj. 13 Pomieszczenie nr 2. Widok od strony wejscia.

Widoczne $lady zalania i spekanie sciany kominowej. Zdj. 14 Pomieszczenie nr 2. Sciana kominowa z bliska.

Zdj. 15 Przedpokdj. Sufit po zalaniu. Zdj. 16 Przedpokdj. Sposdb zaslepienia podejscia do komina
powodujgcy zaburzeni jego pracy komina na
kondygnacjach powyzej.
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=i 4 = b

Zdj. 17 Elewacja potudniowa — okna mieszkania zabezpieczone ptytami OSB

Zdj. 18 Drzwi wejsciowe do mieszkania widoczne
od strony klatki schodowe;.
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Zdj. 19 Sciana w klatce schodowej, w ktdrej planowane jest wykonanie drzwi wejsciowych do mieszkanial
nrl

W budynku przy ul. W. Janasa 26 w Rudzie Slgskiej, na dziatce o numerze ewidencyjnym
775/45 nie wystepuja techniczne przeszkody w zakresie wykonania remontu i przebudowy
lokalu mieszkalnego nr 1-2 z jego podziatem na dwa odrebne mieszkania. Rozdziat na osobne
mieszkania bedzie odzwierciedlat pierwotne zagospodarowanie obiektu.

Roboty wymagajg jednak doswiadczenia i umiejetnosci w stosowaniu dobrych praktyk
w budownictwie. W trakcie prac, po zdjeciu podsufitki, nalezy dokona¢ ogledzin belek
stropowych nad mieszkaniem i ostatecznie podja¢ decyzje w zakresie ich wzmocnienia lub
wymiany. Stan techniczny obiektu pozwala na przeprowadzenie zatozonych przez Inwestora
robot. Zakres objety projektem, nie spowoduje zwiekszenia obcigzen i oddziatywania na
podtoze gruntowe. Tym samym podioie gruntowe pozwala na przeprowadzenie prac
objetych projektem. Obcigzenia uzytkowe dla powierzchni mieszkalnych wynosza
1,50kN/m? i nie ulegna zmianie.

5.2. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

Projektowany zakres robdt, zwigzany z remontem i przebudowag lokalu mieszkalnego nr 1-2 w
budynku przy ul. W. Janasa 26 wprowadza zmiany w elementach konstrukcyjnych budynku,
polegajgce na wykonaniu otwordw drzwiowych w $cianach nosnych oraz ich przesklepienia.
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Z uwagi na brak zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen, nie ulegng zmianie obcigzenia
uzytkowe na poziomie 1,50kN/m?, charakterystyczne dla pomieszczen zaréwno pokoi, kuchni
jak i fazienek. Nadproza drzwiowe to proste, statycznie wyznaczalne belki swobodnie
podparte. Sprawdzenie nosnosci przyjetych przekrojow zamieszczono w czesci ,,Obliczenia
statyczno — wytrzymatosciowe” zamieszczone w dalszej czesci projektu. W projekcie przyjeto
wykonanie nowych nadprozy w $cianach nosnych z prefabrykowanych belek zelbetowych typu
L-19 zas w $ciankach dziatowych z prefabrykatéw ceramiczno — zelbetowych typu 11.5.

Roboty zawarte w projekcie obejmuja:
- wymiane podtég wraz z podtozem,

- wymiane catej stolarki drzwiowej przypisanej do projektowanych mieszkan oraz zabudowe
nowych drzwi wejsciowych do obu mieszkan,

- wymiane wszystkich okien,

- wymiane 100% podsufitki z desek,

- wymiane 100% tynkdw Scian,

- wykonanie 100% nowych sufitéw,

- wykonanie tazienek,

- montaz przybordéw sanitarnych,

- montaz zlewozmywakéw,

- montaz kuchenek elektrycznych z piekarnikiem elektrycznym,

- wykonanie ogrzewania z paneli na podczerwien,

- wymiane i rozbudowe instalacji wody (z urzadzeniami pomiarowymi),

- wymiane instalacji elektrycznej wraz z oprzyrzgdowaniem,

- dobudowe przewoddw wentylacyjnych z wyprowadzeniem ponad dach,
- roboty malarskie,

- roboty porzadkowe,

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej: projektowe;j i jakosciowej.

Powyzszy zakres umozliwi ponowne zasiedlenie substancji mieszkaniowej, ktére powinno by¢
poprzedzone staranng weryfikacjg i doborem osdéb przewidzianych do zakwaterowania
w wyremontowanych lokalach.

6. Rozwigzania  konstrukcyjno —  materiatowe  zewnetrznych
i wewnetrznych przegrod budowlanych

Projekt nie ingeruje w zewnetrzne przegrody budowlane. Odporno$é pozarowa przegrdd nie
ulegnie zmianie.
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Uktad scian nosnych w budynku nie ulegnie zmianie. Dotychczasowe otwory drzwiowe
w $cianach w osiach A" oraz B zostang zamurowane. Nowy otwdr dla drzwi wejsciowych do
mieszkania 1 bedzie przesklepiony nadprozem z belek typy L-19.

Scianki dzialowe wewnetrzne i ostonowe zaprojektowano jako murowane z bloczkédw
z betonu komdrkowego oraz z ptyt g-k na stelazu metalowym. Nad otworami drzwiowymi
bedg wykonane nadproza.

7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano —
instalacyjnego

7.1. Czes¢ budowlano - instalacyjna
Prace wstepne
Prace remontowe rozpoczg¢ od rozbiérki i demontazu:

— wszystkich Scianek,

— podtdg do powierzchni stropu,

— odbiciu wszystkich tynkdow zaréwno na $cianach jak i na sufitach,
— podbitek drewnianych na stropach.

Wymiana podiég

Projekt przewiduje rozbidrke oktadzin podtogowych, likwidacje desek podtogowych i podtozy
betonowych do powierzchni cegiet sklepiern odcinkowych. W celu wyréwnania podtoza na
stropie utozyé podsypke wyrdéwnujacg z samoryglujgcego sie granulatu mineralnego
o uziarnieniu 1 —4mm. W nastepnej kolejnosci:

e wykona¢ izolacje z folii PE lub PVC 2x0,3mm.
o Utozy¢ ptyty mijankowo w nastepujacych warstwach:
o w pomieszczeniach suchych: ptyty OSB 1x18 + 1x15mm o tgcznej grubosci
33mm
o Ww pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (fazienka, kuchnia, przedpokdj):
1xOSB 12mm + 2x10mm ptyty witdknowo — gipsowe, podifogowe. taczna
grubosé podtoza: 32mm

Zasady uktadania ptyt OSB:

1) ptyty OSB uktada¢ mijankowo, z przesunieciem co najmniej o 1/3 dtugosci kazdego boku
2) pomiedzy ptytami OSB zachowa¢ 3 mm dylatacji

3) pomiedzy ptytg OSB, a Sciang nalezy zachowac¢ 12 mm dylatacji

4) dtugos$¢ gwozdzi spiralnych do ptyt OSB o gr. do 18 mm - 25 mm

5) gwozdzie wbija¢ w odlegtosci 5-15 cm od krawedzi ptyty

Na ptytach OSB, na izolacji z folii i warstwie ttumigcej utozyé panele podfogowe AC4 wg zasad
podanych przez producenta. Podtogi po obwodzie zamkngé sztywnymi listwami podtogowymi
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z tworzywa sztucznego. W przejsciach nie mogg wystepowad progi. Dylatacje w przejsciach
zamkng¢ listwami maskujacymi do podtdg. Zaleca sie zastosowanie profili aluminiowych
ksztatcie litery H. Kolorystyka paneli podtogowych, sposéb wykonczenia powierzchni profili
aluminiowych, kolor listew podtogowych wg indywidualnych preferencji Inwestora.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci, ptyty wtdéknowo-gipsowe zabezpieczy¢ izolacja
z folii w ptynie. Ptyty te o wymiarach 150x50cm skfadajg sie z dwdch warstw o grubosci
2x10mm, fabrycznie sklejonych ze sobg z przesunieciem wzgledem siebie tworzgc zaktadke
5cm. Zaktadka o szerokosci 5cm w kombinacji z porecznym formatem i matym ciezarem
zapewnia szybki i fatwy montaz. Podtoge na ptytach widékowo - gipsowych wykonad z ptytek
podtogowych (typ i rodzaj wg uznania Inwestora). Nalezy zastosowac ptytki antyposlizgowe w
klasie R11.

Sciany i $cianki dziatowe
Istniejgce $ciany nos$ne budynku wyznaczajg naturalny podziat lokalu na dwa niezalezne
mieszkania. W projekcie przewidziano wykonanie w nich otworéw drzwiowych,

zapewniajgcych komunikacje pomiedzy pomieszczeniami. Otwory nalezy przesklepic
w sposéb podany w p. 5.2 projektu technicznego.

W celu wydzielenia pomieszczen: kuchni, tazienek oraz dwdch pokoi nalezy wykonaé
dodatkowe przegrody jako Scianki dziatowe, murowane z bloczkéw z betonu komérkowego
o grubosci 12cm, wznoszone na zaprawie cienkowarstwowej. Otwory w $ciankach dziatowych
przesklepi¢ prefabrykowanymi nadprozami ceramiczno — zelbetowymi typu 11.5. Pomiedzy
pomieszczeniami 1.4 i 1.5 oraz 2.5 i 2.6, zaprojektowano S$cianki lekkie z profili C100
i obustronnym, podwdéjnym obiciem ptytami g-k 2x12.5mm. W S$ciankach zaprojektowano
naswietle o wysokosci 80cm, ktdre nalezy wykonac¢ pod sufitem. Pomiedzy pomieszczeniami
wykonaé niezamykane przejscie o szerokosci 120cm, na petng wysokos¢ pomieszczenia.
Przyjete rozwigzania majg na celu zapewnienia naturalnego oswietlenia w pomieszczeniach
1.5i 2.6, przeznaczonych na alkowy.

Wejscie do mieszkania nr 2 nalezy wydzieli¢ od klatki schodowe] $ciang z bloczkdéw z betonu
komérkowego o grubosci 24cm, wzniesiong na zaprawie cienkowarstwowej. Otwoér nad
drzwiami wejsciowymi przesklepi¢ dwoma belkami typu L-19.

Wykonczenie powierzchni $cian i sufitow
Na powierzchni $cian i Scianek dziatowych wykona¢ nowe tynki ,na mokro” recznie lub
maszynowo. Powierzchnie $cian, przed ponownym otynkowaniem nalezy zabezpieczyé
srodkiem przeciwgrzybicznym w postaci roztworu do smarowania.
Na Scianach istniejgcych nalezy wymieni¢ 100% powierzchni tynkdéw. Sufity obtozy¢ ptytami g-
k o grubosci 12.5mm na stelazu metalowym utozonym krzyzowo. Rozwigzanie to zapewni
wiekszg sztywnos¢ i bedzie zapobiegac pojawieniu sie rys na sktadaniu ptyt. Ma to szczegdine
znaczenie w przypadku stropéw drewnianych. Po wyschnieciu tynki zagruntowac¢ emulsja
gruntujaca.
Ostatecznie Sciany i sufity pomalowac farbami emulsyjnymi wewnetrznego stosowania:

— farbg akrylowa w pokojach;
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— farbg lateksowa w kuchniach, tazienkach i przedpokojach;
Sciany w fazience do 2,0m wysokosci wykonaé jako zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci
z ptytek $ciennych. W kuchniach, na scianach ze zlewem, wykonac fartuchy z ptytek sciennych
o wysokosci nie mniejszej niz 60cm.

Wymiana stolarki drzwiowej

Projekt przewiduje wymiane drzwi wejsciowych do wszystkich pomieszczen w mieszkaniu.
Przed rozpoczeciem prac zdemontowad drzwi i wyku¢ osScieznice. Osadzi¢ nowe oscieznice,
zabudowac skrzydta drzwiowe i wyregulowac. Do robét murarskich uzy¢ cegty petnej klasy 15
i zaprawy M4. Podczas prac murarskich zapewnié prawidtowe przewigzanie cegiet. Widoczne
pekniecia Scian naprawi¢ poprzez ich przemurowanie. Drzwi wewnatrzlokalowe wymieni¢
wraz z oscieznicami na nowe o wymiarach w swietle 80x200cm. Drzwi wejsciowe do mieszkan
muszg mie¢ wymiary w swietle oscieznicy 90x200cm. Zabudowaé nowe oscieznice metalowe.
Przewiduje sie montaz skrzydet ptytowych petnych lub z duzg szybg pomiedzy pokojami.
Skrzydto do tazienki z matg szybg oraz otworami w dolnej czesci skrzydta, zapewniajgcymi
doptyw powietrza o fgcznej powierzchni nie mniejszej niz 0,022m?2. Wysoko$é wszystkich drzwi
w Swietle nie moze by¢ nizsza niz 2,00m. W drzwiach wewnatrzlokalowych nie stosowac
progow. Dopuszcza sie zastosowanie dylatacyjnych listew maskujgcych. Drzwi zewnetrzne do
mieszkan wykona¢ jako metalowe, fabrycznie wykonczone, wypetnione materiatem
izolacyjnym, z dwoma zamkami, z wktadkami patentowymi. Prég w drzwiach wejsciowych
winien stanowié integralng catos$¢ wraz z oscieznicg. Wysokos¢ progu nie moze by¢ wieksza nic

2cm. Wspbétczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych nie mniejszy niz 1,3 %

Wymiana stolarki okiennej

Istniejgcy stolarke okienng wymieni¢ na okna z PVC z uwzglednieniem obnizenia klamki,
o identycznych wymiarach, zachowujac oryginalne ksztatty i podziaty. Niedopuszczalne jest
stosowanie szproséw miedzyszybowych, a zastosowane podzialy winny mieé¢ charakter
konstrukcyjny. Dopuszcza sie zastosowanie szproséw naklejanych na szyby w formie listew
o szerokosci 0,06m i grubosci 0,02m. Okna wykona¢ w kolorze czerwonym. Kolorystyka od

strony zewnetrznej jest obligatoryjna. W celu zapewnienia wtasciwej izolacyjnosci termicznej

wspotczynnik przenikania ciepta U dla nowych okien musi wynosi¢ nie mniej niz 0,9 (mI;V_K).

Wszystkie okna wyposazyé w nawiewniki higrosterowane lub ci$nieniowe, zapewniajgce
wymiane powietrza w zakresie 20+50m3. Nawiewniki montowaé w gérnej czesci okna.
Umozliwi¢ przedstawicielowi producenta pomiar okien przed ich wykonaniem. Réwniez
wzgledy gwarancyjne mogg wymaga¢ montazu stolarki przez wykonawce posiadajgcego
autoryzacje producenta. Z uwagi na konieczno$¢ poszanowania zabytkowej tkanki obiektu
podczas montazu okien szczegdlng uwage zwréci¢ na starannos¢ obrobienia wegarkow
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zewnetrznych aby nie uszkodzié¢ elewacji. Aby zapobiec powstaniu wykwitéw solnych, do
murowych robdét zewnetrznych uzyé zaprawy cementowej niebarwionej z dodatkiem trasu.

Wykonanie wentylacji w tazienkach

W mieszkaniu nr 2 wentylacje nalezy podfgczy¢ do istniejgcego przewodu kominowego,
znajdujgcego sie w obecnej kuchni. W mieszkaniu nr 1 wykona¢ nowy przewdd wentylacyjny
z atestowanych rur stalowych, z wyprowadzeniem ponad dach na wysokos¢ 0,60m ponad
pokrycie papowe, zakoiczony odpowiednig nasadg, zgodnie z zaleceniami producenta. Kanaty
wentylacyjne zakonczy¢ kratkami bez zaluzji o wymiarach 14x14cm. Warunkiem dopuszczenia
do uzytkowania przewoddéw wentylacyjnych jest pozytywna opinia koncowa zaktadu
kominiarskiego, ktéra bedzie stanowita zatgcznik do dokumentacji powykonawcze;.

7.2. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Projektowang instalacje zimnej wody nalezy podtgczy¢ do nowego zestawu wodomierzowego.
Przytacze do wodomierza wykonaé z rur PP-R @ 25 PN10. Instalacja zimnej wody bedzie zasila¢
nastepujace przybory:

- zlewozmywak w kuchni 1szt.

- umywalka w fazience 1szt.

- kabina prysznicowa 1szt.

- sptuczka w fazience lub muszla klozetowa typu kompakt 1szt.

- zawor czerpalny do pralki w fazience 1szt.

Dla powyzszych urzadzen normatywy poboru wody wynoszga:

przybory I/s szt wyptyw
umywalka 0,14 1 0,14
wanna/prysznic 0,30 1 0,30
sptuczka 0,13 1 0,13
pralka 0,25 1 0,25
zlewozmywak 0,14 1 0,14
zmywarka 0,15 1 0,15

SUMA 1,111/s

przeptyw obliczeniowy :

q = 0,682 (Xqn)>*— 0,14 = 0,57 I /s
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Zapotrzebowanie na wode:
o Przyjeta liczba oséb: 4MK
Zuzycie wody: 100I/(MKxd)
o Srednie dobowe zapotrzebowanie wody: 400 1/d
o Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 600 I/d
o Sredni dobowy zrzut $ciekdw: 4001/d

Woda ciepta zostanie przygotowana w elektrycznym pojemnosciowym podgrzewaczu wody.
Przyjeto zastosowanie wiszgcego zbiornika o pojemnosci V=50/601 o mocy P=1,5kW
i zasilaniu 230V.

Instalacja wody cieptej zasila¢ bedzie: zlewozmywak, umywalke, kabine prysznicows.

Przewody wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody (rury PP-R @ 20 PN10 tgczone za
pomocg zgrzewania) prowadzone bedg podtynkowo w izolacji z pianki poliuretanowej
o grubosci 9mm. Projektowana kanalizacja sanitarna odprowadzaé bedzie $cieki ze wszystkich
przyboréw sanitarnych: zlewozmywak, umywalka, kabina prysznicowa, ubikacja i pralka.
Zlewozmywak, umywalke i kabine prysznicowga nalezy wyposazy¢ w syfony PCV. Kanalizacje
wykonac z rur PVC do kanalizacji wewnetrznej. Projektowang instalacje kanalizacyjng nalezy
wigczyé pionowymi odcinkami, przechodzacymi przez strop do istniejgcego kolektora
prowadzonego pod stropem w piwnicach. Instalacje wykonac:

- odprowadzenie ze zlewdw, brodzikéw i umywalek rurami PVC ¢ 50

- odprowadzenie z muszli klozetowych oraz piony przechodzgce przez stropy: rurami PVC @
75mm.

Przewody mocowane bedg do przegréd budowlanych za pomocg uchwytéw.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania instalacji wodnej jest przeprowadzenie préby pod
ci$nieniem oraz sporzadzenie stosownego protokotu.

7.3. Instalacja ogrzewania

Mieszkania ogrzewane beda panelami grzewczymi, wykorzystujgcymi promieniowanie
podczerwone. W pokojach mieszkalnych przewidziano po dwa panele na pomieszczenie.
W pozostatych pomieszczeniach: kuchnie, tazienki, przedpokoje: po jednym. Moc grzewcza
kazdego z paneli wynosi 700W. Regulacja temperatury odbywac sie bedzie za pomocg
termostatow pokojowych. Ogrzewanie wymaga wykonania nowej instalacji elektrycznej oraz
zwiekszenia przydzielonej mocy. Szczegdty wykonania instalacji grzewczych znajdujg sie
w projekcie branzy elektryczne;.

7.4, Instalacja elektryczna

W obu mieszkaniach wymianie podlega cata instalacja elektryczna az do tablicy licznikowej
z urzgdzeniem pomiarowym, wraz z przetgcznikami i gniazdami wtykowymi. Jako nowa
wykonaé instalacje paneli grzewczych na podczerwien oraz instalacje domofonowa.
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Szczegbtowy projekt branzy elektrycznej znajduje sie w dalszej czesci opracowania.

8. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych w obiekcie

Dostawa i odbiér mediéw w zakresie ilosci oraz ich parametrow odbywac sie bedzie na
podstawie dotychczas obowigzujgcych umoéw. Rozbudowa instalacji i urzgdzen w lokalach
mieszkalnych nr 1 i 2 nie wprowadzajg zmian w dotychczasowych rozwigzaniach
zastosowanych w budynku. Odprowadzenie $ciekéw bedzie odbywaé sie do istniejacej
wewnatrz budynku instalacji kanalizacyjnej. Miejsce wigczenia mieszkan od instalacji zimnej
wody: z istniejgcego gtéwnego wodociggu w budynku przez strop nad piwnicami i klatke
schodowa.

Z uwagi na likwidacje piecéw weglowych i projektowane ogrzewanie panelami
wykorzystujgcymi promieniowanie podczerwone, niezbedne jest wystgpienie Zarzadcy do
dostawcy energii elektrycznej o zwiekszenie mocy.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegng zmianie.

10. Pozostate dane wymagane w projekcie technicznym

Z uwagi na zakres objety projektem oraz brak zwigzku przyczynowo -skutkowego,
w projekcie technicznym nie zamieszczono informacji dotyczacych:

e Dokumentacji geologiczno — inzynierskiej;

e Warunkdw geotechnicznych oraz sposobu posadowienia obiektu budowlanego;

e Podstawowych parametréw technologicznych oraz wspédftzaleznosci  urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z obiektem;

e Rozwigzan budowlanych i techniczno —instalacyjnych nawigzujgcych do warunkdéw terenu
wystepujgcych wzdtuz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzan techniczno —
budowlanych w miejscach charakterystycznych i o szczegdlnym znaczeniu;

e Rozwigzania i sposobu funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
tworzacych catosé techniczno — uzytkowg, majacg wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzagdzenia techniczne zwigzane z obiektem;

e Charakterystyki energetycznej budynku.

11. Obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe
Zatozenia do obliczen:

Lokalizacja: wewnatrz budynku, parter.

Klasa ekspozycji: XC-1

Klasa odpornosci ogniowej: REI60

Przyjeto nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L-19 o dtugosci 1,20m dla
drzwi ,,80” i 1,50m dla drzwi ,,90”.
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Marek Wiéniowski NR PROJEKTU 23/PB/16

Nadproza w $ciankach dziatowych o tgcznej grubosci z tynkiem 0,15m z uwagi na niewielkie
obciazenie jedynie ciezarem wtasnym i Sciankg z bloczkédw z betonu komérkowego, dobrano
konstrukcyjnie z prefabrykatéw ceramiczno — zelbetowych typu 11.5.

Nadproze N-1 — przyjeto 4 belki L-19 o diugosci 1,50, zabudowane w $cianie z cegly
o grubosci konstrukcyjnej 38cm.

Obciazenia ze stropéw
Strop w klatce schodowej

Zestawienie obcigzen na 1, mb szerokosci stropu

Obcigzenie Wart. i Wart.
charakteryst. obliczeniowa
Posadzka z ptytek terrakotowych 0,44 1,3 0,57
Podtoze cementowe: 23,0kN/m?3-0,05m 1,15 1,3 1,49
Strop stalowo — ceramiczny 1,94 1,1 2,13
Tynk 19,0kN/m3-0,015. 0,28 1,3 0,37
Obcigzenie uzytkowe 2,00 1,4 2,8
RAZEM: 5,81kN/m 7,36kN/m

Schemat statyczny:

9=qtp

L =2,39m L

lo=7,51m

Reakcje ze stropu:

Ry =Rp = L2 = 9,24kN

Z uwagi na kierunek utozenia belek stropowych, réwnoleglty do sciany w osi 4, przyjeto, ze
strop nad mieszkaniem 1 nie powoduje obcigzenia na nadproze N-1.

Obcigzenie na nadproze sSciana i ciezarem wtasnym:
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PRACOWNIA INZYNIERSKA

MODYLION

41-700 RUDA SLASKA
UL. JANASA 26/1 | JANASA 26/2

Marek Wiéniowski NR PROJEKTU 23/PB/16
Obcigzenie Wart. '/ Wart.
charakteryst. obliczeniowa
Sciana murowana 18,0kN/m?3-0,95m-0,38m-0,5 3,25 1,1 3,57
Tynk 19,0kN/m3-0,02m-2-0,95m-0,5. 0,36 1,3 0,47
Nadproze prefabrykowane, zelbetowe 1,73 1,2 2,08
24,0kN/m3-0,38m-0,19m.
RAZEM: 5,34kN/m 6,12kN/m
Reakcja ze stropu 9,24
RAZEM: 15,36kN/m

Schemat statyczny nadproza N-1:

e

[T Reakejo
[

ze stropu

Cigzar Sciany

Cigzar wiosny

nadproza

L |=1,10m

Rs

lo=1,16m

Beton C16/20

fya = 10,6MPa

Zbrojenie pretami 2#8x4 belki, stal Alll (34GS)
As1 =4,02cm?, d = 0,155m

f,a = 350MPa

Eop = 04 — 912 > 0,53 prayjeto: peps = 0,39; Jopy = 0,735.

bd-afcq

Mg = Copp+d * Agy " fya = 128,4kNm > Mgy = 2,58kNm
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Marek Wiéniowski NR PROJEKTU 23/PB/16

Na podstawie danych producentéw, nosnosc jednej belki wynosi 36,0kN/m. Nosnosé¢ dla 4
belek to wartos¢ 144kNm.

Obcigzenie oddziatujgce na nadproze wynosi 15,36kNm/m < 144kNm
Naproze zaprojektowano poprawnie.

Pozostate nadproza: N-2, N-3 z uwagi na obcigzenie jedynie ciezarem wtasnym oraz scianami
z bloczkéw z betonu komdérkowego oraz tynkiem nie sprawdzano pod wzgledem nosnosci
i przyjeto konstrukcyjnie:

e nadproze N-2, w Scianie o grubosci 24cm: 2 belki zelbetowe L-19
e nadproze N-3, w Sciankach o grubosci 12cm: 1 belka ceramiczno — zelbetowa 11.5.

Koniec obliczen
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