Opis techn.
str. 1

NAZWA ZAMOWIENIA
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Projekt techniczmy przebudowy lokalu na dwa mieszkania w
budynku wielorodzinnym przy ul. Wolnosci 18 w Rudzie Slaskiej

NAZWA | ADRES

Miasto Ruda Slaska

ZAMAWIAJACEGO: 41-709 Ruda Slaska
Plac Jana Pawta Il nr 6
RODZAJ
OPRACOWANIA: Projekt remont instalacji elektrycznej
JEDNOSTKA Pracownia Inzynierska Marek Wisniowski
ul. Basenowa 41
PROJEKTUJACA: 41-711 Ruda Slaska
imie i nr uprawnien data podpis
nazwisko
Projektant Michat Botor SLK/0018/PWE/22 Sierpien
2023
egz.. .

OSWIADCZENIE: W nawigzaniu do rozdzialu 3, art. 20., ust4 ustawy z dnia
7.lipca.1994r Prawo Budowlane (DZ. U. z 2021 roku poz. 2351 wraz z pdézniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa zostata wykonana
zgodnie z umowa, wymogami aktualnych norm, przepiséow, wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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2. OPIS OGOLNY

2.1 Podstawa opracowania

1.

Podktady budowlane budynku

2. Obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia zwigzane z opracowaniem

2.2 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej
Tablice mieszkaniowe

Instalacja oswietleniowa

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacja domofonowa

Instalacja niskpoprgdowa (orurowanie)
Instalacja potgczen wyréwnawczych

Ochrona przeciwporazeniowa

2.3 Klasyfikacja CPV

- Kod 45315700-3 - Prace dotyczgce wykonania instalacji przytgczeniowej

- Kod 45311200-1 - Prace dotyczgce okablowania elektrycznego

- Kod 45317000-2 — Inne prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznej
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1 Ogodlna charakterystyka obiektu

Przeznaczenie - dwa lokale mieszkalne
Rodzaj scian dziatowych — murowane
Wyposazenie w instalacje — elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng

3.2 Zalozenia

-napiecie zasilania 400/230 V
-zapotrzebowanie mocy dla lokalu uzytkowego 2x12,9 kW
-ukfad sieci wewnetrznej TN-S

- zabezpieczenie zalicznikowe 3x2x25 A

-ochrona przed porazeniem szybki wytgczenie napieci

3.3 Stan istniejacy

Obecnie lokal zasilany jest z wewnetrznej linii zasilajgcej budynku Wolnosci 18. Lokal
zgodnie z zatozeniem i uzgodnieniami z Inwestorem nalezy podzieli¢ na dwa
mieszkania. W zwigzku z powyzszym nalezy do TAURON Dystrybucja wystapic¢ o
nowe warunki przylaczeniowe do sieci elektroenergetycznej po 12,9kW na
mieszkanie.

3.4 Zasilanie

Na klatce schodowej na parterze budynku nalezy zabudowac tablice licznikowe.
Projektuje sie tablice licznikowe podtynkowe. W tablic nalezy zabudowaé roztgcznik
bezpiecznikowy z wktadkg bezpiecznikowg 35A, tablice licznikowa trojfazowa, ogranicznik
mocy z czilonem przecigzeniowym nadpragdowym 25A. Z tablic licznikowych nalezy
wyprowadzi¢ przewody N2XH 5x10 mm? jako zasilanie projektowanych mieszkan.

3.5 Tablice mieszkaniowe

W miejscu wskazanym na planie rys. nr E-01 nalezy zainstalowac tablice mieszkaniowe
TM. Tablice TM nalezy zabudowa¢ w poszczegdinych mieszkaniach. Tablice wykonaé
jako podtynkowe z tworzywa sztucznego z drzwiami transparentnymi z zaciskami N i PE
oraz z minimum 36 miejscami modutowymi. Do tablic TM nalezy podtaczy¢ projektowane
obwody mieszkaniowe. Tablice wykona¢ zgodnie z schematem ideowym rys. nr E-02.

3.6 Prowadzenie instalacji elektrycznej

Instalacje na klatce schodowej oraz w mieszkaniach nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.

3.7 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Linie zasilajgce do mieszkan nalezy wykona¢ przewodami N2XH 5x10 mm? od tablic
licznikowych zlokalizowanych na klatce schodowej do tablic mieszkaniowych TM. Przewody
nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Z tablicy TM nalezy wyprowadzi¢ przewody YDYp 3x2,5
mm?, YDYp 5x2,5 mm, YDYp 5; 4; 3x1,5 mm?2 dla obwodéw gniazd wtykowych,
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oswietlenia, zasilania kuchenki zgodnie ze schematem ideowym tablicy mieszkaniowej TM
rys nr E-02. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY-750V o przekroju zyt
2,5 mm2 Catosci instalacji gniazd wtykowych nalezy wykona¢ jako podtynkowg. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac¢ gniazda wtykowe hermetyczne. Wszystkie
gniazdka stosowac z bolcem ochronnym. Gniazda zabudowac¢ na wysokosci 0,30m od
posadzki, ze wyjgtkiem pomieszczen wc i kuchni gdzie gniazdka wtykowe nalezy
zabudowac¢ na wysokosci 1,20 od posadzki. Wszystkie obwody nalezy zabezpieczy¢
wytgcznikami réznicowo-pradowymi klasy A. Zasilanie kuchenki elekirycznej nalezy
wykonac¢ przewodem YDY 5x2,5 mm?2 Przewodd nalezy zakonczy¢ puszkg tgczeniows.
Natomiast instalacje oswietlenia nalezy wykonaé¢ przewodami odpowiednio 3, 4, 5x1,5 mm?2.
W pomieszczeniach suchych nalezy zastosowaé osprzet o IP 20, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny IP 44. Zgodnie z zatozeniem Inwestora w
instalacji oswietleniowej poszczegdlne obwody nalezy zakonczy¢ wypustami sufitowymi i
sciennymi. W zwigzku z decyzjg o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego dla oséb
niepetnosprawnych wytgczniki Swiatta nalezy zabudowa¢ na wysokosci 1,0 m od
posadzki. Zgodnie z planem rys. E-01 pod zlewem nalezy zabudowaé¢ po dwa gniazda
hermetyczne na mieszkanie.

Catos¢ instalacji oswietlenia wykona¢ pod tynkiem. W tablicy mieszkaniowej nalezy
zabudowac¢ dzwonek przystosowany do montazu na EUROSZYNE, Przycisk dzwonkowy
zabudowac przy kazdych drzwiach wejsciowych do mieszkan. Przycisk zabudowac¢ na
wysokosci 1,20 m.

Instalacje elektryczna wykonac zgodnie z planami rys nr E-O1.

Dodatkowo projektuje sie w kazdym mieszkaniu instalacje antenowg i niskopradowa.
Gniazda antenowe i RJ45 kat 5 nalezy zabudowa¢ zgodnie z planem rys nr E-01.
Przewodow antenowy TRIEST — 113 PE Zzelowany oraz przewdd UTP kat 5 prowadzi¢ w
rurkach ochronnych fi 18. Przewody wprowadzi¢ do projektowanej tablicy TM. Umozliwi to w
przysztosci podtgczenie wybranego przez najemce operatora instalacji niskopradowe;.

Ze wzgledu na przystosowanie mieszkania dla o0s6b niepetnosprawnych nalezy
zabudowac¢ dodatkowy przekaznik dla instalacji domofonowej, ktéry umozliwi sygnalizacje
wizualng za pomocg lampki.

Schemat potgczen instalacji domofonowe;j:
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W mieszkaniach, do ktérych wejscie jest bezposrednie z budynku do instalacji dzwonkowe;
nalezy podtgczy¢ lampke, ktéra umozliwi sygnalizacje wizualnag.

3.8 Zasilanie instalacji c.0.i c.u.w

Zgodnie z decyzjg Inwestora ogrzewanie ma zosta¢ wykonane w oparciu o promienniki
(podczerwieni) ciepta o mocy 700W. Sterowanie promiennikami wykonaé zgodnie
schematem ideowym rys. nr E-02 za pomocg termostatéw. Rozmieszczenie promiennikéw i
termostatow pokazano na rys. nr E-01.Zasilanie dla poszczegdlnych obwodoéw grzewczych
wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm?2 Zasilanie bojlera elekirycznego zgodnie ze
schematem ideowym wykonac¢ z obwodu tazienka zgodnie z schematem ideowym rys. nr E-
02. Zasilanie wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?2, przewdd zakonczy¢ zgodnie z DTR
bojlera puszka taczeniowa lub gniazdem wtykowym hermetycznym.

3.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09 lub réwnowazna, jako system ochrony od
porazen pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.
Zastosowane wkiadki bezpiecznikowe majg zapewni¢ dostatecznie szybkie wytgczenie
zasilania zgodne z normg. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy
dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i rezystancji izolacji
przewodow pomiarem. Jako system zasilania przyjeto system TN-C-S, przy czym
rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN, na neutralny N i ochronny PE wystepuje
w zigczu gtdbwnego wytgcznika pradu. Miejsce rozgatezienia przewodéw N i PE nalezy
uziemi¢ R<10Q

3.10 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ gtbwng szyne wyréwnawczg GSU
zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 lub réwnowazna oraz PN-HD 60364-7 Iub
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rownowazng. W rozdzielni gtébwnej RG nalezy zabudowac¢ gtdéwng szyne uziemienia GSU.
Gtéwng szyne uziemiajgca nalezy wykona¢ z ptaskownika miedzianego. Szyne nalezy
zamocowac¢ na wspornikach izolacyjnych. Do szyny wyrdwnawczej nalezy podtgczyé
wszystkie czesci przewodzace, tz przewdd uziemiajgcy, przewdd ochronny, metalowe rury
innych instalacji przy uzyciu objemki wykonanej np. z ptaskownika perforowanego.
Dodatkowo nalezy zabudowac potgczenie bocznikujgce (wyréwnawcze) wodomierza.
Potgczenia wyréwnawcze powinny by¢ potgczone z elementami przewodzgcymi mozliwie jak
najblizej miejsca wprowadzenia ich do budynku.

Potaczenia wyrownawcze nalezy wykonac linkg Lgyzo 6 mm? tgczonych do obuddéw
wszystkich urzadzen elektrycznych niebedacych normalnie pod napieciem. Przewdd
potaczen wyréwnawczych nalezy potgczy¢ do GSU.

W kazdym mieszkaniu nalezy zabudowa¢ lokalng szyne wyréwnawczg. Lokalna szyne
podigczy¢ do szyny PE tablicy mieszkaniowej TM. Potgczenia wyréwnawcze nalezy
wykonac linkg Lgyzo 2,5 mm? tgczonych do obuddw wszystkich urzadzen elektrycznych
niebedacych normalnie pod napieciem.

3.17 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych — cz. V Instalacje elektryczne”, obowigzujacymi
normami PN-HD 60364 Ilub rownowaznymi oraz przepisami BHP zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 W sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). Po wykonaniu instalaciji
nalezy wykonac¢ pomiary ochronne i sprawdzajgce rezystancje izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej zgodnie z PN-93e-05009/51 i potwierdzi¢ stosownymi
protokétami. Przewody, kable w remontowanym lokalu nalezy ukladaé pod tynkiem
pionowo i poziomo. Poziome odcinki instalacji na scianie nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci okoto 0,3 m od sufitu. Natomiast pionowe odcinki instalacji nalezy prowadzi¢
w odlegtosci okoto 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub prostopadle od puszki do
wytgcznika, rozdzielni.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadac¢ atest.

3.17 Ochrona srodowiska

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na istniejgce warunki
Srodowiskowe.

3.18 Demontaze

Przed rozpoczeciem remontu instalacji elekirycznej nalezy zdemontowaé elementy
starej instalacji elektrycznej: oprawy, tablice, wytgczniki swiatta.
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4. Obliczenia techniczne

4.1. Zestawienie mocy zapotrzebowanej

Pg — zapotrzebowanie mocy 12,90 kW na mieszkanie
le=20,1 A
In = 25,0 A (zamontowac ETIMAT w tablicy licznikowej)
projektowana linia kablowa N2XH 5 x 10 mm? o obcigzalnosci dtugotrwate]
14-58,0 A

lg = 20,1 A<l, =35A< 14 =58 A

4.2 Skutecznos¢ ochrony ppoz

Przy zastosowaniu wytgcznikéw réznicowo - prgdowych o czutosci 30 mA i przyjmujgc
najgorsze warunki srodowiskowe i napiecie bezpieczne réwne 25 V ( zamiast 50 V)
wartos¢ opornosci winna by¢ mniejsza od :

R = U/l =25/0,03 = 833 Q, co jest wartoscig fatwg do uzyskani
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5. Zalaczniki

S LAS KA
OKREGOWA

| - B a
INZYMIEROW

BUDOWMNICTWA
CHREGOWA KOMISUA KWALIFIKACY.INA

Sygn, akt SLK/OKKT131,7132/0018/21 DECYZJA Katowice, dnia 1 lipea 2022 r,

Ma podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, arl. 12 ust. 4c pkt 3, arl. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 155 ust
1, arl. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021r., poz. 2351, za zm.:
Dz U. 2021r., poz. 1986 oraz Dz U. 2022r., poz. 88) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekiow oraz inzynierdw  budownictwa
(Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ZoZeniu egzaminy na uprawnienia budowlane z wynikiem pozyhyawnym

Pan Michal Botor
mgr ini. elekirotechniki
ur. dnia 13 maja 1991 r. w Mikolowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0018/PWBE/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnian:

- projekiowanie obiekiu budowlanegao | kierowanie robotami budowdanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
Lakim jak:
sieci, instalacje | urzadzenia slekiryczne | elekiroenergetycene, w tym kolsjowea, rolejbusowe | rameajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym
kelejowe], trolejbusows] | tramwajowe] sied trakcyjne], sieci trakoyjne metra oraz elekinycznego ograewania
FoZjazdiw,

- sprawdzanie projekidw architekloniczno-budowdanych i technicznych w zakresie uzyskane] speclainodci
oraz sprawowanie nadzonu aulorskiego,

- sporzadzanie projekiu zagespodarowania dziakki lub lerenu, w zaknesie uzyskane| specjainosci,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzdr | kontrola techmiczna
wybwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzory inwestorskiego,

- sprawawanie kontroll techniczne| utrzyrmania oblektéw budowlanych, z zastrzedeniam arl. 62 ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Wwyniku pozylywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozylywnego wyniku egzaminu ze znajomosc
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych

uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninigjszej decyzi shify prawo oowolania do Krajowsj Komigi Kwalifkacyinel Polside] [zby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwen Oknggowef Komisil Kwallfikacyinel SIONE w Kalowicach w ferminie
14 dni od dia jey doreczeria,

Zgodnie z arf. 127a kp.a., w frakcie biegu ferminu do wmiesienia odwolania slrora maze zrzec sie prawa do
whiesienia odwolania wobec organy administreci publiczne), kidry wydal decyzie (f. Okrpgows] Komigji
Kwalifikacyine Siaskia) Okrpgoway 2hy ndyrianiw Budownicthwa). W takim wypadky, 2 dnigm odompczenia omganow
ofwiadczenia 0 Zrzeczreniu sig prawa do wiiesienia odwodania prrez asfalnig ze siron poslgpowania, decyzja slaje
sie ostateczna | prawomocna. informuje sie ponadfo, 2e jezeli w wyniku ziozenia ofwiadczenia o zizeczeniu sig
oowolania decyzia uzyska przymialy osfalecznosc | prawamacnascl — zamyks to riwnie? droge do ZaskarZenia jej

do sadu adminisiracyinego.
Crzymuja: Pl N 5k kajacy OKK
1. Whioskodawca i s ; il ;;{Ecc-
2 Ckregowa Rada |zby fo o EE) ! {1 2 :
3 Glowny Inspektor Joo 2y R = mgr ini. Franciszek Buszka
Madzoru Budowlanego { m—
4. ala. 2 =2
mgr ifi. Jan Spychala

\ F, . ':,'fefé?r"z,j"_)_‘ aéx?n;‘wd{

ot int. Zhigniew Harisz
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Zaswiadczenie
O numerzs wergfilmoyjnym:
SLK-2KI-305-BEH *

Pan Michat Botor o numerze ewidencyjnym SLK/IE/2534/22

adres zamieszkania ul. Polna 65 C, 41-710 Ruda Elqska

jest cztonkiem Elqskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-06 roku przez:

roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej izby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. D0 zachowanis elektroniczre] formy Coynoso prawnej wystarcos shoienie ofwisdoenin woll w posted slektroniconej | opatrzenie go
walifikowanym podpisem elektroniczrgm.

§ 2. Dfwindczenie woli Ziofone w formie elsktroniczne] jast rownowaine z onvisdcze niem woli Zhodonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnogd danych w niniejsTym zaswindoeniu moina sorvwdzic @ pomocy numery wergfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Poiskiej lzby Infynierow Budownichs www.pilborg.pl lub kontaktujge s = biurem winscwe] Okrsgowsj by indynierdw
Budownictwa.

=
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6. Zestawienie materialow

- Jednostka Oznaczenie W
Lp. Wyszczegdlnienie Katalog miary Tlo$¢ doklllmentacql
projektowej
Instalacje elektryczne
1. | Tablica mieszkaniowa kpl 2 ™
2. |Roztacznik bezpiecznikowy R303/35A kpl 2
3. | Tablica licznikowa 3 fazowa kpl 2
4. |Etimat 3 fazowy 25A kpl 2
5. | Przycisk p/t dzwonkowy szt 2
6. | Gniazdo RJ45 kat 5 + gniazdo antenowe z ramkg szt 5
- Lacznik o§wietleniowy, jednobiegunowy, podtynkowy kpl. 6
10 A; 250 V; IP20 wraz z ramka
8. Lacznik oswietleniowy, Swiecznikowy, podtynkowy kpl 4
10 A; 250 V; IP20 wraz z ramka
11 Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe kpl 35
16 A; 230 V; 2P+Z; IP20 wraz z ramka
1. Gniazdo wtyczkowe, pojedyncze, podtynkowe kpl ]
16 A; 230 V; 2P+Z; IP44 wraz z ramka
13. | Gniazdo 400V 16A/puszka taczeniowa kpl 2
14. | Puszka p/t FI 60 szt 60
15. | Puszka p/t FI 80 szt 34
16. | Puszka n/t IP 44 szt 10
17. | Grzejnik tazienkowy z termostatem 1 kW kpl 2
18. | Termostaty kpl 6
20. | Grzejnik — promiennik podczerwieni 700W kpl 12
. Lgmpka sygnalizacyjna z przekaznikiem dla sygnalizacji dla kpl ’
niepetnosprawnych
25. | Kabel N2XH 5x10 mb 26
26. | Przewod YTKSY 3x2x0,8 mb 20
29. | Przewdéd YDY 2x1,5 mb 10
30. | Przewdd YDY 3x1,5 mb 234
31. | Przewdd YDY 4x1,5 mb 69
32. | Przewdd YDY 3x2,5 mb 355
33. | Przewod YDY 5x2,5 mb 20
34. | Przewdd Lgyzo 6 mb 30
35. | Przewdd UTP kat Sa mb 44
36. | Przewdd antenowy TRIEST — 113 PE Zelowany mb 22
37. | Kuchnia elektryczna 3 fazowa z piekarnikiem kpl 2




