Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Janasa 17/2 w Rudzie Slaskie;.
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Zalacznik 1 — Uprawnienia i zaswiadczenia projektanta

Zalacznik 2 — Czes¢ rysunkowa

SPIS TRESCI CZESC RYSUNKOWA

0) Orientacja
PAB.IS 1 | Rzut mieszkania — instalacje sanitarne 1:50
PAB.IS 2 | Rozwiniecie kanalizacji 1:50
PAB.IS 3 | Rozwinigcie instalacji z.w. i c.w.u. 1:50

Oswiadczenie

Oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pézn. zm.)., Ze niniejsza
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami, oraz, ze zostaje przekazana w stanie zupetnym,
czyli jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2.  Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.3. Wizje lokalne.

1.4.  Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotyczgce zakresu projektu i rozwigzan szczegotowych.
1.5. Literatura fachowa i normy, opracowania witasne.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania s rozwigzania w zakresie instalacji sanitarnych w mieszkaniu nr 2 przy ul.
Janasa 17, na dziatce nr 2035/10 w Rudzie Slaskiej.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zakresem swym obejmuje:

- Instalacje wodociggowa: wyznaczenie tras przewoddw oraz dobdr urzadzen, wody zimnej, c.w.u.,
cyrkulacji,

- Instalacje kanalizacji sanitarnej, dobdr elementow,

- Istniejgca wentylacje grawitacyjna,

- Dostosowanie instalacji C.O.

Takiemu celowi przyporzadkowano nastepujacy zakres:

— Opis techniczny;

— Dokumentacje rysunkowg branzy instalacyjnej,

— Opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiajgce rozwigzania instalacyjne dla ww
opracowania, ktdre obejmujg przedmiotowy lokal.

— Opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbedng do wykonania prac zwigzanych
z remontem, adaptacjg i dostosowaniem pomieszczen do zmieniajgcych sie potrzeb i wymagan
uzytkowania lokalu mieszkalnego.

W projekcie przyjeto rozwigzania konkretnych producentow. Dla wszystkich nizej
wymienionych materialow dopuszcza sie stosowanie zamiennych jednak o lepszych, badz
identycznych parametrach. W przypadku zamiany elementéw hydraulicznych przez
wykonawce zobowigzany on jest do ponownego przeliczenia instalacji.

4, OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dla celéw projektowych dokonano wizji lokalnych oraz inwentaryzacji przedmiotowego lokalu
w zakresie instalacji.

Lokal nr 2 to lokal mieszkalny wydzielony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
trojkondygnacyjnym przy ul. Janasa 17 w Rudzie Slaskiej na poziomie parteru. Wejscie do lokalu
mieszkalnego prowadzi z gtéwnej, wewnetrznej klatki schodowej. W lokalu wydzielono aneks sanitarny
z ktérego przybory zdemontowano.

Obecnie w budynku istnieje zmodernizowana instalacja C.O. oraz instalacja gazu ziemnego.
Do lokalu doprowadzona jest instalacja wod-kan. Gtéwne piony wod-kan znajdujg sie po lewej stronie
drzwi wej$ciowych do lokalu na klatce schodowej. Przewiduje sie wigczenie do istniejgcych piondw.

5. Projektowane rozwigzanie - Instalacja zimnej wody

Od zaworu odcinajgcego przed wodomierzem zlokalizowanym na Scianie wykonaé nowa
instalacje. Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ pod zabudowg GK $ciany kominowej. Ze wzgledu na
zastosowanie elektrycznego podgrzewacza wody wymaga sie zastosowania zaworu antyskazeniowego
w klasie EA o $rednicy 1/2”.

Od wodomierza instalacje prowadzi¢ natynkowo pod zabudowg GK na $cianie kominowej, a na
pozostatych $cianach w bruzdach doprowadzajgc jg w ten sposob do przyboréw.

W umywalkach oraz zlewach przewiduje baterie montowane ,na blat”. Podejscia wykona¢ na
wysokosci 55-60 nad poziom posadzki, zakohczy¢ zaworami 3/8”, a baterie podigczyé wezykami
elastycznymi. Do miski ustepowej oraz pralki podejscia wykonaé na wysokos¢ 65 cm oraz zakonczyé
zaworem 1/2” katowym. Miske podtaczyé wezem elastycznym 1/2°. W przypadku pralki podejscie
zakonczy¢ zaworem katowym 1/2” x 3/4”. Pralke podigczy¢ wezem elastycznym dostarczonym przez
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producenta. Miske podigczy¢é wezem elastycznym 1/2°. Baterie prysznicowg przewiduje sie jako
natynkowg montowang za pomocg mimosrodow. Krééce do podgrzewacza cieptej wody wyprowadzié
na wysokos¢ ok. 1,2 m nad posadzke zapewniajgc swobodny dostep do podtgczenia podgrzewacza
zakanczajgc je zaworami kulowymi kgtowymi 1/2”. Zaleca sie stosowanie zaworéw natynkowych
z rozetami w wykonaniu chromowanym.

Przewody rozprowadzajgce oraz piony i podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur PP
taczonych przez zgrzewanie przeznaczonych do wody zimnej. Rury fgczy¢ za pomocg ksztattek
systemowych. Przewody uktada¢ i tgczyé zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody zaizolowac¢
izolacjg z pianki polietylenowej laminowanej na zewnatrz folig PE stuzgcg do montazu podtynkowego
zabezpieczajgc otuline przed dziataniem zaprawy cementowo-wapiennej oraz przed mechanicznym
uszkodzeniem.

Przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiadaé¢ stosowne atesty do stosowania do
wody pitnej.

6. Projektowane rozwigzanie - Instalacja cieptej wody uzytkowej

Zimng wode doprowadzi¢ do elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody
zakonczajgc podejscie zaworem kulowym katowym 1/2”. Na kré¢cu zimnej wody bezposrednio na
podgrzewaczu zamontowaé zawor bezpieczenstwa 1/2”. Ogrzewacz mozna eksploatowaé tylko ze
sprawnym zaworem bezpieczenstwa zamontowanym na przytgczu wody zimnej o cidnieniu poczatku
otwarcia pow=0,67 MPa i odpowiedniej przepustowosci. Zawor bezpieczenstwa powinien zostac
dostarczony wraz z podgrzewaczem przez producenta. Podgrzewacz podtgczy¢ do podejs¢é wezykami
elastycznymi 1/2”. Instalacje c.w.u od podgrzewacza rozprowadzi¢ analogicznie do instalacji zimnej
wody doprowadzajgc jg do umywalki, prysznica oraz zlewu kuchennego. Instalacje wykona¢ nalezy z
rur PP-R Stabi Glass tgczonych przez zgrzewanie. Rury fgczy¢ za pomocg ksztaltek systemowych.
Przewody uktadac i tgczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody rozprowadzajgce prowadzic¢
razem z przewodami wody zimnej w bruzdach sciennych. Przewody zaizolowac izolacjg z piankKi
polietylenowej laminowanej na zewnatrz folig PE stuzgcg do montazu podtynkowego zabezpieczajgc
otuline przed dziataniem zaprawy cementowo-wapiennej oraz przed mechanicznym uszkodzeniem.

Przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiada¢ stosowne atesty do
stosowania do wody pitne;j.

Nalezy wykonywa¢ okresowg dezynfekcje termiczng przewoddéw przy temperaturze nie
nizszej niz 70°C.

7. Projektowane rozwigzanie - Instalacja kanalizacji sanitarnej

Dla odprowadzenia z tazienki wiaczy¢ sie w istniejacg instalacje sanitarnej - tréjnik z ktdrego
rurocigg PVC110 prowadzi¢ w bruzdzie po trasie istniejgcej instalacji podtaczajac przybory. Na Scianie
kominowej instalacje prowadzi¢ natynkowo i obudowac GK.

Pod zlewem zastosowac trojnik z mozliwoscig podtaczenia pralki. Odprowadzenie z kuchni
prowadzi¢ w bruzdzie po Scianie, a nastepnie przy drzwiach przebi¢ sie na ukos przez Sciane
wyprowadzajgc przewod ponad drzwi lokalu i wigczy¢ do pionu nowym trdjnikiem 110/50.

Instalacje wykonac zgodnie z wytycznymi producenta i rysunkami projektu zachowujgc spadki
min. 2%., a max.15%.

8. Projektowane rozwiazanie - Instalacja C.O.

W lokalu jest zmodernizowana instalacja C.O. Podigczenie grzejnika fazienki typu
drabinkowego przez podigczenie do istniejgcej instalacji lub montaz promiennikéw ciepta.

Instalacje wykona¢ w technologii rur ze stali cienkosciennej jednostronnie ocynkowanej
faczonych poprzez ksztattki zaprasowywane mocowanych uchwytami metalowo-gumowymi.

Jako zrodto ciepta dla tazienki przewiduje sie grzejnik tazienkowy o mocy 343W i wymiarach
56x40. Na krdccu zasilajgcym zabudowaé zawdr termostatyczny wraz z gtowicg taczong metodg ,na
Click”, a na kro¢cu powrotnym zawor odcinajacy.

9. Projektowane rozwigzanie — pozostale instalacje sanitarne

W budynku jest instalacja gazu ziemnego, wykonana zgodnie z odrebnym opracowaniem.
Przewiduje sie montaz kuchni elektrycznej z piekarnikiem. W oparciu o wizje lokalng i przedtozona
przez inwestora inwentaryzacjg kominowa stwierdza sie konieczno$¢ wybicia kratki wentylacyjnej w
wolnym kominie. Kratka ta ma zosta¢ wybita w ramach wykonywanej obecnie (na dzien sporzadzenia
projektu) instalacji gazowej.
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Przewiduje sie wykonanie wentylacji posredniej poprzez wykonanie kratki pod stropem w
$cianie dziatowej miedzy kuchnig, a tazienkg o wymiarach 15x30 cm.

10. Uwagi koncowe

Roboty wykonac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw tech-nicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

¢ Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych”

e Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”

o Catos¢ robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami (w
szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora.

CZESC RYSUNKOWA
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