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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sa roboty w nw. budynkach wielorodzinnych z czescig
ustugowa.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania

pod nazwa "Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego”

1.2. Zakres Specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac remontowych a przewidzianych

Dokumentacja Projektowa.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
W ramach prac remontowych przewiduje sie nastepujacy zakres robot:
> Uzupetnienie pokrycia z papy termozgrzewalnej w obrebie
kominkow wentylacyjnych;
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych Robot sg

przedstawione w Dokumentacji Projektowej.

80



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST —09. ROBOTY POKRYWCZE DACHOWE

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z

obowiagzujacymi odpowiednimi normami i ST - 0 “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacja umowy.

1.5.1. Dokumentacja.

Prace remontowe prowadzi¢ wedtug zalecen zawartych w zadaniu:
"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego”

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

81



2. Materiaty

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST —09. ROBOTY POKRYWCZE DACHOWE

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

1.1.1. papa termozgrzewalna.

>

v V V VvV V V VvV V

Grubos¢ arkusza w warstwie z posypka gruboziarnistg - 5,2mm +

0,2mm

Warstwa powtokowa - asfalt modyfikowany elatromerami SBS
Osnowa - wtoknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2
Wykonczenie warstwy gornej - gruboziarnista posypka mineralna
Wykonczenie warstwy dolnej - folia z tworzywa sztucznego
Wodoszczelnosc - wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa

Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - > 100°C
Gietkos¢ w niskiej temperaturze - < -20°C

Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita
rozciggajaca:

- kierunek wzdtuz - 900 N/50mm

- kierunek w poprzek - 800 N/50mm

Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy
maksymalnej sile rozciagajacej:

- kierunek wzdtuz - 45%

- kierunek w poprzek - 55%

Klasyfikacja ogniowa - KLASA E

Szerokos¢ zaktadki - 8 cm
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3. SPRZET
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
1.1. 0golne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.2. 0golne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z

Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3. Wykonanie warstw pokrywczych.

1.1.2.  Wymagania ogélne dotyczace pokry¢ dachowych z papy
termozgrzewalnej.

Istniejace pokrycia stanowiace podtoze powinno by¢ réwne, wyczyszczone i
odkurzone. Wszystkie pecherze i odspojenia nalezy przeciac i podklei¢. Tam gdzie
wystapi wilgo¢ nalezy podsuszy¢ palnikiem. 5.2. Uktadanie papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia Roboty pokrywcze papa powinny by¢ wykonywane w dni suche,
przy temperaturze nie nizszej niz +5°C. Robot pokrywczych nie nalezy wykonywac
w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich jak
temperatura ponizej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub sniegu, oblodzenie
oraz wiatr utrudniajacy krycie. Do wykonywania pokry¢ papowych mozna
przystapic: - po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza zgodnie z dokumentacja
techniczna oraz wymaganiami szczegétowymi dla danego rodzaju podtoza po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, - po zakonczeniu robét budowlanych
towarzyszacych wykonywanych na powierzchni potaci (osadzenie systemowych
odptywow, przesmarowanie nakryw kominow, malowanie tynkow kominéw), Pape
termozgrzewalng wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewac na catej powierzchni do
podtoza. Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzac tak, aby

w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szer. 0,5 - 1,0cm. Zaktady czotowe zgrzewad
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na szerokosci 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i wcisnieciu posypki w
bitum. Na $cianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obrobki z papy
termozgrzewalnej powinna by¢ wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwe
poprzednig i ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwa dociskowa z blachy
ocynkowanej na kotki do danego elementu, listwe nalezy wpusci¢ w tynk i

uszczelni¢ masa bitumiczng od gory.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru Robét.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
Podstawowa jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest 1 m?

powierzchni papy.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogoélne”.

8.3. Podstawa odbioru.

Podstawe odbioru robét pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji

powykonawczej.
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Odbior robét pokrywczych:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie podtoza zwtaszcza jego rownosci i spadow.

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza i poprzedniej warstwy Sprawdzenie
jakosci materiatow (atesty, aprobaty techniczne)

Badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania (szczelnosci pokrycia)

8.4. Odbior czesciowy obejmuje.
- sprawdzanie podtoza
jakosci zastosowanych materiatow

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy.

8.5. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia,
sprawdzeniu przyklejenia papy do podtoza, sprawdzenie réwnosci powierzchni
podktadu nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za
pomoca szablonu z podziatka milimetrowa rownosci powierzchni, sprawdzeniu
szerokosci zaktadow w trakcie odbiorow czesciowych i koncowych przez pomiar

szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m? .

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.

Patrz ST - 0 ,,Wymagania ogolne”.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

"Projekt budowlany remontu lokalu mieszkalnego”

10.2.Dokumenty zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I ,,
Budownictwo Ogolne” Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy
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