IZDI:EACC)WI\JIA | Pl 2

ODY

MAREK WISNIOWSKI

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

WYKONAWCA ROBOT :

DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR ROBOT

Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego

ul. Janasa 26/1 i 2, 41-700 Ruda Slaska; nr dziatki: 774/45
MIASTO RUDA SLASKA .

plac Jana Pawta Il 6, 41-710 Ruda Slgska

Firma wytoniona w drodze przetargu

sierpien 2023

WYKONAWCA :

Data opracowania
sierpien 2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




Ruda Slgska_Janasa 26_1-2.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, PRZYGOTOWAWCZE
1 Wyniesienie z lokalu elementéw wyposazenia i mebli - pozostatych po porzed- |kpl.
d.1.|kalk. wtasna |nim najemcy
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1.|0310-04
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1.]0349-02 - drzwi wejsciowe do lokalu nr 1
1
1.10*2.30*0.41 m3 1.037
RAZEM 1.037
4|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1.]0349-02 - $ciany dziatowe
1
4.13*2.96*0.25 m3 3.056
4.34*2.96*0.15 m3 1.927
RAZEM 4.983
5|KNR 19-01 |Utozenie listew przy$ciennych drewnianych - demontaz (tylko R) m
d.1./0909-03
1|analogia
<1>(2.73+1.10+0.66+2.86) 7.350
<2>(4.59+3.80)*2 16.780
<3>(5.60+3.93)*2 19.060
<4>(5.70*2+3.12+3.79) 18.310
<5>(4.82+2.77)*2 15.180
A (obliczenia pomocnicze) ========
76.680
poz.5A*50% m 38.340
RAZEM 38.340
6|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wszystkie warstwy m2
d.1.|0818-05 Krotnos¢ = 2
1
<1>4.29 m?2 4.290
<2>17.21 m?2 17.210
<3>21.49 m?2 21.490
<4>19.69 m?2 19.690
<5>12.89 m?2 12.890
RAZEM 75.570
7|KNR 4-01 Rozebranie podtdg - ptyty podtogowe m2
d.1.|0428-02
1|analogia
<1>4.29 m?2 4.290
<2>17.21 m?2 17.210
<3>21.49 m?2 21.490
<5>12.89 m?2 12.890
RAZEM 55.880
8|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin m?2
d.1./0609-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm
1
poz.6 m2 75.570
RAZEM 75.570
9|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin m?2
d.1./0609-02 zmieszanych z wapnem - za kazdy nast. 1 cm grubosci
1 Krotnosé = 3
poz.6 m2 75.570
RAZEM 75.570
10/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.|/0212-01 cm
1
<4>19.69*0.10 m3 1.969
RAZEM 1.969
11|KNR 4-01 Wykucie oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 - wraz z demontazem szt.
d.1.|0354-07 skrzydet
1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wraz z za- |m?2
d.1.|0354-05 bezpieczeniem ptytami OSB
1|analogia
1.60*2.96 m?2 4.736
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 4.736
1.2 ROBOTY REMONTOWE
1.2 POSADZKI
1
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
21
<lokal nr 1>37.78 m?2 37.780
<lokal nr 2>38.02 m?2 38.020
RAZEM 75.800
14/KNR AT-12 |Podioga w systemie suchego jastrychu - podsypka wyréwnujgca /zuzycie: 10L/ |m?2
d.1./0401-01 m2 dla warstwy 10 mm/ - docelowo usredniono 10 cm grubosci
2.1|analogia
poz.13 m2 75.800
RAZEM 75.800
15|KNR 4-01 Przybicie do podidg ptyt OSB gr. 18 mm m2
d.1.|0820-03
2.1
LOKAL NR 1
<1.1>2.52 m?2 2.520
<1.4>12.97 m?2 12.970
<1.5>7.80 m?2 7.800
LOKAL NR 2
<2.1>4.55 m?2 4.550
<2.2>2.13 m?2 2.130
<2.5>11.70 m?2 11.700
<2.6>7.49 m?2 7.490
RAZEM 49.160
16|KNR 4-01 Przybicie do podidg ptyt OSB gr. 15 mm m2
d.1.|0820-03
2.1
poz.15 m2 49.160
RAZEM 49.160
17|KNR 4-01 Przybicie do podidg ptyt OSB gr. 12 mm m2
d.1.|0820-03
2.1
LOKAL NR 1
<1.2>3.41 m?2 3.410
<1.3>10.95 m?2 10.950
LOKAL NR 2
<2.3>2.97 m?2 2.970
<2.4>9.45 m?2 9.450
RAZEM 26.780
18/KNR AT-43 |Utozenie ptyt widknowo-gipsowych gr. 10 mm - 2 warstwy m?2
d.1.|0401-03 Krotnos¢ = 2
2.1|analogia
poz.17 m2 26.780
RAZEM 26.780
19|KNR AT-23 |Oczyszczenie podtoza m?2
d.1./0101-01
21
poz.15+poz.17 m2 75.940
RAZEM 75.940
20(KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
d.1.|/0413-03 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwéch warstw
21
poz.17 m2 26.780
RAZEM 26.780
21|KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej m
d.1.|0418-01
21
LOKAL NR 1
<1.2>2.65+1.07+0.15+0.23+0.90+0.70+1.30 m 7.000
LOKAL NR 2
<2.3>(2.17+1.53)*2-0.90 m 6.500
RAZEM 13.500
22|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.1./0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2.1
poz.19 m2 75.940
RAZEM 75.940
23|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1./0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
2.1
poz.19 m2 75.940
RAZEM 75.940
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
24|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.1./0216-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
21
LOKAL NR 1
<1.3>(4.59+2.46)*2-0.90*3 m 11.400
LOKAL NR 2
<2.4>(4.82+2.77)*2-0.90*3 m 12.480
RAZEM 23.880
25|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej - pod panele podtogowe m2
d.1.|/0607-01
2.1
poz.15 m2 49.160
RAZEM 49.160
26|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych AC4 wraz z podktadem m2
d.1.|202 1136-01
2.1
poz.25 m2 49.160
RAZEM 49.160
27|KSNR 2 Montaz listew przysciennych - plastikowych mocowanych do $ciany za pomocg|m
d.1.{1105-07 wkretow
2.1|analogia
LOKAL NR 1
<1.1>(1.30+1.94)*2 m 6.480
<1.4>(3.30+3.93)*2 m 14.460
<1.5>(2.15+3.93)*2 m 12.160
LOKAL NR 2
<2.1>(1.46+3.14)*2 m 9.200
<2.2>(1.46+1.46)*2 m 5.840
<2.5>(3.25+3.79)*2 m 14.080
<2.6>(2.30*2+3.12+3.39) m 11.110
RAZEM 73.330
28|KSNR 2 Montaz listew dylatacyjnych - mocowanych w przejsciach pomiedzy pomiesz- |m
d.1.{1105-07 czeniami za pomocg wkretow
2.1|analogia
LOKAL NR 1
0.90*4 m 3.600
LOKAL NR 2
0.90*5 m 4.500
RAZEM 8.100
1.2, SCIANY
2
29|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami - wneki pod oknami
2.2
1.10*0.90*6 m3 5.940
RAZEM 5.940
30|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |m
d.1./0331-06 wapiennej
2.2
2.10*2*2 m 8.400
RAZEM 8.400
31|/KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m
d.1./0331-07 towo-wapiennej
2.2
2.10*2 m 4.200
RAZEM 4.200
32|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami - zamurowanie otworéw drzwiowych
2.2
1.00*2.10*0.45*2+(0.80+0.56)*2.96*0.25 m3 2.896
RAZEM 2.896
33|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami - pomniejszenie otworu drzwiowego
2.2
0.25*2.10*0.41 m3 0.215
RAZEM 0.215
34|KNR BC-01 |Scianki dziatowe z bloczkéw m?2
d.1.|/0108-02
2.2
LOKAL NR 1
(4.59+1.30+4.13)*2.80-0.90*2.05*3+(0.90+2.13)*2.00 m?2 28.581
LOKAL NR 2
(1.46+2.17+1.68+4.34)*2.80-0.90*2.05*3+(0.90+1.61)*2.00 m?2 26.505
RAZEM 55.086
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35|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych N-1 (L- |m
d.1.|0126-05 19)
2.2
1.50%4 m 6.000
RAZEM 6.000
36|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych N-2 (L- |m
d.1.|0126-05 19)
2.2
1.20%2*2 m 4.800
RAZEM 4.800
37|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych N-3 m
d.1.|0126-05 (11.5)
2.2
1.20*(3+3) m 7.200
RAZEM 7.200
38|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1./2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
2.2
<lokal nr 1>2.73*2.80-<naswietle>1.53*0.80 m?2 6.420
<lokal nr 2>2.21*2.80-<naswietle>0.99*0.80 m?2 5.396
RAZEM 11.816
39|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz  |szt.
d.1./0119-03 drzwi i naswietli - usztywnienie Scianki z ptyt gk
2.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40(KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.1.]0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
2.2 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
LOKAL NR 1
<1.1>(1.94+1.30)*2*2.80 m?2 18.144
<1.2>(2.50+1.30)*2*2.80 m?2 21.280
<1.3>(4.59+2.48)*2*2.80 m?2 39.592
<1.4>(3.30*2+3.93)*2.80 m?2 29.484
<1.5>(2.15+2.25+3.93)*2.80 m?2 23.324
LOKAL NR 2
<2.1>(1.44+3.14)*2*2.80 m?2 25.648
<2.2>(1.46+1.46)*2*2.80 m?2 16.352
<2.3>(2.17+1.53)*2*2.80 m?2 20.720
<2.4>(4.82+2.77)*2*2.80 m?2 42.504
<2.5>(3.25*2+3.79)*2.80 m?2 28.812
<2.6>(2.35+2.50+3.12)*2.80 m?2 22.316
RAZEM 288.176
41NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02 |Krotno$¢ = 2
2.2
poz.40 m2 288.176
RAZEM 288.176
42|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikow ochronnych na narozach m
d.1.|2057-01
2.2
60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
43|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.2
poz.40 m2 288.176
RAZEM 288.176
44 |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.{2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2.2
poz.43 m2 288.176
RAZEM 288.176
45|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1./0305-03 $cianach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych - $cianki z ptyt gk
2.2
poz.38+0.15*2.80*2+(0.80*2+1.53+0.80*2+0.99)*0.15 m?2 13.514
RAZEM 13.514
46| KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin sciennych - oczyszczenie i m2
d.1./0101-01 zmycie poditoza
22
LOKAL NR 1
<1.2>(2.50+1.30)*2*2.00 m?2 15.200
<2.5>(2.79+0.87)*0.60 m?2 2.196
LOKAL NR 2
<1.3>(2.17+1.53)*2*2.00 m?2 14.800




Ruda Slgska_Janasa 26_1-2.prd

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22905

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<2.4>(1.60+2.77+1.60)*0.60 m?2 3.582
RAZEM 35.778
47|KNR AT-40 |lzolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniajgcej (foliiw  |m?2
d.1./0413-01 ptynie) wykonywane recznie - natozenie dwdch warstw
2.2
LOKAL NR 1
<1.2>(2.50+1.30)*2*2.00 m?2 15.200
LOKAL NR 2
<2.3>(2.17+1.53)*2*2.00 m?2 14.800
RAZEM 30.000
48|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.1.|0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
2.2
poz.46 m2 35.778
RAZEM 35.778
49|KNR AT-22 |Wycinanie otworéw w okfadzinach ceramicznych Plytki typu gres. szt.
d.1./0103-03
2.2|uwaga pod
tablica.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
50|KNR AT-22 |Wiercenie otworéw o srednicy do 15 mm w oktadzinach ceramicznych szt.
d.1.|/0103-02
2.2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
51/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
2.2
poz.40-poz.47 m2 258.176
RAZEM 258.176
52|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.1.{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych
2.2
poz.45 m2 13.514
RAZEM 13.514
1.2 SUFITY
3
53|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
23 nad 5 m2
poz.19 m2 75.940
RAZEM 75.940
54| KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieotynko-  |m?2
d.1.|0429-05 wanych
23
poz.19*50% m?2 37.970
RAZEM 37.970
55|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - zatozono miejscowe |m
d.1./0408-03 wzmochnienie belek stropowych
23
5.90*4+6.00*4+4.80*2+5.10*2 m 67.400
RAZEM 67.400
56|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- [m?2
d.1./2005-03 wojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
23
poz.53 m2 75.940
RAZEM 75.940
57|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
23
poz.53 m2 75.940
RAZEM 75.940
58| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m?2
d.1./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych
23
poz.53 m2 75.940
RAZEM 75.940
2 STOLARKA OKIENNA
59|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV (tukowe, kolor czerwony); U= |m2
d.2|0702-01 0,9 W/m2K
1.14*1.81*6 m?2 12.380
RAZEM 12.380
60|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.2|0354-11
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1.20*6 m 7.200
RAZEM 7.200
61|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.2|0321-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
62 Montaz nawiewnika szt
d.2|kalk. wtasna
2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
3 STOLARKA DRZWIOWA
63|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wejs-|szt.
d.3/1016-04 ciowych
3+4+2 szt. 9.000
RAZEM 9.000
64|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po-  |m2
d.3/1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone - pokojowe D2
0.90*2.00*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
65/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.3/1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone - tazienkowe D3
0.80*2.00*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
66|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy-|m?2
d.3/1019-08 konczone D1
0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
67|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych - drzwi wejscio- |szt.
d.3/0920-24 we
22 szt. 4.000
RAZEM 4.000
68|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkdéw wpuszczanych fazienkowych szt.
d.3/0920-25
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
69|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.3/0920-20
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
4 WENTYLACJA
70|/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.4|0354-13
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
71/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.4|0333-21
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |[szt.
d.4/0333-10 mentowo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.4|0424-05
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
74|KNR-W 4-01 |Uszczelnienie pokrycia dachowego papg termozgrzewalng - obrobki z papy m2
d.4/0519-05 (kotnierze) elementéw metalowych
1.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
75|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.4|0113-02 udziat ksztattek do 35 %
LOKAL NR 1
<przewodd wentylacyjny - tazienka>10.00*ObwddKotaD(0.15) m2 4.710
RAZEM 4.710
76|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 1300 mm|szt.
d.4/0143-01 - zakonczenie przewodu wentylacyjnego
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
77|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraggtym matg |m2 izo-
d.4/0213-01 z wetny mineralnej; Srednica kanatéw do 200 mm lacji
<przewody wentylacyjne>12.0*Obwo6dKotaD(0.15)*2*2 m?2 izo- 22.608
lacji
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RAZEM 22.608
78|KNR 2-02 Obudowa pionu wentylacyjnego ptytami gips.-karton.na rusztach m?2
d.4/2004-03 metal.pojedyn.dwuwarstw.55-02
<obudowa kanatu wentylacyjnego>12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
79|/KNR 0-28 Przyklejenie jednej warstwy siatki - obudowa kanatu wentylacyjnego w prze- m2
d.4|2621-06 strzeni strychowej
(0.50+0.50)*2*1.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.4/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.78 m2 12.000
RAZEM 12.000
81|/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewoddéw murowa-  |szt.
d.4(0137-01 nych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5 ROBOTY INSTALACYJNE (WOD-KAN)
5.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
82|KNR 4-02 Demontaz elementdw urzagdzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. |szt.
d.5.|0144-01 100-300 dm3
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.5.|/0132-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej dwudrogowe;j szt.
d.5.|/0132-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.5.|0114-01
1
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
86|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
d.5.|0114-02
1
15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
87|KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) bez korkowania podejscia o $r. |szt.
d.5./0131-03 15-20 mm
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
88|KNR 4-02 Demontaz wanny kpl.
d.5.|0235-07
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 4-02 Demontaz zlewu kuchennego wraz z szafkg kpl.
d.5.|0235-03
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.5.|0235-08
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.5.|0230-07
1
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000
92|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 mm szt.
d.5.|0233-06
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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93|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 110 mm szt.
d.5.|0233-08
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku - piwnica |m
d.5.|0230-08
1
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
5.2 INSTALACJA WODNA
95|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.5.|0333-21
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
96|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.5./0333-10 mentowo-wapiennej
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
97|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- [szt.
d.5./0333-09 wo-wapiennej
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur w cegle m
d.5./1001-13
2|analogia
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
99|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5./1012-02
2
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
100|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.5./0111-02 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
101|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.5./0111-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
102|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.5./0116-02 row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
2 $r. zewnetrznej 25 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
103|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.5./0116-01 row czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
2 $r. zewnetrznej 20 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
104|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.5./0116-06 czek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
105|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.5./0116-07 réow czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
2 zewnetrznej 20 mm
szt. 2.000
RAZEM 2.000
106|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigeciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. m
d.5./0128-05 zewn. rurociggu 22 mm
2
poz.100 m 12.000
RAZEM 12.000
107|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigeciem wzdtuznym gr. 6 mm; $r. m
d.5./0128-06 zewn. rurociggu 28 mm
2
poz.101 m 50.000
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RAZEM 50.000
108|KNR 2-15 Ciezarkowe zawory bezpieczenstwa o sr.nom. 20 mm szt.
d.5.|/0113-02
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
109|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.5.|/0115-02
2
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
110|KNR 2-15 Mieszacz natryskowy o $r.nom. 15x20 mm szt.
d.5.|/0117-01
2
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami (bojler) o poj. 50 L kpl.
d.5.|/0121-01
2
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.5.|0140-02
2
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - |m
d.5.|0134-01 ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
2
poz.100+poz.101 m 62.000
RAZEM 62.000
114|KNR 0-35 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach mieszkalnych - |m
d.5.|0134-02 proba wodna cisnieniowa
2|uwaga pod
tablicg
poz.113 m 62.000
RAZEM 62.000
5.3 INSTALACJA KANALIZACYJNA
115|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.5.|0333-21
3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
116|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.5.|0333-10 mentowo-wapiennej
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
117|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.5.|/0333-09 wo-wapiennej
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur w cegle m
d.5./1001-13
3|analogia
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
119|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.5./1012-02
3
poz.118 m 20.000
RAZEM 20.000
120|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.5.|0205-02 kowa
3
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
121|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem metodag m
d.5.|0205-04 wciskowg
3
10.0+25.0 m 35.000
RAZEM 35.000
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122|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  |szt.
d.5./0208-01 wanego PCW o $r. 32 mm - pralka
3
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  |szt.
d.5./0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm - kabina, umywalka, zlewozmywak
3
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
124|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko-  |szt.
d.5.|0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm - miska ustepowa
3
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli, trzy$cienne, potokragte 1/4 kota, z szybami ze  |kpl.
d.5.|0124-07 szkfa hartowanego
3
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
126 KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce - z kosz-|szt.
d.5.|0229-05 tem szafki
3
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
127|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.5.|/0230-01
3
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
128 KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.5.|0233-03
3
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
6 ROBOTY TOWARZYSZACE
129 Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy - w miejscu wskazanym przez  |kpl.
d.6|kalk. wlasna |Zarzadce
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
130|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo-wa-|m?2
d.6/0711-02 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu) - klatka schodowa -
$ciana z drzwiami wejsciowymi do lokali
7.00*3.00 m?2 21.000
RAZEM 21.000
131|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.130 m?2 21.000
RAZEM 21.000
132|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.6/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku - klatka schodowa
poz.130 m2 21.000
RAZEM 21.000
133|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.6|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.132-poz.134 m2 11.900
RAZEM 11.900
134|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z  |m?2
d.6/1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
z.s2.2.3.
7.00*1.30 m?2 9.100
RAZEM 9.100
135|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych niemalowanych - klatka m?2
d.6/1215-06 schodowa
Krotnos¢ = 5
20.0 m?2 20.000
RAZEM 20.000
136|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betono- |szt.
d.6(1215-09 wych
Krotnos¢ = 5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
137 Wywdz i utylizacja gruzu konte-
d.6|kalk. wlasna ner
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konte- 3.000
ner
RAZEM 3.000
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