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Wszelkie prawa wynikaj

gce z Ustawy o prawie autorskim zastrzezone. Kopiowanie, edycja,

udostepnianie rysunku w catosci badz w czesci bez pisemnej zgody ITO zabronione.
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elementy projektowane
BLOK OPERACYJNY
ODDZIA: REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

PRZESTRZEN TECHNICZNA - do wykorzystania

Metres

Nazwa inwestycji:

Wykonanie Programu Funkcjonalno-U zytkowego na potrzeby zadania
pn.:"Budowa Sali hybrydowej wraz z wyposazeniem".

Nazwa rysunku:

Przekroje A-A i B-B - stan projektowany

1:100

UWAGI:

1. Rysunki stanowi g koncepcje projektowg dla programu
funkcjonalno-uzytkowego. Sa to rysunki wyjsciowe do nastepnych
opracowan (Projekt Budowlany, Projekt Techniczny, Projekt
Wykonawczy).

2. Wymiary, o ile nie zaznaczono inaczej, podano w centymetrach
w odniesieniu do wymiaréw liniowych oraz w metrach

w odniesieniu do kot wysoko$ciowych.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ na budowie.
4. ie ni $ci i niescistosci uzgodni¢ z autorami
opracowania.

5. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang i zgodnie z zaleceniami producentéw uzytych
materiatow.

6. Nie skalowac rysunku.

7. Nie dokonywa¢ pomiaréw z rysunku.

8. Wszystkie poziomy i koty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

9. Wszystkie btedy i braki nalezy zgtosi¢ autorowi opracowania.
10. Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe i produkty
posiadajace wszelkie wymagane przez przepisy aprobaty, atesty,
dopuszczenia.

11. Wskazane materiaty, elementy, osprzet, armatura, itp. s
jedynie przyktadowymi rozwigzaniami, nalezy bazowa¢ na ich
parametrach technicznych i uzytkowych. Dopuszcza sig
zastosowanie materiatéw zamiennych, réwnowaznych

o parametrach réwnych lub nie gorszych od zatozonych.

12. Na etapie projektu lub wykonawstwa nalezy ustali¢

z Zamawiajacym materiat oraz wszelkie elementy majace wplyw
na estetyke obiektu na podstawie przedstawionych
Zamawiajgcemu wzornikow.

13. Wszelkie zmiany nalezy konsultowa¢ z Zamawiajgcym

i otrzymac jego zgode.
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