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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Technicznego —

Przytaczy kanalizacji deszczowej z rur srednicy : DN 200.

2.Rozwiazania projektowe.

Na kanale deszczowym nalezy zastosowacC studnie wiltazowe o Srednicy
DN1200 mm .Studnie majg by¢ wykonane z elementéw betonowych

prefabrykowanych spetniajgcych wszelkie normy branzowe i atesty techniczne.

Projektowana studnia sktada sie z komory roboczej i dna bedacego
prefabrykatem, ktéry stanowi monolityczne potgczenie dennicy i kregu.
Zakonhczeniem studni kanalizacyjnej jest wiaz okrggty wentylowany o srednicy DN600
mm klasy D400 wg normy PN-EN 124:2000. W studniach nalezy zastosowac klamry
(stopnie ztazowe kanatowe) dostepne w sprzedazy jako produkt spetniajgcy wymogi
normy DIN 1212E, ktére sg zabezpieczone odpowiednim tworzywem przed
pos$lizgiem i rozmieszczone w pionie co 25-30 cm w drabinkowym uktadzie

w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki.
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Projektowany sposdb odprowadzania oczyszczonych wod opadowych i
roztopowych z terenu przedmiotowej inwestycji zaktada odprowadzanie ich do
odbiornika za pomocg systemu przytgczy kanalizacji deszczowej. Przed

odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do srodowiska naturalnego .

5.Warunki gruntowo —wodne

Warunki hydrogeologiczne zostaty okreslone w opinii geotechnicznej: ,Opinia
geotechniczna oraz dokumentacja badan podftoza gruntowego terenu w zwigzku z
projektowang budowg drogi pod kierownictwem dra inz. Jerzego Sobkowiaka (Upr.
geol. MOSZNiL — kat. VII — 1167, certyfikat geotechniczny PKG nr 0056; Upr. konstr.
— inz. 497/89/PW).

6. Zasypanie Przytgczy kanalizacji deszczowej i zageszczenie gruntu

Zasyp kanatu w wykopie sktada sie z dwoch warstw :

o warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokoSci 30 cm ponad wierzch
przewodu
o warstwy do powierzchni terenu

Zasyp kanatu przeprowadza sie w trzech etapach :

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem

odcinkdw na ztgczach

etap Il -po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie

warstwy ochronnej w miejscach potgczen
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etap I - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiorkg deskowan $cian wykopu. Przy zasypywaniu kolektorow nalezy
uzyskac¢ wskaznik zageszczenia o > 1,00.

Warstwe ochronng rury kanatowej wykonuje sie z piasku sypkiego - drobno
ziarnistego lub gruboziarnistego bez gréd i kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie

ubita po obu stronach przewodu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy
nie powinna przekraczac 1/3 srednicy rur

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej, dokonuje sie warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg deskowan scian wykopu.
Rozebranie scian wykopu powinno nastepowa¢ z zachowaniem ostroznosci -
réwnolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie
zapor, a w przypadku przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi, w godzinach

nocnych wykopy oznakowac¢ lampami swiecgcymi w kolorze czerwonym.

o Prace prowadzone w pasach ruchu nalezy wiasciwie
oznakowac.

o Wykopy zabezpieczy¢ barierkami a w nocy dodatkowo
Swiatetkami ostrzegawczymi.

Podczas wykonywania robét w poblizu stupéow energetycznych oraz innego

uzbrojenia podziemnego,

o Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.
o Zaleca sie wykonanie przez Inspektora Nadzoru pomiaru
wielkosci ugiecia poczatkowego rury -sprawdzenie czy

dopuszczalna wielko$¢ ugiecia dtugotrwatego nie zostanie
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przekroczona. W tym celu ,w ciggu dnia po catkowitym zasypaniu
wykopu, nalezy zmierzy¢ rzeczywistg wielkos¢ ugiecia

poczgtkowego rury.

o Nadzér nad robotami powierzy¢ osobie posiadajgcej uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej.
o Wszelkie zmiany zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
wymagajg pisemnej zgody projektanta w ramach nadzoru

autorskiego.
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CZESC RYSUNKOWA
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