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OPIS TECHNICZNY

1.Przedmioti zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu Architektoniczno-
Budowlanego Przytgczy kanalizacji z rur Srednicy : DN 200

z odprowadzeniem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

2.Rozwiazania projektowe.

W ramach inwestycji budowy Ulicy Miedzychodzkiej zaprojektowano Przytgcza
kanalizacji deszczowej DN 200

Na projektowanych kanatach deszczowych nalezy zastosowac studnie wtazowe o
Srednicy DN1200 mm .

Studnie majg byé wykonane z elementdw betonowych prefabrykowanych
spetniajgcych wszelkie normy branzowe i atesty techniczne.

Projektowana studnia sktada sie z komory roboczej i dna bedacego
prefabrykatem, ktéry stanowi monolityczne potgczenie dennicy i kregu.
Zakonhczeniem studni kanalizacyjnej jest wiaz okrggty wentylowany o srednicy DN600
mm klasy D400 wg normy PN-EN 124:2000. W studniach nalezy zastosowac klamry
(stopnie ztazowe kanatowe) dostepne w sprzedazy jako produkt spetniajgcy wymogi
normy DIN 1212E, ktére sg zabezpieczone odpowiednim tworzywem przed
pos$lizgiem i rozmieszczone w pionie co 25-30 cm w drabinkowym uktadzie

w odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki.
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Zaprojektowano Przytgcza kanalizacyji deszczowej z rur Srednicy :

0 PVCSN8 DN200 -12,09m

3. Obszar oddziatywania projektu

o Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach dziatek,
na ktorych zostat zaprojektowany.
o Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

o Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow

4. Stan prawny nieruchomosci projektowanej

W ponizszej tabeli przedstawiono stan prawny nieruchomosci projektowanej

kanalizacji deszczowe; :

Na dziatkach: 963,962 , 961/6 — obreb Sierakow

5.Warunki gruntowo —wodne

Warunki hydrogeologiczne zostaty okreslone w opinii geotechnicznej: ,Opinia
geotechniczna oraz dokumentacja badan podfoza gruntowego terenu w zwigzku z
projektowang budowg drogi ” pod kierownictwem dra inz. Jerzego Sobkowiaka /

zatgczono do projektu/
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Zgodnie z art.21 a, zobowigzuje sie Kierownika
Budowy do sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy , planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot.

Gfownym zagrozeniem na budowie przy wykonawstwie kanalizacji jest
przysypanie ziemig pracownikow.

Zaleca sie prowadzi¢ budowe zgodnie z przepisami BHP a mianowicie :
1.Wykopy zabezpieczy¢ szalunkami .
2.Teren projektowany jest czeSciowo uzbrojony w urzgdzenia podziemne :

-kable energetyczne niskiego napiecia

Zachowac normatywne odlegtfosci od linii kablowych i urzgdzen energetycznych
- prace ziemne wykonywac recznie .

Przed przystgpieniem do rob6t powiadomi¢ administratoréw sieci.

Kierownik Budowy winien przeszkolic pracownikoéw pod wzgledem

BHP na zajmowanym stanowisku.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY
Budowa Przytgczy kanalizacji deszczowej
ULICA MIEDZYCHODZKA



BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE
64-600 Oborniki ul. Korfantego 45

tel./fax 0- 61 64 62 458

UZGODNIENIA
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CZESC RYSUNKOWA
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