SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D -05.03.11

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO




D-05.03.11 Wymagania ogdlne Przebudowa odcinkéw drog gminnych ul. 8 Maja 1945 r.,
oraz ul. Wojska Polskiego w Sierakowie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
frezowania nawierzchni bitumicznej na zimno zwigzanych z zadaniem ,,Przebudowa odcinkéw drég gminnych
ul. 8 Maja oraz ul. Wojska Polskiego” w Sierakowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania rob6t przy frezowaniu istniejacej nawierzchni
bitumicznej na zimno i obejmuja:

- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na potgczeniu nowej konstrukcji z istniejaca;
1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST D-M.00.00.00
»Wymagania ogdélne”.

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno- kontrolowany proces skrawania warstwy nawierzchni
bitumicznej, bez jej ogrzewania, na okreslong gltgbokos¢.

1.4.2. Frezarka drogowa — maszyna do frezowania (skrawania) nawierzchni na zimno.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

SST.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Do wykonania frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace
frezowanie na zimno na okres$lona gleboko$¢ z doktadnoscia do 5 mm.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen
poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Wymagania réwno$ci okreslono w punkcie 5 niniejszej
SST.

Szerokos¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy frezowaniu calej jezdni
szerokosci bgbna skrawajacego powinna by¢ co najmniej réwna 1000 mm.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza by¢ wyposazone w system odpylania.
Wydajno$¢ frezarek powinna zapewnia¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w kontrakcie, przy jak
najmniejszym zaktéceniu w ruchu.

Przed rozpoczgciem rob6t sprzet planowany do wykorzystania powinien by¢ wymieniony w PZJ i zaakceptowany
przez Inzyniera.
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4. Transport

Materiat (destrukt bitumiczny) uzyskany z rozbiérki moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportu
wymienionymi w PZJ i zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogélne warunki wykonania rob6t
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
5.2.1. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym.
Odcinki wykonywanych rob6t nalezy oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow swietlnych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003
roku poz. 2181) — zal. nr 4, wraz z p6zniejszymi zmianami.
5.2.2. Rozbidérka warstwy bitumicznej przez frezowanie
Przed przystapieniem do frezowania, nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glgbokosci i szeroko$ci oraz pochylen zgodnych z
Dokumentacja Projektowa.
Nieréwnosci sfrezowania powierzchni mierzone tata 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04, powinny
wynosi¢ nie wigcej niz § mm.
6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

Czegstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno, jesli na tym bedzie
uktadana nowa nawierzchnia

Lp. Wiasciwo$ci nawierzchni Minimalna czg¢stotliwo$¢ pomiaréw
1 Réwno$¢ podluzna fatg 4-metrowg co 20 m
2 Réwno$¢ poprzeczna fatg 4-metrowg co 20 m
3 Spadki poprzeczne co 50 m
4 Szeroko$¢ frezowania co 50 m
5 Gleboko$¢ frezowania na biezgco

6.2. Rowno$¢ nawierzchni

Nieréwnos$ci powierzchni po frezowaniu mierzone tatg 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny
przekracza¢ 8§ mm.

6.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja
+0,5%.

6.4. Szeroko$¢ frezowania

Szerokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia
+5 cm.
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7.

7.1.

6.5. Glgboko$¢ frezowania

Glebokos¢ frezowania powinna odpowiadac¢ glebokosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia
+5 mm.

Obmiar robét

Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’.

8.

8.1.

10.

Odbidr robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie 1m’:

- wyznaczenie powierzchni frezowania,

- oznakowanie robot,

- frezowanie nawierzchni bitumicznej,

- zaladunek i odtransportowanie destruktu bitumicznego na sktadowisko Zamawiajacego,
- pomiar inwentaryzacji geodezyjnej przed i po frezowaniu w celu okre§lenia iloSci destruktu,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Przepisy zwigzane

Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym. Zatacznik nr 1 do zarzadzania Ministréw
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych

dla znakéw i sygnaléw $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zal. nr 4, wraz z p6zniejszymi zmianami.



