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1. WSTEP

Na zlecenie firmy PROINWEST Biuro Projektowo - Ustugowe, ul. Korfantego 45,
64-400 Oborniki, wykonano niniejszg opinie geotechniczng oraz dokumentacje badan
podtoza gruntowego, ktérej celem jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych tere-
nu w zwigzku z projektowang budowag ciggu pieszo - jezdnego z kanalizacjg deszczowg
w pasie drogi gminnej na dziatce nr 963 w m. Sierakéw (woj. wielkopolskie, powiat
miedzychodzki).

Opinie geotechniczng oraz dokumentacje badan podfoza gruntowego
wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463). Niniejsze
opracowanie ma na celu ustalenie przydatnosci gruntéw dla celdw budownictwa
i zgodnie z art.3p.7 Ustawy z dnia 09.06.2011r. ,Prawo geologiczne i gérnicze” nie jest

dokumentacjg geologiczno-inzynierska i nie podlega jurysdykcji powyzszej ustawy.

1.1. Krétki opis projektowanej inwestycji

Projektuje sie budowe ciggu pieszo - jezdnego z kanalizacjg deszczowg w pasie

drogi gminnej na dziatce nr 963 w m. Sierakéw.

1.2. Wykonane badania

W zwigzku z rozpoznaniem stanu technicznego podfoza gruntowego wykonano
(zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy) nastepujgce badania:
— odwiercono 2 otwory badawcze o gtebokosci 3,00m, tgcznie odwiercono
6,00 mb,
— wytyczono miejsca badan metodg domiaréw prostokatnych w oparciu
o plan sytuacyjny terenu, dostarczony przez Zleceniodawce,
— zaniwelowano miejsca badan, niwelacje nawigzano do punktu statego

zamieszczonego na planie dostarczonym przez Zleceniodawce, za ktory
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przyjeto gbérng powierzchnie studzienki kanalizacyjnej o rzednej PS =
40,84 m n.p.m.

— wykonano makroskopowe badania wszystkich prébek gruntu zgodnie
z PN-86/B-02480 oraz PN-88/B-04481 i PN-B-02481/98,

— wykonano badania laboratoryjne wybranych prébek gruntu dla okreslenia
rodzaju i cech fizycznych zgodnie z PN-88/B-04481,

— okreslono stan gruntéw spoistych makroskopowo i laboratoryjnie, za$
stan gruntéw niespoistych okreslono na podstawie genezy oraz oporu jaki
stawiat grunt podczas wiercenia,

— ustalono parametry geotechniczne dla poszczegdlnych warstw metodg ,,B
i C” w nawigzaniu do PN-81/B-03020 zestawione tabelarycznie w [zat. 3].
Parametry te mozna traktowaé, jako wyprowadzone parametry eksperc-

kie wg Eurokodu 7.

1.3. Wykorzystane materiaty

1. Plan sytuacyjny w skali 1:1000
2. Normy i instrukcje geotechniczne.

3. Literatura, mapy i materiaty dotyczace budowy geologicznej badanego regionu.

2. POLOZENIE TERENU BADAN

Miejsce badan znajduje sie w zachodniej cze$cig miasta Sierakowa, potozone
jest ponizej drogi wojewddzkiej (ul. Miedzychodzka) w pasie drogi gminnej na dziatce
nr 963 (powiat miedzychodzki). Maksymalna deniwelacja terenu okres$lona rzednymi

otwordw badawczych wynosi 0,62 m.

3. MORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren znajduje sie w obrebie Pojezierza Poznanskiego - jednostki fi-
zjograficznej rzedu subregionu wg J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski). Dzi-siejsza
rzezba powierzchni wykazuje wyrazne $lady zaleznosci od starszych, kopal-nych form
powierzchni. Na sktonie zewnetrznym (ku obnizeniu tegéw Obrzanskich i ku osi Obni-

zenia Poznarsko-Sredzkiego) wysokiego poziomu wysoczyznowego wy-tworzyty sie
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formy strefy marginalnej z licznymi stozkami sandrowymi, pagérkami morenowymi
(moreny martwego lodu), licznymi kemami i innymi formami akumulacji wodnolodow-
cowej przy udziale martwego lodu. Deglacjacja tego obszaru odbywata sie strefowo
(arealnie) a nie frontalnie, stad duza réznorodnosé¢ form morfologicznych. W momen-
cie ,cofania sie” lgdolodu leszczynskiego na pozycje stadiatu poznanskiego (linia stabi-
lizacji czota lgdolodu tego stadiatu to Pniewy-Poznan-Gniezno) w obrebie strefy margi-
nalnej tego stadiatu mamy liczne wypietrzenia (porwaki) itdw plioceriskich zaburzonych
glacitektonicznie.

Sadzac po sytuacji morfologicznej (przedziat rzednych) oraz budowie geologicz-
nej teren badan znajduje sie w obrebie terasy erozyjno-akumulacyjnej Warty.

Budowa geologiczna badanego terenu jest prosta i zalezy od proceséw glacjal-

nych i postglacjalnych zachodzacych na tym terenie.
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Rys. 1. Fragment szczegétowej mapy geologicznej Polski — arkusz Sierakow.
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Rys. 2. Objasnienia do szczegétowej mapy geologicznej Polski - arkusz Sierakow.
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Pod warstwg gleby oraz nasypéw niekontrolowanych o migzszosci dochodzacej
do 0,70m, wystepujg osady akumulacji rzecznej wyksztatcone w facji zastoiskowej i
powodziowej reprezentowanej przez piaski pylaste i gliny pylaste, oraz facji korytowej
reprezentowanej przez piaski $Srednie. Osaddéw tych nie przewiercono do badanej gte-

bokosci 3,0 m od powierzchni terenu.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzonych wiercen (wrzesien, 2022r.) w otworze nr 2 stwierdzo-
no wystepowanie zwierciadta wody gruntowe] pod cisnieniem hydrostatycznym na
gtebokosci 2,60 m p.p.t., czyli na rzednej 37,79 m n.p.m., ktére stabilizowato sie na
gtebokosci 2,10 m p.p.t., czyli na rzednej 38,29 m n.p.m. W otworze nr 1 stwierdzono
natomiast wystepowanie swobodnego zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci 1,80
m p.p.t., czyli na rzednej 39,21 m n.p.m.

Przewiduje sie, ze wahania zwierciadta wody gruntowej w cyklu rocznym moga
wynosi¢ od +1,00 m do —1,00 m w zaleznosci od intensywnosci opadéw atmosferycz-
nych. Poniewaz woda gruntowa przenika z terendw rolniczych i zurbanizowanych, dla-
tego nalezy jg traktowac jak wode agresywng w stosunku do betonu i materiatéw bu-

dowlanych.

Tablica 1. Zestawienie pozioméw wody gruntowej

tebokos¢ | Gtebokosc Il
Glebokos¢ | | Glebokoéc| | Rzednal | StePokose | Glebokosclll o)y oy
oziomu oziomu oziomu Il poziomu poziomu oziomu
Rzedna Gtebokos¢ P P P lustra lustra wody P
Nr , lustra wody | lustra wody wody . wody
otworu sgczen . . . wody gruntowej .
otw. gruntowej | gruntowej po | gruntowej . .. | gruntowej
[mn.p.m.] | wody [m] . - gruntowe] | po ustabili-
po nawier- ustabilizo- [m ) . [m
ceniu [m] waniu [m] n.p.m.] PO nawier- zowaniu n.p.m.]
R ceniu [m] [m] R
1 41,01 - 1,80 1,80 39,21 - - -
2 40,39 - 2,60 2,10 38,29 - - -
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5. WEASNOSCI GEOTECHNICZNE PODtOZA

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikéw badan terenowych

i laboratoryjnych [zat. 3+5] wydzielono w podtozu nastepujgce warstwy geotechniczne:

Pakiet | - warstwa nasypow niekontrolowanych oraz gleby. Ze wzgledu na ro-
dzaj gruntdéw i ich stan wyrdzniono:
la - warstwa nasypow niekontrolowanych {nN[Ps,Pd,K,C,Szkto]} wilgotnych, zbu-
dowanych z piaskéw $rednich, piaskéw drobnych, kamieni, cegty, szkta, w
stanie Srednio zageszczonym,

Ib - warstwa gleby [Gb], wilgotnej, w stanie $rednio zageszczonym.

Pakiet Il — tworzg osady akumulacji rzecznej wyksztatcone w facji zastoiskowej i
powodziowej oraz korytowej. Ze wzgledu na rodzaj gruntdow i ich stan, wilgotnos¢ wy-
dzielono:

lla- warstwa piaskéw pylastych [Prt], wilgotnych, w stanie srednio zageszczonym,

o uogélnionej wartosci 1p=0,45,

Ilb- warstwa piaskdw s$rednich [Ps], nawodnionych, w stanie $rednio
zageszczonym, o uogdlnionej wartosci 1p=0,50,
llc- warstwa glin pylastych [Gn], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,

o uogdlnionej wartosci 1,=0,20.

Uwaga: usrednione wartosci parametréw geotechnicznych oraz cech fizyczno-
mechanicznych charakteryzujgce poszczegdlne warstwy gruntdw zestawiono w tablicy

[zat. 3].

6. WNIOSKI

Na podstawie powyzszych badan mozna stwierdzié, ze podtoze gruntowe w stre-
fie gruntéw mineralnych rodzimych, lezgcych pod warstwa gleby oraz nasypdéw niekon-
trolowanych (pod warstwg geotechniczng la, Ib), nadaje sie do bezposredniego posa-

dowienia ciggu pieszo - jezdnego oraz kanalizacji deszczowej.
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Jak wynika z przeprowadzonych badan, podtoze gruntowe w rejonie otworu nr
1 oraz 2 zalegajgce pod warstwag gleby oraz nasypow niekontrolowanych (pod warstwg
geotechniczng la, Ib), reprezentowane jest gtéwnie przez piaski pylaste oraz piaski
$rednie wilgotne i nawodnione o wartosciach Ip mieszczacych sie w przedziale od 0,45
do 0,50. W otworze nr 2 stwierdzono rowniez wystepowanie glin pylastych o wartosci
IL.=0,20.

Dla zabezpieczenia gruntéw podtoza spoistego przed uplastycznieniem i pogor-
szeniem parametréw geotechnicznych, wykopy nalezy prowadzi¢ tak, by przez caty
okres prac fundamentowych dno wykopu w obrebie gruntédw spoistych byto utrzymy-
wane w stanie suchym. Stad wykopy fundamentowe w obrebie gruntéw spoistych
(warstwa geotechniczna lic) nalezy wykonywac (o ile to mozliwe) w okresie suchym
przy niskich stanach wéd gruntowych. Powierzchniowe wody opadowe muszg by¢ od-
prowadzane poza wykop fundamentowy. Dla zabezpieczenia dna wykopu przed wodg
gruntowg jak i wodami atmosferycznymi nalezy zostawi¢ 20 cm warstwe gruntu zdej-
mowang bezposrednio przed betonowaniem.

W przypadku budowy kanalizacji deszczowej ponizej zwierciadta wody grunto-
wej w obrebie gruntéw niespoistych, wykonanie robdt fundamentowych wymagaé be-
dzie obnizenia zwierciadta wody gruntowej metodg posrednig przy zastosowaniu np.
igtofiltréw. Dobdr igtofiltrow musi zapewnié zachowanie istniejgcego stanu podtoza
gruntowego a pompowanie nie moze spowodowaé zjawisk sufozyjnych lub uptynnienia
podtoza gruntowego. Obnizenie zwierciadta wody gruntowej nalezy wykonaé przed
otwarciem wykopu fundamentowego, musi byé ono jednorazowe i trwaé bez przerwy
do chwili ukoriczenia robét fundamentowych. Powrét do naturalnego poziomu wody
gruntowe] musi odbywac sie wolno poprzez stopniowe zmniejszanie pompowania.

Podtoze gruntowe w obrebie otworu 1, pod warstwg gleby (warstwa geotech-
niczna lla) zalicza sie do gruntéw watpliwych wysadzinowo, co wymaga odpowiednie-
go zaprojektowania zwtaszcza podbudowy nawierzchni, ktéra zabezpieczy przed pro-
cesami wysadzinowymi. W zwigzku z wystepowaniem zwierciadta wody gruntowej na
gtebokosci 1,80 m p.p.t. warunki wodne mozna okresli¢, jako przecietne. Biorgc pod
uwage powyzsze zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

nalezy zaliczyé do grupy nosnosci podtoza G2.
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Podtoze gruntowe w obrebie otworu 2 pod warstwg nasypdw niekontrolowa-
nych (warstwa geotechniczna lla, lic) zalicza sie do gruntdow watpliwych wysadzinowo
oraz bardzo wysadzinowych, co réwniez wymaga odpowiedniego zaprojektowania
zwtaszcza podbudowy nawierzchni, ktéra zabezpieczy przed procesami wysadzinowy-
mi. W zwigzku z wystepowaniem zwierciadta wody gruntowej pod cisnieniem hydro-
statycznym na gtebokosci 2,60 m p.p.t, ktdre stabilizowato sie na gtebokosci 2,10 m
p.p.t., warunki wodne mozna okresli¢, jako przecietne. Biorgc pod uwage powyzisze
zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, nalezy zaliczy¢
do grupy no$nosci podtoza G4.

Autorom niniejszego opracowania nie sg znane rzedne posadowienia kanalizacji
w zwigzku z tym przypominamy, ze liniowe roboty ziemne nalezy wykonac¢ od najniz-
szego miejsca tak by w trakcie robét wychodzi¢ ze strefy zagrozenia wodami grunto-
wymi.

W przypadku wystgpienia, w strefie posadowienia konstrukcji nawierzchni, na-
sypéw niekontrolowanych nalezy je wymienié na grunty gruboziarniste (wg. PN-86/B-
02480) zageszczane warstwami lub grunty niespoiste.

Proponuje sie by wykonawca robét budowlanych, przed rozpoczeciem prac
réwniez zapoznat sie z niniejszym opracowaniem.

Przy obliczeniach wytrzymatosciowych zgodnie z PN-81/B-03020 mozna wyko-
rzysta¢ parametry geotechniczne zestawione w zat. 3., natomiast w przypadku
wykorzystania normy PN-EN 1997-1: 2008 (Eurokod 7). Projektowanie geotechniczne,
Czes$¢ 1: Zasady ogdlne, parametry geotechniczne zestawione w zat.3 nalezy traktowaé,

jako parametry eksperckie wg Eurokod 7.

GEOMENOS Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j.
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ZAL.2.
SIERAKOW, dz. nr 963

OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

OPIS GEOLOGICZNY

- Nasypy niebudowlane oraz gleba
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GRUNTY NASYPOWE
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nasyp budowlany
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"GEOMENOS"
POZNAN

ul. Wadowicka 12

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Temat: Sierakéw, dz. nr 963

ZAL.3.

wspotczynnik materialowy  Ym

wartos¢ obliczeniowa x(r)

Nr Symb.| Stan gruntu |Wilgot-| Gesto.| Spéj- Kat Edometryczny Modut Zawar-
war- geolo-| stopien| stopien| nos¢ |objeto-| nos¢ | tarcia | modut Scisliwosci odksztalcenia tos¢
stwy Rodzaj [giczn.|zagesz-| plasty- | natu- | Scio- wewne-| pier- wtér- | pierwo- [ wtér- | czesci
geo- gruntu  |konso-| czenia |cznosci| ralna | wa trznego| wotnej nej thego nego [préchni
tech- lidacji| Ip L owe | P™ | ™| o™ | Mo®™ | M® [ Eo®™ | E™ | lom
nicznej gruntu [%] | [t/m3]| [kPa] [0] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%]

*
la. | nN[Ps..]

*

Ib. Gb

* 0,45 11,4 | 1,74 30,2 56,4 70,4 421
lla. P 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

10,2 | 1,57 27,1 | 50,7 | 63,4 | 37,9

* 0,50 22,0 | 2,00 33,0 94,7 105,2 79,9

lib. Ps 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
19,8 | 1,80 29,7 | 852 | 94,7 | 71,9

* 0,20 | 135| 2,06 | 8,0 14,8 29,4 49,0 20,6

lic. Gmr C 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
149|1,85( 7,2 | 13,3 | 26,5 | 44,1 18,5
wartosé charakterystyczna x™ Uwaga:

* - wartosci ustalone przy
ilosci wynikéw N<5



GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 4.1

Miejscowo$c¢: Sierakéw
Gmina: sierakdw
Powiat: miedzychodzki

Obiekt: ciag pieszo-jezdny z kanalizacjg deszczowa

Zleceniodawca: PROINWEST Biuro Projektowo-Ustugowe

Wiercenie: Geomenos Sp.j

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzedna: 41.01 m n.p.m.| Gtebokos¢: 3.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Dozo6r geol.: T. Sobkowiak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-22
E Profil litologiczny . Badania 'S
2 | o 5 E s g
[} :u =2 = o = (o) N
5 g = S| = = 53 g 0 > N g =
o|d8s 2| E _ k] Opis litologiczny, barwa Qo = ™ 2 € 3 b5
8% % & & g 2% 2 85| 58 T &g
SIgs &l = 8 X 9 E | g 8| 2| = |38
=08 | 5| 3 o a 8 E1 81 2] 5 ¢ 2
S =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
S // Gleba, brazowa
3 Gb Ib
N
I 0.50 Piasek pylasty, jasnobragzowa
e 070 | Pp
1.0 | =~ .., 0.90 Piasek pylasty +//Gpi,H, jasnobrgzowo-szara w
- e 110 pp+//Gp, Hi lla
g ~
ol o — - -
§ _%7 ~ 1.40 Piasek pylasty, jasnoszara Pp szg
[5) “
/ V¥V |8lz ™~ <1
1.80 S nT 1.80 Piasek $redni, szara
8—2.0
g2
o
I
| Ps nw Ib
30 ¢ 3.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GeoMenos

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 4.2

Miejscowo$c¢: Sierakéw
Gmina: sierakdw
Powiat: miedzychodzki

Obiekt: ciag pieszo-jezdny z kanalizacjg deszczowa

Zleceniodawca: PROINWEST Biuro Projektowo-Ustugowe

Wiercenie: Geomenos Sp.j

System wiercenia: mechaniczny-obrotowy

Rzedna: 40.39 m n.p.m.| Gtebokos¢: 3.00 m

Wojewodztwo: wielkopolskie Dozo6r geol.: T. Sobkowiak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-22
S - . .
= Profil litologiczn . Badania S
o | & = g | 2 s =
(TN ) = e o S i) < D
Slez= 8| = . 9zl 5 9 |2 N | EE
S|dsg 2| € _ 8 Opis litologiczny, barwa 25| = ) 3 S 3 95
5885 8| | 5 | 3B s €65 5| ¢ g2
= o % 7] E a a @ g 8 § % 5 = g)’
I % 3} o 2 | & 3
S =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
X/\‘/\/X’ 4 Nasyp niekontrolowany [Ps,Pd,K,C,Szkio],
g s /\%‘9‘ brazowo-szara
72 (/\\\ o nN[Ps|,Pd,K,C, Szkto] la
z| 2+ j:\(\/ ;8\:/\’
SOR _
~ 0. 0.70 Piasek pylasty, brazowa
—1.0 |- ¢’ N szg
T 1.20
s AL Pp w lla
S| 8 .. i~
8|2 =~ <
g =
b 8 g 2.00 Glina pylasta +//Pi,Ppi, jasnoszara
£ 2.30 Gp+//P,Pp tpl 2/2 lic
26 2.60 Piasek $redni, szara
Ps nw szg b
30 3.00 Koniec otworu

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




"GEOMENOS" ZAL.5.
POZNAN ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH
ul. Wadowicka 12
Temat: Sierakow, dz. nr 963
Nr Nr | Gtebok. Zawar-| Wil- | llos¢ Wilgot- | Ciez.ob.
lab. | otw. |pobran. Rodzaj gruntu Barwa | tos¢ | got- [watecz{ Stan nos¢ |w stanie
probki CaCOgs| nos¢ | kowan natural. | natural.
w,% | gicm®
jasno (n)
1 1 0,7 [Piasek pylasty brgzowa| <1 w szg 6,6 1,74
j.brazowo (n)
2 1 1,1 [Piasek pylasty szara <1 w szg 13,7 1,74
(n)
3 2 1,2 [Piasek pylasty brgzowa| <1 w szg 13,8 | 1,74
jasno (n)
4 2 2,3 |Glina pylasta szara <1 w 2/2 tpl 13,5 | 2,06
Nr Granica Wskaz. Stopien Zawart. Uziarnienie Nr
lab. | ptyn- | plasty- | plastycz- | plastycz- Stan czesci Zawartosc¢ frakcji Rodzaj J warstwy
nosci | cznosci NoSCi nosci prochni. [ zwirow| piask. [pytowe]| itowej | gruntu Jgeotech
w, % Wy, % I I lom % % Y% %o %o
1 szg Pr lla.
2 | - szg 0,0 | 80,3 [ 19,7 Pr lla.
31 - szg 0,6 [ 70,7 | 28,7 Pr lla.
4 0,20 tpl Gn llc.




