
Ława betonowa C 12/15

Krawężnik betonowy 12x25; 20x30  cm;

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
 z kruszywem C50/30 gr. 22 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o
CBR ≥ 35 %  gr. 28 cm

Szczegóły konstrukcyjne

Projekt drogowy

Projekt Architektoniczno - Budowlany

Humus

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna DW 182
 ul. Międzychodzka lub ul. 8maja 1945 r.

Nawierzchnie ciągu pieszo - jezdnego
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Połączenie wjazdów z dróg gminnych
 z DW 182 ul. Międzychodzką
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Warstwa wiążąca AC 16W gr 5 cm

Warstwa ścieralna AC 11S gr. 4 cm

Podbudowa zazadnicza AC 16P gr. 7 cm

Istniejąca nawierzchnia z płyt betonowych
sześciokatnych
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Istniejąca konstrukcja
drogi gminnej ul. 8 Maja 1945 r.
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Przebudowa odcinków dróg gminnych ul. 8 Maja 1945 r. i ul. Wojska Polskiego w Sierakowie
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Nawierzchnia
 ciągu pieszo - jezdnego
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