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|.  OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1 Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie inwestora, tj. Urzedu Gminy Sierakowie, w
oparciu o :

- Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 aktualizowana 03.09.2022 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22 wrzesnia 2015 r, (Dz. U.
poz. 1554)

- Opinia Geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego terenu w
zwigzku z projektowang budowg ciggu pieszo — jezdnego z kanalizacjg
deszczowg w pasie drogi gminnej w Sierakowie (pazdziernik 2022)

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

- Katalog KTKNPiP

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu drogowego przebudowy
odcinkdéw drég gminnych ul. 8 Maja 1945 r. i ul. Wojska Polskiego w Sierakowie.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach dziatek, na ktorych zostat
zaprojektowany.

2. Stanistniejacy

2.1 Uktad drogowy.

2.1.1 Ulica 8 Maja 1945 r.
Nawierzchnia, poczatkowo z ptyt drogowych, zbrojonych 1 x 3 m. Kraweznik
drogowy w ztym stanie technicznym. Nastepnie bitumiczna.

2.1.2 Ulica Wojska Polskiego
Nawierzchnia z ptyt drogowych, zbrojonych 1 x 3 m. Kraweznik drogowy w ztym

stanie technicznym. Na fragmencie nawierzchnia bitumiczna.
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2.2 Odwodnienie.

2.2.1 Ulica 8 Maja 1945 .
Odwodnienie do istniejgcych studni sciekowych.

2.2.2 Ulica Wojska Polskiego
Sptyw wéd opadowych w dalszy przebieg ulicy, powierzchniowo do istniejgcych

studni $ciekowych.

2.3 Infrastruktura.
Teren objety projektem posiada podziemne sieci uzbrojenia terenu:
» Kanalizacje sanitarng
» Kanalizacje deszczowg
» Sie¢ wodociggowg
» Sie¢ gazowg
» Siec teletechniczng

» Sie€ energetyczng napowietrzng

3. Warunki gruntowo — wodne.
Szczegotowo zostaty opisane w dokumencie ,,Opinia Geotechniczna oraz dokumentacja
badan poditoza gruntowego terenu w zwigzku z projektowang budowg ciggu pieszo —
jezdnego z kanalizacjg deszczowg w pasie drogi gminnej w Sierakowie (pazdziernik 2022).
Podtoze zalicza sie do zasadniczo do gruntéw watpliwych wysadzinowo, a zwierciadto wody
gruntowej wystepuje na gtebokosci 1,80 + 2,10 m p.p.t. Warunki wodne sg przecietne, ale
podtoze nalezy w wigkszosci zaliczy¢ do grupy nosnosci G2.

4. Lokalizacja inwestyciji
Inwestycja jest zlokalizowana w Sierakowie na dziatkach — Gmina Sierakow; Obreb —
Sierakéw Miasto, dziatki nr:
ul. 8 Maja 1945r. 962, 961/6, 961/7, 1046;
ul. Wojska Polskiego 963, 977, 961/6, 961/7;

5. Projektowane rozwigzania ciggu pieszo - jezdnego.

5.1. Uktad drogowy
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Dla obydwu wjazddw zaprojektowano konstrukcje nawierzchni dla ruchu KR3 wedtug

KTKNPIP Tabela 9.2, Typ A2 oraz Tabela 8.3, Typ G2.

Warstwa scieralna — AC 11S gr. 4 cm

Warstwa wigzagca — AC 16W gr. 5 cm

Podbudowa bitumiczna — AC 16P gr. 7 cm

Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem Cs0/30 gr. 22 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 35 % gr. 28 cm

tuki wyokraglajgce na wigczeniu w DW 182 majg promien 9,0 m. Zapewnia to ptynnos¢

geometrii ruchu.

Wijazdy ograniczone kraweznikiem drogowym 20 x 30 cm na tawie betonowej C12/15.

5.2 Odwodnienie.

5.2.1 8 Maja 1945 r.
Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do projektowanych wpustow deszczowych
kraweznikowo — jezdniowych zgodnie z planem sytuacyjnym. Podtaczenie wpustéw do
kanalizacji deszczowej wg oddzielnego opracowania. Istniejgce wpusty nalezy rozebrac.

5.2.2 Wojska Polskiego.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do systemu odwodnienia ciagu pieszo —
jezdnego. Dalszy przebieg ulicy posiada wtasny system odwodnienia.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami,
Szczegbétowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz wiedzg i sztukg budowlang,
przestrzegajac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. W strefie wystepowania uzbrojenia
podziemnego roboty wykonywacé ze szczegdlng ostroznoscig, zgodnie z wymaganiami

gestorédw odpowiednich urzgdzen i po zawiadomieniu ich 0 zamiarze prowadzenia robaét.



