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l.  OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie inwestora :

Gmina Sierakéw
64-610 Sierakow Ul. 8 stycznia 38

W oparciu o:

o Mapado celow projektowych w skali 1: 500 -
GKG.GZZ.4071.8637.2022

o Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Miedzychodzkiego sposobem elektronicznym
zakonczonej w dniu 2023.04.11 znak sprawy: PODGIK.6630.1.42.2023

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu Przytgczy kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem do istniejgcej sieci kanalizacyjne;j .

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach dziatek, na ktérych
zostat zaprojektowany.

2. Stan istniejgcy

Droga Ulica Miedzychodzka - Obreb Sierakéw dziatki ewidencyjne

Nr 963, 962, 961/6
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3.Lokalizacja inwestycji
Inwestycja jest zlokalizowana , w pasie drogi Gminnej i wojewddzkiej w

miejscowosci  Sierakow

4.Projektowane rozwigzania.
Zaprojektowano przytgcza kanalizacji deszczowej z rur Srednicy :
o PVCSN8 DN 200 - 12,09 m

5.Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami,
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz wiedzg i sztukg budowlang,
przestrzegajgc zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. W strefie wystepowania
uzbrojenia podziemnego roboty wykonywac ze szczegolng ostroznoscig, zgodnie z

wymaganiami gestoréw odpowiednich urzgdzen.
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