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|.  OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1 Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie inwestora, tj. Urzedu Gminy Sierakowie, w
oparciu o :

- Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 aktualizowana 03.09.2022 r.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22 wrzesnia 2015 r, (Dz. U.
poz. 1554)

- Opinia Geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego terenu w
zwigzku z projektowang budowg ciggu pieszo — jezdnego z kanalizacjg
deszczowg w pasie drogi gminnej w Sierakowie (pazdziernik 2022)

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

- Katalog WR-D-63

1.2 Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu drogowego budowy
ciggu pieszo — jezdnego wzdtuz ul. Miedzychodzkiej, DW 182 w Sierakowie.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicach dziatek, na ktorych zostat

zaprojektowany.

2. Stanistniejacy

2.1 Uktad drogowy.
Obecnie jest to teren gruntowy, trawiasty z niewielkg iloscig drzew i krzewdw. Jest
zlokalizowany na dziatkach nr 962, 963, 961/6, pomiedzy linig zabudowy jednorodzinnej a
droga wojewodzka nr 182, ul. Miedzychodzka. Wzdtuz linii zabudowy jest zlokalizowany
chodnik szerokosci 1,5 m. Teren objety projektem miesci sie pomiedzy ul. 8 maja 1945
a ul. Szmaragdowa przecinajgc droge bez nazwy i ul. Wojska Polskiego.

2.2 Odwodnienie.
Obecnie odwodnienie pasa terenu pod przyszty cigg pieszo — jezdny odbywa sie do gruntu z
wyjatkiem kilku istniejgcych studzienek sciekowych.
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2.3 Infrastruktura.
Teren objety projektem posiada podziemne sieci uzbrojenia terenu:
» Kanalizacje sanitarng
» Kanalizacje deszczowg
» Sie¢ wodociggowa
» Siec teletechniczng

» Sie€ energetyczng napowietrzng

3. Lokalizacja inwestyciji
Inwestycja jest zlokalizowana w Sierakowie na dziatkach — Gmina Sierakow; Obreb —
Sierakéw Miasto, dziatki nr: 963, 962, 961/6.

4. Projektowane rozwigzania ciggu pieszo - jezdnego.

4.1. Uktad drogowy
Projektowany cigg pieszo — jezdny bedzie drogg klasy ,D” dla ruchu KR1. Bedzie petnit
funkcje drogi dojazdowej do usytuowanych wzdtuz posesji. Zakres objety projektem
pokazano na zatgczniku graficznym, Rys. 2, Plan Sytuacyjny.

4.2 Odwodnienie.
Na projektowanym ciggu pieszo - jezdnym odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do
istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty.

5. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z odpowiednimi normami, przepisami,
Szczegbtowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz wiedzg i sztukg budowlang,
przestrzegajac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. W strefie wystepowania uzbrojenia
podziemnego roboty wykonywacé ze szczegdlng ostroznoscig, zgodnie z wymaganiami

gestorow odpowiednich urzadzen i po zawiadomieniu ich 0 zamiarze prowadzenia robot.



