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Kraweznik betonowy 12x25

Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem C 12/15
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Kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm ‘. . C
- Sciek z dwéch rzedéw kostki gr. 8 cn
Podsypk -piask .3 "
odzyp; 2 cemkplas owe; N —— 3 3 Kraweznik betonowy 12x25 Kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm Podsypka cement.-piask. gr. 3 cm Kraweznik betonowy 12x25 — D
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 19 cm Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm Podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm -
. . gr. tawa betonowa C12/15 Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
Warstwa mrozoochronna C(1,5/2,0) gr. 15 cm tawa betonowa z oporem C 12/15 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 19 cm ' b C12/15
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Kraweznik betonowy 12x25

Kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm

Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm

Podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem C 12/15

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 19 cm

Warstwa mrozoochronna C(1,5/2,0) gr. 40 cm

$ciek z dwoch rzedéw kostkig\rlacr

Podsypka cement.-piask. gr. 3 cm
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Kraweznik betonowy 12x25

tawa betonowa C12/15

Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem C 12/15

Gmina Sierakow

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sierakéw

Jednostka Projektowa:

BIURD PROJEKTOLWID - USEUBOWE

PROINWEST

ul. Wojciecha Korfantego 45

64-600 Oborniki

Przedsiewzigcie:

Ulica Miedzychodzka - Budowa Ciagu Pieszo - Jezdnego Bez zjazdéw w Droge Wojewddzka Nr 182
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Sciek z dwoch rzeddw kostki gr. 8 cm
Kraweznik betonowy 12x25 Egztsl;apkk):t‘;nrgy\gazzazogzzggﬁ cm Podsypka cement.-piask. gr. 3 cm Kraweznik betonowx 12x25
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 19 ¢m tawa betonowa 12/ ig\ft;yt?:fo(r:guznzt‘(—)‘;(i:;ngg ?ZC/TS
tawa betonowa z oporem C 12/15 Warstwa mrozoochronna C(1,5/2,0) gr. 15 cm

Zakres: Projekt drogowy
Temat: P k & | Gmina
Imie Nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis
Projektowat: | Grzegorz Struski drogowa 374/PW/92
Weryfikowat: | Jacek Wiktor drogowa 233/PW/91
Stadium: ata: Skala: Nr rys.
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