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PROJ. RZEDNA TERENU

40.21 Wpust uliczny z osadnikiem 1,0 m

RZEDNA DNA PRZEWODU

ZAGLEBIENIE DNA PRZEWODU

1.49| 38.79| 40.28| Proj. studnia betonowa DN1200, Rz. d. 38.06 m n.p.m.
1.47 38.81 40.28 Proj. studnia betonowa DN1200, Rz. d. 37.71 m n.p.m.
1.46 38.70 40.16 Proj. studnia betonowa DN1200, Rz. d. 37.57 m n.p.m.

1.48 38.73 40.21 Proj. studnia betonowa DN1200, Rz. d. 37.54 m n.p.m.

1.40 38.88 40.28 Wpust uliczny z osadnikiem 1,0 m
1.40 38.88 40.28 Wopust uliczny z osadnikiem 1,0 m
1.40 38.88 40.16 Wpust uliczny z osadnikiem 1,0 m
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40.41 Proj. studnia betonowa DN1200, Rz. d. 37.41 m n.p.m.

40.41 Wpust uliczny z osadnikiem 1,0 m

1.50 38.91
1.40 39.01

1.50 39.20 40.70 Proj. studnia betonowa DN1200, Rz. d. 37.24 m n.p.m.

1.40 39.30 40.70 Wopust uliczny z osadnikiem 1,0 m
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1.40 39.47 40.87 Wopust uliczny z osadnikiem 1,0 m

B=D+2x30cm

Szerokos¢ wykopu

H zmienne

4 - 1__—Azurowa obudowa z rozporami
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Uwaga:
Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie, w przypadkach
watpliwych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne aby ustali¢ kolizje, w przypadku
wystgpienia ewentualnych kolizji, proponowane rozwigzanie uzgodni¢ z projektantem

90°

//Projektowany rurocigg

\Podsypka piaskowa

lub szalunek ptytowo-stupowy
wycigganie stopniowe

Z jednoczesnym
zageszczaniem zasypki

| __—Grunt rodzimu, zageszczenie
gruntu zgodnie z przepisami
co 20 cm

/Obsypka piaskowa nad rure

|_——Warstwa ochronna rurociggu,
zageszczac warstwowo
co 10-30 cm
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Gmina Sierakow

ul. 8 Stycznia 38
64-410 Sierakéw

Jednostka projektowa:

BIURD PROJEKTOWOD - USLUGDWE

PROINWEST

ul. Wojciecha Korfantego 45
64-600 Oborniki

Przedsiewziecie:

Ulica Miedzychodzka - Budowa Ciggu Pieszo - Jezdnego

Zakres: Przylgcza kanalizacji deszczowej DN200
Temat . . T Gmina
Profil podtuzny przykanalikow Sierakow
Imie Nazwisko Branza Nr uprawnien Podpis

Projektowat | Wiadystaw Jany instalacyjna 407/PW/94

Opracowat Artur Jany instalacyjna

Weryfikowat | Artur Kaczmarczyk instalacyjna WKP/0151/PWOS/09

Stadium Data Skala Nrrys.
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