
Przekrój normalny

Projekt drogowy

Projekt Archtektoniczno - Budowlany

Przebudowa odcinków dróg gminnych ul. 8 Maja 1945 r. i ul. Wojska Polskiego w Sierakowie

Istniejący krawężnik betonowy 12x25
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem C 12/15

A Warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4 cm
Warstwa wiążąca AC 16W gr.5 cm
Podbudowa zsadnicza AC 16P gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 50/30 gr. 22 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥  35 %  gr. 28 cm

KR3 KTKNPiP
Tab 9.2. Typ A2
Tab 8.3. Typ 8, G2

Krawężnik betonowy 12x25
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem C 12/15

630

0+014,21

Ciąg Pieszo - Jezdny

Istniejąca nawierzchnia z płyt
betonowych sześciokatnych

B

Istniejący krawężnik betonowy 20x30
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem C 12/15 C

Warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4 cm
Warstwa wiążąca AC 16W gr.5 cm
Podbudowa zsadnicza AC 16P gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 50/30 gr. 22 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥  35 %  gr. 28 cm

KR3 KTKNPiP
Tab 9.2. Typ A2
Tab 8.3. Typ 8, G2

Krawężnik betonowy 20x30
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem C 12/15

0+007,07

C

Warstwa ścieralna AC 11 S gr. 4 cm
Warstwa wiążąca AC 16W gr.5 cm
Podbudowa zsadnicza AC 16P gr. 7 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C 50/30 gr. 22 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR ≥  35 %  gr. 28 cm

KR3 KTKNPiP
Tab 9.2. Typ A2
Tab 8.3. Typ 8, G2

Wjazd z drogi gminnej ul. Wojska Polskiego
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Istniejący krawężnik betonowy 20x30
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem C 12/15

CKrawężnik betonowy 20x30
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa z oporem C 12/15

708

Wjazd z drogi gminnej ul. 8 Maja 1945 r.

Wjazd z drogi gminnej ul. 8 Maja 1945 r.
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