Zyrardéw 1-go Maja 52 Iokal nr 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. T Poszcz Razem
1 Remont mieszkari komunainych_l-pietro lokal nr 1,
1/KNR 4-01  {Wykucie z muru oscieznic dzwiowych o powierzchnido 2 m2 0.80x2.00 x2 |szt.
d 1/0354-04
| 2 szt. 2.000,
o e | | RAZEM 2.000
2'KNR 4-01 'Wykucie otwordw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapien- | m?
d.1 0329-02 nej lub cementowo-wapienne| dla otwordw drzwiowych | okiennych
0.80x2.00
1.60 m? 1.600
j RAZEM 1.600
3|KNR AT-02 {Qécieznice drewniane typu MDF fabrycznie wykonczone obsadzane w szt.
d 1|2058-01 $ciankach dziatowych z piyt gipsowych gotowych otworach 0.80x2.00 szt
2 Jedna sztuka z demontazu
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 KNR 2-02 |Skrzydia drzwiowe piytowe wewnetrzne, oszklone jednodzielne o powierz- |m?
d.1 1019-01 chni do 2.0 m2 fabryeznie wykoriczone 0.80x2.00x2 - jedna sztuka z de-
montazu
320 m2 3.200
RAZEM 3.200
5/KNR 2-02  |Sciankt dziat.GR z piyt gips.-karion.na rusztach metal pojed.z pokryciem m2
d.1{2003-05 jednostr,jednowarstw.55-01- zabudowa otworu po 2demontowanych
drzwiach 0.80x2.00 dwusironnie 3.20m2.
3.20 m? 3.200
RAZEM 3.200
G6IKNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi [m2
d.1 1202-09 ponad 5 m2 sufity 41.50m2 + Sciany 136.39
= 177.88 o m2 177.890
RAZEM 177.890
7' KNR 0-23 |- nalozenie podkladowej masy tynkarskie| - wyréwnwnie podioza scian na |m?
d.1 0931-01 wysokosc do 2.00mb. 94.06m2
1 94 06 m2 94.080
! RAZEM 94.050
8|KNR 0-17 |- gruntowanie preparatem wzmacniaigcym CT 17 jednokrotnie tynkéw sufl- |m?2
d.1(2608-03 tow i dclan 177.89 !
94.06 m2 94.060
RAZEM 94.060
8lKNR 2.02  |Tynki {gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.rgcz.na |m? H
d.12009-04 stropach na podioZu z tynku
41.50 m? 41.500 e
RAZEM 41.500
10|[KNR 2-02 | Tynk! (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.d mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m?
d.1|2009-02 $cianach na podio2u z tynku
136.39 m2 136.390
RAZEM 136.390
11|KNR 2-02  [lIzolacie przeciwwiigociowe | przeciwwodne z folii polietylanowe| szerokiej  |m?2
d.1;0607-01 poziome podposadzkowe
41.50 m2 41.500 |
B RAZEM 41500
12|KNR 2-02  |Wyrdwnanie podiég z phyt OSB wodoszczelnych w lazienkach gr 12 mm me
d.1{0610-05 poziome na sucho - jedna warstwa 24.82
! analogia i
] 24.82 m2 24.820 ]
i RAZEM 24 820
13|KNR 2-02  |Wyréwnanie podidég z ptyt OSB gr 12mm. poziome na sucho - jedna wars- m2
d.110610-05 twa '
16.68 m2 16,680 |
RAZEM 16.680!
14{KNR 0-12  [Posadzki z ptytek o wymiarach 40 x 40 ¢m, ukladanych metoda zwykig m2 :
d.1]{1118-05 .
o 24 .82 m2 24.820
o T ; ] RAZEM z4.azn|
15/KNR 4-01  {Wymilana lub uzupeinienie plytek szkliwionych 0.80x0.3- 0.4m2 + phyt. !
d.1/0819-01 0.36x0.245x-1.50m2. |
1.90 piyt. 1.900 ]
RAZEM 1.900|
16/KNR 0-12  [Cokoliki, Z plytek o wymiarach 20 x 20 cm | wysokosci cokolika rdwnej 10 |m i
d.1[1119-01 cm
21.02 21.020 ‘
" S S _|RAZEM 21.020
l 17INNRNKB  |(z.VIll) Posadzki z pansll podlogowych m2 i
. d.1/1202 1136-01 |
! 16.68 = . o m2 16 880: i
R i _|IRAZEM | 16.880|

Nomma STD Wersja 4.27 Licenga® 9120 dia Jen Kulesza




Zyrardéw 1-go Maja 52 ltokal nr 1

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa o Oplsiwyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1BIKNR 2-02  {Dwukrotne malowanie farban emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ,rmz '
d.1 1505-03 podlozy gipsowych z gruntowaniem écian | sufitéw ]
bde 177.89 . = e Im2 . 177.890 |
i i {RAZEM 177.890
19'KNR 4-01 |- usunigcie z pietra budynku gruzu md
d.1|0108-04
0.32 m? 0.320
o R RAZEM 0.320
20/KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladewczymina |m3
d.1(0108-11 odlegloseé do 1 km ! |
L 10.32 o m 0.320 I
R T - 'RAZEM 0.320;
21 KNR 4-01  |Wywiezienis gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowcezymi - za m?
d.110108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnogé = 5
0.32 m3 0.320
RAZEM 0.320]

Norma STD Wersja 4 27 Licancia: 9120 dia Jan Kulesza




