Opis techniczny

1. Temat projektu

Linia oswietlenia ulicy Sportowej w miejscowosci Podrzewie dz. nr 652
2. Miejsce inwestycji

Podrzewie ulica Sportowa gmina Duszniki dz. 652.

3. Inwestor zadania

Gmina Duszniki
ul. Sportowa 1
64-550 Duszniki

4. Zasilanie

Nalezy zasili¢ projektowang linie o$wietlenia ulicznego z istniejgcego ztgcza kablowo-
pomiarowego ZK1x-1P usytuowanego na dziatce nr 652 stanowigcego wiasnos¢ ENEA
Operator poprzez szafke oswietlenia ulicznego SO wtasnosci Gminy Duszniki kablem
typu NAYY-J 4 x 35mm2.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z rys. nr EO1, nr EO2, nr EQ3.

5. Oprawy

Projektowane jest oswietlenie przy zastosowaniu wysokowydajnych opraw LED o mocy
max. 47W i strumieniu swietlnym min. 6250 Im przy temperaturze barwowej 4000K+/-
10%. Obudowa oprawy wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium anodowanej w celu
zapewnienia jak najdtuzszej zywotnosci projektowanej oprawy. Zastosowany w oprawie
zasilacz programowalny z mozliwoscig ustawienia odpowiedniej redukcji mocy na etapie
zamowienia. Oprawa powinna mie¢ gwarancje producenta nie krotszg niz 5 lat. Mozna
zastosowac oprawy o rownowaznych parametrach nie gorszych niz projektowane oprawy.
Do zasilenia oprawy zastosowaé przewod YDY 3x2,5 mm?>.

W projektowanych stupach nalezy zastosowac ztgcza oswietleniowe typu IZK umozliwia-
jace beznarzedziowy dostep do instalacji. W celu zabezpieczenia oprawy oswietleniowej
zastosowac¢ wkiadke topikowg DO2-4A.

6. Stupy - konstrukcje wsporcze

Oprawy montowane na stupach aluminiowych anodowanych o wysokosci 7 m. Stupy
aluminiowe cylindryczno-stozkowe bez szwu przeznaczone do montazu na fundamentach
prefabrykowanych. Na stupach montowany wysiegnik aluminiowy tukowy o diugosci

wysiegu 1m.
7. Posadowienie stupow

Zaprojektowane stupy nalezy posadowic¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych
typu B120 dedykowanych do stupéw aluminiowych.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ powltokg bitumiczng. Pustg przestrzeh wewnatrz
fundamentu wypei¢ gruntem z wykopu w celu zapobiegania wyptukiwaniu i opadaniu
gruntu wokot fundamentu. Na nakretki sSrub mocujgcych nalezy zastosowaé kapturki osto-
nowe. Wszystkie potgczenia skrecane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.



8. Linia kablowa

Projektowane linie kablowe oswietleniowe wykonac kablem typu NAYY-J 4x35mm2 i
wyprowadzic z projektowanej szafki oswietleniowej.

Projektowany kabel nN-0,4 kV nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego o giebokosci 80
cm od poziomu gruntu i szerokosci dna 40 cm na warstwie piasku o grubosci co najmniegj
10 cm.

Utozony kabel nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwg ziemi rodzimej o grubosci co najmniej 15 cm .

Nastepnie na catej dtugosci i szerokosci utozonych kabli w ziemi trase kabli przykry¢ folig
Z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim.

Pozostatg czes¢ wykopu przysypac ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm.
Niebieska folia kablowa powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm a szerokos¢ folii po-
winna byc¢ taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Krawedzie
pasa folii powinny siegac¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabla a w przy-
padku, gdy szerokos¢ rowu kablowego jest wieksza niz szeroko$¢ trasy utozonych kabli,
krawedzie pasa folii powinny wystawaé poza krawedzie skrajnych kabli rownomiernie z
obu stron trasy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynosza-
cym okoto 1,3% dtugosci wykopu wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesu-
niec¢ gruntu.

Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ nalezy na catej dtugosci w trwate oznaczniki roz-
mieszczane w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charak-
terystycznych , np. skrzyzowania, zatomy trasy, zmiana kierunku trasy, itp.

Na oznacznikach nalezy umies$cic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

symbol i numer ewidencyjny lini,

oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

znak uzytkownika kabla,

znak fazy (tylko przy kablach jednozytowych ),

rok utozenia kabla.

Na dnie wykopu uktadaé bednarke ocynkowang Fe/Zn 30/4. Po zakonczeniu prac
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, wykopy zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia 0,98.
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9. Szafka sterowania o swietleniem

Zamontowac szafke oswietlenia na typowym fundamencie prefabrykowanym.
Szafke wyposazy¢ zgodnie z przedstawionym schematem.

10. Ochrona przeciwpora zeniowa

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w PN-E-05100-1,
N SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004.

11. Pomiar energii czynnej

Pomiar energii elektrycznej w istniejgcym ztgczu kablowym ZK1x-1P ENEA.
Ptatnikiem za energie jest Gmina Duszniki.

12. Uziemienie
Uziemienie stupdw oswietleniowych wykonaé ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn

30/4mm — uziom gtebinowy wykonac z pretow o srednicy i dtugosci oraz w ilosci
niezbednej dla uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia.



Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 30,0 om.
13. Ochrona przeciwpora zeniowa dodatkowa

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej od porazen prgdem elektrycznym
zastosowano szybkie samoczynne wytgczanie zasilania.

Wymagania dotyczgce czasu samoczynnego wytgczenia zasilania uwaza sie za spetnione
dla przypadku : la > k x In.

Dla projektowanego uktadu zasilania zastosowana ochrona przeciwporazeniowa dodat-
kowa zachowana.

14. Uwagi ko ncowe.

Catosc¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniej-
szg dokumentacja.

Na przejsciach prze drogi oraz we wjazdach kabel chroni¢ w rurze ochronnej

AROT 110 mm lub rownowaznej uktadajgc metodg przecisku.

Dopuszczenie do wykonywania prac na istniejgcych urzgdzeniach NN wykonajg
upowaznieni pracownicy ENEA.

Po zakonczeniu prac uaktualni¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci energetycznej oraz
wykonac préby i pomiary sprawdzajgce prawidtowosc¢ ich wykonania.

Na szafce oswietlenia ulicznego SO zamontowac tabliczke informacyjng z nazwg
wiasciciela urzgdzen.

Przy wykonywaniu prac przestrzegac ustalen zawartych w opinii z narady koordynacyjnej
Starosty Poznanskiego.



