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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt p.n. ,Budowa instalacji elektrycznej zasilajacej przeptywomierz sciekow dla
projektowanej kanalizacji w okolicy ulicy Granicznej w Uniegoszczy” zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami 1 prawem
budowlanym, jest zgodny z umowa oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

projektant: mgr in2. Marek Kieron

DOIIB DOS/IE/0070/08, nr upr.: 261/D0S/05

specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen




Zawartosé

1.

2.
3

I E A Sl Yz B, s et hsisans it s b TR T A S T v R B BN P R e e 5
1.1 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRAGOWANIA. ... o1 eveverseresereeseesststs e es e s st esss s esess st b ssssseses b es st ssbs s 5
1.2 ZALOZENIA PROUEKTOWE ... cecvevicatsns e sesssss sttt etttk b0 000100801 b bbb 5
1.3 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGC PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .....oovvecviiiiienns 5
T STAN ISTRUBIAGY, vrsss eusss vtssso Foss 5 50iy 0 Fois ooy E o T s S R s E BT P 0 S A s 5
1.5 ZESTAWIENIE POWIERZCHN| POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA. .. ...cvvvvesieriessiessnsessssssassessessenes s 6
1.6 RODZAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW
PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU. .6
1.7 DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, s,a WPISANE DO
REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA. 111 11evesevsessensssessesesssssosiossssssssassiesissiaet s osssneanssnssssenssnssesessensessnssesisosssbonisssssissisins 6
1.8 DANE OKRESLAJAGE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO — JESLI
ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGD ... vvvveiviievsnisesssens s snsss s 6
1.9 INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAN OIIREBINYMI sors s i o vy 3555358055 e a5 T S ¥ T Y s  RR T35 6
110  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE, W SZCZEGOLNOSCI © DROGACH POZARGWYCH ORAZ

FRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

1.11 ZASILANIE OBIEKTU 1 ovoveeeveeveencenesee e eresenssensans
112 WYTYCZNE WYKCNANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNE
113 DANE PROJEKTOWANEJ WEWNETRZNEJ LINI ZASILAJACES (WLZ) 1.vviviitiiiiesiiiiiiesiceein s
1.14 O HRONA PR ZEE W PR BN s v imnosss sty s oes 5850 74 40 580 555 o S o A S 3 TSR R
145 | TALACA 2 ER A J Y POVYNAVVET A v i v 578 ooa oo s 3PS LS P s S v e
1.16 INFORMACJE NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
1.17 UWAGI KoNCOWE

Pozycje przywolane oraz zwigzane

SIS TYSUMKOW ...ttt bbb 08 bbbt e s




1. Instalacja elektryczna

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej zasilania przeptywomierza w stadium
projektu budowlano technicznego w okolicy ulicy Granicznej, w Uniegoszczy.

Celem opracowania jest przygotowanie zadania do fizycznej realizacji i realizacja zamierzenia.
Opracowanie  obejmuje  swoim  zakresem  projekt instalacji  elekirycznej  zasilania
elektroenergetycznego przeptywomierza w zwigzku z projektem dla zadania pod nazwa: ,Budowa
sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Granicznej w Uniegoszczy".

dz. nr 1268, 357/6, obreb Uniegoszcz; dz. nr 65 AM7 obreb 0004 Luban

Projekt instalacji elektrycznej obejmuje elektroenergetyczng wewnetrzng linie kablowa zasilajgcg
(WLZ) stanowigcy instalacje elektryczng zewnetrzng doziemna (wykonywang na zewnatrz obiektu)
oraz podtgczenie urzadzen energetycznych dla przeptywomierza stanowigce instalacje elektryczng
wewnetrzna.

Granicg opracowania jest projektowana zestaw pomiarowy 1P oraz szafka zasilajgco-sterujgca
przeptywomierza.

Projektowana instalacia elektryczna jest integralng czescig projektowanej sieci kanalizacyjnej stuzgca
tylko potrzeba projektowanej sieci i dotyczy potaczenia na budowie ze sobg urzgdzen energetycznych
pracujgcych na potrzeby sieci kanalizacyinej.

Przebieg przewodow oraz granice opracowania przedstawiajg zatgczone do opracowania rysunki.

1.2 Zalozenia projektowe

Projekt opracowano na podstawie:

- zatozen przekazanych przez branze towarzyszace,
- wytycznych Inwestora,

- zapewnienia zasilania z sieci elektroenergetyczne;,
- obowiazujacych norm i przepisow.

1.3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: sie¢ energetyczna.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

1.4  Stan istniejacy

Teren w zakresie opracowania jest zréznicowany wysokosciowo ale powigzanie funkcjonaine z
otoczeniem jest bezkonfliktowe.

Przedsiewziecie bedzie zrealizowane dla dziatek zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy na
terenie Gminy Luban zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: uchwata nr
LI1/272/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Luban obejmujacego obrgb Uniegoszcz. W dziatkach drogowych nr:

- 1268 — symbol B4.KDD - droga publiczna dojazdowa,

- 357/6 — nieruchomos¢ gruntowa

Przedsiewziecie bedzie zrealizowane takze w czg$ci Gminy Miejskiej Luban w dziatce drogowej nr 65
AM7 Obreb 4 Luban zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwata nr
MPZP Nr: XLI11/369/2002 Rady Miasta Lubania z dnia 26 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego potozonego
przy ulicy Gtéwnej w Lubaniu. Przeznaczenie pasa drogowego: 1KPJ - teren ulic pieszo-jezdnych,
KD - teren ulic dojazdowych.

Ponadto zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie miasta Lubania obowigzuje
Zarzadzenie nr 246/2015 Burmistrza Miasta Luban z dnia 28 pazdziernika 2015r. w sprawie Gminnej
Ewidencji Zabytkéw Miasta Luban. Niniejszy teren jest w strefie obserwacji archeologicznej. Obszar
ten jest zabytkiem w my$| art. 3 pkt. 4 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami (tj. DZ.U. 2017 poz. 2187 ze zmianami) i ujety jest w
wykazie, o0 ktérym mowa w art.7 ustawy z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy 0 ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektorych ustaw (DZ. U. nr 75 poz. 474).

W zwigzku z tym ziemne roboty budowlane musza by¢ prowadzone za pozwoleniem na badania
archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewoédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Jeleniej Gorze.




Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Inwestor skiada wniosek na prowadzenie badan
archeologicznych, ktére polegaja na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa na koszt
Inwestora, statego nadzoru archeologicznego i w razie koniecznosci ratowniczych badan
archeologicznych.

1.5  Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania
Nie dotyczy

1.6  Rodzaj ograniczern lub zakazéw w zabudowie | zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

W stosunku do obiektu budowlanego projektowanego w ramach niniejszego opracowania akty prawa

miejscowego nie wprowadzajg zadnego rodzaju ograniczen i zakazdw na terenie, na ktérym obiekt
jest zaprojektowany.

1.7  Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

Projektowane zasilanie energetyczne przeptywomierza znajduje w strefie obserwagji archeologicznej
miasta Luban. Ziemne roboty budowlane muszg by¢ prowadzone za pozwoleniem na badania
archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Jeleniej Gérze.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Inwestor skfada wniosek na prowadzenie badan
archeologicznych, ktére polegajg na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa statego
nadzoru archeologicznego i w razie koniecznosci ratowniczych badan archeologicznych.

1.8 Dane okresiajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gorniczego

Dziatki, na ktérych projektowane jest zamierzenie budowlane nie sg potozone w granicach terenu
gbérniczego.

1.9 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ujemne
oddziatywanie planowanego przedsiewzigcia na poszczegdlne komponenty $rodowiska oraz higieny |
zdrowia uzytkownikdw w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Nie wprowadzajg tez
szczegolnych emisji i wibracji.

Planowane przedsiewzigcie moze by¢ zrédtem nadmiernego hatasu tylko w czasie prowadzenie prac
budowlanych, ktére ze wzgledu na okresowy charakter nie bedg stanowi¢ nadmiernej ucigzliwosci.
Zamierzenie projektowe jest zgodne z ustawg o ochronie $rodowiska tj. Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z péZniejszymi zmianami, ustawa
posiada tekst jednolity);

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko par.3 ust.1, pkt. 71 nie ma potrzeby uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W obszarze, na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacyjna nie wystepuja gatunki roslin objete
ochrong gatunkowa.

1.10 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci
o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy




1.11 Zasilanie obiektu

Zasilanie zgonie z warunkami przytgczenia Tauron Dystrybucja: ztgcze kablowe ZK-3b nr 6/| nr SR-
JGL136760 na dz. 357/6 przy granicy dz. 1268, obwdd nr JGL74532/8, zasilany ze stagji
transformatorowej SN/nN JGL74532. Przy istniejagcym obok granicy dziatek nr 357/6 i 1268 ztgczu
kablowym zabudowa¢ zestaw pomiarowy typu 1P, ktory zasili¢ z istniejgcego ztgcza kablowego

Parametry elektroenergetyczne dla projektowanej przepompowni
] moc zapotrzebowana P, = 3 kW;

= napiecie zasilania U, = 230V = 1-f;

" prad maksymalny I, = 16A.

Uszczegotowienie parametréow i zakres dostawy zawiera dotaczona do opracowania w czeSci
obliczeniowe] ,Karta techniczna zestawu przeptywomierza”

1.12 Woytyczne wykonania instalacji elektrycznej

Projektuje sie wewnetrzng linie kablowg (WLZ) oraz montaz szafki SE1

Szafke zasilajgco-sterujgcg SE1 dostarcza dostawca przeptywomierza. Zakres niezbednej rozbudowy
istniejgce] sieci elektroenergetycznej w zwigzku z przytaczeniem projektowanego przeptywomierza
przedstawiono na zatgczonym rysunku. Zakres rozbudowy sieci w gestii zaktadu energetycznego.
Podczas wykonywania prac montazowych linii kablowych n.n. nalezy stosowac¢ typowe materiaty oraz
aparature zabezpieczeniowo-rozdzielczg. Nalezy stosowac wiasciwe zabezpieczenie rob6t i miejsca
ich prowadzenia z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb zatrudnionych i postronnych. Projektowane
linie kablowe nalezy utozy¢ zgodnie z przedstawionym projektem w rurach ochronnych dn 50. Kable
uktadaé na gtebokosci 0,7m a w miejscach przeznaczonych dla ruchu kotowego na gtebokosci 1,2m.
Kable w rurach nalezy zasypa¢ 25cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢é folig
kalandrowang o szer. min. 30cm i gr. 0,5mm i zasypa¢ rodzimym gruntem. Qdcinki kabli ukfadane
bezposrednio w ziemi utozyé na 10cm warstwie piasku , zasypa¢ 10cm warstwg piasku, 15cm
warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢ folig kalandrowang o szer. min. 30cm i gr. 0,5mm i
zasypa¢ rodzimym gruntem Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé pomiary geodezyjne przez
uprawnionego geodete. Dla kabli nn nalezy zastosowac folie koloru niebieskiego. Kable uktadac w
wykopie wzdtuz linii falistej (z zapasem 3% dt. wykopu) w celu skompensowania mogacych wystagpic
nieznacznych ruchéw ziemi. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione. Przy
zginaniu kabla promien zagiecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna $rednica zewnetrzna kabla.
Na skrzyzowaniach i przy zblizeniach do istniejgcych urzadzen podziemnych roboty ziemne wykonac
sprzetem recznym pod nadzorem wiascicieli tych sieci, Na poczatku i na koricu kabla, przy szafce
przytaczeniowej, przy przepustach nalezy pozostawic rezerwe kabla (co najmniej 1,5m).

Na kabel nalezy zatozy¢ opaski umieszczajac trwaty opis kabla:
typ i rodzaj kabla

przekrdj zyt kabla i napiecie robocze

rok utozenia kabla

nazwa obiektu zasilania od ... do ...

Po zakonczeniu prac zwigzanych z utozeniem kabli w gruncie teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. (Cato$¢ prac zwigzanych z utozeniem kabli wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Budowa i projektowanie”.)

Dojazd (dostep) do projektowanych urzgdzen zapewniony .

Za szafka elektryczng zasilajgco-sterujgca SE1 wykona¢ instalacjg elektryczng zasilajgcg i sterujgcq
przeptywomierz. Cato$é prac za szafkg SE1 nalezy zleci¢ dostawcy przeptywomierza w zakresie i
dostawie wg ,Karty technicznej ” w celu wykonania spdjnego systemu zasilajgco-sterujgcego
urzadzen towarzyszgcych i systemu automatycznego sterowania.

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27.08.2002r. Dz. ust. nr151, poz. 156. Obowigzek sporzgdzenia planu bioz spoczywa na
kierowniku robot.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:

- w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych,

- z zastosowaniem urzadzen dzwigowych,




- prowadzonych przy montazu ciezkich elementdw prefabrykowanych o masie wiekszej od 1t.
- w wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1m.

1.13 Dane projektowanej wewnetrznej linii zasilajacej (WLZ)

" wewnetrzna linia zasilajgca typ — YAKY 3x4mm? — diugo$é 15m,

1.14 Ochrona przeciwporazeniowa

Na zewnetrz szafki SE1 musi znajdowaé sie wytgcznik gidwny pradowy, jak réwniez instalacja w
ramach ukfadu sterowania powinna by¢ wyposazona w automatyczne wytgczenie zasilania

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S), jako Srodek
ochrony przeciwporazeniowej przewidziano samoczynne szybkie wytaczenie zasilania.

Ochronie podlegajg wszystkie urzadzenia wyposazone w przewodzace czesci (obudowy metalowe),
konstrukcije wsporcze tablic i rozdzielnic elekirycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje
wsporcze do prowadzenia kabli i przewodéw instalacji wewnetrznych, bolce ochronne gniazd
wtyczkowych. Przewdd neutralny N i ochronny PE sg rozdzielone dla catej sieci odbiorczej. Ochrona
realizowana jest przez zastosowanie wytgcznikéw kompaktowych, roztgcznikéw bezpiecznikowych z
wkiadkami topikowymi, wytgcznikéw instalacyjnych, wytgcznikéw réznicowopradowych oraz potgczen
wyréwnawczych.

Dopuszczalny czas wytgczenia linii zasilajgcych nie moze przekraczac 5 s, dla obwoddw odbiorczych
0,4s. Przed oddaniem instalacji do uzytkowania, nalezy wykonaé¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania wytgcznikéw réznicowopradowych oraz pomiaru
rezystancji izolacji kabli i przewodéw, a protokéty z pomiaréw nalezy przekaza¢ Administratorowi
obiektu.

1.15 Instalacja uziemiajgca i wyrownawcza

Wykonaé uziemienie robocze szafki zasilajgco — sterujgcej SE1 stosujac uziom pionowy. Wartosc
rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10 Q. W przypadku niespetnienia powyzszych
wymagar nalezy wykonac¢ dodatkowe uziemienie w postaci uzioméw pionowych o dtugosci 3 m.

W celu wykonania uziomu w wykopie kablowym wzdtuz proj. linii kablowych nn nalezy utozy¢
bednarke ocynkowang Fe/Zn 30x4mm. Do uziemienia tego nalezy podtaczy¢ zaciski ochronno-
neutralne PEN i PE oraz z oswietleniem.

Na etapie wykonawstwa potwierdzi¢ lokalizacje urzadzen i jesli to konieczne zaktualizowac
lokalizacje wypustdéw badz wykona¢ dodatkowe.

Z szyng wyréwnania potencjatu nalez potaczy¢ wszystkie dostgpne czesci przewodzgce:

- instalacji sanitarnych;

- koryta i drabinki kablowe;

- konstrukcje metalowe;

- metalowe schody i balustrady;

- inne dostepne czesci przewodzgce.

1.16 Informacje na temat przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu

Projektowana inwestycia nie stwarza zagrozefih w zakresie emisji zanieczyszczen, hatasu i
promieniowania elektromagnetycznego. Urzadzenia nn umieszczone sg w szafkach zamykanych na
klucz. Wszystkie urzadzenia zaopatrzone s3 w tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Dla stanéw awaryjnych projektuje sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami podstawowe i dodatkowe
$rodki ochrony przeciwporazeniowej.

1.17 Uwagi koricowe

Prace elektroinstalacyjne wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz przepisy i normy z
zastosowaniem materiatéw oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac nalezy wykonac pomiary
odbiorcze zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Czesé
6.Sprawdzanie.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
rozpatrywaé dokumentacje projektowa catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete




w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub ewentualnych
zestawieniach materiatowych, nalezy traktowaé tak jakby byly ujete we wszystkich czeSciach
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegotowo zapoznaé sie z
projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacji teletechnicznych,
projektem instalacji automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidiowego okreslenia
zakresow rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe
wykonanie catoéci instalacji.

Wszystkie normy, nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdw, urzadzen i
wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia obiektu i dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

Ze wzgledu na projekty innych branz i instalacji, przed montazem instalacji nalezy sprawdzi¢ i
ewentualnie skoordynowaé (skorygowac) trasy prowadzenia instalacji oraz planowang lokalizacje
urzadzen. Przed zakupem i wbudowaniem materiatéw nalezy ostatecznie skonfrontowaé je poprzez
wizje lokalng na obiekcie zgodnie z zastosowang technologia.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod warunkiem, ze nie
zostanie obnizony okre$lony w projekcie standard. \Wprowadzone rozwigzania techniczne i
materiatowe muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, nie mogg pocigga¢ za sobag
zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych. Kazda zmiana
musi uzyskaé akceptacje Inwestora w przypadku zmian odbiegajgcych od uzgodnionych wczesniej
rozwigzan.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacii,
strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnosé formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w
projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowq oraz uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i
pozwolen. Zmiany wprowadzane, przedstawiane przez wykonawce obejmowaé powinny wszelkie
elementy, ktérych te zmiany dotyczg wraz z ewentualnymi zmianami w innych branzach. Wszystkie
zmiany istotne powinny by¢ ujete w dokumentacji powykonawczej bedacej w gestii Wykonawcy oraz
odnotowane w dokumentacji budowy.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za niepoprawng prace instalacji, szkody i
zagrozenia wynikle z niezastosowania sie do powyzszych uwag, wytycznych w przedmiotowym
projekcie oraz w wyniku nieprawidtowego zastosowania systemow, materiatow i urzadzen, stosowania
systemoéw, materiatow i urzadzen réwnowaznych, a takze wszelkich nieuzasadnionych zmian w
stosunku do niniejszego projektu podczas realizacji.

2. Pozycje przywotane oraz zwigzane

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami; ustawa posiada aktualny tekst jednolity);

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz.U.15.1422 oraz inne obowigzujace
akty wykonawcze zwigzane z zakresem niniejszego opracowania;

[3] PN-EN 12464-1 2012 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cz.1 Miejsca pracy we
wnetrzach;

[4] PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

[5] PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetgzeniowym;

[6] PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczernistwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi;

[7] PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcej bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym;

[8] PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dob6r $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych
— Ochrona przeciwpozarowa,

[9] PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51 : Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogodlne,

[ 10 ] PN-HD 60363-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie;

[11] -PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza;




[12] PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-53 .
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczenie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -
Sekcja 534 : Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami;

[ 13 ] PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych;

[ 14 ] PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Cze$¢ 5-55: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe |
instalacje oswietleniowe;

[15] PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne;

[16 ] PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

[17 ] N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

[18] N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych . Podstawy planowania;

[ 191 nie dotyczy;

[20] N SEP-E-004 wydanie Il 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa;

[ 21 ] Warunki techniczne podigczeni wydane przez TAURON z dnia 01.06.2022 roku (nr sprawy:
WP/061065/2022/001R03).
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