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PROFIL PODEUZNY

SIECT KANALIZACTI SANITARNE]

SKALA I:100/300; 1:100/100

"BUDOWA SIECI KANALIZACYINE] W OKOLICY
ULICY GRANICZNET W UNIEGOSZCZY"

SI-TR3-§15-816-817 - 200PEHD-RC
§1-819-520
TR5 21
§15-k22
§16-k23
§17-k24
§20-k26

- 200PVC-U
- 160PVC-U
- [60PVC-U
- [60PVC-U
- [60PVC-U
- 160PVC-U

TEMAT/OBIEKT/ADRES:

"Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Graniczney w Uniegoszczy”
dz. nr 1268, 31512, 358/7, 299/17; obrgb Uniegoszez; dz. nr 65 AM7 obreb 0004 Lubart

Specjalnosé: instalacyjno-iZynieryjna.

TYTUL RYS, PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACI SANITARNE]
GMINA LUBAN, ul, DABROWSKIEGO 18,
INWESTOR 59-800 LUBAN NRRYS: 5
BRANZA SANITARNA
MGR INZ. MAREK s WIECICKI Data opracowania: Podpis:
PROJEKTANT NR UPR.H40DOS/12, DOS/IS/0161/04 4
Specjalnosé:instalacyjno-inzynieryjia. czenwiec 20221 MW
MGR INZ. JANUSZ GLUSZEK Data opracowania: Podpis: ¥
SPRAWDZA ]ACY NR UPR.:2013/89,2530/94, DOS/IS/0178/01. crerwiee 2020 /




